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OPIS TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCUJNEJ
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
e /Zlecenie inwestora

e Projekty pozostatych branz
2. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Czes¢ przebudowywana:
e Konstrukcja murowa
e Strop nad parterem gestozebrowy
o WieZba dachowa - ptatwiowo kleszczowa
o Projektowane belki i nadproza stalowe

e Projektowane schody Zelbetowe — ptytowe

Projektowany stup stalowy ze stopg fundamentowg
Czes¢ rozbudowywana:
e Konstrukcja murowa
e Wiezba dachowa — krokwiowa bezropzorowa (jednoprzestowa)
Zastosowane schematy statyczne w budynku biurowca to:
e Jedno i wieloprzestowe belki
e Stupy Sciskane gtownie osiowo

e Sciany gtéwnie $ciskane
3. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

3.1. Normy obliczeniowe

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)

branza: KONSTRUKCJA
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Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

3.2. Programy komputerowe

Do obliczenia konstrukcji wykorzystano nastepujace programy komputerowe:
1) RM_Win

2) Arkusze kalkulacyjne - wiasne

4. WARUNKI POSADOWIENIA

4.1 OPINIA GEOTECHNICZNA
Dla projektowanej inwestycji wykonano odkrywki podfoza gruntowego. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 obiekt zaliczono do pierw-
szej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. warunki gruntowe okreslono jako proste.
Do projektowanego poziomu posadowienia nie wystepuje woda gruntowa.
Poziom posadowienia fundamentow zewnetrznych projektuje sie na rzedne;j:

e 1,00m ponizej poziomu gruntu dla faw fundamentowych czesci rozbudowywanej,

e 0,7m ponizej PPP dla stopy wewnatrz budynku,

e 0,6m ponizej poziomu gruntu fundamentéw tarasu,
Grunty stanowigce podtoze fundamentéw powinny by¢ nieorganicznymi, nienasypowymi gruntami ro-
dzimymi min. Sredniozageszczonymi.

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

5.1. FUNDAMENTY BEZPOSREDNIE
Zaprojektowano fundamenty bezpo$rednie w postaci:
e fawy fundamentowej o wymiarach 0,4x0,3m
¢ stopy fundamentowej o wymiarach 1,2x1,2m
e stopy pod konstrukcje tarasu o wymiarach 0,3x0,3m

Fundamenty wykonac¢ z betonu C20/25 oraz stali gatunku BS00SP.

Klasa Srodowiska XC4, otulenie zbrojenia 50 mm.

5.2. SCIANY MUROWANE KONSTRUKCYJINE

Zaprojektowano $ciany fundamentowe gr.25¢m z bloczkéw betonowych z betonu B15. Do wymurowania
uzywa¢ zaprawy cementowo wapiennej M5.

Miedzy $ciang fundamentowg a $ciang nadziemia zastosowac przektadke z papy podktadowe.



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY branza: KONSTRUKCJA

Zaprojektowano Sciany konstrukcyjne nadziemia gr.25cm z bloczkow z ceramiki poryzowanej klasy
15MPa. Do wymurowania sciany dobra¢ dedykowang zaprawe lub zaprawe cementowo wapienng M5.

Otwory drzwiowe i okienne w nowych $cianach przesklepi¢ 2xL19. Dlugosci zgodnie z czescig rysun-
kowa.
Pod nadprozami L19 wykona¢ poduszke z trzech warstw cegty petnej klasy 15 na zaprawie marki M5.

Nadproza stalowe w $cianach istniejacych oraz belki stalowe w $cianach istniejgcych posadowi¢ na
10cm poduszce z betonu B15.

Zamurowania w $cianach istniejgcych wykonac z bloczkdw z ceramiki poryzowanej klasy 15MPa. Do
wymurowania $ciany dobra¢ dedykowang zaprawe lub zaprawe cementowo wapienng M5.

5.3. WIENCE

Zaprojektowano wieniec w Scianie projektowanej. Wience nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 oraz stal
gatunku B500SP. Rzedne i wymiary wiencdw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Wiefice wyko-
nac i zazbroi¢ zapewniajac ich ciggtos¢. W narozach stosowac zbrojeniowe wktadki typu ,katownik’.

Klasa Srodowiska XC3, otulenie zbrojenia od 25mm.
5.4. SCHODY

Zaprojektowano schody monolityczne ptytowe jednokierunkowo zbrojone. Schody oparte sg na stropie
nad piwnicg oraz na Scianie parteru. Stosowac¢ beton C20/25 oraz stal gatunku BSO0SP. Klasa $rodowi-
ska XC3, otulenie zbrojenia od 25mm.

5.5. KONSTRUKCJA DREWNIANA

Zaprojektowano konstrukcje drewniang dachu nad czes$cig rozbudowywang w postaci krokwi opartych
na istniejgcym murze (w gniazdach) oraz murtacie opartym na projektowanej $cianie murowanej zakon-
czonej wiencem.

Migdzy elementami drewnianymi i betonowymi zastosowac przektadke z papy podktadowe;j.

Elementy drewniane zaimpregonowac¢ $rodkiem utrudniajgcym palno$¢ oraz przeciwko grzybom i owa-
dom . Do potgczen elementdéw drewnianych stosowac ocynkowane systemowe ztgcza ciesielskie oraz
dedykowane taczniki. Klasa drewna C24. Konstrukcje dachu, zaréwno nad parterem jak i poddaszem,
zabezpieczy¢ przez obudowanie do R15.

5.6. KONSTRUKCJA STALOWA

Zaprojektowano konstrukcje stalowg w postaci belek podpierajacych strop (po projektowanej rozbiérce
Scian) opartych na stupie stalowym oraz belki nadproza.

Do konstrukcji stosowa¢ stal gatunku S355J. Nalezy stosowac taczniki klasy 8.8. Potaczenia spawane
wykona¢ zgodnie z normami. Konstrukcje stalowg stanowigca konstrukcje gtéwna zabezpieczy¢ przez
odbudowanie do R60.
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6. OBLICZENIA STATYCZNE — GLOWNE ELEMENTY

A. Oddziatywania state

I Dach - projektowany 8 [kN/m?]
1 Blachodachéwka 0,050
2 taty 4x6cm/30cm 0,048
3 Krokwie 6x18cm/100cm 0,065
4 Wetna mineralna gr.25cm 0,050
5 Sufit podwieszany GK - podwéjne optytowanie 0,300
6 Gtadz 0,105
RAZEM 0,618
Il Stropistniejacy g, [kN/m?]
1 Warstwa podtogowa - 50kg/m2 0,500
2 Szlichta betonowa gr.5cm 0,960
3 Strop 3,500
4 Tynk 0,420
RAZEM 5,38
Il Sciana zewnetrzna projektowana 8« [kN/m?]
1 Tynk gr.1,5cm 0,315
2 Mur z Porotherm P+W gr.25cm 2,500
3 Styropian gr.25cm 0,035
4 Tynk zewnetrzny z klejem i warstwg zbrojaca 0,315
RAZEM 3,17
B. Oddziatywania zmienne Ak [kN/m?] UM (U} v,
1 Powierzchnie mieszkalne 2,000 0,70 0,50 0,30
2 Schody 2,000 0,70 0,50 0,30
3 Zastepcze od Scianek dziatowych - do 3kN/m 1,200 0,70 0,50 0,30
4 Snieg 0,720 0,50 0,20 -
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C. Zebranie obcigzen na elementy
I Dach - krokwie

1 State

2 Zmienne

8k [kN/m]
0,618
0,720

Il Projektowane belki/nadproza wewnatrz istn. budynku g, [kN/m]

1 State
2 Zmienne

26,900
16,000

Il Projektowane nadproza w $cianie zewn. istn. budynku g, [kN/m]

1 State
2 Zmienne

IV Projektowane tawy
1 State
2 Zmienne

V  Projektowan(y/a) stup/stopa wewnatrz budynku
1 State
2 Zmienne

D. Odziatywania na grunt
I tawa szerokos¢ 40cm
1 Oddziatywania state
2 Oddziatywania zmienne
3 Ciezar tawy
4 Ciezar gruntu na odsadzkach
RAZEM

Il Stopa o wymiarach 120x120cm
1 Oddziatywania state
2 Oddziatywania zmienne
3 Ciezar stopy
4 Ciezar gruntu na odsadzkach
RAZEM

KROKIEW - obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Pret nr 1

14,068
8,720

g [kN/m]
13,896
1,440

Gy [kN]
76,665
45,600

R4/A'[kPa/mb]
46,899
5,400
10,125
10,125
72,549

R4/A'[kPa]
71,873
47,500
13,500
10,125

142,998

branza: KONSTRUKCJA

Wyniki wymiarowania elementow drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995 3d v. 1.21 licencja nr 41921)

Zadanie: le$niczowka krokiew
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z

60—

Przekréj: 1 ,,B 180x60”
Wymiary przekroju:
h=180,0 mm b=60,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2916,0; Jzg=324,0 cm*; A=108,00 cm? iy=5,2; iz=1,7 cm; Wy=324,0; Wz=108,0 cm®.
Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obciazenia: Stafe (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Kimod = 0,60 ym=1,3
kn: = min [(150/60)%% 1,3] = 1,201
Cechy drewna: Drewno C18.

fmi = 1,000x18,00=18,00 fma = 8,308 MPa
fiox=1,201x10,00=12,01 fioq = 5,544 MPa
froox = 0,40 fi004 = 0,185 MPa
feox = 18,00 feoq = 8,308 MPa
f ook = 2,20 feo0q = 1,015 MPa
fux = 3,40 fuq=1,569 MPa

E 0.mean = 9000 MPa
E 90.mean = 300 MPa
E 0,05 = 6000 MPa
G mean = 560 MPa
p « = 320 kg/m?®
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995.

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,628 m; x,=1,628 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)”.
Dlugos$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obciazeniu przy-
tozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

ler=1,0x300,0 + 180 + 180 = 660,0 mm

0,78x602

2 L O70V"
_ 0.78b" L 180x660,0
O micrit — hi 0,05 —

ef

Jreim = + Fok / Omerit =+/18,00/141,818 =0,356  (6.30)

Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla A em < 0,75 Keig =1

x600C
=141818 MPa  (6.32)
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Warunek statecznosci:
oma=M/W=237/324,00 x10° = 7,316 < 8,308 = 1,000x8,308 = K it f mg (6.33)
Nosénos¢ dla x,=1,628 m; x,=1,628 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)™:

G’ d (e yd (o) 2d

ftO i fm y km fmz - 7,316+ 07\(0,000 -0881<1 (6.17)
t,0,d m,y.d m,z,d 8,308 8,308

(¢ (e O
Lod 4 e —myd | “med _ 0 7,316, 0,000 - gg16<1 (6.18)

1:t,O,d " fm,y,d fm,z,d ' 8,308 8,308

Nos$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=1,628 m; x,=1,628 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
»1,35:0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)™:

2

Ocod , Omyd . Omzd _0,0002, 7,316, 0,000
f2 f '

.0 m,y,d " fm,z,d 8,3082 8,308 8,308

=0,881 <1 (6.19)

2
(¢ (o) (¢
cod ,  Omyd , Omzd _0,0002, . 7,316, 0,000

fos " faya fmza 83082 ' 8308 8308

= 0,616 < 1 (6.20)

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=1,628 m; x,=1,628 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)”.
Naprezenia tnace:
7,4=15V,/ (Ke A)=1,5%x0/(0,67%x108,00) x10 = 0,000 MPa
Tya=15Vy/ (ke A)=1,5%0/(1,00x108,00) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto k, = 1,000.

Warunek no$nosci
[ 2 2
t4=Tzd TTyd =+0,0002 + 0,0002 = 0,000 < 1,569 = 1,000x1,569 =k, f, 4
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=1,628 m; x,=1,628 m; prz¢sto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+S)+1,5-0,5-Z (a)”.

M _ 0

o2 = 026776 05160 x10° = 0,000 < 2,275 = 1,450% 1,569 = Ksnape f v (6.14)
n , x6,02x18,

Ttord =

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,628 m; x,=1,628 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,Char: CW+S+Z; Q-S: CW+S+0-Z”
liczone od cieciwy preta.
Wartosci graniczne ugie¢ koncowych:
U fing = | /150 = 3255,8 / 150 = 21,7 mm
Uy fing = I /150 = 3255,8 / 150 = 21,7 mm
Ugigcia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uginst = Uz [1 + 773 (WL)*] = 7,50x[1 + 19,20%(180,0/3255,8)°] = 7,94 mm
Uyinst = Uy =0,00x = 0,00 mm
Ugigcia koncowe obliczone dla quasi-statej kombinacji obciazen:
Ugfin = Ug [1+ 73 (WL)](1+K ger) = 3,62%[ 1 + 19,20%(180,0/3255,8)*](1 + 0,60) = 6,14 mm
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Uyfin = Uy (1+K ger) = 0,00%(1 + 0,60) = 0,00 mm
Warunki SGU:
Uzinst = 7,9
Uzfin = 6,1 <21,7 = U fingr

BELKA STALOWA - obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993 2d v. 1.53 licencja nr 41921)
Zadanie: lesniczowka_belki
Przekroj: 1-1260

z Wymiary przekroju:

h=260,0 g=9,4 s=113,0 t=14,0 r=9,4.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

lyg=5740,0 1zg=288,0 A=53,40 iy=10,4 iz=2,3 |w=43401,0
1t=35,8 is=10,62.

=

Materiat: S 355. Granica plastycznosci f,=355 MPa oraz

wytrzymatos¢ na rozciaganie fu = 490 dla g=9,4.

Obciazenia prostopadte:

Obcigzenia dziatajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roztozone q =0 kN/m,
- momenty przyweztowe Ma=0, Mo =0kNm,
- moment skrecajacy T=0kNm.

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzeh wynosi yi = 1.

Diugosci wyboczeniowe preta:
Przesto Yc
Przyjeto:
ka = 1,000 b= 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla lo=4,300
lw = 1,000%4,300 = 4,300 m

10
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Przesto Z¢
Przyjeto nastepujace podatnosci weztow:
ka = 1,000 v =1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla lo=4,300
lw = 1,000%4,300 = 4,300 m
Przesto ®
Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdtczynnik dtugo$ci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajacych
przed obrotem lo,, = 4,300 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa |, = 4,300 m.
Sity krytyczne:

2
_ T Ely 314162010%5740,0

- X107 = 6434,19 kN
L3y 4,3002

cry

N = T El, _314162%210x288,0
o 4,3002

x102 = 322,83 kN

2
IWZ

1( =*El
Nch == o 4Gl 1= 1 x( 3,1416%x210x43401,0 x102 + 81x35,8x102) =3001,81 kN
’ I 10,622 4,3002

2
©

Zwichrzenie:
Wspodtrzedna punktu przytozenia obcigzenia ao. = 0,00 cm. Rdznica wspotrzednych Srodka $cinania i punktu przytozenia sity

as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametrow zwichrzenia: A1 = 0,000, Az = 0,000, B = 0,000.

Ao = A1 by + A2 as = 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mcr :ipb Ncr,z +\/(A) Ncr,z)2 +B? Is2 Ncr,chr,T =

0,000x322,83 +\f(0,000><322,83)2 +0,0002x0,1062x322,83x3001,81 =0kNm

Stan graniczny nosnosci.
xa = 4,300; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)
Przyjeto nastepujace wspotczynniki czeSciowe ym:

wo=1;, ymt=1; ym=11.

11
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Klasa przekroju:

e= [235/f, =[235/355 = 0814

Nr c t o " Ks (c/ (c/ (c/ cit

[m [m t) t)2 t)s

m] m]

1 21 9, 0, 0, - IN IN IN 22
3, 4 00 00 F F F 6
1 0 0 75
2 42 14 0, 0, 0 IN IN IN 3,
4 0 00 00 F F F 02
0 0 3
3 42 14 0, 0, 0 IN IN IN 3,
4 0 00 00 F F F 02
0 0 3
4 42 14 0, 0, 0 IN IN IN 3,
4 0 00 00 F F F 02
0 0 3
5 42 14 0, 0, 0 IN IN IN 3,
4 0 00 00 F F F 02
0 0 3

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 4,300; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)
- wzdtuz osi Z

Au(fy 1V3) o5 gexassin,7a2 10+ = 525 83 kN

pl,Rd =
YMmo 1

Warunek no$nosci:

12
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VEd -119,00 _ 0.226 < 1
VC,Rd 525,83

Dla materiatu o granicy plastycznosci 355 MPa, przyjeto n =1,2.
Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie stateczno$ci przy $cinaniu:
hw / tw=213,1/9,4 = 22,675 < 48,615 = 72x0,814/1,200 = 72 ¢ / n

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,150; xb =2,150; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)

Klasa przekroju 1.

No$nos¢ na zginanie wzgledem osi Y:

Mera = Mo = Y - wa = 186,29 kNm

Zredukowana no$nos¢ na zginanie:

Af
NpI,Rd =Y - 53405355 4404 1895,7 kN (6.6)

YMo 1
n = Ned/ Npira = 0,00 / 1895,7 = 0,000; przyjeto n = 0,000 < 1;
Dla dwuteownika bisymetrycznego:
a=(A-2bt)/A=(53,40-2x11,30x1,01)/53,40 = 0,573; przyjeto a =0,500 < 0,5;
- zginanie y-y
Neg = 0 < 473,93 = 0,25%1895,7 = 0,25 Np/re (6.33)

Nes = 0 < 400,11 = 0:523,98x0,94x355 404 OSNwtuly (6.34)
1 Y™mo

Nie ma potrzeby redukowania no$nosci na zginanie ze wzgledu na site osiowa.

- zginanie z-z
h,t,f
Nea = 0 < 800,21 = 23.98X0,94X355 40 = "W WY g 45
1 Ymo
Nie ma potrzeby redukowania no$noéci na zginanie ze wzgledu na site osiowa.
Zlinearyzowany warunek no$nosci:
M
B _127.92 _ g 6g7<1 (6.31)
Myrs 186,29
Ostrozne przyblizenie no$nosci (nie jest warunkiem decydujacym):
Negg M M 0 12792 0
Bd  —¥E, 2B PSS 20,687 <1 6.2)
N g Mnyd M,rq 18957 186,29 33,79

Zginanie (statecznosg¢):
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY branza: KONSTRUKCJA

xa = 2,150; xb =2,150; Przesfo nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)
Warunek statecznoéci przy zginaniu:

f
Mp ra = 20T Wy —L- = 1,000x524, 75222104 = 186,29 kNm (6.55)
M1 1
M
B 127,92 _ g 6g7< 1 (6.54)

Mb,Rd 186,29

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 4,300; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+S)+1,5-Z (b)
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obcigzenia $rodnika (a). Dodatkowo
przyjeto rozstaw zeber poprzecznych a = 4,300 m. No$no$¢ najbardziej obcigzonego $rodnika:
ke=6+2 (hw/a)2=6+2x(213,1/4300,0)2 = 6,00
mi = fyr b/ fow tw = 355%113,0 / (355%9,4) = 12,021
mz = 0,000

Iy =S, +2L; (l"‘\/ m +m, )= 100,0 + 2x14,0x(1 /12,021 + 0,000 ) = 225,3 przyjeto ly=2253<a

Fur= 0.9 ke E £ hy = 0,9%6,00x210x9,43 ] 213.1 = 4422.56 kN
5 Wt 225 3x0 4x355x16°
Ap = [ W w \/ ,3X9, = 0412
Fe 442256
05 05

¥ Zi:m: 1,213 przyjeto xr=1,000<1,0

Ler= yrly=1,000x225,3 = 225,3 mm

F,, = v ben by _ 355x225,3x0,4x16
Y m1 1

= 751,89 kN (6.1 EN 1993-1-5)

Warunki no$no$ci $rodnika:

T

, = Fed 119,00
2 Foy 75189

=0,158<1 (614 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:

Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+S+Z Kombinacja charakterystyczna

Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cieciwy preta wynosza;:
amax = 16,0 mm

agr=1/250=4300/250=17,2 mm
amax = 16,0 < 17,2 = ayr
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=15998 mm; L/a=4300,0/15998 =26838
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY branza: KONSTRUKCJA

7. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac fgczenie. Jakiekolwiek rozbiezno$ci pomiedzy branzami, czeSciami opiso-
wymi a czes$ciami graficznymi czy pomiedzy stanem projektowanym a stanem faktycznym nalezy zgto-
si¢ projektantom. Ze wzgledu na charakter robét tj. przebudowe wszelkie wymiary nalezy sprawdzac z

natury.

podpis projektanta br. Konstrukcyjnej
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

8. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA, OSWIADCZENIA
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjrym:
KUP-PRZ-U7N-9LV *

Pan tukasz Kalkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0108,/10
adres zamieszkania ul. Tarnowska 72, 87-100 Torun

branza: KONSTRUKCJA

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem eleftronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu s3

rivamowaine pod wegledem skutkdw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wizsnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosc darych w niniejszym mSwiadceniu modéna sprawdzsic za pomocy numen wenfikaoyjnego saswisdceniz na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontsktujac sie z biurem wiuiciwej Okregowe] lzby Indymienow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY branza: KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany w branzy konstrukcja:

nazwa obiektu budowlanego: ~ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego: TORUN, UL. BARBARKA

identyfikator dziatki: 046301_1.0073.25
nazwa Inwestora: Nadle$nictwo Torun
adres Inwestora: 87-100 Torun, ul. Polna 34/38

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
data: podpis

projektant: mgr inz. tukasz Kalkowski 28.10.2022r.

spec. konstr.-budowlana,

nr upr. KUP/0144/PBKb/19
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9. CZESC GRAFICZNA

Rysynek K-01: Rzut fundamentow
Rysynek K-02: Rzut konstrukciji parteru
Rysynek K-03: Rysunki szczegdtow
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