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ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt jest przebudowa i rozbudowa budynku lesniczowki wraz z remontem.

Zakres robdt okreslono w:

- projekcie zagospodarowania terenu

- projekcie architektoniczno — budowlanym

- projektach technicznych i wykonawczych

- przedmiarze robét

- specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR)

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponize;.

2.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robot
budowlanych zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen

zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

montaz i demontaz rusztowan,

zabezpieczenie folig okien, i innych elementéw elewacji,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowisk warsztatéw polowych (np. zbrojarni,
stolarni itp.)

wykonanie, utrzymanie i rozbiérke stanowisk magazynowania

zabezpieczenie ciggtosci pracy tj. petnej sprawnosci technicznej kancelari

2.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadodw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,
opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt rusztowan,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na wskazanym terenie w miejscu uzgodnionym z
uzytkownikiem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych umowg i
przyjetym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
W ramach organizacji robét i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek
dokona¢ miedzy innymi doboru wfasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do
realizacji robét.

Do prowadzenia robét wykonawca wyznaczy kierownika budowy posiadajgcego
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3.2,

3.3.

wymagane uprawnienia budowlane. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.
W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi granice przekazanego
terenu na potrzeby budowy.

Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich

Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane wykonywane na
terenie objetym budowa. Roboty nalezy zorganizowa¢ tak by zabezpieczy¢ interesy osdéb
trzecich znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét budowlanych. Plac budowy jak i teren
zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem o0séb trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw i infrastruktury technicznej powstate w
wyniku wykonywanych robét.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Ochrona $rodowiska

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdét odwodnieniowych. W
bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny byé lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku
czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania
leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych
poza okresem wegetacji.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Warunki organizacji ruchu

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkdw organizacji
ruchu.

Ogrodzenia

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczgcych
ogrodzenia. Nalezy wygradza¢, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osdb trzecich, strefy
niebezpieczne podczas powstate podczas prowadzenia robét.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczgcych
zabezpieczania chodnikdw i jezdni.

4. Okreslenia podstawowe

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub wurzad panistwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy witasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (jezeli wymagane) wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy (jezeli wymagany), protokoty odbiorow
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw , a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
-takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robdét — nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdét z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) — charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podioze w rézinych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych
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Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robét budowlanych, stuzagca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawca i Projektantem

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego
za pomocg cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo
finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja Odbioru Robét — oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z
Umowa.

Nadzor — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oddziatywanie na $rodowisko — kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscia (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajacego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robdét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Rysunki — oznaczajg rysunki robdt, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna (ST) — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
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niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedyniczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Zamawiajgcy -osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajgcych z umowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:

- spetnié zapisy Dokumentacji Projektowe;j

- posiada¢ wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spefnienie podstawowych wymagan
(przedstawionych w zatgczniku | do rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011

- byc stosowane zgodnie z zamierzonym zastosowaniem

- by¢ wyrobami budowlanymi, ktdre zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi.

Ww. przepisy odrebne stanowia:

- rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 — w odniesieniu do wyrobéw budowlanych objetych
normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporzadzenia lub zgodnych z wydanymi
dla nich europejskimi ocenami technicznymi,

- ustawa o wyrobach budowlanych, z aktami wykonawczymi — w odniesieniu do okreslonych
wyrobéw budowlanych

Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Uzyte materiaty
muszg posiadaé¢ deklaracje wifasciwosci uzytkowych i oznakowaniem CE lub krajowa
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i znak budowlany.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobéw
budowlanych

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, sktadowanie wyrobéw budowlanych powinno:
- odbywac sie w sposdb zapewniajgcy niepogorszenie parametréw wyrobow budowlanych

- zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz innych dokumentéw producenckich
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6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnos$é sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy witasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, posiada¢ wszystkie wymagane prawem przeglady.

7. Wymagania dotyczace §rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng,
przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami i zasadami BHP oraz ppoz.

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robdt wg SST.

9. Kontrola jakosci robot
9.1. Kontrola jakos$ci materiatow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji, ,,Wniosek materiatowy” zawierajgcy dokumenty $wiadczgce o mozliwosci
zastosowania przy danym zakresie robdt, wraz z odniesieniem sie do wymogow
dokumentacji projektowe;.

9.2. Kontrola jakosci robot
Wedtug szczegdtowych specyfikacji SST

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ewentualny zakres stosowania przedmiaru i obmiaru zgodny z zapisami umowy.
Jednostki obmiarowe wedtug szczegdtowych specyfikacji SST

11. Odbiér robodt

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow okreslaé bedzie umowa o roboty budowlane.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos$¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robét moga byé przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosé techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robodt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwacd
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robét budowlanych, protokotu odbioru koricowego obiektu,
dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Roboty rozliczane bedga zgodnie z zapisami umowy.
13. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia stanowig:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robdt
e STWIOR

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdin.
zm.)

e rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),
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e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213)

e rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019
r. w sprawie wzajemnego uznawania towarow zgodnie z prawem wprowadzonych
do obrotu w innym panstwie cztonkowskim oraz uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr
764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1)
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SST.01.00 RoBOTY ZIEMNE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot
8.1. Wykopy
8.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzic
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych (jezeli byty
przeprowadzane).

8.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
8.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
8.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego celem podjecia odpowiednich decyzji.

8.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

8.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

8.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =
0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

8.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

8.3. Zasypki
8.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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9. Kontrola jakos$ci robot

9.1. Kontrola jako$ci materiatow
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot

9.2.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacd:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopoéw

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
9.2.2. Wykonanie podktaddéw i nasypdéw
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podfoza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernosé warstw podktadu
sposoéb i jako$¢ zageszczenia.

9.2.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki
sposoéb i jako$¢ zageszczenia.

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostkami przedmiaru / obmiaru s3:
Wykopy [m®]

Podktady i nasypy [m’]
Zasypki [m°]

Transport gruntu [m?]

11. Odbidér robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowig:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robdt
e STWIOR
e PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.
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SST.02.00 RoBOTY ZBROJARSKIE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wilasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien Eurokodu

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy Eurokodu

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczyé specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéow
transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
9. Kontrola jakos$ci robot

9.1. Kontrola jako$ci materiatow
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

11. Odbi6r robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robét
e STWIOR
e EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
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SST.03.00 ROBOTY BETONOWE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

8.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscig:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowg nalezy uktadad
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i
dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowacd powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrédwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
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- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe;j
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdiniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakoriczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierownosci wyrdwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
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raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego..

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t
Jednostka obmiarowa jest m3.

11. Odbi6r robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowig:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
Przedmiar robodt
STWIOR
e PN-EN 206-1:2003 Beton.

e PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

e PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

e PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

o PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
oblicznie.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1.1. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie

wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i—-1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz+3 mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i—-2 mm.

5.1.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
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Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

8.2.  Wiezba dachowa

8.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

8.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

8.2.3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

8.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

8.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

8.3. Belki stropowe

8.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg technicznga.
8.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

8.3.3. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

8.3.4. Czofa belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.
8.4. Deskowanie potaci dachowych

8.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
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8.4.2. Deski uktadaé strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czofa desek
powinny stykac sie tylko na krokwiach.

8.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

8.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych
na styk.

8.5. Wykonanie podsufitki
8.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

8.5.2. Powierzchnia desek powinna byé obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg
punktu 2.2.6..

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Kontrola jako$ci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowa jest m3, oraz m2.

11. Odbior robot
Zgodnie z 0ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robét

STWIOR

e EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

e PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

e PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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ODBIORU ROBOT

SST.05.00 KONSTRUKCJE STALOWE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

8.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.
8.3. Sktadanie zespotéw

8.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wedtug
zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchylki ptaskosci potek,
scianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
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lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesunigcie §rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

8.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc spoin moze byé wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie
spoin i ponowne ich wykonanie.

8.3.3. Potgczenia na $ruby

- dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej
jak na dwa zwoje.
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- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do tgczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

8.4. Montaz konstrukcji

8.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdw,
ktére zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukfadu
geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywaé wg punktu 8.3.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
8.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos$¢ i stan srub fundamentowych oraz
reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

- poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie
powinny przekraczaé wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa

rzedna fundamentu rozstaw $rub

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
8.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawié uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
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9. Kontrola jakos$ci robot

9.1. Kontrola jako$ci materiatow
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowsg jest tona.
11. Odbior robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)

Przedmiar roboét

STWIOR

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

o PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

e PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

e PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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ODBIORU ROBOT

SST.06.00 RoBOTY MUROWE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
mu-rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murédw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3). Przy wznawianiu robdét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj OdChnyek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m ditugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15,-10 +15,-10

8.1. Mury z cegly petnej

8.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

8.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

9. Kontrola jakosci robot
9.1. Kontrola jakosci materiatéw

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

9.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z

podanymi w pkt. 8 wymaganiami.

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostka obmiarowg jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.
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11. Odbidr robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robdt

STWIOR

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

e PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

e PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

e PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

e PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

e PN-86/B-30020 Wapno.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SST.07.00 RoBOTY POKRYWCZE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Izolacje papowe

Szeroko$¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
8.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach
Wymagania ogélne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a
tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie
na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) taty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 04.00.

8.3. Blachodachdéwka i obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

8.4. Rynny i rury spustowe

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w

odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rury spustowe powinny byé mocowane do S$cian uchwytami, rozstawionymi w

odstepach nie wiekszych niz3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokos¢ kielicha

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t

Jednostka obmiarowg jest m2 pokrytej powierzchni oraz m wykonanych rynien lub rur
spustowych .

11. Odbiér robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z 0ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowig:

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
Przedmiar robodt

STWIOR
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i ggsiory
dachowe. Badania.
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SST.08.00 TYNKI

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8..1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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8.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

8.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

8.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

Dopuszczalne odchyitki tynkéw

Rodzaj odchyfki Dopuszczalna odchytka

Od kata prostego 4mm na 1m

Od ptaszczyzny 3mm na 2m tacie, lecz nie wiecej niz 3 szt.

Od pionu 2mm/m lecz nie wiecej niz 4mm na catej
wysokosci pomieszczenia

8.4. Ogdlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podfoza warstwg wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania murdéw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdot nalezy oczyscic z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyc
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci
2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

8.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadad:

a) bezposrednio na podfozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podkfadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracac¢ uwage aby
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ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

Dopuszczalne odchyitki ptyt GK

Rodzaj odchyfki Dopuszczalna odchytka

Od ptaszczyzny 1mm/m

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostka obmiarowg jest m2.
11. Odbior robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z 0ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
Przedmiar robodt

e STWIOR

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
e PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e PN-EN771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
e PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
e PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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SST.09.00 PosAaDzK1

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z betonu klasy B15, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko.

Wymagania podstawowe.

Wytrzymatos$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdéwnawczej powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem tasmy dylatacyjnej.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowag nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
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Zaprawe cementowq nalezy ukfadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcy ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Grubosc¢ podkfadu z instalacjg ogrzewania podtogowego winna wynosi¢ min.65mm
8.2. Wykonywanie posadzki z desek i paneli na zamki

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukorczeniu
robot budowlanych stanu surowego i robdét wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C

i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Deski i panele nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Posadzki z desek i paneli nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z drewna. Listwy
powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

8.3. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od poziomu lub zatozonej ptaszczyny
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 3 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.
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9. Kontrola jakos$ci robot

9.1. Kontrola jako$ci materiatow
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowg jest m2.
11. Odbior robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robdt
e STWIOR
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SST.10.00 STOLARKA

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:

czg$¢ dz. nr 73, obreb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Przygotowanie osciezy.

8.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

8.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punkt6w Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowari w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3
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8.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny miec¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem syntetycznym (ftalowym).

8.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

8.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonaé piang montazowsg i folig EPDM.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz3 mm.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
8.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych

Oscieznice mocowacd za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

8.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia..

9. Kontrola jakosci robot
9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostka obmiarowg jest m2 lub sztuka.

11. Odbior robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
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12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)

e Przedmiar robodt

e STWIOR

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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ODBIORU ROBOT

SST.11.00 RoBOTY MALARSKIE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
8.1. Przygotowanie podtozy

8.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

8.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.
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8.2. Gruntowanie.

Gruntowanie nalezy wykonac¢ przy pomocy gruntu dedykowanego do danego rodzaju farby.
8.3. Wykonywania powtok malarskich

8.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

8.3.2. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostka obmiarowa jest m2.
11. Odbior robot
Zgodnie z 0ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)

e Przedmiar robdt

e STWIOR

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-62/C-81502 Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

e PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

e PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

e PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne.
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e PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ODBIORU ROBOT

SST.12.00 ROBOTY IZOLACYINE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. lzolacje przeciwwilgociowe
8.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

8.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

8.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej scalonych miedzy
sobg w sposdb ciggly na catej powierzchni.
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c) Szerokosé zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie.

8.2. lzolacje termiczne
8.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

8.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe
nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukfadaé mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

8.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane
w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy S$ciany,
zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg warstwe sciany.

8.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub pap3)..

9. Kontrola jakos$ci robot
9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t

Jednostka obmiarowg jest m2.

11. Odbiér rob6t
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)

e Przedmiar robdt

e STWIOR

e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
e PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

e PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
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SST.13.00 RoBoTY WoD-KAN

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Roboty demontazowe

. Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementoéw.

0 Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

. Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej
na wyniesienie z budynku i transport.

. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

8.2. Montaz rurociggoéw

. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywacd.

. Kolejno$¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,
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- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.

o W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Woypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

o Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykona¢ rewizje.
8.3. Montaz armatury i osprzetu

o Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

8.4. Badania i uruchomienie instalacji

o Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

8.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczag¢é po zakonczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

9. Kontrola jakosci robot
9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostka obmiarowg jest m, szt. kpl.
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11. Odbioér robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robdt
STWIOR
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.
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1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych

Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Roboty demontazowe

. Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez
odzysku elementoéw.

0 Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

. Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej
na wyniesienie z budynku i transport.

. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

8.2. Montaz rurociggoéw
. Rurociagi faczone beda zgodnie z zaprojektowang technologia.

. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywad.

) Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.

. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Woypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do Scian za
pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy
taczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

8.3. Montaz grzejnikow

o Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic¢
co najmniej 110 mm.

o Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytoéw,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykorniczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,

grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.

. Gafazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania moggace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

8.4. Montaz armatury i osprzetu

. Rurociagi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczern wykonaé za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowe;j.

J Kolejnos¢ wykonywania robat:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie poét-sSrubunkédw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim

potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu.
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o Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

8.5. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub
jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji.

. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

o Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

o Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy ci$nieniu
probnym 13 bardw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 bardw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 bardéw.

. Do pomiaru ciSnien préobnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na

bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

0 Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

. Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzié protokaét.

. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,

przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

8.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczagé po zakonczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu prdoby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykdéw
elementéw warstwy dolne;j.
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rdzni¢c od grubosci okreslonej w

dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowg jest m, szt. kpl.
11. Odbior robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
Przedmiar robét
STWIOR

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 , Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.

PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody”.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST.15.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI

adres obiektu budowlanego:

TORUN, UL. BARBARKA

jednostka ewidencyjna:

TORUN_046301_1

obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
czg$€ dz. nr 73, obrgb 25

nazwa i adres Inwestora:
Nadle$nictwo Torun
87-100 Torun, ul. Polna 34/38

kody CPV:
45000000-7
Roboty budowlane

imie, nazwisko, specjalnoSc, nr upr. projektanta:  zakres opracowania, data opracowania i
podpis:

mgr inz. tukasz Kalkowski  Specyfikacja Techniczna, 15.11.2022 r.
upr. nr KUP/0101/0WOK/09 i KUP/0144/PBKb/19 do

kierowania robotami i projektowania w specj. kon-bud



ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
3. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
7. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
8. Wymagania dotyczace wykonania robot

8.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacjyjne.

8.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

8.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podifoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowag,
oraz sam rodzaj instalacji.

8.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejécia przez Sciany i stropy powinny spefnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sSciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
- przejScia pomiedzy pomieszczeniami o roinych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
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uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

8.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone
do podtoza za pomoca kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowadé przez wkrecanie w
metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.

8.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkdow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

8.7. Uktadanie przewodoéw
8.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa fgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

b) wecigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
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Wciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocga specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pdiniej zostang uzyte w instalacji. taczenie
przewoddéw wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

8.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonad:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

. Uktadanie przewoddw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci
od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla
kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

. Wykonanie instalacji p/t wymagacé bedzie:
- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W

przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dfawnikéw.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem
pokryw.

o Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocy kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatozeniem pokrywy.

8.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
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skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodnié z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody s3g przytaczone za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosc
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

8.9. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Pofaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

8.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztgcza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawié¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtfozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne
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8.11. Montaz sztucznych zwoddw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowaé¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce powinny byé ukfadane na zewnetrznych Scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami
sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy ztaczy probierczych.

c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.

Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Do
uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.

8.12. Préby montazowe

Po zakoniczeniu robdét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonac
demontaz instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

9. Kontrola jakosci robot
9.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
9.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi w pkt. 8 wymaganiami.
10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowa jest m, szt. kpl.
11. Odbior robot
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
13. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia stanowia:
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e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)

e Przedmiar robdt

STWIOR

o [1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

o [2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

o [3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1
kVv.

o [4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

e (Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

o [5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

o [6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988
r.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e PN-64/B-10400,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414:1999 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

e PN-91/B-02415,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

e PN-91/B-02420,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

e PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
badania”.

e PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

e PN-B-02421:2000,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.



