AcuSense

Technologia Acusense oparta na algorytmach éfebokiego
uczenla ,deep learning”, pozwala na kiasyfikacje alarmow
cztowiek / pojazd. Alarm moze by¢ wyzwalany przez kamerg
bad? rejestrator, Dzieki zaimplementowanej technologii deep
learning mozna znacznie zmniejszy¢ liczbe fatszywych
alarmdw, generowanych przez inne cele/obiekty niz cztowiek
fub pojazd.

Wysokiej ;akosm obraz o rozdznelczosu 4 MP ;
Wyrazny obraz przy sdnym oswsetlenlu tylnym dZIE;kl'
technologii 120 dB WDR :
Kompresja H265+
-U: Wbudowany mikrofon
Stopien ochrony {IP67) .
Klasyfikacja alarmow cztowiek/ pojazd dzieki
zaimplementowanemu algorytmowi, co wplywa na

redukcje fatszywych alarméw




* Przetwornik obrazu

* Min. Oéwietlenie

1/3” Progressive Scan CMOS
Kolor: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), O lux z IR

- Migawka 1/3 510 1/100,000 s
Wolnamigawka ~  Tak .
T S
P e
Dzier / Noc IR
 Ustawienie polozenia Obrot: 0° to 360°, Pochylenie: 0° to 75°, rotacja: 0° to 360°

Typ obiektywu & FOV

2.8 mm, HFOV 103°, VFOV 55°, DFOV 122°
4 mm, HFOV 84°, VFOV 45°, DFOV 100°

Apertura

MocoWér‘i‘iémbbiektywu

M12

28mm:D:67m,0:26m,R:13m,l:6m
Amm:D:80m,0:31m,R:16m, 1: 8 m

{MZasngg IR Do 30m
Dlugoéé fafi 850 nm )

Strumien gtdwny

'50Hz: 25 Kl./s (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
60Hz: 30 kl./s (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)

Strumien pomoczniczy

50Hz: 25 kl./s (640 x 480, 640 x 360)
60Hz: 30 Ki./s {640 x 480, 640 x 360)

Trzeci strumien

Komresja wideo

Video Bit Rate

| 50Hz: 25 KI./s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)

60Hz: 30 ki./s (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
 Strumien giéwny: H.265/H.264/H.264+/H.265+
Strumient pomocniczy: H.265/H.264/MIPEG

Trzeci strumien: H.265/H.264

32Kbps do 8 Mbps

H.264 Typ
H265Typ
H.264+

H.265+

Baseline Profile/Main Profile/High Profile

- Main Profile

Strumien glowny

Strumien g?éwny

 Region zainteresowania (ROI)

Filtrowanie szumow

Bit Rate Control CBR/VBR

Skalowalne kodowanie wideo o
Tak

(svC)

1 obszar dla kazdego strumieni R

-U: Tak

. Czestotliwo$é prébkowania ' -U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 KH2/48 kHz




-U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Audio Bit Rate 64Kbps{G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps{G.722.1}/16Kbps{G.726)/16Kbps-64Kbps{AAC)
: | /32-192Kbps{MP2L2}/8-320Kbps(MP3)

.1 Kompresja Audio

'jédnoczes'n'y'bodgiqd na Zywo
i B

- Dob kanatow :
, . Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
- - TCP/iP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,

Protokoty
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Uzytlzc;;t\_r_c /Host h Do 32 uiytkowﬁikéw; 3”poziomy uzytkownikéw: administrator, operator, uzytkownik
S Ochrona hésfe‘m,ﬂsi‘l'he' 'h-asfo, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresdw |P, Security Audit
. Zabezpieczenia Log, basic & digest authentication HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE & digest authentication :

ONVIF

microSD/SDHC/SDXC card {256 GB) lokalna pamieé & NAS (NFS, SMB/CIFS), auto

i Pamie¢ masowa g
: network replenishment (ANR)

Wymagany plug-in: IE 10, IE 11
Przegladarka internetowa Bez wtyczkowy podglad na zywo: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Bez wtyczkowa obstuga przeglgdarki: Firefox 52.0+

' Dzien / Noc , noé, adfb, harmohdgfém
Poprawa ohrazu BLC, HLC, 3D DNR

Przetgczanie pararﬁé{}"'t")-w obrazu | Tak

Ustawienia obrazu Tryb korytarzowy, saturacja, jasno$c, kontrast, ostros¢, wzmocnienie, balans hieli

Whbudowany mikrofon -U: tak

Slot na karte péfhiéci - 'Wbudowany slot na karté micro SO do 256 GB
Hardware Reset Tak - ' -
Erg;ffgjgior}aunlkacy;ny 1 RI45 10M/10{.J'l'\'/l. self—adaptlve Ethernet port

Podstawowe zdarzenia Detekcja ruchu (klasyfikacja czféi.ﬁlek/ pojazd), sabotag, W\)Jatkl

'Rozpoznawanie twarzy o Tak
(D

Przektroczenie nﬂii, .\-a.\}f.argniqcié w stfefe
Ochrona perymetryczna o A . )
Klasyfikacja alarméw typu cztowiek / pojazd

Zatadowanie na FTP/karte pamieci/NAS, powiadom centrum zdarzen, zacznij

Metoda powigzania ) )
- nagrywanie, Email

- 32 jezyki Angielski, rosyjski, estoriski, butgarski, wegierski, grecki, niemiecki, wloski,

czeski, stowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpanski, rumunski,

lezyk duriski, szwedzki, norweski, firiski, chorwacki, stowenski, serbski, turecki, koreanski,
' : Tradyceyjny chiriski, tajski, wietnamski, japoniski, fotewski, litewski, portugalski
¢ {Brazylia), Ukrairiski

Funkcje ogdine 7 Anti- flicker ( antymigotani), heartbeat, reset hasta przez emaila, licznik pixeli
e e T e e




1 Warunki érodowiskowe

mniej (bez kondensacii)

0°Cdo60°C

5

" Warunki uruchomienia |

. eksploatacji

Zasilanie

- .30°Cdo60°C {-22 °F do 140 °F}. Wilgotnos¢ 95% lub mniej (bez kondensacji}

- 12 VDC225%, ochrona hr-ied odwroting polaryzacgja

PoE: 802.3af, Class 3

| Pabér mocy

12VDC,05A, max. 6 W
. POE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.19 A to 0.12 A, max. 7 W

Interfejs zasilania

: Materiaf

-m.\}\-fymiary kamery

Wymiary opakowani;

Waga kamery

Waga z opakowaniem

@5.5 mm coaxial power plug

Aluminium

$127.3 x 95.9 mm (5.01" x 3.78")

150 x 150 x 141 mm (5.9" x 5.9" x 5.6")

- Okoto. 600 g (1.3 |b.)

Okoto. 816 g (1.8 Ib.)

FCC {47 CFR Part 15, Subpart Bj; CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN
61000-3-3: 2013, EN 50130-4; 2011 +A1: 2014}; RCM {AS/NZS CISPR 32; 2015); IC
+ (ICES-003: Issue 6, 2016); KC {KN 32: 2015, KN 35: 2015}

Zahezpieczenia

UL (UL 60950-1); CB {IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN
60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part
1):2010+A1:2013+A2;2015)

| CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC} No 1907/2006)

P67 {IEC 60529-2013)

» Dostepne modele
DS-2CD2343G2-{2.8/4 mm)
DS-2CD2343G2-1U {2.8/4 mm)

*Wymiary

$127.3(5.1")
$112.4 (4.5"

84.3 (3.4")

3-34.8 (0.2")

95.9 (3.8")

97.3 (3.9")

Unit: mm (inch)




1WD-5108M - Rejestrator TwrbolD 8-kanalowy, do 2Mpx, 5wl -... htips://sklep-ecsystem.pl/hwd-5108m-rejestrator-turbohd-8-kanal...

Q

o llodé kanatéw: 8 (4wl AHD/CVBS/TVI/CVI)

« Dodatkowe kanaty IP: 2 '

» Rozdzielczos¢ nagrywania: 2Mpx @25fps

« Kompresja wideo: H264+/ H.264/ MJPEG

« Strumien gtowny: 1080p/720p@25fps

o Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10M/100M

« Wyijscia video: IxHDMI, IxXVGA

o Zkgcza USB: 2x USB 2.0 '

o llos¢ dyskéw HDD: 1

o Max. pojemnosc dysku: 6TB

» Obstuga zdalna: iVMS-4200, Przeglgdarka WEB, Hik-Connect

« Protokoty sieciowe: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP,
SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™ HTTPS

o Zasilanie: 12VDC

« Temp pracy: od -10C do +55C

o Wymiary: 260 x 222 x 45 mm

Zdalny podglad i konfiguracja

Obstuga w chmurze

Rejestrator wspdtpracuje z dedykowang aplikacjg mobiing Hik-Connect {Android, i0S)
oraz programem iVMS-4200 {(Windows, Mac). Oprogramowanie pozwala na podgiqd
na zywo, konfiguracje oraz wysytanie powiadomien o zdarzeniach w obrebie systemu.
Dzieki temu uzytkownik posiada zawsze petny nadzdr nad monitorowang
powierzchnig, z dowolnego miejsca z dostepem do internetu.

Dzieki potgczeniu przez chmure P2P rejestrator do zdalnego potgczenia przez internet
nie wymaga przekierowania portéw ani adresacji na publicznych adresach |P.




JWD-5108M - Rejestrator TurboHD 8-kanatowy, do 2Mpx, 5wl -... https://sklep-ecsystem.pl/hwd-5108m-rejestrator-turbohd-8-kanal. ..

Q

Start (hitps:fsklep-ecsystem.plf)  Telewizja Przemystowa (https:/skiep-ecsystem.plicategory/telewizja-przemyslowa-
cctv-1308}  Monitaring HD-TVI (https:/skiep-ecsystem._plicategoryfmonitoring-tvi)  Rejestratory HD-TVI (https:/skdep-
ecsystem.pl/category/monitoring-tvi-rejestratory-tvi)  Rejestratory 8-kanatowe (https://sidep-ecsystem.plicategory
fmonitoring-hd-tvi-rejestratory-hd-tvi-rejestratory-8-kanalowe)  HWD-5108M - Rejestrator TurboHD 8-kanatowy, do
2Mpx, 5wl - Hikvision Hiwatch (https:/skiep-ecsystem.pl/hwd-5108m-rejestrator-turbohd-8-kanalowy-do-2mpx-5wi-
hikvision-hiwatch.html}




S ]

LED
130232.51322.161 _
URBINI LED 27W 3800Im 4000K IP66 056 - do {ciezek rowerowych szary [i

220-240¢
50766 Hz

08

|+

Uprawa wliezna w nowoczesnej formie na frdia swiatha LED,

PAHEMECHANICZNE | Mogta: na slupie a60mm, na slupach pioaowych i poziomych, na
wysiegnius s69mm, przy pomocy uchwytu fw komplecie)
Ohudowa: aluminitm wiryskiwane wysokocisrieniowo
Powierzchnia hoczina eksponowana nia wiatv; 0,029 m?
Holor: szary
RAL: 7035
Zakires temperatury pragy [°Cl; -40.... +50
PANERLEKIRYCNE | Sprawnoi¢ zasilacza: >89%
Zasilanfe: 220-240V 50/60Hz
Tawiera frddlo Swiatia: tak
Prad wyjSciowy mAJ: 500
Rodzaj osprzetu: £D
Fvddfo swiatha: LED
Praylacze elektrycne: oprawa wyposazena w przewsid 240,75
mm® ¢ dlugoéd 4 m I Klasa)
Maksymalna ilosé opraw w ohwodzie dia bezpiecznilia 104
{B):23
Maksymalna ilosé opravr w obwodzie dla bezpiecznila 164
{B):36
{ Maksymalna ilosé opraw w obwodzie dla bezpiecanika 754
C {B): 57

Rozsytswiatla: cyrkularny
Sposcb Swiecenia: bezposredni
Typ opiyk: 056 - do Sciezek rowerowych
CRI/Ra: >70
[ Strumies oprawy [Im}: 3800
Temperatura barwowa [K]: 4000
PANEOGOINE Fywotnosé (LIDBTO): 100000 h

¢ Dostepne na zaméwienie: DALI, KTC, LLOC, zabezpieczenie

pszepiectowe TOkV
Gwarangja: 5 lat -
ZTastosowanie: {clezki rowerowe, alejli spacerawe, chodniki, parki,
pafingi, ostedia mleszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw,
promenady, drogl osiedlowe .
Uwagi: stup anf wysiegnik nie stanowia czesc oprawy
Wyposazenie dodatiowe: dodatkowe zabezpiaczenie
antykorozyjne {rozszerzenie indeksiz: .585)

DANE OPTY(ZNE

Strumiesj s Temperatuia Zaltres temperatury
Kod Klasa ochvonnosd M“‘Eﬂ,’;‘w"y aprawy Skiﬁ;ﬁ;f“ harwowa CRI/Ra © pracy Typ optyki
{im} [K] I'd
056 - do §clezek

130232.51322.161 i 27 3800 4 4000 >70 40 ... +50 rowerowych

Naleiy pamigta, 7o standarduwa oprawa nlefest przeznaczona do stosowania w deadowisku o podvyzszone} kategorlt Kerozyjnosdl. Zaslosowante oprawy do praty v érodowiske, dla ktSregovsymagane Jast dodatkoie aberpiecenie
antykorozgne, Wymaga rastosowandadidekst z rozszerzeniem 985 (nazamdwienle}. .

Tolerancfa strumienlzSwietinego +/- 10%; tolerandja mogy -+/- 5%; tolerangja temperatury ha neowe] +/~ 5%,

Strumled Swiala, rozklad natezenta swiatfa | wydaosé Swietfna zostaly zhadane weedlug nory EN 150 17025:2005 dla seri norm EN13032 osaz nozmy LM-79.

Aktuaine dane produktu oraz Ogélne Warunki Gwara n¢ji dostepne pa naszef stronle v fug.com,pf
Szazegiloweinformadie o stremienlach | mocach dla poszzeqbinych indeksdvs wsk sina karcle katzlogoie) prodaktu,
Parametry w harcie katalogowe] pedaivans $yla Ta=25"C,

Padzne zafiresy temperatir pracy dotycry viylaanie npraw stosowanych v Srodoswisku Zewnglrznym.

Data utworzenia dokumentu: 22-7-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian kenstrukcyjnych woprawach oiwietieniowych




.* Akcesoria
* Opcjonalnie
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HIKVISION

Headquarters

H0.955 Qlanma Road, Binflang Distrct,

Hangzhou 318051, China
¥ +86-571-8607-5848

ovarspasbusiness@hikvision.com

Hikvislop GSA
T +1-908-885-0405
sales.usa@hlkision.com
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T-+55 11 33180050
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Hikvisian Yuikey
T80 (2161521 7070 7674
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g pandiiewhlkvision.u

Hikyislon Vietnam
T +84-9242 70588
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Sales ndonosiaidhiividon.cem

Rikviston Catombla
sates.colombia@hiision.cam

050511320210413




