DACH - ZASILANIE WENTYLATOROW
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UWAGI:

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako cato$ciowe opracowanie. Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegélnych rysunkéw w oderwaniu od pozostatych elementéw opracowania w czesci
architektura oraz pozostatych branz zaréwno. Cze$¢ rysunkowa oraz opisowa opracowan branzowych stanowg cato$¢ dokumentagji.

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwigzania materiatowe, gdy dla unikniecia dwuznaczno$ci odwotuje sie do konkretnych rozwigzan technologicznych i referencyjnych parametrow technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie wptywajg istotnie na walory
projektowanego obiektu, w szczegdlnosci walory kulturowe i estetyczne.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji (prace przy obiekcie istniejacym) nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na wiasciwe zweryfikowanie parametréw budynku.

Wszystkie pomiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. O wszystkich niezgodnosciach, ktére moga mie¢ wptyw na zatozenia projektowe, nalezy powiadomi¢ projektanta a w razie zmian uzgodnic i otrzyma¢ zgode projektanta.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac¢ sig z projektantem wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.

W zwigzku z reprezentacyjnym charakterem obiektu, Wykonawca powinien zwrdci¢ szczeg6ing uwage na doktadne wykonanie wszystkich detali projektu i wykazaé nalezyta dbato$¢ o jako$¢ i wysokie walory estetyczne obiektu.
O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji jednoznacznie opisana i przytoczona,
wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego na rysunku wzglednie w opisie.

Wykonawca szczegdlnie starannie wykonuje elementy i krawedzi stykowe, w tym w szczegdlnosci elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych czynnikdw, i niezaleznie od wskazar dokumentacii
jest zobowigzany do wiasciwego zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne niezbedne czynnosci.

tUKASZ KALKOWSKI

PROJEKTY, NADZORY,
KIEROWANIE PROJEKTAMI
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nazwa inwestycji: i i
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI
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projektant: Marian Swiechowicz podpis:
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