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D/58/2019 
                Załącznik nr 1A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 1:

Zakup i montaż mebli dla Wydziału Ekonomicznego

1. Szafa ubraniowa - 3 szt. 

Regał zamykany na kluczyk (w komplecie 2 pary kluczyków) z wieszakiem typu puzon. Wymiary: szer. 90 cm, gł. 38 cm, wys. 219 cm. (Ilość półek: 2, ilość drzwi 2, uchwyty metalowe dwupunktowe) Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej co najmniej 18 mm obustronnie laminowanej, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem co najmniej 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości co najmniej 12 mm. Kolor grafit i dąb.
Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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2. Szafa aktowa z półkami – 6 szt.
Szafa zamykana na kluczyk (w komplecie 2 pary kluczyków) z półkami (Ilość półek: 4, ilość drzwi 4, uchwyty metalowe dwupunktowe). Wymiary: szer. 90 cm, gł. 38 cm, wys. 219 cm). Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej co najmniej 18 mm obustronnie laminowanej, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem co najmniej 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości co najmniej     12 mm. Kolor grafit i dąb.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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3. Komoda - 3 szt. 
Komoda zamykana na kluczyk (w komplecie 2 pary kluczyków) z półkami (Ilość półek: 
2, ilość drzwi 1, uchwyty metalowe dwupunktowe). Wymiary szer. 60cm, gł. 38 cm,             wys. 122 cm. Top, korpus i półki wykonane z płyty wiórowej co najmniej 18 mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem co najmniej 2 mm. Plecy wykonane 
z płyty grubości co najmniej 12 mm. Kolor grafit i dąb.
Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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4. Biurko - 3 szt. 
Biurko z panelem, blat prostokątny z metalową przelotką, podstawa 2 nogi płytowe, oklejone dokoła ABS. Wymiary: szer. 180 cm, gł. 80 cm, wys. 74 cm. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości co najmniej 22 mm oklejonej obrzeżem ABS grubości co najmniej 1 mm, w kolorze blatu. Panel frontowy do biurka, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS grubości co najmniej 1 mm przymocowany do 2 nóg płytowych. Kolor grafit i dąb.
Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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5. Dostawka do biurka - 3 szt. 
Dostawka do biurka z szafką i szufladami. Wymiary: szer. 148cm, gł. 57 cm, wys. 72 cm. (ilość szuflad: 4, ilość półek: 2,ilość drzwiczek: 1, drzwiczki - budowa: pełne, zamknięcie na zamek, wewnętrzna szerokość szuflad: 352 mm, wewnętrzna wysokość szuflad: 82 mm, wewnętrzna głębokość szuflad: 480 mm, maksymalne wysunięcie szuflady: pełne. 
Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości co najmniej 22 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości co najmniej 1 mm, w kolorze blatu. Podstawa - 2 nogi płytowe, oklejone dokoła obrzeżem ABS grubości co najmniej 1 mm, plecy wykonane z płyty grubości co najmniej 12 mm, kolor grafit i dąb. 
Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.
6. Krzesło obrotowe – 3 szt.

Krzesło obrotowe 
KRZESŁO OBROTOWE

z podłokietnikami i oparciem żebrowanym o wymiarze:

· głębokość siedziska 46 cm 

· ogólna głębokość 68 cm 

· szerokość siedziska 49 cm 

· ogólna szerokość 68 cm

· wysokość siedziska 43 do 55 cm 

· ogólna regulowana wysokość od 100 do 112 cm.

Krzesło obrotowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska z dodatkową sprężystością w najniższym położeniu oraz mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska 

Regulacja wysokości siedziska za pomocą uchwytu przymocowanego do linki stalowej, co pozwala na płynne dopasowanie parametrów krzesła do wymagań użytkownika. Wyprofilowane siedzisko,            z wyraźnie zaznaczoną częścią miednicowo-udową (rysunek nr 1).
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 rysunek nr 1  – wyprofilowane siedzisko
Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z dodatkowym użebrowaniem w części spodniej - rysunek nr 2,  podnoszącym elastyczność, z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej                o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Pianka                   o podwyższonej twardości i elastyczności min. 40%, odpornej na wielokrotne ściskanie – strata grubości zgodnie z normą EN ISO 3385. 

Poduszka siedziska musi posiadać zaokrąglenie krawędzi przedniej oraz tylny wypukły profil siedziska ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie miednicy. Poduszka z możliwością łatwej wymiany. 
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 rysunek nr 2  – siedzisko profilowane z użebrowaniem 

Oparcie wykonane z wyprofilowanego, elastycznego, żebrowanego w pięciu poziomach tworzywa, dobrze dopasowującego się do części lędźwiowej kręgosłupa użytkownika. Użebrowanie oparcia częściowo tapicerowane elastyczną tkaniną. 

Elastyczna konstrukcja oparcia idealnie reaguje na nacisk i dopasowuje się do rotacji górnej części ciała. Nośnik oparcia wykonany z hartowanej stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9007, połączony przegubowo z żebrowanym oparciem za pomocą elastycznych elementów z tworzywa płynnie dopasowujących się do ruchów użytkownika. 

W korelacji z siedziskiem dolna część oparcia podpiera dolną część mięśni grzbietu na wysokości kręgów lędźwiowych, a górna część podpiera środkową partię mięśni czworobocznych na wysokości kręgów piersiowych. Taki układ wraz z łukowym przekrojem poprzecznym oparcia pozwala na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała nie ograniczając jednocześnie możliwości zmiany pozycji ciała podczas siedzenia. 

Krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego zawieszone na nośnikach tworzywowych, wyprofilowane i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył oraz pod kątem 45 st.   na boki, pozwalające na dopasowanie w zależności od wykonywanej pracy. 

Podstawa krzesła to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium metodą odlewania wysokociśnieniowego, malowany proszkowo na kolor  RAL 9007 dający pełną stabilność, wyposażony w rolki samohamowne wykonane z poliamidu ulegającemu recyklingowi, o średnicy 65 mm. Kółka o zwiększonej odporności na uszkodzenia, o maksymalnym obciążeniu na jedno kółko     50 kg.

Siedzisko tapicerowane tkaniną o następujących parametrach:

· poliester 100%

· gramatura min. 350 g/m2
· Ścieralność: min. 100 000 cykli Martindale

· Trudnopalność: zgodnie z normą EN 1021-1, EN1021-2.

Oparcie tapicerowane tkaniną o następujących parametrach:

· poliester 100%

· gramatura min. 400 g/m2
· Ścieralność: min. 50 000 cykli Martindale

· Trudnopalność: zgodnie z normą EN 1021-1, EN1021-2.

Kolorystyka (kolor szary)
Krzesło posiada następujące atesty / certyfikaty:

· Krzesło: Protokół oceny ergonomicznej - wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej         z 1 grudnia 1998 r.

· Krzesło: atest higieniczny. 

· Tapicerka siedziska: trudnopalność wg norm EN-1021-1, EN1021-2.

· Tapicerka siedziska: odporności na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale’a wg normy EN ISO 12947-2:1999. 

· Wygląd jak na rysunku:
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7. Krzesło dostawne - 6 szt. 
Krzesło dostawne biurowe na płozach tapicerowane z podłokietnikami 
· Wygląd jak na rysunku:
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- Miękkie tapicerowane siedzisko. 
- Ergonomicznie wyprofilowane oparcie tapicerowane.

- Metalowa rama, chromowana lub malowana proszkowo. 

- Stałe podłokietniki z miękkimi nakładkami (opcja), stopki filcowane.

Produkt posiada Protokół Oceny Ergonomicznej.
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