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D/58/2019 
                Załącznik nr 1C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 3:

Zakup i montaż mebli dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

1. Biurko na czterech nogach okrągłych  - 1 szt.

Biurko prostokątne ramowe o wymiarach szer. 140 cm, gł. 80 cm, wysokość 72 cm. 

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, posiadają stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowych, odlewanych, umożliwiających łatwy demontaż montaż biurka.   W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi przetłoczona na kształt kwadratu.

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
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· Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN  527-1:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary;

· EN 527-2:2004  Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa;

· EN 527-3:2004  Meble biurowe - Stoły robocze, biurka i dostawki - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji;

· EN 14074:2006  Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

2. Kontener podbiurkowy na kółkach - 1 szt.

Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 80cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 

Widok jak na zdjęciu poglądowym:
[image: image3.emf]
Mebel ma posiadać następujące atesty:

· EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa;

· EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji;

· EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych;

· Atest higieniczności dla proponowanych systemów meblowych, potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej – nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla;
· potwierdzenie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 1998 (Dz.U. Nr 148, poz.973). 

Kolorystyka mebli dostosowana do istniejących w biurze: odcienie klonu/orzecha

Kolor stelaża, nóg mebli:   aluminium

3. Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych - 1 szt.

Krzesło obrotowe, posiadające wymiary: 

· wysokość całkowita regulowana w zakresie 102 cm – 120 cm 

· szerokość 68 cm

· głębokość 64 cm 

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, czarnej, powinno posiadać:

· mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

- regulację synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego 

- mechanizm wysuwu siedziska

· podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80mm)

· oparcie: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 75 kg/m3

· siedzisko: tapicerowane, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa – gęstość 80 kg/m3

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 300 g/m2

Kółka do powierzchni twardych


Kolor tapicerki: ciemny szary

Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym: 
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4. Krzesło stacjonarne pracownicze - 1 szt.

Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach:

· Szerokość całkowita 488 mm

· Wysokość podłokietników 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm

· Siedzisko na wysokości 470 mm

· Oparcie wysokości 345 mm

· Głębokość całkowita 497 mm

Krzesło musi posiadać:

· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną

· Stelaż wykonany z rur stalowych chromowanych

· Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego

· Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny

· Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład – 100 % Poliester

· Gramatura 250 g/m2

· Kolor  tapicerki: ciemny szary

Krzesło musi posiadać atest: 

· Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, PN - EN 1022, 

· Tapicerka – atest na odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindala, wg UNI EN ISO EN 12947-2,

· Tapicerka – atest na trudnozapalność – papieros i zapałka – zgodnie z normą wg BS 7176, EN 1021-1-2, 

BS 5852, 

Kształt jak na zdjęciu poglądowym:
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