CZĘŚĆ 4 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPZ) LEKKI HEŁM RATOWNICZY Z GOGLAMI

1. Lekki hełm ratowniczy przeznaczony do walki z pożarami w przestrzeniach niezurbanizowanych oraz do ratownictwa technicznego.
2. Lekki hełm ratowniczy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 16471:2014 oraz 
PN-EN 16473:2014.
3. Hełm powinien spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności WE.
4. Skorupa hełmu powinna być gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy schodząca w kierunku uszu.
5. Powinien być wyposażony w osłonę oczu i twarzy.
6. Osłona twarzy, mocowana do hełmu po opuszczeniu musi sięgać co najmniej do linii dolnej krawędzi ust użytkownika.
7. Regulacja obwodu głowy powinna odbywać się za pomocą dużego pokrętła, przy możliwym manipulowaniu ręką w rękawicy zgodniej z PN-EN 659.
8. Więźba wewnętrzna z wysokiej jakości materiałów. 
9. [bookmark: _GoBack]Pasek podbródkowy trzypunktowy wykonany z taśmy poliestrowej lub równoważnej z zapięciem umożliwiającym rozpięcie hełmu ręką w rękawicy zgodniej z PN-EN 659.
10. Zapewnienie ochrony w niskich temperaturach, od – 20 0C.
11. Kolor hełmu żółty/seledynowy wysoko odblaskowy.
12. Skorupa hełmu oznakowana taśma odblaskową w kolorze szarym lub srebrnym.
13. Okres gwarancji: na skorupę hełmu minimum 120 miesiące, oraz na pozostałe wyposażenie minimum 24 miesiące.
14. Każdy lekki hełm ma posiadać w komplecie gogle ochronne na taśmie wykonane zgodnie z norma PN-EN 166:2004, oraz posiadać ochronę karku.








