CZĘŚĆ 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPZ) RĘKAWICE SPECJALNE

1. Rękawice powinny spełniać wymagania normy i rozporządzenia:
· PN-EN 659 „Rękawice ochronne dla strażaków”,
· PN-EN 420 „Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań”,
· PN-EN 388 „Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniem mechanicznymi”,
· Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 nr 4 poz. 25).
2. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym poniższym dokumentem: 
DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyższa deklaracja ma potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań i norm określonych w specyfikacji technicznej dla rękawic specjalnych, lub zamiennie potwierdzeniem spełnieniem norm dla rękawic specjalnych będzie również Świadectwo Dopuszczenia CNBOP – PIB.
3. Rękawice specjalne pięciopalczaste, powinny być wykonane ze skóry, tkaniny 
lub z wymienionych materiałów łącznie.
4. Rękawice mają nie posiadać szwów na środku palca.
5. Wszystkie palce muszą być jednością z częścią wewnętrzną i zewnętrzną, wykrojone z jednego kawałka materiału (nie mogą być doszywane).
6. Membrana wewnętrzna powinna być zszyta z częścią wierzchnią, aby zapobiec możliwości wyciągnięcia części wewnętrznej z dłonią. Szycie to nie powinno mieć wpływu na skuteczność membrany.
7. Rękawice specjalne mogą być oznakowane elementami z taśm odblaskowych koloru srebrnego i fluoroscencyjnego żółtego. Taśmy można stosować wyłącznie 
na wierzchniej części rękawic, pośrodku powierzchni zakrywającej śródręcze. Wszystkie warstwy rękawic powinny być trwale połączone tak, aby zapobiec wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnętrznej warstwy podczas zdejmowania rękawic.
8. Zewnętrzną warstwę rękawic powinna stanowić tkanina lub skóra w kolorze czarnym, z wykończeniem olejo- i wodoodpornym.
9. W rękawicach powinny być możliwe do wykonania m.in. następujące czynności jak użycie suwaka w butach strażackich i w kurtce lekkiej.
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