
CZĘŚĆ 2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OPZ) - KOMINIARKA
1. Kominiarka powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13911.
2. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym poniższym dokumentem: 
DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu 
o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyższa deklaracja ma potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań i norm określonych w specyfikacji technicznej dla kominiarki, lub zamiennie potwierdzeniem spełnieniem norm dla kominiarki będzie również Świadectwo Dopuszczenia CNBOP – PIB.
3. Kominiarka powinna być wykonana z materiałów jednobarwnych. Rozmiary kominiarek powinny uwzględniać zakres obwodów głowy od 53 cm do 62 cm.
4. Obwód głowy mierzony jest wzdłuż linii 0,5 cm powyżej górnej nasady uszu.
5. Długość kominiarki, liczona od płaszczyzny podbródka do jej dolnej krawędzi, powinna mieścić się w przedziale od 10 do 15 cm na całym obwodzie, poza częścią przykrywającą ramiona.
6. Kominiarka powinna być wykonana bez szwów lub ze szwem, którego grubość na powierzchni kontaktującej się z więźbą hełmu, nie może przekroczyć trzykrotnej grubości materiału, z którego kominiarka jest wykonana. Otwór na twarz w kominiarce nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego. Obrzeże otworu powinno być wykończone materiałem o strukturze ściągacza.
7. Masa kominiarki nie powinna przekroczyć 120 g.
8. Kolor: odcienie szarego. 
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