OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Inwentaryzacja fotograficzna

Aktualna mapa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz.U., z 2003 r Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004
r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96 poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113 poz.
954, Nr 163, poz. 1362 i 1363, Nr 169, poz.1419 iz 2006 r. Nr 12, poz. 63

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy schodow
terenowych przy ul. Wielkopolskiej na parceli 16 bedgcej wtasnoscig Miasta Jastrzebie Zdrgj.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nieruchomosé¢ na ktérej znajdujg sie przedmiotowe schody potozona jest w Jastrzebiu — Zdroju

i 0znaczona nr ew. 16.

Rozpatrywane schody tworzg komunikacje miedzy chodnikiem czesci ustugowej-Miejska
Biblioteka Publiczna, a chodnikiem wzdtuz ul. Wielkopolskie;.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach planowanej inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejgcych schodéw
zewnetrznych. Projektowane roboty budowlane bedg wykonywane w obrebie istniejgcych
nieruchomosci i nie wymagajg wycinki drzewostanu — zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Planowany zakres inwestyciji (t.j. przebudowa schodéw zewnetrznych, terenowych) nie powoduje
zagrozenh dla srodowiska.

5. OPIS SCHODOW ISTNIEJACYCH — STAN TECHNICZNY

Przedmiotowe schody terenowe sg technicznie wyeksploatowane, nienormatywne i nie nadajg sie
do bezpiecznego uzytkowania.

Charakterystyczne parametry techniczne schodéw:

SCHODY - ISTNIEJACE:
llo$¢: 1 bieg =9stopni
Wymiary stopni: 27-30cm x 10-16cm

W sgsiedztwie projektowanych schodéw i chodnikdéw znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego -
sie¢ kan.deszczowej, energetyczna oraz oswietlenia.

W przypadku kolizji roboty budowlane, w szczegdlno$ci prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb wyzej wymienionych sieci.

6. PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH

Projektowane schody majg szerokos$¢ 2,03m w Swietle belek policzkowych. Zaprojektowano je
jako zelbetowe proste obtozone kostkg betonowg. Kostki betonowe przeznaczone na chodniki w
czesci dolnegj jak i w czesci gornej bedg takie same jak kostka na schodach.

Zbrojenie ptyty zelbetowej oraz belek policzkowych przewidziano na nieznaczng kategorie
wptywow eksploatacji gorniczej, a takze obcigzenia dynamiczne spowodowane ruchem pieszym
oraz drganiami spowodowanymi ruchem pojazdéw mechanicznych na ul. Wielkopolskie;.

Nowe schody projektuje sie wykonac jako wylewane na ptycie zelbetowej grubosci 20cm.
Zbrojenie schodow z pretéow zebrowanych srednicy 10mm w rozstawie co 20cm ze stali A-111
RB500W i pretow gtadkich srednicy 6mm ze stali A-O St0S, beton C20/25.

Ptyta wylewana na podtozu z chudego betonu Rm=9,0 MPa grubosci 10cm na warstwie piasku
grubosci 20cm.



FSCHODY - PROJEKTOWANE:
llos¢: 1 bieg = 9stopni

Wymiary stopni: 35cm x 15,0cm

Chodniki : pow.1,10m?+ 1,25m?

Nawierzchnie biegéw schodowych i spocznikow nalezy wykonac¢ z kostki betonowej Behaton w
kolorze szarym gr.6cm na zaprawie cementowej marki min M5. Nawierzchnia schodéw musi byé
szorstka aby wykluczy¢ niebezpieczenstwo poslizgu przy ruchu pieszym.

Krawedzie stopni na szer.10cm pomalowa¢ czerwong farbg do nawierzchni betonowych.
Krawedzie stopnia pierwszego i ostatniego pomalowac zéttg farbg do nawierzchni betonowych
lub zastosowac kostke betonowg w kolorze zéttym.

Belki policzkowe/murek o wys.25cm z betonu dekoracyjnego o strukturze szlifowane;.
Belki policzkowe wykonac¢ z betonu C20/25.

Odwodnienie schodéw grawitacyjne poprzez koryta sciekowe przy belkach policzkowych na
tereny zielone. Koryto odwadniajgce zaprojektowano o szerokosci 0,3m z betonowych elementow
prefabrykowanych cieku, o wymiarach wys.11xszer.30xdt.50cm.Wody deszczowe zostang
przejete powierzchniowo i odprowadzone za pomocg odwodnienia liniowego po terenie zielonym
lub do istniejgcej kan. deszczowej.

Balustrade schodéw nalezy wykona¢ z rur stalowych o $rednicy 50mm i zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbg miniowg oraz pomalowa¢ farbg olejng w kolorze oznaczonym numerem RAL
7040.

Zjazdy dla wozkow dzieciecych nalezy wykonacé z blachy zeberkowej z obustronnymi
ogranicznikami w postaci przyspawanych pretow o $r.16mm. Zjazdy nalezy przyspawac dla
wystajgcych z ptyty biegdw schodowych marek stalowych.

7. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE

Zgodnie z instrukcja kolejnos¢ technologiczna wykonywanych prac jak nizej:
- prace przygotowawcze, rozbidrkowe i naprawcze,

- prace remontowe,

- prace wykonczeniowe

Przed wykonaniem robét nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzgdzen
podziemnych.

Roboty budowlane nalezy rozpoczg¢ od rozbiérki starych zuzytych technicznie schodéw
betonowych oraz fragmentéw chodnikéw. Nastepnie wymagane jest geodezyjne wyznaczenie
nowego obiektu w terenie t.j. charakterystycznych punktow sytuacyjno-wysokosciowych i ich
utrwalenie.

Geodezyjnemu sprawdzeniu w trakcie realizacji muszg podlegac¢ rzedne wysokosciowe gory oraz
dotu schoddéw oraz nachylenie chodnika.

W czasie wytgczenia starych schodow z eksploatacji ruch pieszy bedzie odbywat sie innymi
dostepnymi schodami terenowymi, co wymaga stosownego oznakowania informacyjnego i
ostrzegawczego.

Roboty ziemne dotyczgce schoddéw nalezy rozpoczgé od wykopu pod belki spocznikowe.
Roboty ziemne prowadzi¢ wytgcznie recznie.

W przypadku wystgpienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego podczas aktualizacji mapy
zasadniczej roboty budowlane nalezy skonsultowa¢ z osobami petnigcymi nadzory inwestorski i
autorski a takze z kierownikiem robot.

Wykonanie schodow zelbetowych pozwoli na dalsze technologiczne roboty t.j. obtozenie schoddéw
kostkg betonowg oraz utozeniem chodnikéw.

Po rozbiérce starych schodéw oraz wykonaniu nowych teren nalezy uksztattowac zgodnie z
nachyleniem skarpy oraz obsia¢ trawa.

8. ZALECENIA OGOLNE DO WYKONYWANIA ROBOT

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opaddw.
Stosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania mas prowadzi do obnizenia parametrow



wytrzymatosciowych piyty lub podkfadu. Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowac
stopienn wymieszania i konsystencje masy.

9. UWAGI KONCOWE

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.
- Wszelkie zmiany materiatowe nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.
- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot, sztukg budowlang i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy.
— Teren powinien by¢ ogrodzony.
- Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA




SCHODY - UL. WIELKOPOLSKA







