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Wytyczne do oświetlenia ulicznego 

Ogólne wymagania stawiane oświetleniu i urządzeniom 

 

1. Oświetlenie musi spełniać wymagania normy PN-EN 13201. 

2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania 

obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej. 

3. Dla wszystkich urządzeń należy przedstawić pełne karty katalogowe zawierające wszelkie informacje 

techniczne o produkcie a także certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające parametry oraz zgodność  

z obowiązującymi normami, wszystkie dokumenty w języku polskim. 

4. Słupy, wysięgniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym również stalowe części 

słupów ozdobnych muszą być ocynkowane obustronnie. 

5. Należy zastosować kompensatory mocy biernej pojemnościowej. 

 

Wymagania stawiane oprawom ulicznym LED- dotyczy projektowanych lub remontowanych sieci 

oświetleniowych 

 

1. Napięcie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, współczynnik mocy oprawy cos fi>=0,9. 

2. Oprawa musi posiadać zabezpieczenia przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV. 

3. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40oC do +35oC. 

4. Oprawa musi być wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 130lm/W: 

− trwałość źródeł LED nie mniej niż 100 000h, wartość strumienia świetlnego w tym okresie nie może 

być mniejsza niż 80% strumienia początkowego, 

− temperatura barwowa LED w zakresie 4000K-4500K(neutralny biały) różnice dopuszczalne +/- 1 % 

w wymaganym zakresie temperatury barwowej, − wymagany wskaźnik oddawania barw LED 

Ra>/=70. 

5. Nominalny strumień świetlny, bryła fotometryczna, napięcie  i natężenie prądu zasilania, moc 

nominalna oraz sprawność lm/W musi być potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80, 

raporty mają być wykonane przez akredytowane laboratorium. 

6. Obudowa (korpus) oprawy wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo lub 

anodowana na żądany kolor z palety RAL: 

− oprawa powinna posiadać budowę dwukomorową z termicznym oddzieleniem komory osprzętu 

elektrycznego od komory optycznej, 

− oprawa musi poosiadać poziom szczelności nie mniejszy niż (IP 66) dla komory optycznej jak  

i komory osprzętu, 

− źródło światła musi być zabezpieczone szybą hartowaną o udarności min. IK 09; 

− oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności; 

− konstrukcja oprawy musi umożliwiać łatwą modułową wymianę LED oraz bez narzędziową 

wymianę układów zasilających, 

− dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, oprawy powinny być wyposażone w rozłącznik 

odcinający zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu, 

− oprawa musi posiadać zintegrowany z obudową uchwyt umożliwiający jej pionowy lub poziomy 

montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie o średnicy wewnętrznej 60-72mm,  

z możliwością regulacji pochylenia od 0o do min.10o. 
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7. Oprawy muszą posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia 

świetlnego w czasie: 

− zasilacz musi posiadać interfejs 0-10V lub Dali do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia, 

− sprawność oprawy LED wraz z zasilaczem musi być większa niż 100 lm/W. 

8. Oprawy muszą być przystosowane do współpracy ze sterownikami zlokalizowanym w szafie poprzez 

urządzenia umożliwiające obustronną komunikację systemu sterowania z oprawą, oraz redukcję mocy 

i strumienia świetlnego oprawy. 

Redukcja mocy musi odbywać się w sposób płynny (możliwość zdefiniowania czasu przejściowego) 

przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez odłączanie 

zasilania od poszczególnych modułów LED w jednej oprawie. 

9. Dane fotometryczne oprawy, pozwalające zweryfikować możliwość zastosowania opraw w danym 

projekcie modernizacji oświetlenia muszą być, umieszczone na stronie internetowej producenta oraz  

w ogólnodostępnych programach stworzonych do tego celu. 

10. Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać stosowne deklaracje. 

11. Oprawa musi posiadać certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację na 

terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzający jej wykonanie według norm europejskich. 

 

Wymagania stawiane słupom i masztom oświetleniowym 

1. Słupy powinny posiadać polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa. 

2. Słupy powinny zachowywać zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa). 

3. Szerokość słupa u podstawy powinna być taka aby była możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli 

pięciożyłowych o przekroju do 35 mm2 – oraz możliwość zabudowy kompletu złączek. 

4. Słupy muszą być wyposażone we wnękę z dostateczną ilością miejsca na połączenie kabli  

i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczeń. 

5. Wnęki muszą posiadać zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. 

6. Słupy muszą być wyposażenie w tabliczkę ostrzegawczą. 

7. Słupy muszą być przystosowane do zastosowania fundamentów prefabrykowanych. 

8. Od podstawy do wysięgnika słup musi być jednoelementowy (dotyczy słupów do 12m wysokości). 

9. Grubość ścianki słupa ocynkowanego winna wynosić minimum 4,0 mm, powłokę cynkowania wykonać 

zgodnie z normą EN ISO 1461. 

10. Malowanie do wysokości 1,2m farbą kolorze RAL wskazanym przez inspektora Gminy, 2 m od 

podstawy malować farbą anty graffiti i anty plakat. 

11. Słupy muszą posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej dla Gminy Psary. 

12. Na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą 

producenta oraz tabliczka ostrzegawcza. 

13. Na zabudowanych słupach należy umieścić tabliczkę z numeracją zgodną ze schematami oraz układem 

połączeń. 

14. Słupy ozdobne żeliwne i odlewane muszą posiadać wewnątrz w dolnej części rurę stalową dla 

wzmocnienia i zapobiegnięcia gwałtownemu upadkowi słupa w przypadku jego złamania. 
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Wymagania stawiane słupom linii napowietrznej 

 

1. Zgodność wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa. 

2. Zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa). 

3. Możliwie wysoka odporność betonu na erozję. 

4. Montaż z zastosowaniem ustojów prefabrykowanych , dobranych do rodzaju gruntu i przenoszonych 

naciągów. 

5. Słup musi przenosić odpowiednie siły naciągów od przewodów i wytrzymać parcia wiatru. 

6. Na końcach oraz w miejscach odgałęzień linii napowietrznych należy stosować słupy wzmocnione lub 

podwójne. 

 

Wymaganie stawiane szafom oświetleniowym 

 

1. Obudowa z tworzywa sztucznego, materiał niepalny, posiadająca świadectwo bezpieczeństwa. 

2. Szafa dwuczęściowa z wydzieloną i osobno zamykaną częścią ZE dla przyłączenia zasilania  

i zamontowania układu pomiarowego energii elektrycznej oraz częścią użytkownika. 

3. Każde drzwi muszą posiadać rygle dolny i górny, zamykanie szafy za pomocą wkładek zamka 

patentowego. 

4. Nowa szafa musi być pomalowana środkiem typu anty plakat w kolorze RAL wskazanym przez 

inspektora Gminy. 

5. Stopień ochrony minimum IP 54 (dla szaf na odkrytej przestrzeni). 

6. W części użytkownika wyposażona w rozłącznik umożliwiający uzyskanie widocznej przerwy w torze 

zasilania. 

7. Zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa). 

8. Wysoki stopień zabezpieczenia przed korozją elementów metalowych. 

9. Wandaloodporność (odporność na uszkodzenia mechaniczne). 

10. Montaż z zastosowaniem fundamentów prefabrykowanych. 

11. Zainstalowana ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń sterowania. 

12. Sterowanie – za pomocą zegara astronomicznego z analizatorem sieci, z możliwością zdalnego 

sterowania i odczytu parametrów sieci, czasy wyłączania i włączania zgodne z kalendarzem świecenia 

dla Gminy Psary, dodatkowy zegar astronomiczny jako rezerwa dla sterownika. 

13. Zabezpieczenie przed licznikowe z rozłączeniem bezpiecznikowym np. RP 00. 

14. Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych – bezpieczniki topikowe Bi zintegrowane z rozłącznikiem. 

15. Wyposażenie szafy w gniazdo serwisowe. 

16. Zastosowanie nowoczesnych: technologii, układów sterowania, pomiaru energii i kontroli stanu 

elementów sieci. 

17. Miejsce na oznakowania – oznakowanie zgodne z wytycznymi inspektora Gminy Psary. 

18. Miejsce na umieszczenie dokumentacji w szafie. 


