BIURO UStUG DROGOWYCH €gz.
NADZORY - PROJEKTY - KONSULTACJE
PAWEL STEFANCZYK
ul. C.K. NORWIDA 2, 66-600 KROSNO ODRZANISKIE
tel.603-926292, e-mail: biurops@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

na ktory skladaja si¢ 3 tomy:
Tom 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 2 - Projekt Architektoniczno-Budowlany - Branza Drogowa
Tom 3 - Projekt Architektoniczno-budowlany - Branza Elektryczna

TOM 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. — Lochowice
Kat. XXV, XXVI lacznie z budowa ciagu pieszo-rowerowego z oswietleniem

ADRES Powiat Kro$nienski, Gmina Krosno Odrzanskie:
Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 tochowice, dz. nr: 470, 461, 434, 279
Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. — miasto, dz. nr: 2, 3, 4/2

BRANZA Drogowa. Elektryczna.
INWESTOR Gmina Krosno Odrzanskie, ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie
PODSTAWA Umowa nr IR.7011.5.2016.WP - z dnia 15 kwietnia 2016r

ZAWARTOSC | Czes$é Opisowa. Cze$é Rysunkowa. Decyzje. Uzgodnienia.

Autorzy Projektu Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

11-2016r
Nr 67/04/2G

Projektant | mgr inz. Pawet Stefanczyk . o .
upr. do projekt. bez ogran. w specjalno$ci drogowej

11-2016r
Nr 63/05/2G

Sorawdzai T . .
prawdzaiagy | mgr InZ. Piotr Gwiazdowski upr. do projekt. bez ogran. w specjalnosci drogowej

Upr. Nr 9/91/Z2G 11-2016r
: . A w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie
Projektant mgrinz. Leon Rozczka sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerget.
&5.1;6.1; 7 oraz &13, ust.1 pkt.4 lit.D

Krosno Odrzanskie listopad 2016r




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 002503F KROSNO ODRZ. - t OCHOWICE tACZNIE Z BUDOWA
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z OSWIETLENIEM

SPIS TRESCI
A) Os$wiadczenie Projektanta str. 3
B) Uprawnienia, Zaswiadczenia z LOIIB str. 4
C) Cze$¢ Opisowa str.16-22
D) Cze$¢ Rysunkowa: str. 23
Projekt Zagospodarowania Terenu , 1:500 str. 24-25
E) Uzgodnienia. Decyzje. str. 26
LP | Wyszczegdlnienie Decyzji oraz dokonanych Uzgodniefi strona
1 Decyzja Burmistrza Krosna Odrzanskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji 97.34
celu publicznego Nr 14 z dn.31.08.2016r, pismo: IR.111.6733.14.2016.AW
” Decyzja Burmistrza Krosna Odrzaniskiego o0  $rodowiskowych 35.43
uwarunkowaniach, pismo GN.6220.10.5.2016.MKu z dn. 07.11.2016r
5 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Krosno Odrz., - uzgodnienie 44.45
nr MU - 260/2016, pismo MU/JK/2613/2016 z dn. 06.10.2016r
4 Orange Polska S.A., Hurt, DiSU DEiZDol Poznan, pismo uzgodnienie nr 46-48
TODDWPU-ZG.2110-64757/16/DG z dn. 29.09.2016r
5 EWE energia sp. z 0.0, BOK ul.Poznanska 88, 66-600 Krosno 49
Odrzanskie, pismo zn. EWE/T/307/2016 z dn. 17.10.2016r
6 KPWK sp z 0.0. w Kro$nie Odrzanskim ul.Wiejska 23, 66-600 Krosno 50-51
Odrzanskie pismo zn. T/1474/2016 z dn. 03.10.2016r
7 Garnizonowy Wezet Lacznosci w Kro$nie Odrzanskim, ul.Obr.Stalingradu 5
uzgodnienie podczas prac ZUD - z dnia 18.10.2016r
Uzgodnienie ZUD w Kro$nie Odrzariskim, ul.Piastow 10B, 66-600 Krosno 53
8 | Odrzanskie, Opinia 87/2016 z 18.10.2016r, nr GK.1.6630.087.2016.ZUD
PLANSZA KOORDYNCYJNA 1:500 54
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 002503F KROSNO ODRZ. - t OCHOWICE tACZNIE Z BUDOWA
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z OSWIETLENIEM

A) Oswiadczenie Projektanta.

My nizej podpisani projektanci oswiadczamy, ze wykonany projekt
budowlany:

Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. - Lochowice
tacznie z budowa ciagu pieszo-rowerowego z oswietleniem

- zrealizowany na podstawie umowy nr IR.7011.5.2016.WP - z dnia
15 kwietnia 2016r zawartej z Inwestorem — Gming Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie, sktadajacy si¢ z czesSci:

Tom 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 2 - Projekt Architektoniczno-budowlany - Branza Drogowa
Tom 3 - Projekt Architektoniczno-budowlany - Branza Elektryczna

- jest wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy, obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

Podpisy projektantow:
branza drogowa
projektant sprawdzajacy
mgr inz. Pawet Stefanczyk mgr inZ. Piotr Gwiazdowski
Nr 67/04/2G Nr 63/05/2G
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej

branza elektroenergetyczna

projektant
mgr inz. Leon Rézczka

Upr. Nr 9/91/2G
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerget.
& 5.1;6.1; 7 oraz &13, ust.1 pkt.4 lit.D

Krosno Odrzanskie, 30 listopad 2016r
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B) Uprawnienia. Zaswiadczenia.

LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Zielona Gora dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/75/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pén. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Pawlowi STEFANCZYKOWI
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 stycznia 1968r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz Wawrzyniak ‘ 7 1 3. Tadeusz Glapa

2. Jan S¢ko

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Stefanczyk
zam. 66-600 Krosno Odrzanskie ul. K.C Norwida 2
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VH1-P72-7DH *

Pan Pawet Zbigniew Stefaniczyk o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0996/01

adres zamieszkania C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 05 grudnia 2005r,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/86/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.} i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust,1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U z
2003r. Nr 207 poz.2016.) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic {Dz. U. 96 poz. 817)

B Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Gwiazdowskiemu
Magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 30 marca 1974r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/05/2.G

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzii shrzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Ziclonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajycy Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej /
1. Tadeusz Glapa !
2. Emilia Kucharczyk

3. Jan Sekowski | | CEn

Tadeusz Wawrzyniak %&‘7\/

£

/ !
Piecze¢ okragla
ﬁ"r{J 13 =
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

P
>
=

\
%\%//

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZVS-R55-DW5 *

Pan Piotr Gwiazdowski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/1345/02

adres zamieszkania Marcinowice 79¢, 66-600 Krosno Odrzariskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.

i §
N
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 002503F KROSNO ODRZ. -t OCHOWICE tACZNIE Z BUDOWA
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z OSWIETLENIEM

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-JZ6-DIL-J2R *

Pan Leon Rdzczka o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0890/01

adres zamieszkania ul. Wtadystawa tokietka 11, 66-600 Krosno Odrzanskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-17 roku przez:

-Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 002503F KROSNO ODRZ. - t OCHOWICE tACZNIE Z BUDOWA
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C) OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1.1. Inwestor:
Gmina Krosno Odrzanskie, ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie
1.2. Uzytkownik:
Gmina Krosno Odrzanskie, ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie
1.3. Podstawa opracowania:
1.3.1. Umowa nr IR.7011.5.2015.WP z dnia 25.04.2016r zawarta pomiedzy:
Burmistrzem Gminy Krosno Odrzanskie, Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzanskie
a
Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje
Pawel Stefanczyk
ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie
Projektanci:
e branza drogowa — mgr inz. Pawet Stefanczyk
e branza elektryczna — mgr inz. Leon Rozczka
1.3.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
1.3.3. Pomiary uzupehiajace wykonane we wlasnym zakresie.
1.3.4. Badania podtoza wykonane przez firm¢ DROLAB R.Lewinski
1.3.5. Ustawa Prawo Budowlane i zwigzane przepisy.

1.4. Nazwa i adres inwestycji:
»Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. — Lochowice
lacznie z budowq ciggu pieszo-rowerowego z oSwietleniem”

1.5. Adres: Powiat Kro$nienski, Gmina Krosno Odrzanskie:
Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dz. nr: 470, 461, 434, 279
Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. — miasto, dz. nr: 2, 3, 4/2

2. CEL INWESTYCJI.

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej 002503F 1aczace;j
Krosno Odrzanskie z duza wsig Lochowice z jednoczesnym rozdzieleniem
ruchu pieszych od pojazdéw poprzez budowe oswietlonego ciggu pieszo-
rowerowego.
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Dzigki inwestycji poprawi si¢ bezpieczenstwo 1 komfort uzytkowania drogi
faczace; duza wie§ Lochowice 1 jej osrodki turystyczne z Krosnem
Odrzanskim co wptynie bardzo korzystnie na caty uktad komunikacyjny gminy
Krosno Odrzanskie.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Projekt obejmuje przebudoweg drogi gminnej nr 002503F na dhugosci
1280,00m oraz budowe ciggu-pieszo rowerowego o dlugosci 1579m (km
0+027 do 1+606). W ramach projektu opracowano nastegpujace elementy:

» przebudowe drogi gminnej z poszerzeniu istniejacej drogi z szerokosci
3.5m do 6.0m oraz wymiang zuzytych oraz wadliwych nawierzchni i
podbudéw
w technologii nawierzchni bitumicznej,

» budowe 67 miejsc postojowych parkingdw przy drodze w otoczeniu
cmentarza miejskiego w technologii kostki betonowej

» przebudowe i budowe zjazdéw w technologii kostki betonowej

» budowe ciggu pieszo-rowerowego od cmentarza w Krosnie Odrzanskim
do wsi Lochowice w technologii mieszanej kostka betonowa oraz
bitumiczna

» budowe nowoczesnego oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego i drogi z
wykorzystaniem technologii LED w ilosci 46 zestawow o$wietlenia

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Teren inwestycji stanowi pas drogi gminnej taczacej Krosno Odrzanskie
ze wsig Lochowice. W otoczeniu drogi znajduje si¢ cmentarz komunalny, oraz
liczne ogrody dziatkowe. W srodkowym odcinku drogi rozpoczal si¢ proces
zabudowy matego osiedla mieszkaniowego domkami jednorodzinnymi. Koniec
za$ projektowanego odcinka ulokowano na poczatku wsi Lochowice z
charakterystyczng obecnoscia przy drodze pol i zabudowy siedliskowe;.

Fotografia poczatku opracowania km 0+040
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Droga gminna posiada szeroko$¢ 3,5m z obustronnymi utwardzonymi przy

pomocy destruktu poboczami szerokosci ok 1,0m. Poza poboczami
utwardzonymi znajduja si¢ pobocza ziemne oraz przydrozne rowy porastajace
od lat dziko drzewami. Drzewa do usunigcia na podstawie odrgbnej decyzji.
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Droga o nawierzchni bitumicznej w stanie przecigtnym lub ztym lokalnie silnie
spekana, wskutek braku wilasciwej podbudowy kamiennej oraz obecno$ci
gruntow watpliwych oraz lokalnie wysadzinowych zalegajacych w podtozu.
Podloze niejednorodne, z dominujaca przewaga gruntow G-4.

W pasie drogowym znajduje si¢ liczna infrastruktura techniczna w
postaci wodociagow, kanalizacji tlocznej, linii  telekomunikacyjnych
podziemnych w tym s$wiattowdd oraz napowietrznych, kable elektryczne
podziemne i napowietrzne oraz linia oswietlenia ulicznego ul. Kosciuszki,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK.

4.1. Opis projektowanych rozwiazan w planie. Branza drogowa.

Istniejacy pas drogowy Oraz jego otoczenie determinuje geometrie drogi oraz
zapotrzebowanie na lokalizacj¢ parkingdw przy cmentarzu komunalnym. Ze
wzgledu na powyzsze, poszerzana droga pokrywaé bedzie si¢ w planie z
istniejgcg obecnie a poszerzenia nie beda symetryczne.

Przyjeto na podstawie uzgodnienia z Inwestorem, Zze projektowane odcinki
drég posiadaé beda parametry klasy L; natomiast obcigzenie ruchem KR-2.
Projekt osi odcinka projektowanej drogi (Tom 2, Rys.2) precyzyjnie okresla
wspotrzedne wierzchotkdw trasy oraz poszczegdlne elementy sktadowe.
Dhugos¢ przebudowy drogi 1280m, szerokos¢ drogi 6.0m
Wzdtuz drogi po stronie zachodniej zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o
szeroko$ci 3.0m na odcinku od cmentarza do konca parkingdw oraz 2.0m od
parkingéw do wsi Lochowice.
Ciag pieszo rowerowy zmienia swoje polozenie zaleznie od dostgpnosci pasa
drogowego:

e przylega do drogi

e przylega do parkingow

e jest oddzielony od jezdni pasem pobocza ziemnego szerokosci 1.0m

4.1.2. Opis projektowanych rozwigzan w profilu podluznym.
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Profil  podluzny drogi projektowano kierujgc si¢ optymalizacja
wykorzystania jak najwiekszej powierzchni obecnej nawierzchni drogowej
znajdujacej si¢ w dobrym 1 przecigtnym stanie. Stad projektowana niweleta
jest odwzorowaniem  istniejace] z wyniesieniem rzedu kilkunastu
centymetrow. Szczegotowo niwelete pokazano w Tomie 2 na rys. 3.

Projektowana niweleta umozliwia wykorzystanie istniejacych rowow
przydroznych dla realizacji funkcji odwodnienia

Odwodnienie wszystkich projektowanych drog ciagdéw piezo-rowerowych i
parkingdw zrealizowane zostanie poprzez nadanie spadkow podtuznych 1
poprzecznych nawierzchniom drogowym, dzigki ktorym wody opadowe sptyng
z projektowanych nawierzchni do poboczy ziemnych i dalej do rowow lub
przylegajacych niecek trenowych.

[lo$¢ wod opadowych sptywajacych z projektowanych nawierzchni twardych
do przylegajacych rowow oraz niecek terenowych z powierzchni calej

inwestycji, w skali roku wyniesie: Q=124323m2*0,55m3/rok *0,9 = 6154m3

Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora, niewielkie lokalne korekty niwelety (+/-
0.5%) dla lepszego dopasowania do poziomow charakterystycznych
zbudowanych nowych zjazdow z warunkiem zachowania imin>=0,50%.

4.1.3. Opis nawierzchni w przekroju normalnym. Konstrukcja.

Droge zaprojektowano o szerokosci 6,0m w technologii bitumicznej. Ciag
pieszo rowerowy o szerokos$ci zmiennej: od cmentarza do konca parkingdow
szeroko$¢ 3.0m na dalszym odcinku o szerokosci 2.0m.

Podloze wykazuje zroznicowane cechy. W podtozu do strefy 1.0m dominujg
grunty wysadzinowe z grupy G4. Waod gruntowych nie stwierdzono.

Wykonane odwierty geotechniczne wykazaly, ze podbudowe stanowi zuzel
paleniskowy (szlaka) nie posiadajacy wlasciwych cech nosnych, ktéry potrafi
zmienia¢ objeto$¢ pod wpltywem zwilgocenia. Zuzel ten z czasem lasuje sie
stajac si¢ coraz bardziej stabilnym materiatem, jednakze wykonane pomiary
oraz stan nawierzchni wskazuja, ze w dalszym ciggu procesy te nie zakonczyly
sie. Wlasciwym lecz bardzo kosztownym podejsciem jest zatem planowanie
wymiany catej podbudowy na wilasciwa z klasyfikowanych kruszyw tamanych
utozong na warstwie wzmacniajgcej podtoze z GRC 2,5MPa o grubosci 25cm.
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W trosce o koszty realizacyjne inwestycji wykonano pomiary ugiec
nawierzchni metoda belki Benkelmana. To mechaniczne badanie wykazato, ze
pomimo stabej zuzlowej podbudowy, ugiecia drogi na odcinku od km 0+200
do km 0+740 s3 wilasciwe dla drég obcigzonych ruchem KR-2 i wszystkie
badania daty wynik mniejszy od 1mm.

W zwigzku z tym zatozono, ze na w/w wskazanym odcinku nie bedzie si¢
wymienia¢ istn. podbudowy i do obecnej - wzmocnionej masg bitumiczng 1
siatkami jezdni - zostanie dotozona w drodze obustronnego poszerzenia nowa
wlasciwa konstrukcja jezdni.

Konstrukcja nowej jezdni (poszerzenia | wymiana konstrukciji jezdni)

» Scm: warstwa $cieralna typu AC11S

» 7cm: warstwa wigzaca typu AC16W

» 20cm: podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego
skalnego o uziarnieniu 0/32mm stabilizowanego mechanicznie

» 25cm: wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie z betoniarki w-wy
GRC 2,5MPa

Konstrukcja parkingow:

» 8cm: prefabrykaty drobnowymiarowe betonowe,

» 5cm: podsypka z cementowo-piaskowa 1:4

» 15cm: podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego naturalnego
skalnego o uziarnieniu 0/32mm stabilizowanego mechanicznie

» 15cm: wzmocnienie podioza poprzez wykonanie z betoniarki w-wy
GRC 2,5MPa

Konstrukcja zjazdow:

» 8cm: prefabrykaty drobnowymiarowe betonowe,

» 5cm: podsypka z cementowo-piaskowa 1:4

» 20cm: podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego
skalnego o uziarnieniu 0/32mm stabilizowanego mechanicznie

» 10cm: wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie z betoniarki w-wy
GRC 2,5MPa — dla zjazdéw indywidualnych

» 25cm: wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie z betoniarki w-wy
GRC 2,5MPa — dla zjazdow publicznych 1 na gminne drogi wewnetrzne

Konstrukcja ciaggu pieszo-roweroweqo, odcinek w kostce:
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» 8cm: prefabrykaty drobnowymiarowe bezfazowy,

» 5cm: podsypka cementowo-piaskowa 1:4

» 15cm: podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego
skalnego o uziarnieniu 0/32mm stabilizowanego mechanicznie

» 10cm: wzmocnienie podioza poprzez wykonanie z betoniarki w-wy
GRC 2,5MPa

Konstrukcja ciagu pieszo-roweroweqo, odcinki w bitumie:

» 5cm: asfalt piaskowy,
» 15cm: podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego
skalnego o uziarnieniu 0/32mm stabilizowanego mechanicznie

» 10cm: wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie z betoniarki w-wy
GRC 2,5MPa

Parkingi oraz zjazdy do posesji oddziela¢c od krawedzi drogi gminnej za
pomocg kraweznika najazdowego o wymiarach 15*22cm wyniesionego ponad
poziom nawierzchni drogi o 3cm.

Obramowanie parkingdbw wykona¢ z kraweznikow 15*30cm ustawionych
wedtug rysunkow szczegdtowych na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Obramowanie ciggu pieszego na krawedziach nie stykajacych si¢ z jezdnig
wykona¢ z obrzeza 8*30cm ustawionego na lawie betonowej zar6wno na
odcinkach bitumicznych jak i prefabrykowanych.

4.1.4. Zestawienie parametrow i powierzchni nawierzchni drogowych.

- klasa techniczna drogi: L;

- kategoria ruchu: KR-2;

- obcigzenie obliczeniowe: 100kN/o0s;
- predkos¢ projektowa: 40km/h;

- szeroko$¢ jezdni: 6.00m:;

- szerokos¢ pasa ruchu: 3.00m:;

- szerokos¢ $ciezki pieszo-rowerowej:2,0 - 3,0m;

- illo$¢ wyznaczonych miejsc do postoju pojazdow: 67 szt.

- dlugos¢ projektowanego odcinka przebudowy jezdni:  1280,0m;
- dlugosé projektowanego odcinka ciggu pieszo-rowerowego: 1579m
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(od km 0+27 +1+606)

- powierzchnia jezdni gtowne;: 7.773m2;
- powierzchnia zjazdow: 535m2;

- powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: 3370mz2;

- powierzchnia 67miejsc postojowych - parkingow: 756m2;

- powierzchnia catkowita nawierzchni utwardzonych: 12.434m2;

4.2. Opis projektowanych rozwiazan w branzy elektrycznej.

W  zwiazku z planowanym o$wietleniem ciggu pieszo-rowerowego
zaprojektowano linie kablowa YAKY 4x50mm? zasilajaca shupy
os$wietleniowe o dlugosci 1lacznej ok. 1650m oraz 46 zestawdw
oswietleniowych o mocy 24W kazdy.

Dane ogolne dla o$wietlenia:

- napigcie zasilania — 3x400V/230V

- strefa klimatyczna |

- moc znamionowa oswietlenia — 1104W

- system ochrony od porazen TN-CS

- typ oprawy: ISKRA LED ALFA 24W 5K (lub rownowazny innego
producenta)

- typ shupow SAL-5 na fundamencie B-50, w kolorze CI63 lub innym
okreslonym przez Inwestora w postgpowaniu przetargowym.

4.2.1. Usuniecie kolizji ze stupami: elektrycznym i telekomunikacyjnymi.

Planowana przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. — Lochowice,
koliduje z ist. shupem energetycznym nr 878/1/7. Celem usunigcia tej kolizji,
nalezy shup nr 878/1/7 odsuna¢ na odlegtos¢ 0,8m od projektowanej krawedzi
jezdni. W ramach drogowego projektu przebudowy drogi - przewiduje si¢
chronienie przestawionego stupa, kraweznikiem wyniesionym ponad jezdni¢ 0
12c¢m na dtugosci min. 2m.
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Po drugiej stronie drogi z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym koliduja
stupy drewniane telekomunikacyjne. Nalezy je przesuna¢ bez ingerencji w
sieci - w analogiczny sposob jak stup energetyczny.

Przesuniecie dwoch stupow znajdujacych sie przy ogrodzeniu cmentarza
wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku - poza obszar ciggu
pieszo rowerowego powigkszony o skrajni¢ wynoszaca min.50cm.

4.2.2. Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego

Projektuje si¢ oswietlenie na aluminiowych stupach rurowych typu SAL-5 0
wysokos$ci 5Sm na fundamentach betonowych B-50 z oprawami ulicznymi LED
Projektowane oS$wietlenie nalezy zasili¢ kablem YAKY 4x50mm? z
istniejgcego obwodu oswietlenia na ulicy Ko$ciuszki, bezposrednio z istn.
stupa nr 878/1/6 pokazanym na rys. E-1 —tom 3.

4.2.3. Linia kablowa oSwietlenia

Wszystkie shupy oswietleniowe SAL-5 z oprawami o$wietleniowymi typu
LED zasili¢ podziemna liniag kablowa YAKY4x50mm? zgodnie z planem na
rys. E-1 w Tom 3. Kabel zasilania o$wietlenia sprowadzi¢ z ist. shupa
o$wietleniowego nr 878/1/6 na ulicy Kosciuszki , do rowu kablowego o
glebokosci 0,7m 1 10cm podsypce z piasku

4.2.4. Stupy oswietleniowe

W miejscach pokazanych na planie wkopa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
fundamenty betonowe B-50, na ktorych zamontowaé proj. stupy SAL-5 (plan
rys. E-1 — tom 3) o wysokosci Sm nad ziemia. Na stupach zamocowac¢ oprawy:
ISKRA LED ALFA 24W 5K. Oprawy polaczy¢ przewodem YDY 3x2,5mm?
z kpl. zlgczkami typu IZK i wktadka bezpiecznikowa BiWts 4A w stupie.

4.2.5. Zestawienie parametrow oSwietlenia
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- technologia oswietlenia LED
- typ oprawy: ISKRA LED ALFA 24W 5K (lub rownowazny) — 46szt

- typ stupow: SAL-5 na fundamencie B-50 (lub rownowazny), w kolorze
CI163, lub innym okreslony przez Inwestora w postepowaniu - 46szt
- kabel zasilajacy sthupy oswietleniowe YAKY 4*50mm?2 — 1650m

5. INFORMACJA O TERENIE INWESTYCJI

5. 1. Dziakki na ktorych znajdujg si¢ projektowane obiekty budowlane, nie sg
wpisane do rejestru zabytkow. Na przedmiotowych dziatkach - w granicach
inwestycji 1 jej otoczeniu, nie stwierdzono obiektow przyrodniczych oraz
obiektow zabytkowych chronionych prawem.

5.2. Przedmiotowy teren nie lezy w granicach eksploatacji gornicze;.

5.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odr¢bnymi:

Nie stwierdzono zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw planowanej do przebudowy drogi gminne;.

5.4. Teren projektowanej inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaru
Natura 2000. Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na obszary Natura 2000.

5.5. Wiadajacy terenem.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach:

Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dz. nr: 470, 461, 434, 279

Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dz. nr: 2, 3, 4/2
Wiascicielem wszystkich w/w dzialek jest Inwestor: Gmina Krosno
Odrzanskie

5.6. Przedmiotowa przebudowa istniejacej drogi gminnej o catkowitej dtugosci
1280m zostata zaliczona do inwestycji mogacych potencjalnie badz znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko. Przeprowadzono stosowne postepowanie w
wyniku ktorego uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, w
ktorej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowej inwestycji na srodowisko.

5.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
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Przebudowa istniejacej drogi o nawierzchni asfaltowej poprzez jej
poszerzenie w tej samej technologii do postaci szerszej oraz dobudowanie
ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej i asfaltu piaskowego - nie
wplynie w istotny sposob na zmiane¢ zakresu oddziatywania projektowanego
obiektu na istniejace otoczenie obiektu znajdujacego si¢ na dziatkach
przylegajacych do inwestycji w zakresie charakteru 1 funkcji tego terenu,
albowiem projektowane elementy s3a zgodne z istniejagcym sposobem
korzystania z przedmiotowego terenu.

Droga zapewni komfortowg komunikacje, obnizy poziom hatasu, drgan oraz
zapylenia do ktorego dochodzi podczas kazdego wymijania si¢ pojazdow.

5.8. Przed przystgpieniem do robdt zawiadomié wszystkie strony zgodnie z
warunkami decyzji oraz uzgodnien branzowych.

5.9. W trakcie dokonywania branzowych uzgodnien GWL w Krosnie
Odrzanskim  wskazat do oslonigcia 85m  specjalnego  kabla
telekomunikacyjnego, ktory znajduje si¢ pod projektowanym parkingami od
strony ogrodow dziatkowych.

Z kolei ORANGE podkreslita obecno$¢ swiattowodu, ktory biegnie przy
skraju pasa drogowego. Dla jego zabezpieczenia pod wszystkimi
projektowanymi zjazdami 1 parkingami nalezy S$wiatlowod dodatkowo
zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielna.

5.10. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowalnej oraz
obowigzujgcymi normami.

6. Wytyczne dla Kierownika Budowy sporzadzajacego Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na czas trwania robot
budowlanych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym
projektem kierownik budowy przedstawi szczegdtowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami). Zakres 1 forme planu BIOZ okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256)

W planie BIOZ nalezy szczeg6lnie uwzgledni¢ roboty wystgpujace w
niniejszym opracowaniu.
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6.1. Zawarto$¢ czeSci opisowej Planu BiOZ :
e zakres robot 1 kolejno$¢ ich realizacji
¢ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
¢ informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
¢ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
rozpoczgciem robot (pomoc dorazna w razie wypadku, Srodki ochrony
osobistej, osoby nadzorujgce prace szczegdlnie niebezpieczne,
przechowywanie substancji niebezpiecznych)
o wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
6.2. Zawarto$¢ czesci rysunkowej Planu BiOZ

(na planie zagospodarowania dzialki):

e czytelna legenda

e oznaczenie czynnikOw stwarzajacych zagrozenie

e rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktéw czerpalnych i dojazdu
pozarowego

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

¢ lokalizacja wezla betoniarskiego

e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych i transportu na
potrzeby budowy

e lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

6.3. Wykaz robét stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla zycia i
zdrowia ludzi pracujacych na przedmiotowej budowie.

e Wykonywanie robdt ziemnych polegajacych na zatadunku ziemi 1
gruzu z rozbiorek na samochody za pomocg koparek

e glebokie wykopy kanalizacyjne

e roztadunek kostki betonowej i prefabrykatow betonowych — palety o
masie powyzej 1tony.

e uktadanie nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa tamanego — ruch
walcow zageszczajacych mieszanki przy jednoczesnej obecnosci
robotnikow.

e Wykonywanie prac w bliskim sgsiedztwie sieci gazowej oraz
energetycznej

7. INNE INFORMACJE.
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Dokonano stosownych uzgodnien z instytucjami oraz podmiotami
gospodarczymi posiadajgcymi  w rejonie robdt swoja infrastrukture. Dla
zapewnienia mozliwo$ci prowadzenia remontéw kabli podziemnych oraz
zabezpieczenia warunkow ich pracy, nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu
wszystkich kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych przebiegajacych
pod projektowanymi nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdow. W
przypadku stwierdzenia braku kanalizacji technicznej nalezy odkryty kabel
doziemny ostoni¢ za pomocg dedykowanych dwudzielnych rur ostonowych.
Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem zadan oraz warunkow stawianych w
uzgodnieniach branzowych. Przed przystgpieniem do robot nalezy:

e Opracowa¢ projekt tymczasowe] organizacji ruchu dla zabezpieczenia
ruchu oraz robdt objetych przedmiotowym projektem. W ramach projektu
rozwigza¢ kwestie:

» zapewnienia statego dojs$cia do wszystkich budynkow mieszkalnych
I posesji w okresie trwania robot,

» zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0so6b postronnych
zwlaszcza dzieci poprzez wygrodzenie, szczegllnie wazne w
godzinach po zakonczeniu rob6t péznym popotudniem, wieczorem -
a takze nocg - ze wzgledu na mozliwy brak o$wietlenia miejsca
robot,

» powiadomienia wszystkich mieszkancow poprzez udzielenie
stosownych informacji o utrudnieniach w dojezdzie do posesji lub
budynku, co najmniej 3 dni przed wprowadzeniem utrudnien.

e powiadomi¢ ze stosownym wyprzedzeniem wszystkich wiascicieli
infrastruktury w rejonie prowadzonych robot, zgodnie z warunkami
podanymi w uzgodnieniach,

e przestrzega¢ wszelkich zalecen 1 norm dotyczacych zakazéw wykonywania
prac sprzgtem mechanicznym w poblizu kabli 1 przewodow podziemnych,

Projektant:
mgr inz. Pawet Stefanczyk

upr.67/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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D) CZESC RYSUNKOWA

Projekt Zagospodarowania Terenu, Skala 1:500
Rysunek nr 2 Arkusz 1 - str. 24
Rysunek nr 2 Arkusz 2 - str. 25
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1. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ NR 002503F:

- klasa techniczna drogi: L;

- kategoria ruchu: KR-2;

- obcigzenie obliczeniowe: 100kN/o$;
- predkosc projektowa: 40km/h;

- szeroko$c¢ jezdni: 6.00m;

- Szerokosc¢ pasa ruchu: 3.00m;

- Szerokosc¢ Sciezki pieszo-rowerowej: 2,0 - 3,0m;
- ilos¢ wyznaczonych miejsc do postoju pojazdéw: 67 szt.

- dlugosc projektowanego odcinka przebudowy jezdni: 1280,0m;

- dlugosc¢ projektowanego odcinka ciagu pieszo-rowerowego: 1679m (km 0+27 +1+606)
- powierzchnia jezdni gtéwnej : 7.773m2;

- powierzchnia zjazdow : 535m2;

- powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego : 3370m2;

- powierzchnia 67miejsc postojowych - parkingéw: 756m2;

- powierzchnia catkowita nawierzchni utwardzonych : 12.434m2;

Odwodnienie powierzchniowe za pomocg projektowanych spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych z odprowadzeniem wéd opadowych za pomocg projektowanych poboczy
gruntowych obsianych mieszankg traw niskich do rowdw przydroznych i dalej w istniejgcy teren.
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szkic orientacji

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 2

Oz'ngczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej G.K.1.6640.196.2016
MIEJSCOM{OS'é Krosno Odrzanskie-t ochowice Dziatka nr 470
Jednostka ewidencyjna Identyfikator 080206_4
Nazwa Krosno Odrzanskie
Obreb Identyfikator 0009
Nazwa wie$ tochowice
Skala mapy 1:500 am. 431.114.081.1,-081.2-081.3-
081.4,-083.1,-083.3
Nazyva ukfadu Prostokatnych ptaskich 1965
wspbirzednych Wysokosci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obrebu ktéry byt Linia przerywana o grubosci 0,7mm
przedmiotem aktualizacji e
Granice dziafek i uzytkéw wniesiono z numerycznej mapy ewidencyjnej Brak ZUDP
* Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach grunfowych majacych wplywna | Nie sprawdzano zapisow ujawnionych
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej w Ksiggach Wieczystych
- _ inwestyci
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie | = 02---_.-.
danych ewidencji gruntow i budynkéw I Lz /
GEODETA -
Mtaéc n Wi %\;/Skl GeoProjekt Witkowski Marcin
e-mail: gepfwitkowski@wp.pi Potecko 96, 66-614 Maszewo
Tgl:693~686-290 e-mail: geo_projekt@o2.pl
2016 -04- 1 2 NIP: 9261602613 REGON: 361373827

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500
LEGENDA (OZNACZENIA GRAFICZNE):

-Dziatki objete inwestycjg we wiasciwosci Inwestora: Gminy Krosno Odrzariskie;

Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dziatki numer :

Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dziatki numer: @ @

372,370,105/1,310 - dziatki sgsiednie;
- granice dziatek;

- projektowana krawedz jezdni bitumicznej BA typ AC11S;
- projektowany kraweznik drogowy 15x30cm (dopuszcza sie 15x22cm na przejazdach)

- projektowana krawedz Sciezki rowerowej - obrzeze chodnikowe 8x30cm

|:| - projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej typu BA typ AC11S;
|:| - projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego kostka bet. bezfazowa 8cm
|:| - projektowana nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego asfalt piaskowy gr.5cm
|| -projektowane nawierzchnie zjazdéwz bet. kostki brukowej grub. 8cm - czerwoney;
|:| - projektowane nawierzchnie parkingéw z bet. kostki brukowej grub. 8cm - czarnej;
|:| - projektowana nawierzchnia opaski z bet. kostki brukowej grub. 8cm - zébttej:

- krawedz pobocza ziemnego szerok. przy jezdni 1,0m
- projektowane oraz odnawiane istniejgce - rowy przydrozne szerokosci 1,90m do 3,50m

__46____ - budowa o$wietlenia ciggu komunik. - 46 lamp o$wietlenia, o tgcznej mocy 1104W w tym:
* 46szt. - zestaw o$wietleniowy ISKRA LED ALFA 24W 5K (lub réwnowazne)
* 46szt. - stupy SAL-5 na fundamencie B-50 (lub réwnowazne)
* zasilanie kablem YAKY 4x50mm2

&/ - projektowane uziemienie stupa < 30Q (lampy nr: 1,5,10,15,20,25,30,35,40,46)

ac——o -rura ostonowa typu AROT DVKT75 lub A8OPS (lub réwnowazne),
pod zjazdami i na skrzyzowaniu kablowej linii podziemnej z istn. sieciami

Inwestor: Jednostka projektowa:
Gmina Krosno Odrzanskie Biuro Ustug Drogowych
66-600 Krosno Odrzanskie, ul.Parkowa 1 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2
Stanowisko: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:
; 67/04/Z2G 11.2016
Projektant L k )
" i 2 Uprawnienia do projektowanie
branza drogowa:| M9" INZ- Pawet Stefafczyk bez ogran. w specj. drogowej
11.2016
Sprawdzajacy R . . 63/05/2G
branza drogowa: mgr inz. Piotr Gwiazdowski Uprawnienia do projektowanie
bez ogran. w specj. drogowej
Upr. Nr 9/91ZG 12016
. - w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej
|Projektant branza mgr inz. Leon Rézczka w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczna: elektrycznych i elektroenerget.
&5.1; 6.1; 7 oraz &13, ust.1 pkt.4 lit.D
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. - tochowice | Skala

lacznie z budowg ciggu pieszo-rowerowego z o$wietleniem | 1 : 500

Adres: Powiat kro$nienski, gmina Krosno Odrz., Nrrys.

Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dz. nr 470, 461, 434, 279
Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dz. nr 2, 3, 4/2 2

Nazwa rysunku: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ark. 2
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E) UZGODNIENIA, DECYZJE

LP | Wyszczego6lnienie Decyzji oraz dokonanych Uzgodnien strona

’ Decyzja Burmistrza Krosna Odrzanskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycii 27.34
celu publicznego Nr 14 z dn.31.08.2016r, pismo: IR.111.6733.14.2016.AW

) Decyzja  Burmistrza  Krosna  Odrzanskiegp o  $rodowiskowych 35.43
uwarunkowaniach, pismo GN.6220.10.5.2016.MKu z dn. 07.11.2016r

3 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Krosno Odrz., - uzgodnienie nr 4445
MU - 260/2016, pismo MU/JK/2613/2016 z dn. 06.10.2016r

A Orange Polska S.A., Hurt, DiSU DEiZDol Poznan, pismo uzgodnienie nr 4648
TODDWPU-Z2G.2110-64757/16/DG z dn. 29.09.2016r

5 EWE energia sp. z 0.0., BOK ul.Poznanska 88, 66-600 Krosno Odrzanskie, 49
pismo zn. EWE/T/307/2016 z dn. 17.10.2016r

6 KPWK sp z 0.0. w Kro$nie Odrzanskim ul.Wiejska 23, 66-600 Krosno 50-51
Odrzanskie pismo zn. T/1474/2016 z dn. 03.10.2016r

. Garnizonowy Wezet tacznoSci w Kro$nie Odrzanskim, ul.Obr.Stalingradu 5
uzgodnienie podczas prac ZUD - z dnia 18.10.2016r
Uzgodnienie ZUD w Krosnie Odrzanskim, ul.Piastéw 10B, 66-600 Krosno 53

8 | Odrzanskie, Opinia 87/2016 z 18.10.2016r, nr GK.1.6630.087.2016.ZUD
PLANSZA KOORDYNCYJNA 1:500 54
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$8-500 Yoroene Oelran’wis Krosno Odrzanskie, dnia 31 sierpnia 2016 r.
nasz znak: IR.6733.14.2016.AW

DECYZJA NR 14

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z p6zn. zm.) oraz art. 1
ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust.
1,3i4 pkt6i9, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 13 lipca 2016 r. (wptyw 18 lipca 2016 r.) Pawta Stefariczyka Biuro Ustug Drogowych
Nadzory-Projekty—-Konsultacje z siedzibq ul. C. K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie
dziatajagcego z upowaznienia Gminy Krosno Odrzanskie z siedzibq ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzarnskie w sprawie ustalenia warunkdéw lokalizacji inwestycji
celu publicznego w obrebie tochowice i obrebie 1 Krosno Odrzanskie, na podstawie
przepiséw odrebnych:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. z 2015 r. poz. 1422)

e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece ad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446
z pézn. zm.)
ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pézn. zm.)
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

e ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139)
ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (t. j. Dz . U. z 2012 r. poz. 1059 z pézn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z pézn. zm)

e rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu gazowego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1059)

e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z péZn. zm.)

e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672)

e rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

e ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pézn. zm.)

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagarn
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1588 i 1589)

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587)

e ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 909
z pozn. zm.)

e ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774
z pézn. zm.)

ustalam
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla Pawta Stefanczyka Biuro Ustug Drogowych Nadzory-Projekty—-Konsultacje
z siedziba ul. C. K .Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie
dzialajacego z upowaznienia
Gminy Krosno Odrzanskie z siedziba ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

1!
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Rodzaj inwestycji:

> Przebudowie drogi gminnej oraz budowie ciagu komunikacyjnego pieszo-
rowerowego wraz z oswietleniem Przewidzianych do realizacji na czesci
dziatek geodezyjnie oznaczonych numerami 279, 434, 461, 470 - obreb
Ltochowice oraz na czesci dziatek 2, 3, 4/2 - obreb Krosno Odrzanskie,
woj. lubuskie.

I. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajace z przepiséw odrebnych:

1. Warunki funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

1.1 Przebudowa drogi gminnej, dwukierunkowej w celu poprawy obstugi komunikacji
na terenie obrebu 1 Krosno Odrzanskie, m.in. w sasiedztwie cmentarza komunalnego
przy ul. Kosciuszki oraz dostosowania parametréw do obstugi zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej w obrebie tochowice.

a) Parametry drogi: dlugoéé¢ 1606 m; szeroko$¢ 6 m wymiary z tolerancjg 20%;
nawierzchnia bitumiczna,

b) Budowa zjazdéw na posesje — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

c) Budowa parkingéw w ilosci 67 miejsc parkingowych z tolerancjg 20%: o wymiarach
2,5 x 4,5 m dla pojazdéw osobowych i nie mniej niz 3 miejsca dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 2,5x4,5mi3,6x4,5m.

1.2 Budowa ciggu komunikacyjnego pieszo-rowerowego.

a) Parametry ciagu komunikacyjnego: dlugos$é¢ 1579 m; wymiary z tolerancjq 20%;
szerokos¢ 3 i 2 m na terenie obrebu 1 Krosno Odrzanskie oraz szerokoé¢ 2 m na
terenie obrebu tochowice; nawierzchnia: kostka betonowa lub asfalt piaskowy.

1.3 Budowa oswietlenia w postaci stupow oraz elementdéw oswietlenia liniowego 0,4 kV.

a) Dtugod¢ linii kablowej zasilajacej punkty $wietlne nadziemne - 1650; wymiar
z tolerancjg 20%,

b) Lokalizacja 46 stupéw oswietleniowych; iloéé z tolerancjg 20%.

C) Zakres prac obejmuje miejscowe wykopy, montaz stupéw oswietleniowych.

1.4 Intensywnos$¢ zabudowy na utamkowej czesci dziatek geodezyjnie oznaczonych
numerami 279, 434, 461, 470 - obreb tochowice oraz na czesci dziatek 2, 3, 4/2
- obreb 1 Krosno Odrzanskie.

2.Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

a) inwestycja potozona w liniach rozgraniczajacych droge gminng oraz (w utamkowej
czesci) na przyleglych terenach rozwoju zabudowy stanowi uzbrojenie terenu
w infrastrukture techniczna.

b) Linie rozgraniczajace teren inwestycji i dojazd przedstawione $q oznaczeniami
graficznymi zgodnie z PN-B-01027 na mapie z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Krodnie Odrzanskim w skali
1: 500 na mapach stanowiacych zatacznik nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesnej:

a) Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pdézn. zm.), kto w trakcie
prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

= wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

= zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

* niezwiocznie zawiadomié o tym Wojewoddzkiego  Konserwatora Zabytkow
lub Burmistrza Krosna Odrzariskiego.
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3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji:

a) Dostep do drogi publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest zapewniony poprzez dojazd do dziatki
z drogi publicznej gminnej - dz. nr 470 obreb tochowice.

b Przebieg inwestycji w liniach rozgraniczajacych droge nalezy zaprojektowad
i wybudowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz uzgodnic
z zarzadca drogi.

c) Miejsce rozkopow oznakowac¢ i zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot,
a po ich zakonczeniu teren przywrdci¢ do wymaganego stanu techn.

d) Zarzadcg drég gminnych - dz. nr 279, 434, 461, 470 - obreb tochowice
jest Burmistrz Krosna Odrzanskiego — odstepuje sie od uzgodnienia projektu decyzji
w odniesieniu do obszardw przylegtych do pasa drogowego drég gminnych.

4. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

a) Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami przebudowy sieci energetycznej
ustalonymi przez ,ENEA Operator” Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie
z dn. 27.07.2016 r. znak: OD4/RD3/ZR/2049/2016.

b) Planowang inwestycje nalezy uzgodni¢ pod wzgledem kolizji z wiascicielami
istniejacych i projektowanych sieci naziemnych i podziemnych: ,ENEA Operator”
Sp. z o0.0. ul. Boh. WP 20, ,Krosnienskim Przedsiebiorstwem Wodociggowo
- Kanalizacyjnym” Sp. z o.0. ul. Wiejska 23, ,EWE energia” Sp. z 0.0. ul. Poznanska
88 w Krosnie Odrzanskim, , Telekomunikacjg Polskg S.A. ul. Pl. Pocztowy 1 w Zielonej
Gérze oraz Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ul. Piastéow 10B
w Krosénie Odrzanskim.

c) Projekt budowlany oraz plansze koordynacyjng na aktualnym zataczniku graficznym
do celéw projektowych opracowaé zgodnie przepisami techniczno - budowlanymi
i odrebnymi i uzyska¢ pozwolenie na budowe od Starosty Krosnienskiego z siedzibg
ul. Piastéw 10 B w Krosnie Odrzanskim.

5. Wymagania dotyczace ochrony interesow osoéb trzecich:
a) Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy
projektowacé i realizowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno
- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.).

6. Sposdb unieszkodliwiania odpadow:

a) Odpady z budowy i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
utylizowac zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 z pozn. zm.).

b) W trakcie prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwg
eksploatacje sprzetu budowlanego. Zabrania sie podejmowania prac remontowych
sprzetu budowlanego, takiego jak wymiana oleju i inne wymiany elementéw maszyn,
powodujace powstawanie odpaddéw niebezpiecznych oraz ewentualnie
zanieczyszczenie srodowiska.

c) W trakcie budowy nie przewiduje sie wytwarzania S$ciekdéw, ktére mogtyby
zanieczysci¢ wody powierzchniowe lub podziemne.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko:

a) inwestycja nie jest szkodliwa dla Srodowiska i nie wystepuje na obszarze objetym
ochrong zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z pézn. zm.).

b) planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac
na s$rodowisko w znaczeniu wynikajacym z art. 59 wust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w zw. z zapisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672)

3
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i rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 71).
Decyzja Burmistrza Krosna Odrzanskiego o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewzigcia nie jest wymagana.

c) Inwestycja przy wykorzystaniu i zachowaniu istniejacych rowéw, ktére podlegaé beda
oczyszczeniu i odnowieniu.

8. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Nie dotyczy.

9. Integralne czesci decyzji:
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego skfada sie z czesci
tekstowej i czesci graficznej - zatacznika nr 1 i 2 oraz z zatacznika nr 3 do decyzji
pn. ,Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Uzasadnienie

W  dniu 18.07.2016 r. wptynat wniosek od Pawfa Stefariczyka Biuro Ustug
Drogowych Nadzory-Projekty-Konsultacje z siedzibq ul. C. K. Norwida 2, 66-600 Krosno
Odrzanskie dziatajgcego z upowaznienia Gminy Krosno Odrzariskie z siedzibg ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzariskie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na: ,Przebudowie drogi gminnej oraz budowie ciggu
komunikacyjnego pieszo-rowerowego wraz z oswietleniem przewidzianych do realizacji na
czesci dziatek geodezyjnie oznaczonych numerami 279, 434, 461, 470 - obreb tochowice
oraz na czesci dziatek 2, 3, 4/2 - obreb Krosno Odrzariskie, woj. lubuskie”,

Wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
wnioskowanej inwestycji okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy
terenu, w tym zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie obiektu
budowlanego i wykonaniu innych robét nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, ktérg wydaje Burmistrz zgodnie z art. 59 ust. 1 w nawiagzaniu
do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z p6zn. zm.). Na objetym wnioskiem terenie:
a) nie przewiduje sie realizacji zadan samorzadowych albo rzadowych (na podst. uchwaty
nr XXII/191/12 Sejmiku Wojewoédztwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia ,Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Lubuskiego”
ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r.,,
poz. 1533 w odniesieniu do Gminy Krosno Odrzanskie; b) nie wystepuje obowigzek
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mysl art. 10 ust. 2
pkt 8 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
c) Gmina Krosno Odrzanskie nie przystapita do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wszczeto postepowanie administracyjne, zawiadomiono strony o mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy i wniesienia uwag. Za strony postepowania organ uznat
wnioskodawce i wiascicieli dziatek nr 279, 434, 461, 470 - obreb tochowice oraz na czesci
dziatek 2, 3, 4/2 - obreb Krosno Odrzanskie, przez ktére prowadzi trasa planowanego
przebiegu ihwestycji, zgodnie z art. 28 Kodeksu postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.). Witascicieli sasiednich dziatek zawiadomiono
obwieszczeniem zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Ze wzgledu na fakt, ze planowana inwestycja stanowi inwestycje celu
publicznego (na podst. art. 2 pkt 5 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z pézn. zm.), w nawigzaniu do art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z péZn. zm.) pozostatych
mieszkancow zawiadomiono obwieszczeniem na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta w Kroénie
Odrzanskim, w miejscu zwyczajowo przyjetym w miejscowosci tochowice oraz na stronie
internetowej Urzedu Miasta www.krosnoodrzanskie.pl.
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Wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga dokonania przez organ 1) analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, 2) analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji oraz terenu sgsiedniego na podst. art. 53 ust.3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do § 3 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1588 i 1589).
Dokonano analizy faktycznej (wizji w terenie i analizy funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu) oraz analizy prawnej zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Osoba wpisana na liste Lubuskiej
Okregowej Izby Architektéw pod Nr LUOO73 sporzadzita, zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

W przedmiotowej sprawie zachodzi sytuacja odstgpienia od uzgodnienia projektu
decyzji w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego drég gminnych
(dz. nr 2 279, 434, 461, 470 - obreb tochowice), na podst. art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz organ wiasciwy do wydania
decyzji o warunkach zabudowy i organ wiasciwy do uzgodnienia tej decyzji na podstawie
art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to jeden
i ten sam organ administracji publicznej (w tym przypadku Burmistrz). W takiej sytuacji,
uzgodnienie w trybie art. 106 KPA jest niedopuszczalnie, gdyz z istoty tych instytucji
wynika, ze ma ona miejsce w razie wspodtdziatania réznych organéw. Nalezy w zwigzku
z tym uzna¢, ze art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie zawiera obowigzku uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy,
gdy zarzadcg drogi, o ktéorym mowa w tym przepisie jest organ wiasciwy do podjecia
tej decyzji. Organ zawiadomit stron postepowania, ze zgromadzony materiat dowodowy
znajduje sie w Urzedzie Miasta w Krosnie Odrzanskim i zgodnie z art. 10 ustawy Kodeksu
Postepowania Administracyjnego i zawezwal strony do wypowiedzenia sig co do zebranych
dowoddéw i materiatdw oraz zgtoszonych zadan. Strony nie wniosty zadnych zastrzezen
dotyczacych planowanej inwestycji. Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego
Burmistrz, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uwzgledniajac w catosci zadanie wnioskodawcy ustalit warunki lokalizacji
celu publicznego i orzekt jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej
Gorze za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich.

4. Prace budowlane mozna rozpocza¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowye.

Otrzymujq:

Whnioskodawca:

Petnomocnik:

Pawet Stefaniczyk Biuro Ustug Drogowych Nadzory-Projekty —Konsultacje
z siedziba ul. C. K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzarnskie

OBREB tOCHOWICE
Wiasciciel dziatek nr 279 (dr), 434 (dr) , 461 (dr), 470 (dr)
Gmina Krosno Odrzaniskie z siedzibg ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzarnskie
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OBREB KROSNO ODRZANSKIE
Wiasciciel dziatek nr 2, 3, 4/2
Gmina Krosno Odrzariskie z siedzibg ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzanskie

Wiascicieli sasiednich dziatek jak réwniez pozostatych mieszkaricobw zawiadomiono obwieszczeniem na tablicy
ogtoszen Urzedu Miasta w Kro$nie Odrzanskim, w miejscu zwyczajowo przyjetym w miejscowosci tochowice
oraz stronie internetowej Urzedu Miasta www.krosnoodrzanskie.p
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Analiza prawna - podsumowanie

Organ po przeprowadzeniu w/w analizy, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji stwierdzit,
ze zostaty spetnione warunki ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Inwestycja
jest liniowa, potozona w liniach rozgraniczajacych droge i na terenach rozwoju zabudowy,
tym samym co najmniej jedna dziatka potozona w sasiedztwie, stanowigcym zwarta jednostke
urbanistyczng jest zabudowana w sposOb pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikow ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu.

Dostep do drogi publicznej w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jest zapewniony poprzez bezposredni dojazd z drogi gminnej (dz.
nr 470 obreb tochowice), zgodnie bowiem z art. 2 pkt 14 w/w ustawy za dostep do drogi publicznej
uwaza sie dostep  bezposredni, przez droge wewnetrzng lub przez ustanowienie odpowiedniej
stuzebnosci drogowej, zatem dostep do drogi publicznej jest spetniony.

Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego.
Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami przebudowy sieci energetycznej ustalonymi przez
~ENEA Operator” Sp. z o0.0. Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie z dn. 27.07.2016 r. znak:
OD4/RD3/ZR/2049/2016.

Teren w obszarze drég obrebu tochowicei na terenach rozwoju zabudowy obrebu 1 Krosno
Odrzanskie jest objety zgoda na zmiane przeznaczenia z rolniczego i leSnego na cele nierolnicze
i nieleSne uzyskana przy sporzadzaniu Miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy
Krosno Odrzanskie zatwierdzonego uchwata Rady Gminy i Miasta Nr IX/49/90 z dnia
27 kwietnia 1990 r. opublikowang w Dz. Urzedowym woj. Zielonogérskiego Nr 14 poz. 2
z dnia 31 grudnia 1990 r. oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosno Odrzariski
zatwierdzonego uchwalq Rady Miejskiej Nr XXXIII/234/93 z dnia26 maja 1994 r. opublikowang
w Dz. Urzedowym woj. Zielonogdrskiego Nr 12 poz. 96 z dnia 29 wrzesnia 1994 r.

Na objetym wnioskiem terenie: a) nie przewiduje sie realizacji zadan samorzadowych
albo rzadowych na podst. uchwaty nr XXI1I/191/12 Sejmiku Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 21 marca
2012 r. w sprawie uchwalenia ,Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewoddztwa
Lubuskiego” ogtoszonej w  Dzienniku Urzedowym  Wojewddztwa Lubuskiego z  dnia
7 sierpnia 2012 r. poz. 1533 w odniesieniu do Gminy Krosno Odrzanskie; b) nie wystepuje
obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mysl| art. 10 ust. 2
pkt 8 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym; c) Gmina Krosno Odrzanskie nie przystapita do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania. Z uwagi na rodzaj, rozmiar i charakter planowanej inwestycji nie jest
to przedsiewziecie mogace znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na s$rodowisko w znaczeniu
wynikajacym z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w zw. z zapisami rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko” (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
nie jest wymagana Ze wzgledu na fakt, ze planowana inwestycja stanowi inwestycje celu publicznego
zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pozn. zm.) W zw. z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z pézn. zm.)
oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - witascicieli
sasiednich dziatek jak réwniez pozostatych mieszkancéw zawiadomiono obwieszczeniem na tablicy
ogtoszen Urzedu Miasta w Krosnie Odrzanskie, w miejscu zwyczajowo przyjetym obrebu tochowice,
jak tez na stronie internetowej Urzedu Miasta www.krosnoodrzanskie.pl. Decyzja jest zgodna
z przepisami odrebnymi.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy projektowacd
i realizowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno -budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Ustalenie warunkow dla lokalizacji inwestycji celu publicznego jest
zatem mozliwe, poniewaz zostaty spetnione tacznie warunki uwzgledniajace w dobrych relacjach
wszelkie wymagania funkcjonalne, gospodarczo-spoteczne, s$rodowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno - estetyczne. Obszar przyjety do analizy o promieniu 50 m jako pewnej urbanistycznej
catosci, w zupetnosci obrazuje ukfad urbanistyczny i podziat funkcjonalno-przestrzenny terenu
niezbedny do zajecia pozytywnego stanowiska w sprawie.

bl
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RIIIRAZAICSTR>
KROSNA CDRZANSKIEGO
ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Qdrzanskia

Krosno Odrzanskie, 2016.11. Wf
GN.6220.10.5.2016.MKu

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 3, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
zwanej dalej ustawg 0 00§, oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postgpowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lipca 2016 r. (data
wptywu 22 lipca 2016 r.) ztozonego przez GminQ Krosno Odrzanskie z siedzibg ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzanskie, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia
pn. ,Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrzariskie — tochowice wraz z budowg ciggu pieszo —
rowerowego i o$wietleniem”.
orzekam
1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
pn. ,Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrzanskie — tochowice wraz z budowg ciggu pieszo —
rowerowego i o$wietleniem”.

2. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 18 lipca 2016 r. (data wptywu 22 lipca 2016 r.) Gmina Krosno Odrzanskie z siedzibg
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzariskie, wystapita 0 wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrzanskie — tochowice wraz
z budowg ciagu pieszo — rowerowego i o$wietleniem”.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w wojewodztwie lubuskim, w powiecie krosnienskim,
w gminie Krosno Odrzariskie w obrebie 0009 tochowice na dziatkach nr 470, 461, 434, 279 i w obrebie 0001
Krosno Odrzanskie miasto na dziatkach nr 2, 3, 4/2.
Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 002503F taczacej miasto Krosno Odrzanskie
z wsig tochowice, o diugosci catkowitej planowanych robét drogowych 1606 m, w tym:
-przebudowie jezdni drogi gminnej na dtugosci 1280 m, klasa techniczna L, poszerzenie jezdni do szerokosci
6,0m, :
- budowie ciagu pieszo — rowerowego na diugosci 1579 m, o szerokosci od 2,0 do 3,0 m, fgcznie z oSwietleniem
w postaci 46 energooszczednych zestawow oswietleniowych typu LED zasilanych kablem podziemnym,
- budowie przy jezdni w otoczeniu cmentarza ok. 67 miejsc parkingowych (+/- 10 %).
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Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz w mys| art. 59
ust. 1 pkt. 2 ustawy o0 00§, jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.
Realizacja przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy
0 00S.

W mys$l art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o0o$, dla planowanych przedsiewzigt mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgtoszenia okreslonego w art. 72 ust. 1a
ustawy o0 008.

Organ, po sprawdzeniu kompletnosci dokumentaciji podat do publicznej wiadomos$ci w dniu 02 wrze$nia
2016 r. informacje (znak: GN.6220.10.2.2016 MKu) o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Poniewaz liczba
stron postepowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 0o$ zastosowanie majq przepisy art. 49
kodeksu postepowania administracyjnego, tzn. zawiadamianie stron odbywa sig w sposéb zwyczajowo przyjety
ti. poprzez obwieszczenie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Krosno Odrzanskie, na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Krosna Odrzanskiego oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci
tochowice.

Przed nalozeniem obowigzku lub stwierdzeniem braku  koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, organ na podstawie art. 64 ustawy o 00, zasiegnat opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kro$nie Odrzanskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim w pismie z dnia 13 wrzesnia 2016 r.
(data wplywu 15 wrzesnia 2016 r.) znak: WZS.4240.47.2016.AN, wyrazit opinie, ze dla ww. przedsiewziecia
nie ma konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krosnie Odrzanskim w Opinii Sanitarnej z dnia 31 sierpnia 2016 .
znak: NS-NZ-771-R-3-10/2016 réwniez stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Po zapoznaniu si¢ z powyzszymi opiniami, uwzgledniajac je w catosci oraz po przeprowadzeniu
szczegOlowej analizy karty informacyjnej przedsiewzigcia, postanowieniem znak: GN.6131.10.3.2016.MKu z dnia
22 wrzesnia 2016 r. stwierdzono brak koniecznosci sporzadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
dla planowanej inwestycji —art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy o 00S.

Obwieszczeniem z dnia 26 wrzesnia 2016 r., znak: GN.6220.10.4.2016.MKu poinformowano strony
przedmiotowego postepowania 0 wydaniu postanowienia i zakonczeniu postgpowania dowodowego.

Analiza wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia oraz
przedtozonej karty informacyjnej, pozwolita stwierdzi¢, ze inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wodno-

blotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gérskich,
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obszarach le$nych, obszarach objetych ochrong, w tym strefach ochronnych ujg¢ wod i obszarach ochronnych
zbiomikow wod  $rodladowych, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia, obszarach przylegtych do jezior, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedsiewziecie nie jest rowniez zlokalizowane w granicach obszarow wymagajacych specjalne
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie bedzie oddziatywaC na gatunki i siedliska tam
chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszaréw. Najblizej potozonymi obszarami, objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.),
w stosunku do planowanej inwestycji sg: obszary Natura 2000 Dolina Srodkowej Odry PLB080004 i Krosnienska
Dolina Odry PLH080028 oraz obszary chronionego krajobrazu Krosnienska Dolina Odry i Dolina Bobru, ktore
sq zlokalizowane w odleglosci 2,2 km na planowanego od przedmiotowego przedsigwzigcia.

Teren, na ktorym realizowane bedzie przedmiotowe przedsiewziecie nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie ingeruje w jednolite czesci wod, nie wptywa réwniez na stan wod
i nie uniemozliwi osiggniecia dobrego potencjatu wod.

Majac powyzsze na uwadze, realizacja ww. przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu na osiagnigcie celow
srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Zakres oddziatywania na $rodowisko podczas realizacji planowanej inwestycji bedzie zroznicowany
i bedzie miat przede wszystkim charakter okresowy, lokalny, odwracalny i ograniczony wylacznie do prac
budowlanych (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan). W okresie prowadzonych prac beda wystgpowaty
ucigzliwosci zwigzane ze wzrostem ruchu samochodow cigzarowych dostarczajacych materiaty budowlané
i wywozacych odpady, pracg urzadzen i maszyn budowlanych, emisja gazéw i pylow do powietrza oraz hatasem
powstajacym w wyniku prac maszyn i urzadzen.

Prognozowane natgzenie ruchu na rozpatrywanej drodze gminnej wynosi 420 szt. samochodow osobowych
na dobe i 20 szt. samochodow cigzarowych na dobe. Projektowana inwestycja wptynie na poprawe ptynnosci
ruchu co wplynie na zmniejszenie ilosci zanieczyszczen emitowanych do $rodowiska przez pojazdy w zakresie
obnizenia ilosci spalin i drgan. Budowa ciggu pieszo-rowerowego z o$wietleniem poprawi bezpieczenstwo ruchu
pieszych.

Wody opadowe zostana odprowadzone poprzez spadki poprzeczne do istniejgcych oraz projektowanych
rowow i istniejacych niecek terenowych.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 1232 ze zm.), nie ma rowniez podstaw do utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 wyzej cytowanej ustawy.

Planowane przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji jak i fazie eksploatacii nie bedzie wplywato

na zmiany klimatu w rejonie inwestycji.
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Wycinka drzew i krzewow bedzie odbywac sie na podstawie odrebnej decyzj.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy realizacja przedsigwzigcia mogacego potencjalnie oddziatywac
na $rodowisko dopuszczalna jest po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na Srodowisko, jezeli obowigzek
przeprowadzenia takiej oceny zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko — art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

Majac na uwadze stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej

Gorze, za posrednictwem Burmistrza Krosna Odrzanskiego, w terminie siedmiu dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Stefanczyk-petnomocnik Zu pistrza
Biuro Ustug Drogowych Nadzory, Projekty, Konsultacje L,;‘ koo
ul. C.K. Norwida 2 e i ™
66-600 Krosno Odrzanskie. /

2. Strony postepowania — w sposéb zwyczajowo przyjety.

3. aa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kro$nie Odrzanskim, ul. Swierczewskiego 24,
66-600 Krosno Odrzanskie.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie wielkopolskim, ul. Jagiellonczyka 8,
66-400 Gorzow Wielkopolski.
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BURMISTRZ
KROSNA ODRZANSKIEGO
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Qdrzanskie

Krosno Odrzafiskie, 2016.11. € /L

Zatacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znak: GN.6220.10.5.2016.MKu z dnia
07 listopada 2016 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1) Rodzaj, skala (np. zdolnos¢ produkcyjna) i usytuowanie przedsigwziecia:
Inwestycja drogowa — przebudowa drogi gminnej nr 002503F faczgcej miasto Krosno Odrzarskie z wsig
tochowice, o dfugosci catkowitej planowanych robét drogowych: 1606 m, w tym:
e przebudowa jezdni drogi gminnej na dfugosci 1280 m, klasa techniczna L,
e budowa ciggu pieszo - rowerowego na dfugosci 1579 m tacznie z jego oswietleniem w postaci
46 energooszczednych zestawow oswietleniowych typu LED zasilanych kablem podziemnym
o dtugosci ok 1650 m (+/-10%)
e budowa przy jezdni w otoczeniu cmentarza 67miejsc parkingowych (+-10%)

Powierzchnia projektowanych elementéw (+/-10%)

- powierzchnia jezdni glownej: 7.773 m2;
- powierzchnia zjazdow: 535 m2;
- powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej: 3370 m2;
- powierzchnia 67migjsc postojowych: 756 m2;

- powierzchnia catkowita nawierzchni utwardzonych:  12.434 m2;
- powierzchnia terenéw zielonych - humusowanych: 6000 m2

Odwodnienie:
- za pomoca spadkow poprzecznych do istniejacych oraz projektowanych rowéw przydroznych
i dalej do istniejacych niecek terenowych, zgodnie z obecnym dobrze funkcjonujacym sposobem
odwodnienia drogi gminnej.

Dane dotyczace dziatek ( nr, obreb, powierzchnia, wasciciel: imig, nazwisko, adres):

Zestawienie dziatek objetych inwestycja:
080206_5, Obreb 0009 tochowice, dz. nr 470, 461, 434, 279
080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrzanskie miasto, dz.nr 2, 3, 4/2

Powierzchnia inwestycji z terenami zielonymi 1.84 ha.

Wiasciciele (zarzadzajacy) wiw dziatkami:
Gmina Krosno Odrzariskie, ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzariskie;

2) Obstuga komunikacyjna:
e lokalizacja wjazdu i wyjazdu zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu - ul. Kosciuszki
w Kro$nie Odrz oraz wie$ tochowice;
e ilos¢ miejsc parkingowo- postojowych na terenie objetym inwestycja: 67 szt.;
i na obszarach przyleglych: wystepuja wydzielone miejsca  parkingowo-postojowe,
przy ogrodach dziatkowych
o ilos¢ samochodow osobowych 420 szt./dobe,
e ilos¢ samochoddw cigzarowych i innych pojazdow 20 szt./dobe.
3) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposob
ich wykorzystania i pokrycie szatg roslinna;
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Projektowane nawierzchnie, ilosci:
- powierzchnia w/w nigruchomosci zabudowana jezdnig - ok. 7 773 m?;
- powierzchnia w/w nieruchomosci zabudowana ciagiem pieszo-rower. — ok. 3370 m?;
- powierzchnia w/w nieruchomosci zabudowana zjazdami: ok. 535 m%
- powierzchnia nieruchomosci zabudowana parkingami: ok. 756 m?;
- szata roslinna: projektuje sie powierzchnie do zahumusowania i obsiania trawq
ok. 6000 m? - wzduz krawedzi projektowanych nawierzchni jako pobocza gruntowe
i rowy odwadniajace;

Dotychczasowy sposob wykorzystania:
Droga gminna publiczne o nawierzchni bitumicznej faczaca wie$ tochowice z miastem Krosno
Odrzanskie

pokrycie szatg roslinng;

Pas drogowy poza poboczami istniejacej obecnie drogi na dfugosci ok. 800 m pokryty jest dziko
porastajgca roslinnoscia. Istnigjace rowy od lat niekonserwowane porosty olszyng mfodym degbem
i licznymi krzewami. Wzdtuz drogi znajdujg sig obustronne szpalery dziko rosnacych sliw pomigdzy
ktérymi mozna stwierdzi¢ pojedyncze drzewa takie jak deby, olszyna.

W zwigzku z koniecznoscig poszerzenia drogi dobudowy ciggu pieszo-rowerowego oraz udroznienia
rowow konieczne jest usunigcia praktycznie catej dziko porastajacej pas drogowy roslinno$ci krzewy
i drzewa. Przewiduje sig konieczno$¢ usunigcia ok. 30 drzew oraz ok. 2000 m2 szpalerow drzew
owocowych poprzerastanych mioda akacjg, debem, olszyna itp.

Lista drzew i krzewow do wycinki wedfug odrebnego wniosku.

4) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalno$ci - ogolna charakterystyka
istniejacego i planowanego przedsigwziecia):

Obecnie: droga publiczne o nawierzchni bitumicznej z odprowadzeniem wod opadowych
za pomocg poboczy trawiastych do rowow przydroznych oraz w przylegte tereny zielone;

Po wykonaniu prac: zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nawierzchnia istniejacej jezdni
o szerokosci ok. 3,5 m poszerzona zostanie do szerokosci 6,0 m. Réwnolegle do jezdni planuje sig
budowe ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,0 do 3,0 m. Jezania drogi oraz jezdnia ciggu pieszo-
rowerowego bitumiczna, dopuszcza sig na odcinkach kolizji z sieciami dojScia do cmentarza oraz
Zjazdow - wykonanie ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej.

Zjazdy do posesji oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
Tereny zielone zahumusowane oraz obsiany mieszankg traw.

Podbudowa drogi oraz ciggu pieszo-rowerowego miejsc postojowych i zjazdow z kruszywa kamiennego
naturalnego, tamanego skalnego o uziarnieniu 0/32 mm.

Na ok. 25% trasy ciag pieszo rowerowy przylegac bedzie do jezdni i oddzielony bedzie od nigj
kraweznikiem drogowym wystajgcym.

Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego energooszczedne w technologii LED, przewiduje sig 46 zestawow
o$wietleniowych o mocy 24W kazdy.

5) Ewentualne warianty przedsiewziecia:
Brak innych  mozliwych  wariantow  zrealizowania  inwestycji, gdyz pas  drogowy
nie umozliwia swobodnego manewrowania elementami przekroju drogowego. Waski pas drogowy
oznacza niemozno$¢ budowy rozdzielonych chodnika i $ciezki rowerowe;.
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Planowana inwestycja praktycznie w catosci wypelnia techniczne mozliwosci istniejacego pasa drogi
gminnej, a przyjete rozwigzania w maksymalnym stopniu wykorzystujg istniejacy teren, zapewniajac
realizacje oczekiwanych funkcji komunikacyjnych.

6) Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow, materiatow, paliw
i energii:

Do realizacji inwestyciji zostanie wykorzystany m.in. sprzet budowlany typu:

e do karczowania i wycinki drzew gtownie pilarki spalinowe i kosy mechaniczne

do prac rozbiorkowych konstrukcji sprzet w zaleznosci od technologii rozbiorek

do prac rozbiorkowych istniejacych nawierzchni fadowarki i frezarki,

do realizacji robét ziemnych koparki, spycharki

samochody ciezarowe samowyladowcze do transportu  materiatow z  rozbiorek,

do transportu ziemnych mas bitumicznych i mas ziemnych,

e samochody ciezarowe z podnosnikami HDS do transportu i wyladunku prefabrykowanych
elementow betonowych

e rozscietacze mas bitumicznych, do wykonywania bitumicznych warstw konstrukji,

e walce drogowe i zageszczarki do zageszczania gruntow, warstw podbudéw oraz warstw
bitumicznych konstrukcji jezdni.

Wymieniony sprzet napedzany jest giéwnie olejem napedowym, ktory zuzywany bedzie
w ilosciach charakterystycznych dla tego rodzaju maszyn ok. 10-15 I/m-g (przewidywane uzycie
maszyn: ok. 2 tys. motogodzin i ok. 30 ton oleju napedowego. Maszyny
te powodowaC moga negatywne oddziatywanie na $rodowisko w postaci emisji hafasu
i spalin. Jednak oddziatywanie to bedzie krétkotrwale i wystepowaC bedzie tylko w czasie trwania
budowy

Zapotrzebowanie na wode technologiczng: 90 m3

Zapotrzebowanie na mieszanki mineralno-asfaltowe: ok. 2400 ton
Zapotrzebowanie na kruszywo na podbudowe nawierzchni: ok. 2800 ton
Zapotrzebowanie na piasek na nasypy: ok. 1500 m3

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

o elektryczng: moc przytaczeniowa projektowanego o$wietlenia ciggu 1,104 kW
e cieplng: nie dotyczy kW/MW

e gazowa; nie dotyczy m*h

7) Rozwigzania chronigce srodowisko:
W ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy specjalnych urzadzeri chronigcych Srodowisko
w postaci ekranéw akustycznych czy separatoréw olejowych. Uzasadnione jest to mafym natgzeniem
ruchu pojazdéw wynoszacym ok. 420 poj. dobe.
Nowa réwna nawierzchnia ograniczy hatas emitowany przez pojazdy jadgce po  wybojach
i nieréwnosciach.

Rozwigzania chronigce $rodowisko na etapie budowy sprowadzac¢ sie bedg do prawidfowej gospodarki
odpadami, ktéra przede wszystkim polegata bedzie na selektywnej zbiérce odpadow, wiasciwym ich
sktadowaniu, w miare mozliwosci odzyskowi w migjscu wytwarzania oraz przekazywaniu podmiotom
posiadajacym stosowane zezwolenia. Czes¢ odpadéw w miarg mozliwosci zostanie odzyskana na placu
budowy. Odpady opakowaniowe jak palety drewniane i pojemniki stanowig opakowania zwrotne.
Opakowania z folii, papieru oraz odpady powstajace na zapleczu socjalnym budowy bedq gromadzone
w wyznaczonych do tego celu pojemnikach i sukcesywnie odbierane z terenu inwestycji. Odpady
powstate w wyniku usunigcia drzew krzewdw i korzeni zostang przekazane do dalszego uzytkowania.
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8)

Po zakoriczeniu prac budowlanych nie przewiduje sie negatywnego wplywu planowanego
przedsiewziecia na powierzchnie ziemi i gleby.

Teren inwestycji pofozony jest zaréwno na terenach zurbanizowanych jak i na terenach
niezabudowanych.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do $rodowiska substancji Iub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym:
o ilos¢ i sposob odprowadzania $ciekow socjalno-bytowych:
Po okresie budowy — nie dotyczy.
W okresie budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pracownikom kabin WC
typu TOY-TOY wedfug zapotrzebowania sity roboczej.

o ilos¢ i sposob odprowadzania Sciekow technologicznych:
Po okresie budowy nie dotyczy.
W okresie budowy Sciekami technologicznymi bedg wody uzywane do:
- Zraszania technolgicznego powierzchni gruntu w celu jego zageszczenia,
- zraszania dojrzewajacych betonow w celu zapewnienia warunkow do wigzania
- zwilzania kot walca chronigcych stalowy bandaz przed przywieraniem mieszanki asfaltowej
taczna ilos¢ wod  technologicznych  koniecznych do  uzycia jw. przewiduje
sie na poziomie 90 m3, z czego do Srodowiska sptynie lub odparuje z gorgcej mieszanki ok.
98% tj. ok. 88m3 przy czym w zdecydowanej mierze bedzie to woda technologicznie uzywana
do zageszczania nasypow.

e ilos¢ i sposéb odprowadzania wod opadowych:
Po wykonaniu robdt z utwardzonych powierzchni sptywac bedq nastepujgce ilosci wod
opadowych i roztopowych: 12434 m? * 0.55 m3 / (1m%rok) * 0.9 = 6155 m® poprzez
projektowane spadki poprzeczne i podfuzne do istniejgcych i projektowanych rowow
przydroznych oraz niecek chfongcych

e rodzaj, przewidywane iloci i sposob postepowania z odpadami:
Odpadami z projektowanych robét bedg fragmenty rozbieranych nawierzchni bitumicznych
ich podbudéw oraz utwardzonych poboczy a takze grunt zalegajagcy pod poboczami
korytowany na potrzeby poszerzenia drogi oraz ciggu pieszo-rowerowego.
Przewidywane ilosci:
- drewno i gatezie: ok. 150 m-p (kod: 17 02 01)
- gruzu bitumicznego: ok. 80 m3 (kod 17 03 02)
- gruzu z rozbiorki podbudowy drobnych elementéw betonowych i faw:

ok. 120 m3 (kod: 17 01 01 oraz 17 01 02 oraz 17 01 81)

- grunt z koryta ziemnego: ok. 1400 m3 (kod: 17 05 04)
Wszystkie wyzej wymienione gruzy i odpady beda skfadowane na stosownych punktach
sktadowania odpadow (wysypiska). Dopuszcza si¢ w przypadku gruzu bitumicznego ponowne
uzycie przez firmy dysponujace technologiq recyklingu frezowin betonu asfaltowego
w przewoznych recyklerach.

o ilo¢ i rodzaje zainstalowanych maszyn, urzadzen:
Nie przewiduje sie montazu maszyn w zwigzku z inwestycjg.
Jedynymi urzadzeniami montowanymi na budowie bedg elementy pionowego oznakowani
drogowego jezdni oraz 46 stupoéw oswietleni ciggu pieszo-rowerowego.

9) Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko:

Planowana inwestycja nie bedzie charakteryzowa¢ sig transgranicznym  oddziatywaniem
na Srodowisko.
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10) Obiekty podlegajace ochronie na podstawie umowy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm.) znajdujgce si¢ w zasiggu znaczacego oddziatywania
przedsiewzigcia:

Nie dotyczy

11) Czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania
(dla przedsiewzigt wymienionych w art. 135 Prawa ochrony $rodowiska) spowodowane
tym, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci $rodowiska poza terenem zaktadu
lub innego obiektu:

Nie dotyczy

4 /
! . -
L Nu::f?z‘Omoécnamn,

jatu Gpspodarki !
wydgchrony Srodowis

Z u Burmistrza
a(/‘ awlik

¥a i Rolnictwa
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Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie tel. +48 / 68 328 13 00, 68 454 03 00
Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 13 01, 68 454 03 01
Oddziat Dystrybucji Zielona Goéra eozg.sekretariatre3@enea.pl
Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie
op er. ator 66-600 Krosno Odrzanskie

ul. Bohaterow Wojska Polskiego 20
Krosno Odrzanskie, dnia 06 pazdziernika 2016 roku.

MU/JK/2613/2016
Uzgodnienie nr MU-260/2016

BIURO UStUG DROGOWYCH
Pawet Stefarczyk

ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z urzagdzeniami elektroenergetycznymi.

Temat: projekt przebudowy drogi gminnej nr 002503F relacji Krosno Odrzariskie + tochowice waz z budowa
ciggu pieszo-rowerowego z o$wietleniem w jedenastce ewidencyjnej 080206_5, obreb 0009
tochowice, na dziatkach nr 2, 3, 4/2 oraz w jedenastce ewidencyjnej 080206_4, obreb 0001 Krosno
Odrzaniskie, na dziatkach nr 279, 434, 461, 470.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 wrze$nia 2016 roku Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie informuje, ze

projekt przebudowy drogi gminnej nr 002503F relacji Krosno Odrzanskie + tochowice, krzyzuje sig i jest

w zblizeniu do istniejacych linii kablowych wymienionych nizej, co zostalo wrysowane do projektu

zagospodarowania przedstawionego do uzgodnienia.

1. nN-0,4 kV typu YAKY 4x240 mm?” - zasilanie dziatek budowlanych o numerach poczatkowych ,507”.

2. nN-0,4 kV typu YAKY 4x120 mm?’ — zasilanie bazy MPS.

3. nN-0,4 kV typu YAKY 4x70 mm? — zasilanie émietniska.

4. nN-0,4 kV typu YAKY 4x35 mm? — zasilanie domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza.

W zwiazku z powyzszym projekt przebudowy drogi gminnej nr 002503F relacji Krosno Odrzanskie +

tochowice waz z budowg ciggu pieszo-rowerowego z o$wietleniem w jedenastce ewidencyjnej 080206_5,

obreb 0009 tochowice, na dziatkach nr 2, 3, 4/2 oraz w jedenastce ewidencyjnej 080206_4, obreb 0001

Krosno Odrzanskie, na dziatkach nr 279, 434, 461, 470 — uzgadniamy pod warunkami:

1. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych linii kablowych nalezy wykonywac wytacznie recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

2. Kolizje istniejacych linii kablowych z projektowang przebudowa drogi gminnej nr 002503F, wykonac
zgodnie z przepisami ,,PBUE” w tym z normami N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz PN-E-05125-1:1998.

3. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie obejmowac
wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia poziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomic ich
uzytkownikow.

4. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem inwestora, nalezy zgtosic
do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

5. W przypadkach wymagajacych wyjasnienia lub konsultacji kontaktowac sie kierownikiem Posterunku
Energetycznego w Krosnie Odrzariskim. (kom. 609-024-142)

6. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacej linii kablowej w miejscu kolizji z tg linig nalezy
z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Krosnie Odrzariskim w celu
wykonania pomiaréw rezystangiji izolacji linii kablowej, przed i po wykonaniu rob6t budowlanych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za stwierdzone pogorszenie wynikéw pomiaréw
rezystancji izolacji wykonanych po robotach, jak rowniez za spowodowanie uszkodzen linii kablowych
w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstac
w wyniku przeprowadzonych robét.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok. Z powazaniem
f 4 ). Z
Re 7510

Zatacznik:
- Projekt zagospodarowania terenu.

Kopia:
MU —a/a

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA (OZNACZENIA GRAFICZNE):
-Dziatki objete inwestycja we wlasciwosci Inwestora: Gminy Krosno Odrzariskie;

Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dziatki numer :

Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dziafki numer: @ @

372,370,10511,310 - dziatki sgsiednie;
- granice dziatek;

- projektowana krawedz jezdni bitumicznej BA typ AC11S;

- projektowany kraweznik drogowy 15x30cm na styku jezdni i ciagu oraz na parkihgu
- projektowana krawedz $ciezki rowerowej

- projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej typu BA typ AC11S;

Il
Il

- projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej kostka betonowa lub asfalt piaskowy;

- projektowane nawierzchnie parkingow z bet. kostki brukowej grub. 8cm - czarnej;

j - projektowane nawierzchnie zjazdéwz bet. kostki brukowej grub. 8cm - czerwonej;

| (!

Lo
nn
o

- krawedz pobocza ziemnego szerok. przy jezdni 1,0m
- projektowane oraz odnawiane istniejgce - rowy przydrozne szerokosci 1,90m do 3,50m

___516_‘__ - budowa oswietlenia ciagu komunik. - 46 lamp oswietlenia, o tacznej mocy 1104W w tym:
" 46szt. - zestaw oswietleniowy ISKRA LED ALFA 24W 5K (lub réwnowazne)
* 46szt. - stupy SAL-5 na fundamencie B-50 (lub réwnowazne)
* zasilanie kablem YKXS 4x35mm?2 (facznie ok. 1650m)
\Q/ - projektowane uziemienie stupa < 10Q
a————> - rura ostonowa typu AROT DVK75 lub ASOPS (lub réwnowazne),
pod zjazdami i na skrzyzowaniu kablowj linii podziemnej z sieciami

- oznaczenie inwentaryzowanego drzewa w otoczeniu robét

Inwestor | Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Drogowych
66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2

Gmina Krosno Odrzanskie
66-600 Krosno Odrzanskie, ul.Parkowa 1

E@now.s?o B  Imigi nazwisko. ~ Uprawnienia:
Brolelitang 67/04/2G

mgr inz. Pawet Stefal’lczyk Uprawnienia do projektowanie
bez ogran. w specj. drogowe;j

Upr. Nr 9/91Z

branza drogowa:

w

yino-inz

Projektant branza mgr inz. Leon Rézczka wrzakresie sieci, instalacji i urzadzen 3
elektryczna: elektrycznych i elektroenerget.
- | &5%61:70mz&13ustipktdAitD | -
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno Odrz. - Lochowice
wraz z budowg ciagu pieszo-rowerowego z o$wietleniem
Adres: Powiat kro$nieriski, gmina Krosno Odrz., 1:500
Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dz. nr 470, 461, 434,279 e
Nr rys.

Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dz. nr 2, 3, 4/2

Nazwa rysunku: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Orange Polska S.A.

Hurt Biuro Ustug Drogowych
Dostarczanie i Serwis Ustug Ul. C.K. Norwida 2
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari 66-600 Krosno Odrz.

Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra
tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84
www.hurt-tp.pl

Zielona Goéra, 29.09.2016r.

Numer pisma: TODDWPU-ZG.2110-64757/16/DG

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi gmihnej 002503F Krosno Odrz - kochowice wraz z budowg ciggu
pieszo-rowerowego dz. 470, 461, 434, 279 obreb 9 kochowice, dz. 2, 3, 4/2 obreb 1 Krosno Odrz.

Szanowni Paristwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej 002503F Krosno Odrz — kochowice.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych uwarunkowan, ktére sa
integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A i bedzie zgtaszane organom
Sciganial. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych
Ul. Dluga 60

58-309 Watbrzych
tel. 74 842 28 90

2. Roboty budowlano - montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

3. W czasie robdt w poblizu naszych urzadzen prace nalezy wykonywac przy wykorzystaniu recznych
narzedzi bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg dbatoscia, zwracajac uwage na istniejgca
infrastrukture telekomunikacyjna.

4. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonywaé prébne wykopy poprzeczne w celu
doktadnej lokalizacji urzagdzen podziemnych bedgcych wiasnoscig Orange Polska S.A. Uwaga kabel
Swiatfowodowy.

5. Zachowac normatywne odlegtosci pionowe i poziome w zakresie wzajemnego usytuowania
projektowanych elementdéw infrastruktury drogowej do istniejacych urzadzen podziemnych.
Wszystkie miejsca, w ktérych zostang zmienione rzedne terenu i nie zostang zachowane normatywne

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem Al. 160, 02-326 whpisana do Rejestru przez Sad Rejonowy dla m.st.
Xl Wydziat Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z w calosci 3.937.072.437.
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gtebokosci umieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych musza zostac zinwentaryzowane,
a istniejgce urzgdzenia obnizone.

6. Kable doziemne w migjscach projektowanych wjazddw ostoni¢ za pomocg rury ostonowe;.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowania infrastruktury telekomunikacyjnej Inwestor
wystgpi o warunki techniczne przebudowy kolizji. Na podstawie warunkéw opracuje na wiasny koszt
dokumentacje projektowg i wykona przebudowe.

8. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych (regulacja szerokosci jezdni,
chodnikéw, itp.) nalezy liczy¢ sig z odchyleniami na planie.

9. Po natrafieniu w trakcie robdét ziemnych na urzagdzenia telekomunikacyjne nienaniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Orange Polska S.A.

10. Kategorycznie zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa urzadzen
Orange Polska S.A bez naszej wiedzy.

11. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury; Zielona Géra, Plac Pocztowy 1 tel. 683299302, fax. 683200953.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego,
za spowodowanie uszkodzen telekomunikacyjnych w czasie wykonywania robot oraz za szkody,
ktére w przysztosci mogtyby powstaé na skutek przeprowadzonych prac.

13. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Orange Polska S.A;

14. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowe;j.

15. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan otrzymat do celéw
stuzbowych 1kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ewidéncii | Za dzania
Dgg‘yar:\ioln strukturzP poznan

1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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wnit

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500
LEGENDA (OZNACZENIA GRAFICZNE):

-Dziatki objete inwestycjg we wiasciwosci Inwestora: Gminy Krosno Odrzariskie,

Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dziatki numer :

Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dziatki numer: @ @

372,370,1051, 310 - dziatki sgsiednie;
- granice dziatek;

- projektowana krawedz jezdni bitumicznej BA typ AC118S;

- projektowany kraweznik drogowy 15x30cm

- projektowana krawedZ Sciezki rowerowej
W - projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej typu BA typ AC11S;

- projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej kostka betonowa lub asfalt piaskowy;

- projektowane nawierzchnie zjazdéwz bet. kostki brukowej grub. 8cm - czerwonej;
B - projektowane nawierzchnie parkingow z bet. kostki brukowej grub. 8cm - czarnej;

- projektowana nawierzchnia opaski z bet. kostki brukowej grub. 8cm - zéitej;

- krawedZ pobocza ziemnego szerok. przy jezdni 1,0m
- projektowane oraz odnawiane istniejgce - rowy przydrozne szerokosci 1,90m do 3,50m

- budowa oswietlenia ciagu komunik. - 46 lamp oswietlenia, o fgcznej mocy 1104W w tym:
* 46szt. - zestaw oswietleniowy ISKRA LED ALFA 24W 5K (lub rownowazne)
* 46szt. - stupy SAL-5 na fundamencie B-50 (lub réwnowazne)
* zasilanie kablem YKXS 4x35mm2 (tacznie ok. 1650m)
\Q/ - projektowane uziemienie stupa < 10Q
a————o - rura osfonowa typu AROT DVK75 lub A8OPS (lub réwnowazne),
pod zjazdami i na skrzyzowaniu kablowej linii podziemnej z istn. sieciami

e vzgodniona@ A ST ME.........ava 2. QL ARAE

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osl istniejacej infrastruktury telekp,
munikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroifwosd
zgodnie z obowigzujacymi normarmi i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska. )
2.Przed planowanyrnrozpoczeciemrobétnalezywysta;iézwrioskiemoreahza-
QenadzoruwlasdcielsldegowgzasadpracynainfrastukhneaangePDIska
podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. KaideweiécienahﬁasﬁukhxeMasnoéoiOrangePdskabezzbionegowa
whniosku, bedzie traktowane jakg nielegalne i zglaszane do organéw scigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwen-
f\;rv'przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

L’wagr
A= “' ” vaesrssseseras
Lo 3 g e s mqg.!.l.o...“ %

KABEL SWIATLOWODOWY nzei5eice) mﬁzﬁ’aﬁ

Inwestor i | JednostAgprojektowa: e afie am o
Gmina Krosno Odrzanskie Biuro Ustug Drogowych
66-600 Krosno Odrzanskie, ul.Parkowa 1 | 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2
“Stenowisko: | Imiginazwisko. 7] ~ Uprawnenia [ Dataipodpis.
. - o 67/04/12G | oszfts,
Projektant ‘ U " : )
inz. prawnienia do projektowanie
branza drogowa: mgring, Pawel Stefeficryk J bez ogran. w specj. drogowej
i Upr. Nr 9/912G placl
- i | w specjalnosci ir jno-inzynierskiej
Projektant branza; mgr inz. Leon Rézczka w zakresie sieci, instalacji i uJyzqdzer‘\
elektryczna: | | elektrycznych i elektroenerget.

. | &5161;70raz&13, ust1pkt4litD | SO

Obiekt:

ﬁrzmél;udowgﬁrogi grﬁinr;éj 002503F Krosno Odrz. - Lochowi;; Skal
wraz z budowg ciagu pieszo-rowerowego z o$wietleniem am
Adres: Powiat kro$nieriski, gmina Krosno Odrz., 1:500

Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dz. nr 470, 461, 434,279 |——
Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dz. nr 2,3, 4/2| N 1ys:

Nazwa rysunku: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
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CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z OSWIETLENIEM

EWE energia sp. z 0.0., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Migdzyrzecz B EWE energia sp. z 0. 0.
Biuro Obstugi Klienta

: ul. Poznariska 88
Biuro Ustug Drogowych 66-600 Krosno Odrzariskie
Nadzory-Projekty-Konsultacje
Pawet Stefanczyk & tel. +48 9574 26 102 | fax +48 95 74 26 109
ul. C.K. Norwida 2 : e
66-600 Krosno Odrzariskie @ marcin.wojewoda@ewe.pl | www.ewe pl

Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda

Znak pisma: EWE/T/307/2016

Dotyczy: przebudowa drogi 002503F Krosno Odrz. — tochowice. 17 pazdziernika 2016 r.

Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2016 w sprawie uzgodnienia ww projektu, EWE energia sp.
z 0.0. Oddziat w Krosnie Odrzanskim uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt z nastepujacymi
uwagami:

1. EWE energia nie posiada swoich sieci w rejonie inwestycji.
2. EWE energia zwraca zatgczniki do niniejszego uzgodnienia.
3. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 2 lat od daty jego wydania.
4. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu:
Marcin Wojewoda kom. +48 600 029 254,
Wojciech Miskowiec kom. +48 795 529 279
Z powazaniem
o ANJCZNEGO
BIURAT
; iewoda
Zalacznik: arcin Woje
Mapa 1:500
Przewodniczacy Rady Nadzorczej dr Ulrich Maller
Zarzad: Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
Sad Rejonowy w Zielonej Gorze KRS 0000065199
Wysokos<¢ kapitatu zaktadowego: 409 971 000 PLN
NIP: 778-13-59-052 Regon: 639624958
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 002503F KROSNO ODRZ. -t OCHOWICE tACZNIE Z BUDOWA
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z OSWIETLENIEM

Krosnienskie Przedsiebiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne Sp. z 0.0.
ul. Wiejska 23 + 66-600 Krosno Odrzanskie » tel, (68) 383 55 33, fax. (68) 35991 21 « e-mail sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie.pl

i' u NIP 926-164-44-39 REGON 080317878

Krosno Odrzanskie, 03.10.2016

Whioskodawca:

Biuro Ustug Drogowych
Nadzory — Projekty - Konsultacje
ul. C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

T/ 1474 /2016

Krosniefiskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne Sp. z o.0. w Krosnie
Odrzanskim uzgadnia pozytywnie projekt dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej 002503F Krosno

Odrzafiskie — Lochowice wraz z budows ciagu pieszo-rowerowego z o$wietleniem”, pod warunkiem:

1. W razie natrafienia na inne urzgdzenia wodociagowe lub kanalizacyjne nie naniesione na planie

konsultowa¢ z tut. Przedsigbiorstwem Wod. - Kan.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen wodociggowych
i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac oraz uszkodzenia i szkody, ktore w przysztosci moglyby

powsta¢ w wyniku przeprowadzenia robot.
3. Roboty w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie.

4. Zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen z urzadzeniami wodociggowymi wykonaé¢ w

rurach ostonowych.

5. Wszystkie urzadzenia wod-kan napotkane na trasie wyprowadzié do nowoprojektowanej powierzchni

terenu.
Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy.
A
2,
PREZES ZARZA
A/eksande:“i‘!@dow. SKi
-— D
Zalgczniki :

1.Wycinek mapy 1:500 — 1 szt.
Sprawe prowadzi: Kinga Hrenczewska - Specjalista ds wodociagow i kanalizacji
email: k.hrenczewska@kpwk-krosnoodrzanskie.p! tel. 68 383 3675

Kro$niefiskie Przedsigbiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne Sp. z 0. o.

N3
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzarskie, ul. Wiejska 23 E ﬁ d
Zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Zielonej Gérze, VIl Wydziat Gospodarczy, KOL A URy

KRS 0000327214; NIP 926-16-44-439; REGON 080317878; Kapitat Zakiadowy: 26 095 000PLN
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500
LEGENDA (OZNACZENIA GRAFICZNE):

-Dziatki objete inwestycjg we wlasciwosci Inwestora: Gminy Krosno Odrzariskie;

Jedn, ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dzialki numer :

Jedn. ewid. 080206_4, Obreb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dziatki numer; @ @
372,370,1051,310 - dziatki sgsiednie;
- granice dziatek;
- projektowana krawedZ jezdni bitumicznej BA typ AC11S;
- projektowany kraweznik drogowy 15x30cm na styku jezdni i ciggu oraz na parkingu

- projektowana krawedz $ciezki rowerowej

- projektowana nawierzchnia jezdni bitumicznej typu BA typ AC11S;

- projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej kostka betonowa lub asfalt piaskowy;

|
| | [

- projektowane nawierzchnie zjazdéwz bet. kostki brukowej grub. 8cm - czerwonej;

MrIre
i
"o

- projektowane nawierzchnie parkingéw z bet. kostki brukowej grub. 8cm - czarnej;

- krawedZ pobocza ziemnego szerok. przy jezdni 1,0m
- projektowane oraz odnawiane istniejgce - rowy przydrozne szerokosci 1,90m do 3,50m

__96____ - budowa os$wietlenia ciggu komunik. - 46 lamp oswietlenia, o fagcznej mocy 1104W w tym:
* 46szt. - zestaw oswietleniowy ISKRA LED ALFA 24W 5K (lub rownowazne)
* 46szt. - stupy SAL-5 na fundamencie B-50 (lub réwnowazne)
* zasilanie kablem YKXS 4x35mm?2 (tgcznie ok. 1650m)

&/ - projektowane uziemienie stupa < 10Q
a—————o - rura osfonowa typu AROT DVK75 lub A8OPS (lub réwnowazne),
pod zjazdami i na skrzyzowaniu kablowj linii podziemnej z sieciami
. 55
- 0znaczenie inwentaryzowanego drzewa w otoczeniu robot
1 ><- oznaczenie drzew planowanych do wycinki

z sieciami wod-k:n

BEZ UWAG / ZHWASAMI

02-10- 201G v
ent SPECJALIS A
B ds. dmlago“ i kan&zuqn

i
» { Uzgodniono pod wzgledc kolizji
. 1
——y
ISy

el
Ammr F reu ~-Awvska

Inwestor \ Jednoslka pro;ektcwa

Gmina Krosno Odrzaﬁskie [ Biuro Ustug Drogowych
66-600 Krosno Odlzanskle ul. Parkowa 1 | 66-600 Krosno Odrz ul C K NorW|da 2

i Uprawnlema

67/04/12G
Uprawnienia do projektowanie
bez ogran. w specj. drog

Upr. Nr 9/91Z2G
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenerget.
| &51 6.1; 7 oraz &13, us!1pkt4IIlD L

S\anowtsko = Imlemazmsko

Pro;ektant
branta drogowa

mgr inz. Pawet Stefaﬁczyk

Projektant branza 0. ins | eon Rézczka
elektryczna:

Obiekt: Przebudowa drogl gminnéj 002503F Krosno Odrz. - Lochowice

wrazz budowq clqgu pleszo-rowerowego z oéwletlemem Shaln
Adres: Powmt krosnieriski, gmina Krosno Odrz., 1:500
Jedn. ewid. 080206_5, Obreb 0009 Lochowice, dz. nr 470, 461, 434, 279 -'-&-*~—A
rrys.

Jedn ewud 080206 4 Obreb 0001 Krosno Odrz mlasto dz.nr 2,3,4/2
Nazwa rysunku: - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1
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CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO Z OSWIETLENIEM

Krosno Odrzanskie 18.10.2016 1.

Dotyczy: sieci elektroenergetycznej oswietleniowej na terenie m. Krosno Odrzanskie
ul. Kosciuszki oraz m. Lochowice (nr ZUD. 91/2016, dzialki nr: 2, 3, 4/2, 470, 461, 434, 279)

Wezet Lacznosci w Krosnie Odrzanskim posiada w rejonie objetym inwestycja
doziemny kabel telekomunikacyjny wojskowej lacznosci specjalnej. Przebieg kabla
naniesiono na podkladzie geodezyjnym.

Projekt przebudowy ciggdéw komunikacyjnych uzgadniam warunkowo:

1. Nalezy zachowa¢ strefe ochronng min. 1,00 m od osi kabla bez zabudowy obiektami
1 nawierzchnig trwatlg oraz bez nasadzen drzew i krzewow.

2. Wszelkie prace ziemne w strefie ochronnej wykonywaé rgcznie bez sprzetu

mechanicznego i pod nadzorem We¢zta Lacznosci w Krosnie Odrzanskim.

Istniejgce kable telekomunikacyjne w miejscu przebudowy ciaggéw komunikacyjnych

zabudowac¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT © 100 mm.

4. Wykonawca powiadomi Wezet Lacznosci w Krosnie Odrzanskim min. 10 dni przed
przystapieniem do prac ziemnych.

5. W przypadku stwierdzenia w rejonie inwestycji niezidentyfikowanych podziemnych
urzadzen teletechnicznych nalezy natychmiast powiadomi¢ Wezel Lacznosci
w Krognie Odrzanskim.

6. Nadzor oraz blizsze informacje — Szef Wezla Lacznosci w Krosnie Odrzanskim
tel. 261672500 lub 261672503.

(7%

|

SZEF@ ,
WEZLA EAGZNOSCI
/t } l

st.chor.szt. Ar}drétﬁ SIERKO

st.chor.szt. Mariusz Grezer (261-672-503)
18.10.2016 r.

D/Dokumenty/Pisma wych./uzgodnienia2016
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STAROSTA KROSNIENSKI Krosno Odrzafiskie 2016.10.18
ul. Piastow 10 B
66-600 Krosno Odrzanskie PROTOKOL
NARADY KOORDYNACYJNEJ GK.1.6630.087.2016 .ZUD
87/2016

Data wptywu wniosku : 2016.10.17
Whnioskodawca : Pawet Stefanczyk
przedstawiciel : Biuro Ustug Drogowych, NPK
adres : ul. Cypriana Kamila Norwida 2
66-600 KROSNO ODRZANSKIE
Inwestor : Gmina Krosno Odrzanskie

PRZEDMIOT NARADY - projektowane uzbrojenie terenu :

sie¢ elektroenergetyczna os$wietleniowa

USYTUOWANIE UZGADNIANEGO OBIEKTU :

powiat krosnieriski

miejscowos¢/obreb dziatka/ki :

Krosno Odrzanskie 1 2,3,402, ul. Kosciuszki
tochowice 470, 461, 434, 279

PODSTAWA PRAWNA :

Art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 t,j., z p6zn. zm.).

INFORMACJE :

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zlecié do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujgce sie¢ na jego obszarze znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem
- ustawa z dnia 18 marca 2015 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 . poz. 520 t,j., z pdzn. zm.).

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq sieciq uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci. O terminie ich rozpoczecia bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow tych sieci, z ktorymi
wystepujg kolizie. W przypadku 