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2 Spis rysunkow

Lp. Tytut rysllj;ku Skala
1 Plan sytuacyjny 1 1:500
2 | Zagospodarowanie placu rozbiorki 2 1:500
3 Elewacje wschodnie, elewacja péinocna 3 zdjecia
4 Elewacje zachodnie 4 zdjecia
5 Elewacje potudniowe 5 zdjecia
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3 Oswiadczenie zespotu projektowego

Stupsk listopad 2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.
U. 72020 r. poz. 1333) oswiadczam, ze projekt ,,rozbiorki dwéch budynkéw gospodarczych o
numerach ewidencyjnych 2195 i 2009 przy ul. Pitsudskiego 60 w Stupsku” (dziatki numer 762
i 761/3 oraz 763 i 764, obreb ewidencyjny 09, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk) dla potrzeb
i warunkéw miejscowych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Zespot projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja | mgr inz. Michat Tyszka
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4 Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych

POMORSKA OKREGOWA
1/BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= dafsk, ul. Swigtojafiska 43/44 . . )
(s}o) 840T'::l.&(0|35-8;1 szv:?:;];-?; . Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 246/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej K ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
1sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepopre] wmcyjnej
k

iedostatkiewicz

NEK
Okregow misji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Michat Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukecyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania

W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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== INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RNP-DT6-AVM *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

* Wizja lokalna,

* Pomiary,

* Dokumentacja fotograficzna,

* Mapa zasadnicza w skali 1:500.

6 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu rozbidrki oraz okreslenie
technologii prowadzenia prac rozbiérkowych dwoch budynkéw gospodarczych:

* nrewid. 2195 — dziatka nr 762 1 761/3, obreb ewidencyjny 09,
e nr ewid. 2009 — dziatka nr 763 1 764, obreb ewidencyjny 09,

Budynki zlokalizowane na podwoérzu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Pitsudskiego 60.

UWAGA:

Ze wzgledu na usytuowanie budynkow objetych opracowaniem bezposrednio przy granicy
dziatek na ich rozbiorke, zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami niezbedne jest uzyskanie
pozwolenia organu administracji budowlanej.

6.1 Zakres rozbiorki

UWAGA:
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje rozbiorke budynkow do poziomu terenu. Fundamenty
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.

W  dniu wykonywania ogledzin i pomiaréw budynek o numerze ewidencyjnym 2195
wytgczony z uiytkowania z uwagi na bardzo zly stan techniczny. Obiekt zabezpieczony przed
dostepem 0sob postronnych i oznakowany jako ,,groZgcy zwaleniem”.

Budynek o numerze ewidencyjnym 2009 uzytkowany jako komorka lokatorska.

Zakres prac obejmuje rozbiorke obydwu budynkow:

* demontaz pokrycia dachowego,

* rozbidrka konstrukcji wigzby dachowej,

¢ demontaz obrdbek blacharskich,

* demontaz stolarki drzwiowej,

* demontaz stolarki okiennej,

* rozbidrka §cian zewnetrznych do poziomu przylegtego terenu,
* skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

Opracowanie niniejsze przedstawia sposob prowadzenia rozbidrki przy catkowitym
zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie prowadzenia robot.

7 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,JAGIELONSKA”

Objete zakresem opracowania budynki gospodarcze o numerach ewidencyjnych 2195 1 2009
zlokalizowane sg na podwoérzu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pitsudskiego
60 w Stupsku, na terenie dzialek oznaczonych numerami geodezyjnymi 762, 761/3, 763 1 764
w obregbie ewidencyjnym 09, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk.

Nieruchomosci  znajdujg si¢ na terenie, objetym zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,JAGIELLONSKA™” zatwierdzonego Uchwata numer
XXXIV/475/13 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 27 marca 2013 roku.
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* Budynek nr ewid. 2195 — karta terenu 07.20.MW (tereny mieszkaniowe wielorodzinne),
e Budynek nr ewid. 2009 — karta terenu 22.48.KS (tereny obstugi komunikacji).

Objety opracowaniem budynki nie zostaty wpisane do ewidencji zabytkow ani nie znajduja
si¢ na terenie chronionym pod wzgledem konserwatorskim, urbanistycznym i
archeologicznym.

8 Opis stanu istniejacego

Budynek gospodarczy o numerze ewidencyjnym 2195, przeznaczony do rozbiérki, znajduje
si¢ w podworzu budynku przy ul. Pilsudskiego 60, na terenie dziatki numer 762 w obrebie
ewidencyjnym 09, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk. Fragment budynku od strony
zachodniej znajduje si¢ na sgsiedniej dziatce numer 761/3, zabudowanej czgsciowo budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pilsudskiego 59. Na terenie dzialki 762 poza
rozbieranym budynkiem wzdtuz ciggu pieszego znajduje si¢ budynek mieszkalny (ul.
Pitsudskiego 60, nr ewid. 1232).

Budynek wybudowany na planie prostokata o wymiarach 550 x 360 cm o zmiennej
wysokosci od 320 do 610 cm, z dachem jednospadowym pokrytym dachéwka ceramiczng.
Konstrukcja dachy drewniana. Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo wapiennej, bez wyprawy tynkarskiej. Wejscie do budynku od strony wschodniej
zabezpieczone drzwiami z desek. Stolarka okienna czeSciowo zdemontowana a otwory
zabezpieczone plyta. Posadzka w budynku cementowa.

Budynek gospodarczy oznaczony numerem 2009 wybudowany zostat na terenie dziatki
numer 763. Od strony potudniowej jego fragment znajduje si¢ na sgsiedniej dziatce numer 764,
zabudowanej czeSciowo budynkiem mieszkalnym wielorodzinny (ul. Kadtubka 11, nr ewid.
1233) oraz budynkiem gospodarczym nr ewid. 396. Na terenie dziatki nr 763 poza obiektem
objetym opracowaniem nie znajdujg si¢ inne zabudowania.

Budynek zrealizowany na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych 260 x 310 cm i
zmiennej wysokosci od 220 do 320 cm. Dach budynku konstrukcji drewnianej, jednospadowy
pokryty papa termozgrzewalna. Sciany zewnegtrzne z pustakéw suporex cze$ciowo
otynkowane. Wejscie do budynku od strony elewacji wschodniej, zabezpieczone metalowymi
drzwiami. Posadzka w obiekcie cementowa.

Budynki w zabudowie S$cistej szeregowej, stanowig zespot budynkéw gospodarczych
wykorzystywanych dla potrzeb mieszkancéw sgsiednich budynkéw mieszkalnych. W obu
przypadkach granice dzialek przebiegaja wewnatrz nieruchomosci w zwiazku z czym na ich
rozbiérke nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng odpowiedniego organu administracji
budowlane;j.
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8.1 Stan techniczny

Na podstawie ogledzin stan techniczny budynku oznaczonego numerem ewidencyjnym

2195 okreslono jako zty. W zwigzku z powyzszym obiekt zostal wytaczony z uzytkowania i
zabezpieczony przed dostgpem o0s6b postronnych i oznakowany jako ,,obiekt grozacy
zawaleniu”.
W dniu wizji konstrukcja dachu czesciowo zarwana, pokrycie dachu nieszczelne z licznymi
ubytkami dachéwek. Sciany zewnetrzne mocno popekane, z ubytkami cegiet i spoinowania.
Stan techniczny budynku wyklucza jego eksploatacje a remont okreslono jako nieoptacalny pod
wzgledem ekonomicznym.

Drugi z budynkéw numer 2009 w dniu wizji byt uzytkowany jako komoérka lokatorska.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy zerwa¢ umowg z uzytkownikiem i
opr6zni¢ pomieszczenie z pozostawionych przedmiotéw. Jego stan okreslono jak zty.
Stwierdzono nieszczelnosci pokrycia dachowego, korozje obrdbek blacharskich, brak
orynnowania, miejscowe braki tynku i wyrazne spekania Scian zewngtrznych. Zgodnie z
decyzja inwestora obiekt zostal objety zakresem dokumentacji projektowe;.

Projekt przewiduje rownolegla rozbidérke budynku gospodarczego numer 2195 oraz 2009 i nie
przewiduje wprowadzania etapowosci prac budowlanych.

8.2 Parametry techniczne — dane liczbowe

8.2.1 Budynek numer ewidencyjny 2195

1 | DLUGOSC 550 cm

2 | SZEROKOSC 360 cm

3 | WYSOKOSC 320 - 610 cm

4 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 19,8 m?

5 | KUBATURA 118 m?

6 | ILOSC KONDYGNACII 1

7 | PODPIWNICZENIE brak
8.2.2 Budynek numer ewidencyjny 2009

1 | DLUGOSC 260 cm

2 | SZEROKOSC 310 cm

3 | WYSOKOSC 220 - 320 cm

4 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 8,10 m?

5 | KUBATURA 22 m’

6 | ILOSC KONDYGNACII 1

7 | PODPIWNICZENIE brak

8.3 Dokumentacja fotograficzna

L

Zdjecie r 1- eleacje wejs'cioe wschodnie (budynki nr ewid. 2009 i 2195)
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Zdj@ce nr 2 — elewacja boczna potnocna
(budynek nr ewid. 2195)

Zdjecie nr 3 — elewacje tylne zachodnie
(budynki nr ewid. 2009 i 2195)
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Zdjecie nr 4 — elewacje boczne potudniowe (budynki nr ewid. 2009 i 2195)
9 Technologia rozbiorki - szczegétowy opis etapéw rozbiorki

Zaprojektowano rozbiorke budynkdéw tacznie z posadzka do poziomu przyleglego terenu
(fundamenty budynkow nie podlegajq rozbiorce).

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych naleiy upewnié sie czy objete zakresem
rozbiorki budynki zostaly oproinione zZ pozostawionych przedmiotow i nie sa podtgczone do
zasilania 7 sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektryczne;j.

9.1 Zakres robot rozbiorkowych

UWAGA:

Zakres prac rozbiorkowych dotyczy obydwu budynkow. Z uwagi na mate gabaryty i
bezposrednie sgsiedztwo obiektow nie ma potrzeby wprowadzania etapowania prac a rozbiorke
obu budynkow nalezy prowadzi¢ rownolegle.

9.1.1 Budynek nr ewid. 2195

* demontaz przylegtego ogrodzenia,

* demontaz pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej,

¢ demontaz obrobek blacharskich,

* demontaz konstrukcji wiezby dachowej,

* demontaz pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej,

* demontaz nadprozy okiennych i drzwiowych,

* rozbidrka $cian zewnetrznych do poziomu przylegtego terenu,
* skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

9.1.2 Budynek nr ewid. 2009

* demontaz przylegtego ogrodzenia,

* demontaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

¢ demontaz obrébek blacharskich,

* demontaz konstrukcji wiezby dachowej,

* demontaz pozostatej stolarki drzwiowe;j,

* demontaz nadprozy drzwiowych,

* rozbidrka $cian zewngetrznych do poziomu przyleglego terenu,
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» skucie posadzek,
* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

UWAGA:
Decyzje o ponownym montazu rozebranego ogrodzenia pozostawia sie do dyspozycji inwestora.

9.2 [Etapy prac budowlanych

* prace przygotowawcze,

* rozbidrka budynkéw gospodarczych,
* prace porozbidrkowe,

* prace porzadkowe,

9.2.1 Etap I - Prace przygotowawcze

W dniu wykonywania ogledzin oraz pomiaréw budynek gospodarczy oznaczony numerem
ewidencyjnym 2195, z uwagi na bardzo zly stan techniczny zostal wylaczony z uzytkowania i
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Budynek o numerze 2009 uzytkowany jako komorka lokatorska. W zwigzku z powyzszym
w pierwszej kolejnosci, przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy rozwigza¢ umowe
z uzytkownikiem komorki oraz oprézni¢ pomieszczenie z pozostawionych przedmiotow.

Przed przystapieniem do wlasciwych robét rozbiérkowych nalezy tymczasowo ogrodzié¢
teren rozbidorki — tasmg lub ogrodzeniem przestawnym. Teren oznakowal poprzez tablice
ostrzegawcze i tablicg informacyjng przy wjezdzie na posesj¢.

Nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiorki przed dostepem osOb trzecich oraz zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom sasiednich nieruchomosci.

W pierwszym etapie prac rozbiorkowych nalezy zdemontowac pozostata stolarke okienna.

UWAGA:

Ze wzgledu na scistqg zabudowa, sasiedztwo budynkow niepodlegajacych opracowaniu oraz
niewielkie gabaryty obiektéow zaprojektowano reczng rozbiorke wspomagang jedynie
sprzetem mechanicznym.

Zakres prac przygotowawczych:

* tymczasowo ogrodzi¢ teren rozbidrki taSma lub ogrodzeniem przestawnym. Na ogrodzeniu
przy wjezdzie na posesj¢ nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze i tablice informacyjna,

* wyznaczy¢ plac segregacji, sktadowy i zatadunkowy,

» zabezpieczy¢ i oznaczy¢ studzienki kanalizacji deszczowej przed gruzem i zniszczeniem,

* oznaczy¢ strefe niebezpieczng i ciggdw komunikacyjnych (do transportu materiatow z
rozbiorki)

e upewni¢ si¢ czy budynek nie jest podiaczony do =zasilania z sieci energetycznej,
wodociggowej oraz kanalizacyjnej,

9.2.2 Etap II - Rozbiorka budynku

Zaprojektowano reczng rozbidrke budynkéw. Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynkéw
mieszkalnych zabrania si¢ uzycia cigzkiego sprzetu (koparka ze szczekq kruszgceg).

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ dach. Pape z budynku nr 2009 zutylizowa¢ na
wysypisku. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku. Powstaty gruz od razu
wrzucac na $rodek transportu. Segregacja materialéw z rozbiérki powinna by¢ prowadzona na
biezaco. Rozbidrce podlegaja: dach, $ciany, posadzki do poziomu przylegtego terenu.

UWAGA: Zaprojektowano rownoleglqg rozbiorke obydwu budynkéw. Nie ma potrzeby
wprowadzania etapowania prac budowlanych.

Podczas rob6t niwelacyjnych zachowac szczeg6lng ostrozno$¢, nalezy takze zwrdci¢ uwage
na zachowanie cigglos$ci istniejacych sieci infrastruktury. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
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posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno-
budowalnej bez ograniczen.

UWAGA — Zabrania sie gromadzenia materiatow na placu rozbiorki.

9.2.3 Etap III - Prace porozbiorkowe

Teren rozbidrki nalezy oczysci¢ z gruzu i zniwelowa¢. W miejscu po budynkéw nalezy
nawies¢ ziemie.
Odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia pozostawia si¢ do dyspozycji inwestora.

10 Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé¢ z nimi w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki
obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
oraz infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robot rozbiorkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone odpady:

e 17.01.01 - Gruz betonowy;

e 17.01.02 - Gruz ceglany;

* 17.01.03 - Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;
e 17.01.80 - Usunigte tynki;

* 17.02.02 - Szklo;

e 17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

* 17.03.80 - Odpadowa papa;

e 17.04.05 - Zelazo i stal;

* 17.06.04 - Materialy izolacyjne ;

e 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z. rozbidérki obiektu powstang odpady oboje¢tne, nie powodujgce zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te,
ktéore mogg stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostale odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

UWAGA:
Transport posegregowanych materiatow porozbiorkowych na dziatke drogowg numer 821
(ul. Kadtubka).

11 Sposéb zabezpieczenia ludzi i mienia

* roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

* teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

» przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy upewnic sig, ze obiekt nie jest podtagczony
do sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej,

* prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr lub na skutek innych czynnikdw naruszajacych uktady
statyczne rozbieranych elementéw, jest zabronione.

* roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

* w czasie prowadzenia rob6t rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

* do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.
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* rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

* opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownictwo robot.

e przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

e w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania dlugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie
powinno by¢ niezawodne.

e usuwanie jednego elementu nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenie si¢ innego.

* w czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
» prowadzenie rob6t rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle jest zabronione.

* miejsce i sposOb ustawiania oraz oparcia drabin i innych urzadzen pomocniczych (takich jak
pomosty, rusztowania) powinno by¢ wskazane przez kierownictwo robaét.

» strefa niebezpieczna wynosi minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty
lub materiaty — jednak nie mniej niz 6,0 metrow. Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych
strefe¢ niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do rozmiar6w obalanych elementéw z uwzglednieniem
rozrzutu materialéw i elementéw konstrukcji.

» ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynku mieszkalnego, budynkéw garazowych oraz ciggu
pieszo — jezdnego zabronione jest dokonywanie rozbidrki obiektow metoda strzatowa.

* kazdorazowo przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych kierownik robdt powinien
sprawdzi¢, czy na terenie rozbidrki albo w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych (w
tym pracownikow nie wyznaczonych do rozbiorki).

11.1 Ogrodzenie terenu

Podczas rozbiérki budynkéw gospodarczych teren nalezy odgrodzi¢ przy uzyciu tasmy
ostrzegawczej lub ogrodzenia przestawnego. Z uwagi na bliskie sasiedztwo budynkoéw
mieszkalnych teren rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

11.2 Oznakowanie

Od strony wjazdu na teren rozbidrki na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
oraz tablice informacyjng. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci aby bylty widoczne i
aby ich uszkodzenie byto niemozliwe.

11.3 BHP

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce budynku powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach rozbiérkowych i na wysokosci. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - rozbidrki. Kierownika zapewnia Inwestor
sktadajac stosowne oswiadczenie w Nadzorze Budowlanym. Wykonawca zapewnia
pracownikom sprzet, narzedzia, kaski ochronne i ubrania robocze. Na czas wolny od
prowadzenia prac rozbidrkowych teren bedzie zabezpieczony przed dostepem o0s6b
postronnych. Po rozebraniu budynku plac musi zosta¢ oczyszczony z cegly i gruzu.

12 Uwagi koncowe

* w trakcie rob6t rozbiérkowych nie nalezy gromadzi¢ materiatéw i gruzu z
rozbidrki na placu rozbidrki.

* w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie BHP i na wysokosci, badania lekarskie oraz na wysokosci, posiada¢ kaski i
odziez ochronng oraz osobisty sprzgt do pracy na wysokosci.

* prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy.
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13 Rzeczowe i techniczne podstawy do wykonania dokumentacji

* inwentaryzacja budowlana obiektu przeznaczonego do rozbiorki;

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

* dokumentacja fotograficzna;

e Ustawa — Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401 — rozdziat
18;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bhp — Dz. U. Nr 129, poz. 844;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisOw bhp z dnia 26.09.1997 r. — Dz. U. Nr 91, poz.
811;

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
—Dz. U. Nr 191, poz. 1596;

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy — Dz. U. Nr 178, poz. 1745;

¢ literatura techniczna;

Zespol projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja mgr inz. Michat Tyszka
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KOSZTORYSY, NADZORY, PRZEGLADY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
inz. Marian Tyszka
ul. Zamiejska 2, 76 - 200 Stupsk
NIP 839 129 30 48, tel. 607 — 108 - 748

14 Informacja o obszarze oddzialywania

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBIORKI DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
(nr ewid. 2195, 2009)

Obiekt: Budynek gospodarczy, kategoria I11

Nr ewidencyjny budynku: 2195
Dziatka nr: dz. nr ewidencyjny 762, 761/3, obreb ewidencyjny 9,
jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk

Nr ewidencyjny budynku: 2009

Dziatka nr: dz. nr ewidencyjny 763, 764, obrgb ewidencyjny 9,
jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk
Adres: ul. Pitsudskiego 60, 76 — 200 Stupsk
Inwestor: MIASTO SLUPSK, Plac Zwyciestwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk
Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja [mgr inz. Michat Tyszka

Stupsk, listopad 2020 r.
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14.1 Podstawa opracowania

e art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane (Dz. U. 7 2020 r. poz. 1333),

* plan sytuacyjny sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j

* przepisy odrebne,

* wizja lokalna w terenie.

14.2 Informacje podstawowe

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumiec ,,........ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokosc, konstrukcje i inne
jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu §wiatta dziennego a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Ponadto nalezy pamigtaé, ze obszar oddzialywania wychodzacy poza obszar dziatki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzen z nimi zwigzanych np.
lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsgczajacego z przydomowej oczyszczalni §ciekow itp.

14.3 Ustalenie obszaru oddzialywan

Budynki gospodarcze o numerach ewidencyjnych 2195 i 2009, przeznaczone do rozbidrki,
znajduja si¢ w podworku budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pitsudskiego 60 w
Stupsku.

* Budynek o numerze 2195 na terenie dziatek o numerach geodezyjnych 762 oraz 761/3, w
obrebie ewidencyjnym 09, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk.
* Budynek o numerze 2009 na terenie dziatek o numerach geodezyjnych 763 oraz 764, w
obrebie ewidencyjnym 09, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk.

W obydwu przypadkach granica dziatek przebiega wewnatrz budynkoéw.

W zwiazku z powyzszym obszarem oddzialywania zostaty objete wszystkie nieruchomosci
na terenie ktérych znajdujg si¢ rozbierane budynki.

Dziatka numer 762 graniczy 7:

e (Od strony péinocne;j:

— dz. nr 706, obreb ewidencyjny 09, dziatka drogowa, ul. Pitsudskiego,

e Od strony wschodnie;j:

—dz. nr 821, obreb ewidencyjny 09 — dziatka drogowa, ul. Kadtubka,

* (Od strony potudniowe;j:

— dz. nr 763, obreb ewidencyjny 09 - dziatka budowlana zabudowana budynkiem
gospodarczym o nr ewid. 2009 objetym zakresem opracowania,

* Od strony zachodniej:

— dz. nr 761/3, obrgb ewidencyjny 09 — dzialka budowlana zabudowana budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym nr ewid. 1231 oraz fragmentem budynku gospodarczego o nr
ewid. 2195 podlegajacym rozbiodrce,

Dziatka numer 762 graniczy z:

e Od strony péinocne;j:

— dz. nr 7632, obrgb ewidencyjny 09 — dzialka budowlana zabudowana budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym nr ewid. 1232 oraz fragmentem budynku gospodarczego nr
ewid. 2195 podlegajacym rozbiodrce,
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— dz. nr 761/3, obrgb ewidencyjny 09 - dzialka budowlana zabudowana budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym nr ewid. 1231 oraz fragmentem budynku gospodarczego o nr
ewid. 2195 podlegajacym rozbiodrce,

e Od strony wschodnie;j:

—dz. nr 821, obreb ewidencyjny 09 — dziatka drogowa, ul. Kadtubka,

* Od strony potudniowe;j:

—dz. nr 764, obreb ewidencyjny 09 — dziatka budowlana zabudowana budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym nr ewid. 1233, budynkiem gospodarczym nr ewid. 396 oraz fragmentem
rozbieranego budynku nr ewid. 2009 oraz fragmentem budynku gospodarczego o nr ewid. 2195
podlegajacym rozbidrce,

UWAGA -
Obydwa budynki przeznaczone do rozbiorki oraz dzialki objete zakresem opracowania
zostaly zaznaczone na mapie stanowiacej integralna czes¢ opracowania.

Uciazliwos¢ dla terenéw przylegtych bedzie wystepowato tylko podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych. Po wykonaniu rozbiérki nie przewiduje si¢ powstawania uciagzliwosci dla
dziatek sgsiednich.

Ustalenia obszaru oddzialywania w ograniczaniu zagospodarowania terendw sasiednich
ustalono na podstawie nizej wymienionych przepisow:

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony S$rodowiska
(Dz.U.2013.1232.j.1.),

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015.199.j.t. ze zm.),

* Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.j.t. ze zm.),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2015.460.j.t.),

* Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520.j.t.
ze zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

14.4 Podsumowanie

W Swietle powyzszego, z uwagi na usytuowanie budynkow informuje iz, obszar
oddzialywania zamierzonego przedsiewziecia (rozbiorka dwoch budynkow gospodarczych
o numerach ewidencyjnych 2195 i 2009, przy ul. Pitsudskiego 60) obejmie dzialki oznaczone
numerem geodezyjnym: 762, 761/3, 763, 764, obreb ewidencyjny 09, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk.

Na roboty rozbiérkowe na dzialkach niebedacych wlasnoscia inwestora nalezy
bezwzglednie uzyskac zgode ich wlasciciela.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
mer inz POM/0212/PWOK/07
: . Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
Konstrukeja Michat Tyszka 76-200 Stupsk,
ul. Powstancéw Warszawskich 1/2
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KOSZTORYSY, NADZORY, PRZEGLADY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
inz. Marian Tyszka
ul. Zamiejska 2, 76 - 200 Stupsk
NIP 839 129 30 48, tel. 607 — 108 - 748

15 Informacja o planie BIOZ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBIORKI DWOCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
(nr ewid. 2195, 2009) |

Obiekt: Budynek gospodarczy, kategoria I11

Nr ewidencyjny budynku: 2195
Dziatka nr: dz. nr ewidencyjny 762, 761/3, obr¢b ewidencyjny 9,
jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk

Nr ewidencyjny budynku: 2009

Dziatka nr: dz. nr ewidencyjny 763, 764, obr¢b ewidencyjny 9,
jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk
Adres: ul. Pitsudskiego 60, 76 — 200 Stupsk
Inwestor: MIASTO SLUPSK, Plac Zwycigstwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk
Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja |mgr inz. Michat Tyszka

Stupsk, listopad 2020 r.
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15.1 Zakres robét calego przedsiewziecia

Zakres robot catego zamierzenia obejmuje rozbiorke:

* Budynku gospodarczego o numerze ewidencyjnym 2195 (dziatki numer 762 i 761/3, obreb
ewidencyjny 09, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk),
* Budynku gospodarczego o numerze ewidencyjnym 2009 (dziatki numer 763 i 764, obreb
ewidencyjny 09, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk),

15.1.1 Budynek nr ewid. 2195

* demontaz przylegtego ogrodzenia,

* demontaz pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej,

¢ demontaz obrobek blacharskich,

* demontaz konstrukcji wi¢zby dachowe;j,

* demontaz pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej,

* demontaz nadprozy okiennych i drzwiowych,

* rozbidrka §cian zewnetrznych do poziomu przylegtego terenu,
» skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

15.1.2 Budynek nr ewid. 2009

* demontaz przylegtego ogrodzenia,

* demontaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,

¢ demontaz obréobek blacharskich,

* demontaz konstrukcji wi¢zby dachowe;j,

* demontaz pozostatej stolarki drzwiowe;,

* demontaz nadprozy drzwiowych,

* rozbidrka $cian zewngetrznych do poziomu przylegtego terenu,
» skucie posadzek,

* uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

UWAGA -

Zaprojektowano rozbiorke budynkow tgcznie 7 posadzkami do poziomu przyleglego terenu
(bez fundamentow).

15.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek gospodarczy o numerze ewidencyjnym 2195, przeznaczony do rozbidrki, znajduje
si¢ w podworzu budynku przy ul. Pilsudskiego 60, na terenie dziatki numer 762 w obrebie
ewidencyjnym 09, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk. Fragment budynku od strony
zachodniej znajduje si¢ na sgsiedniej dziatlce numer 761/3, zabudowanej czg¢sciowo budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pilsudskiego 59. Na terenie dzialki 762 poza
rozbieranym budynkiem wzdluz ciggu pieszego znajduje si¢ budynek mieszkalny (ul.
Pitsudskiego 60, nr ewid. 1232).

Budynek gospodarczy oznaczony numerem 2009 wybudowany zostat na terenie dziatki
numer 763. Od strony potudniowej jego fragment znajduje si¢ na sgsiedniej dziatce numer 764,
zabudowanej cz¢sciowo budynkiem mieszkalnym wielorodzinny (ul. Kadtubka 11, nr ewid.
1233) oraz budynkiem gospodarczym nr ewid. 396. Na terenie dziatki nr 763 poza obiektem
objetym opracowaniem nie znajdujg si¢ inne zabudowania.

Ze wzgledu na sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych oraz ciggu pieszego ul. Kadlubka
bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed dostgpem os6b postronnych.
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Budynki przeznaczone do rozbidrki oraz wszystkie objete zakresem opracowania dziatki
zostaly zaznaczone na planie sytuacyjnym oraz pokazane na poszczegOlnych rysunkach
stanowigcych integralng cze$¢ opracowania.

15.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym rozbidrka nie wystepuja elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

15.4 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot rozbiorkowych
15.4.1 Roboty rozbiérkowe

Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych zwigzanych z przedmiotowymi obiektami
wystepuja nastepujace n/w zagrozenia. Czas pracy oraz iloS¢ os6b zatrudnionych przy
rozbiérce decydujace o braku koniecznosci sporzadzeniu Planu BIOZ:

* obstuga pity do drewna oraz pily o napedzie elektrycznym lub spalinowym - osoby
obstugujace to urzadzenie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej (okulary, maski,
rekawice),

* odprysk gruzu przy pracy sprzetu - osoby pracujace przy rozbidrce powinni znajdowac si¢
jak najdalej od sprzetu i miejsca ich pracy.

15.4.2 Inne zagrozenia

* kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw,

» kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

* obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

* obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy,

e porazenie pragdem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania robét
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

* zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

* halas — prace rozbidrkowe,

* spaliny —wykonywanie izolacji

e promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania
prac spawalniczych.

* rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN i przed dopuszczeniem do ich uzywania
nalezy dokona¢ protokolarnego ich odbioru wg obowiazujacych przepisow.

* rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN i przed dopuszczeniem do ich uzywania
nalezy dokona¢ protokolarnego ich odbioru wg obowiazujacych przepisow.
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15.5 Szkolenia pracownikow

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
* szkolenie wstepne,

¢ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstegpne na stanowisku pracy (,, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

15.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Wszystkie prace budowlane przy rozbidrce nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku Dz. U. nr 47 poz.401.

Pozostawiony 1 zabezpieczony sprzet na placu budowy powinien by¢ sprawdzony
kazdorazowo przed jego uzyciem (kazdego dnia).

Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych kierownik budowy powinien sprawdzi¢ jego
zagospodarowanie a w szczeg6lnosci:
* oznakowanie strefy niebezpiecznej
* ogrodzenie terenu
* wyposazenie pomieszczen socjalnych, wyposazenie apteczki

15.7 Dziennik robét rozbiorkowych

Przebieg rob6t rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage aby nastepujace informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w
odnosnych wpisach do dziennika rozbiorek :

* kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robét;

» protokolarne stwierdzenie wystarczajacej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych
beda pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzg¢t pomocniczy;

* opis zastosowanych przy rozbidrce srodkéw zabezpieczajacych;

» data ustawienia i usuni¢cia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu tych urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majacych wpltyw na przebieg
rob6t 1 bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.
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15.8 Uwagi koncowe

* do prowadzenia robdt rozbidérkowych nalezy stosowa¢ wyltacznie materiaty i urzgdzenia
posiadajagce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

* w trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzér osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

* w trakcie rob6t dokonywac¢ biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

* rozbidrke pokrycia dachowego z eternitu zleci¢ specjalistycznej firmie.

e zabrania si¢ podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

» zabrania si¢ gromadzenia gruzu na cze¢sciach konstrukcyjnych budynku.

* w przypadku napotkania w trakcie rozbiérki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasnic¢ czy
dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

* dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod warunkiem
zachowania przepisOw BHP i po konsultacji z projektantem.

* przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robét rozbidrkowych oraz
obowiazujacych przepisow BHP.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
mer inz POM/0212/PWOK/07
1 . Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana
Konstrukeja Michat Tyszka 76200 Stupsk,
ul. Powstancéw Warszawskich 1/2

Strona nr 24



