TRIAKTRISA

OPIS OZNAKOWANIA

po wykonaniu zadania:
Przebudowa drogi ul. Nadbrzezna w m. Ktodawa

l. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora;

2. Mapa w wersji elektronicznej;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 poz.
1047 z pdzn. zm.);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320 z
pozn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz.U. 2019 poz.
2310 z pézn. zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzag-
dzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz.
2311 wraz z pézn. zm.);

9. Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do
w/w rozporzgdzenia;

10. Wizja lokalna.

Il. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Ulica Nadbrzezna to droga wewnetrzna. Znajduje sie w miejscowosci Kiodawa. W chwili obec-
nej droga posiada nawierzchnie zwirowg, o zmiennej szerokoséci. Szeroko$¢ pasa drogowego
w obrebie ul. Nadbrzeznej wynosi okoto 10,0m. Od strony pétnocnej ul. Nadbrzezna taczy sie z
drogg gminng nr 002118F — ul. Jeziorna. Ulica Jeziorna posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 6m oraz chodnik. Od strony potudniowej ul. Nadbrzezna tgczy sie z ul. Potoko-
w3, ktéra posiada czesciowo nawierzchnige zwirowg i nawierzchnie bitumiczng (szer. 3,5m). Na
odcinku $rodkowym ul. Nadbrzezna posiada potgczenie z ul. Zrédlana, ktéra posiada czesécio-
wo nawierzchnie zwirowg i nawierzchnie bitumiczng (szer. 3,5m).

W pasie drogowym ul. Nadbrzeznej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna, w ktérej sktad
wchodzi: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa oraz
sie¢ teletechniczna.

Dopuszczalna obowigzujgca predkos¢ na terenie zabudowy, na trasie planowanej przebudowy
wynosi 50 km/h.

Ruch na odcinku ulicy to ruch lokalny zwigzany z dojazdem do zabudowy jednorodzinne;j.

lll. OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA.
Zmiana statej organizacji ruchu zwigzana z przebudowa drogi wewnetrznej w m. Ktodawa.

1. Opis projektowanej przebudowy.
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Przebudowywany odcinek rozcigga sie na tgcznej dtugosci okoto ~298 m. Poczatek znajduje
sie na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng przy skrzyzowaniu z ul. Jeziorng, ko-
niec opracowania znajduje sie na wtgczeniach do istniejgcych nawierzchni bitumicznych w gra-
nicach pasa drogowego do ul. Zrédlanej oraz do ul. Potokowe;.

Przebudowa po istniejgcej trasie nawierzchni zwirowej w granicach istniejgcego pasa drogowe-
go. Droga bedzie posiada¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz przekréj drogowy dwukie-
runkowy 1/1 wraz z odcinkami o przekroju dwukierunkowym 1/2 umozliwiajgcymi wyminiecie
sie pojazdow. Projektowana szerokos¢ pasa ruchu o szerokosci 3,5m. Wyokraglenia na skrzy-
zowaniach zastosowaé za pomocg tukéw o promieniu R=6,0m. Przekrdj 1/2 — mijanka. Docelo-
wo zaprojektowano mijanki o dtugosci 12m (przeznaczonej pod pojazd miarodajny — pojazd ko-
munalny) o petnej szerokosci 5,0m oraz skosy o dlugosci 3m (skos 1:2) doprowadzajgce prze-
kroj jezdni do szerokosci 3,5m.

Na skrzyzowaniu ul. Nadbrzeznej z ul. Zrédlang zaprojektowano wyniesione skrzyzowanie. Na-
wierzchnia skrzyzowania z betonu asfaltowego. Skosy wjazdowe/zjazdowe 1:15.

Dane ogoine:

Stopien dostepnosci : droga ogolnodostepna,

kategoria drogi : D,

kategoria ruchu KRO,

przekroj 1/1 dwukierunkowy (1/2 mijanka),
predkos¢ projektowa: 30 km/h,

szerokos¢ jezdni: 3,5 m (jednopasowa), na mijankach 5,0m,
nawierzchnia jezdni beton asfaltowy,

pobocze szerokosé¢ 0,75m,

pochylenie jezdni: 2,0% daszkowy.

2. Opis projektowanego oznakowania.

Projektuje sie objecie strefg zamieszkania znaki D-40, D-41 drog wewnetrznych: ul. Zeglarska,
ul. Zrédlana, ul. Potokowa i ul. Nadbrzezna. Znaki umie$ci¢ przy dwéch wigczeniach do drogi
gminnej nr 002118F — ul. Jeziorna. Znak D-41 umiesci¢ na odwrocie znaku D-40. Istniejgce
znaki A-7 do likwidacji.

W miejscu wyniesionego skrzyzowania z ul. Zrédlang nalezy wykona¢ na najazdach oznako-
wanie P-25 — w technologii grubowarstwowej. Oznakowanie poziome umiesci¢ na catej szero-
kosci powierzchni najazdowej i zjazdowej wyniesionego skrzyzowania. Z uwagi na wprowadzo-
ng strefe zamieszkania znaku A-11a nie stosuje sie.

Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania powinny posiada¢ grupe wielkosci:
e wymiary: dtugosc¢ podstawy 900 mm, wysokos¢é 600 mm.
Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania mogg zosta¢ wykonane z folii | typu.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchyle-
nie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosié¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Znaki pio-
nowe ustawia¢ na wysokosci min. 2,0 m (przy terenach zielonych), min. 2,2 m (przy chodni-
kach) oraz w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni/zatoki.

Ustawienie znakoéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sy-
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gnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umiesz-
czania na drogach (Dz. U. Nr 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.) oraz szczegotowych warunkéw
techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do w/w rozporzadzenia).

Opracowat

mgr inz. Maciej Tarko

Termin zatwierdzenia statej organizacji ruchu —....................co,

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — ...,




