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	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Wymiary gabarytowe (mm) (szer.x gł. x wys.)
	Zamawiana ilość

	1
	Biurko proste na stelażu metalowym z kontenerem
	Wyposażone w półkę wysuwaną pod klawiaturę, podstawę pod komputer oraz kontenerek przejezdny czteroszufladowy zamykany na zamek centralny. Wymiary kontenerka 40x55x65cm. Osłona czołowa do połowy biurka.
	1400x800x750
	2

	2
	Biurko proste na stelażu metalowym z kontenerem
	Wyposażone w dwie półki wysuwane pod klawiaturę i dwie podstawy pod komputer. Kontenerek przejezdny czteroszufladowy zamykany na zamek centralny. Wymiary kontenerka 43x60x58cm. Plecy kontenerka z płyty meblowej.
	2000x800x750
	1

	3
	Stolik okolicznościowy
	Na czterech nogach.
	1400x500x500
	1

	4
	Stół roboczy na kółkach
	Na czterech nogach zakończonych kołami z systemem samohamowania (100mm). Pod blatem środkowa półka. Blat stołu wykonany jest z masywnej deski z twardego drewna o grubości minimum 350 mm zapewniający bardzo dobrą stabilność stołu. Nogi stołu ze spawanych stalowych profili grubości 3 mm, malowane szarą farbą proszkową. Blat wysoce odporny na wilgoć. Nośność blatu do 160 kg.
	1700x800x900
	3

	5
	Szafa półotwarta
	Jednokomorowa. Dół drzwi, jedna półka przestawna. Góra otwarta, z trzema półkami przestawnymi.
	800x450x2000
	2

	6
	Szafa z drzwiami pełnymi
	Jednokomorowa, pięć półek przestawnych.
	500x450x2000
	1

	7
	Szafa z drzwiami pełnymi
	Dwukomorowa, dwudrzwiowa, pięć półek przestawnych w każdej komorze.
	1200x450x2000
	1

	8
	Szafa ubraniowa dwukomorowa
	Dwudrzwiowa. W każdej komorze w górnej części półka, pod półką drążek wysuwany na ubrania. W dolnej części półka na buty.
	800x600x2000
	2

	9
	Szafa do przechowywania długiego sprzętu w pozycji pionowej
	Dwukomorowa, dwudrzwiowa. W dolnej części szafy, w obu komorach zamocowany na prowadnicach kosz wysuwany o wysokości 70-80cm. Kosz przeznaczony do przechowywania długiego sprzętu o wysokości d0 180cm w pionie. Kosz dzielony przegrodami w celu segregacji sprzętu (minimum 5).
	800x500x2000
	4

	10
	Szafa do przechowywania długiego sprzętu w pozycji pionowej
	Jednokomorowa, jednodrzwiowa. W dolnej części szafy zamocowany na prowadnicach kosz wysuwany o wysokości 70-80cm. Kosz przeznaczony do przechowywania długiego sprzętu o wysokości d0 180cm w pionie. Kosz dzielony przegrodami w celu segregacji sprzętu (minimum 5).
	500x500x2000
	1

	11
	Stół warsztatowy z nadbudową
	Stół z szafką i szufladami oraz nadbudową z dwiema szafkami zamykanymi
	Przedstawiono w parametrach technicznych
	1

	12
	Sofa dwuosobowa
	w pozycji nr 2
	Przedstawiono w parametrach technicznych
	1

	13
	Fotel wypoczynkowy
	w pozycji nr 2
	Przedstawiono w parametrach technicznych
	2

	14
	Fotel obrotowy
	w pozycji nr 2
	
Przedstawiono w parametrach technicznych
	4



2) Wymagane parametry techniczne
1 - 10: Meble 
	Lp.
	Parametry techniczne
	Warunki graniczne

	1
	Wszystkie materiały zastosowane do produkcji oferowanych mebli posiadające niezbędne certyfikaty i atesty oceniające pozytywnie ich eksploatację w warunkach szpitalnych. 
	TAK

	2
	Wyroby spełniające normy: PN-EN 527-1 i 2, PN-EN 14073-2, PN-EN 15372.
	TAK

	3
	Meble o konstrukcji płycinowej w całości wykonane z płyty meblowej na bazie płyty wiórowej o gr. 18 mm. dwustronnie laminowanej.
	TAK

	4
	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10cm, z regulacją wysokości w zakresie 2cm umożliwiających wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
	TAK

	5
	Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. 
	TAK

	6
	Wszystkie fronty mebli i blaty robocze okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania oraz środki dezynfekcyjno-myjące.
	TAK

	7
	Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. 
	TAK

	8
	Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej. 
	TAK

	9
	Krawędzie i narożniki zaokrąglone. 
	TAK

	10
	Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche zamykanie. 
	TAK

	11
	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej oraz lakierowanej na żądany kolor. W kształcie litery „U”, wygodne.
	TAK

	12
	Zawiasy drzwi wewnętrzne o konstrukcji umożliwiającej pełną regulację dla prawidłowego ustawienia frontów i siły ich docisku do korpusu w pozycji zamkniętej. 
	TAK 

	13
	Zawiasy do drzwi nierdzewne, puszkowe, samo domykające z dożywotnią gwarancją, wysokiej jakości o konstrukcji umożliwiającej pełną regulację dla prawidłowego ustawienia frontów i regulacji ich siły docisku do korpusu w pozycji zamkniętej, umożliwiające kąt otwarcia drzwi minimum 90°. Okucia wysokiej jakości Blum lub równoważne.
	TAK

	14
	Półki w szafkach z regulacją skokową (co 50mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki typu płycinowego. Wsporniki półek osadzone w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w elastyczne chemoodporne wibroizolatory. 
	TAK

	15
	Blaty robocze o monolitycznej powierzchni wykonane z materiałów gwarantujących wysoką jakość niezbędną dla długiego okresu użytkowania.
	TAK

	16
	Blaty robocze o monolitycznej powierzchni typu postforming oklejane laminatem o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, zapewniające ich długotrwałe użytkowanie. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Grubość minimalna wszystkich blatów (w tym lad, biurek, stanowisk roboczych) 2,8cm.
	TAK

	17
	Plecy mebli w kolorze korpusu.
	TAK

	18
	Sztywna konstrukcja spełniająca wymagania standardów higienicznych.
	TAK

	19
	Blaty robocze z listwą ochronną przyścienną w kolorze blatu.
	TAK

	20
	Szuflady skrzynkowe typu metabox. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.
	TAK

	21
	Szuflady na prowadnicach kulowych z samodociągiem.
	TAK

	22
	Szafy z półkami o regulowanej wysokości położenia, wyposażone w system skokowej regulacji półek na całej ich wysokości. 
	TAK

	23
	Wszystkie drzwiczki szafek, drzwi szaf oraz szuflady zamykane zamkami patentowymi i centralnymi w całości metalowymi trzypunktowymi typu Baskwil.
	TAK

	24
	Wszystkie nóżki zabezpieczone nakładkami przed poślizgiem.
	TAK

	25
	Podstawy stołów, stolików chromowane lub lakierowane proszkowo.
	TAK

	26
	Podstawy biurek wykonane z metalu, na dwóch nogach osadzone prostokątne blaty z laminowanej płyty meblowej w kolorze paneli maskujących biurka.
	TAK

	27
	Panele maskujące biurek z płyty meblowej 15 mm w kolorach zgodnych z blatami biurka.
	TAK

	28
	Nogi biurek posiadające regulację wysokości oraz możliwość poziomowania.
	TAK

	29
	Nogi biurek mocowane do ramy za pomocą śrub. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej.
	TAK

	30
	W blatach biurek przepusty na kable.
	TAK

	31
	W nogach biurek pionowe kanały kablowe.
	TAK

	32
	Dostępne różne rodzaje i kolory płyt i blatów w tym: Kronospan, Egger, Juan.
	TAK

	33
	Wszystkie meble fabrycznie nowe.
	TAK

	34
	Kosze na sprzęt mocowane na specjalnych ramach wysuwanych do osadzania koszy. Ramy i kosze wykonane z materiałów nierdzewnych lub stali malowanej proszkowo długotrwałych w użytkowaniu.
	TAK

	35
	Termin gwarancji minimum 36 miesięcy na wszystkie elementy.
	TAK

	36
	Wszystkie przestrzenie pomiędzy ścianami a meblami wypełnione maskownicami w kolorze mebli bez żadnych szczelin.
	TAK



11: Stół warsztatowy z nadbudową

	Lp.
	Parametry techniczne
	Warunki graniczne

	1
	Stół typu FutureLine PSS02D/L1L4 oraz nadbudowa PNSS02/2M/S z dwiema szafkami. Dopuszcza się produkt równoważny. Nadbudowa do  zamontowania na ścianie a nie do stołu.
	TAK

	2
	Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo.
	TAK

	3
	Wymiary stołu: długość 1360mm, głębokość 750mm, wysokość 890mm
	TAK

	4
	Wymiary nadbudowy: długość 1360mm, głębokość 220mm, wysokość 935mm.
	TAK

	5
	Nadbudowa: dwie szafki zamykane na klucz, tablica 430x1280mm.
	TAK

	6
	Nadbudowa: perforowane plecy pozwalające na zawieszenie zawieszek na narzędzia.
	TAK

	7
	Metalowa półka do wpięcia w konstrukcję – 10 sztuk.
	TAK

	8
	Zawieszki ocynkowane do narzędzi – 20 sztuk. 
	TAK

	9
	Po lewej stronie pod blatem szafka zamykana z półką 596x592 mm.
	TAK

	10
	Po prawej stronie pod blatem stołu pięć szuflad: 60x590x480mm – 1 sztuka, 120x590x480mm – 2 sztuki, 150x590x480mm – 2 sztuki
	TAK

	11
	Mocna konstrukcja z profili kwadratowych 40x40x1,5 mm 
	TAK

	12
	Blat dębowy olejowany  # 40 mm, wpuszczony w metalowy kątownik.
	TAK

	13
	Wszystkie szuflady wyłożone matami antypoślizgowymi.
	TAK

	14
	Metalowe regulatory umożliwiające poziomowanie.
	TAK

	15
	Oświetlenie.
	TAK

	16
	Stół musi być wykonany z materiałów łatwych do utrzymania w czystości.
	TAK

	17
	Wybór kolorystyki z palety RAL (minimum 10 kolorów).
	TAK

	18
	Termin gwarancji minimum 24 miesiące.
	TAK




12-13: Sofa, fotele

	Lp.
	Parametry techniczne
	Warunki graniczne

	1
	Typu Vancouver 2 Lite lub równoważna.
	TAK

	2
	Obustronnie tapicerowana.
	TAK

	3
	Cztery nóżki chromowane o wysokości 130mm.
	TAK

	4
	Wymiary sofy: długość 1230mm, wysokość 710mm, głębokość 75cm.
	TAK

	5
	Wymiary fotela: długość 700mm, wysokość 710mm, głębokość 75cm
	TAK

	6
	Konstrukcja sofy i foteli umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości.
	TAK

	7
	Siedzisko wykonane z pianki ciętej z bloków o gęstości 40 kg/m3.
	TAK

	8
	Oparcie wykonane z pianki ciętej z bloków o gęstości 25 kg/m3
	TAK

	9
	Tapicerowane wysokiej jakości materiałem skóropodobnym. Powłoka winylowa 100%, nośnik poliester 100%. Splot pęknięć charakterystyczny dla skóry. Tkanina bardzo łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji. Odporność na ścieranie 300.000 cykli Martindalea. Atesty trudnozapalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność, nieprzemakalność.
	TAK

	10
	Stopki z podkładką filcową do podłóg twardych.
	TAK

	11
	Kolorystyka do wyboru wg dostępnej palety kolorów oferowanych przez producenta (minimum 8 kolorów).
	TAK

	12
	Kolorystyka do wyboru wg dostępnej palety kolorów oferowanych przez producenta (minimum 15 kolorów).
	TAK

	13
	Kanapa dostarczona, jako wyrób gotowy do użytku (wyklucza się dostawę do samodzielnego montażu).
	TAK

	14
	Termin gwarancji minimum 24 miesiące, w tym na trwałość tapicerki.
	TAK

	15
	Wyrób fabrycznie nowy.
	TAK




14: Fotel obrotowy

	Lp.
	Parametry techniczne
	Warunki graniczne

	1
	Typu Motto lub równoważna.
	TAK

	2
	Elastyczne, regulowane oparcie, odchylane do tyłu.
	TAK

	3
	Mechanizm Synchro. Regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z automatycznym dostosowaniem sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego.
	TAK

	4
	Regulowana wysokość siedziska.
	TAK

	5
	Regulowane podłokietniki, góra-dół (zakres regulacji 80mm), nakładka poliuretanowa.
	TAK

	6
	Na kółkach samohamowalnych do twardego podłoża.
	TAK

	7
	Maskownica z tworzywa, pianka poliuretanowa wylewana o gęstości 70kg/m2.
	TAK

	8
	Oparcie tapicerowane obustronnie, elastyczne. Pianka poliuretanowa wylewana o gęstości 120kg/m2.
	TAK

	9
	Pięcioramienna podstawa z polerowanego aluminium.
	TAK

	10
	Wyrób spełniający wymagania normy PN-EN 1335-1 i 2.
	TAK

	11
	Wymiary: szerokość 69cm, głębokość 66cm, wysokość 96-118cm.
	TAK

	12
	Tapicerowane wysokiej jakości materiałem skóropodobnym. Powłoka winylowa 100%, nośnik poliester 100%. Splot pęknięć charakterystyczny dla skóry. Tkanina bardzo łatwa w utrzymaniu i pielęgnacji. Odporność na ścieranie 300.000 cykli Martindalea. Atesty trudnozapalności, odporności na pleśń, bakterie, antystatyczność, nieprzemakalność.
	TAK

	13
	Kolorystyka do wyboru wg dostępnej palety kolorów oferowanych przez producenta (minimum 8 kolorów).
	TAK

	14
	Konstrukcja fotela umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości.
	TAK

	15
	Termin gwarancji minimum 24 miesiące
	TAK

	16
	Wyrób fabrycznie nowy
	TAK
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