OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

v'Zlecenie: Nadlesnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89 -634 Lesno.

v'Projekt architektoniczno — konstrukcyjny remontowanej instalacji c.o. w budynku lesniczéwki.

v'Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. 2020 ;p0z.1333) z pdzniejszymi zmianami.

v'Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania”

v'Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji instalacji c.o. wraz z montazem kotta na pellet oraz
demontazem istniejgcej instalacji c.o., kotta i grzejnikdbw dla remontowanego budynku lesniczéwki nalezgcego do
Nadlesnictwa Przymuszewo zlokalizowanego w miejscowosci Mtynek obreb Mate Chetmy, gmina Brusy, powiat chojnicki
(dz. nr 3242).

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.

3.1. Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania dla remontowanego budynku lesniczowki zaprojektowano w uktadzie poziomym,
dwururowym o parametrach wody grzejnej 80/60°C. Zrédtem ciepta dla remontowanego budynku bedzie kociot na pellet
0 mocy 25kW, ciepta woda uzytkowa z wymiennika z wezownicg spiralng o pojemnosci 200 I.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej budynku przyjeto

zgodnie z wyliczeniami. Kociot zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni (zgodnie z czesciag graficzng projektu).

3.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur PEX przeznaczonych do ogrzewania . Montaz rur
zgodnie z wytycznymi producenta. Trasa i $rednice zaprojektowanej instalacji wg czesci graficznej projektu. Na
przewodach w kottowni nalezy zamontowac¢ czujniki, zawory mieszajace i pompy. Przy przejsciach przez $ciany i stropy
zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze, wypetnione kitem plastycznym. Dla rur utozonych w posadzce
grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi grzewcze dla grzejnikow
nalezy prowadzi¢ w posadzce. Rury nalezy odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm
metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw
przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i $rednice przedstawiono w
czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia
ewentualnych przeciekdw. Sprawdzanie przewoddw przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi
producenta. Rozprowadzenie i podejscia zaprojektowano w posadzce i bruzdach $ciennych w izolacji termicznej. Po
probie szczelnosci zaizolowaé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin z np. pianki Firmy Thermaflex
taczonych za pomocg kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wtasciwosciach i grubosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

¢ Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

¢ Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubosc izolacji 30 mm,

4 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury,

¢ $rednica ponad 100 mm réwna 100 mm,



¢ przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowanie przewoddéw 2 wymagan poz. 1-4,
#przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow 2 wymagan poz. 1-4,

¢ przewody wg poz. 6 utozone w podtodze grubo$¢ 6 mm.

3.3 Armatura

W instalacji zastosowano armature:

-zestawy przytgczeniowe do grzejnikow (z podejsciem dolnym),
-gfowice termostatyczne,

-ztgczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G % do rur PEX,
-zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowe;j,
-zawory zwrotne gwintowane,

-filtry i zawory spustowe.

-odpowietrzniki automatyczne.

Nie nalezy stosowa¢ armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.
Przewody dla kotta w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano stalowe czarne ogélnego stosowania wg PN-80/H-74200

o potgczeniach spawanych.

3.4 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w budynku zastosowano grzejniki ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami
konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostony goérne typu grill. Wymiary grzejnikow zgodnie z czescig graficzna.
Projektuje sie zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbudowany
zawor 013G0360. Grzejniki nalezy montowaé w minimalnej odlegtosci od $ciany 10cm, a od posadzki 15¢cm. Grzejniki sg
dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspétczynnika k, dla instalacji dwururowych.
Montaz grzejnikbw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Grzejniki posiadajg $wiadectwo
dopuszczenia wyd. przez Instytut Budownictwa.

3.5. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz

automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w punktach wskazanych w czesci graficznej projektu.

3.6. Uktadanie przewodow
Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w warstwie podtogowej, a takze nad podtogg w bruzdach

sciennych w otulinie izolacyjnej, a podejscia do grzejnikow wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W trakcie uktadania rur nalezy sScisle przestrzegac¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji uchwytow
przesuwanych i statych oraz kompensatoréw. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢

przed tarciem. Przestrzeh miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

3.7. Préby i ptukanie instalacji
Catos¢ instalacji poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno przy cisnieniu 6 bar oraz prébie na gorgco przy cisnieniu
roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu min 2 m/s

az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

3.8. Napetnianie i opréznianie instalacji
Napetnianie i opréznianie wodg instalacji grzejnikowej umozliwia¢ bedg zawory odcinajace podgrzejnikowe.



3.9. Préba cisnieniowa
Po zakonczeniu montazu nalezy napeic i catkowicie odpowietrzy¢ uktad i nastepnie przeprowadzi¢ probe cisnieniows.
Zimg, gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia mozna jg napetni¢ sprezonym powietrzem. Szlichte nalezy wylewaé

na rury napetnione wodg pod cisnieniem roboczym (tj. 1-2 bar).

3.10. Ustalenie przekroju komina i czopucha

v" Wymagana powierzchnia przekroju komina:

F,= 0,026 x25000 917 em?

V9

v" Minimalny dopuszczalny przekréj komina wynosi 217cm?2. Projektowany komin ma wysoko$¢ ok. 9m i wymiary
@180 mm spetnia wiec powyzszy warunek.
v" Powierzchnia przekroju czopucha:

F,=1,5F,
F_,=0,032m"

v" Projektuje sie czopuch o $rednicy 0,16m. Czopuch nalezy wykonaé z blachy stalowej gr. 6mm i ociepli¢ watg

szklang gr. 50mm. Koniec czopucha nalezy uzbroi¢ w wyczystke.

3.11. Wentylacja kotlowni

v' Kubatura kottowni:
V=8,9m 2,00m=17,80 m’

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotta wynosi 1404W/m3:

v' Wentylacja wywiewna

Powierzchnia przekroju kanatu wywiewnego powinna wynosi¢ 25% wymaganej powierzchni komina:

_ 2_ 2

F,,,=0,25-217cm’=54,25cm

Kanat wentylacji wywiewnej (wytgcznie grawitacyjnej) projektuje sie o przekroju

przekroju 14x27cm.

v' Wentylacja nawiewna

Powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego powinna wynosi¢ 50% wymaganej powierzchni komina:
F,,=0,50-217cm”=108,50 cm’

Projektuje sie kanat nawiewny o przekroju prostokgtnym i wymiarach przekroju 300cm? (200x150mm) z

naw

zabezpieczeniem otworu siatkg lub Zaluzjg. Kanat po wejsciu do budynku kottowni sprowadzi¢ na wysokos¢ ok. 30

cm od podiogi.

3.12. Zabezpieczenie kotfa i instalacji wodnej systemu otwartego

Zabezpieczenie instalacji i kotta nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-91/B-02413.

Przyjeto naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci uzytkowej 11,01 i pojemnosci catkowitej 15,0l. Wymiary
naczynia:

¢bok 278mm,

¢ wysokos¢ 265 mm,

¢ orientacyjna masa 4,4kg.

Naczynie nalezy zamontowa¢ na ostatniej kondygnaciji.

3.12.1 Rury zabezpieczajace.

3.12.1.1 Rura bezpieczenstwa.



dn=8,08* 56 gdzie Qto moc kotta rowna 25kW.

drb=8,08*’v25=23,6
Rura bezpieczenstwa ®25 jest wystarczajgca.

3.12.1.2 Rura wzbiorcza.
drw=>5,23*y25=1529
Rura wzbiorcza ®25 jest wystarczajaca.

3.12.1.3 Rura przelewowa.

Wewnetrzna s$rednica rury przelewowej nie powinna by¢ mniejsza niz wewnetrzna srednica rury wzbiorczej i rury

bezpieczenstwa. Rura przelewowa ®25 jest wystarczajgca.

3.12.1.4 Rura odpowietrzajgca.
Wewnetrzna $rednica rury odpowietrzajgcej powinna wynosi¢ co najmniej 15mm oraz nie powinna by¢ mniejsza niz

$rednica rury odpowietrzajgcej instalacje, doprowadzonej do naczynia wzbiorczego. Rura odpowietrzajgca ®15 jest

wystarczajgca.

4. UWAGI KONCOWE

v'Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

v'W trakcie wykonawstwa przestrzegaé obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

v Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

v'Montaz kotta i automatyki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg ,DTR”.

v'Dopuszczenie instalacji C.O. do eksploatacji powinno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu préb szczelnoscii
wytrzymatosci instalacji C.O.

v'Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

v'Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

v'Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez
oznakowanieznakiem ,C€” bgdz posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejska lub Polskg Normg
a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania
wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w: DZ.U.04.92.881 z dnia 16.04.2004r Ustawy o
wyrobach budowlanych, Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

v'Wewnetrzne instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. -w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,(Dz. Ustaw Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r poz. 690).

vInstalacje na zewnatrz budynku podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

v'Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za nieprawidtowe

dziatanie instalac;ji.

Autorzy opracowania :

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska



