Zamawiajacy:

Nadlesnictwo Przymuszewo

Kosztorys

Nazwa Inwestycji: Budynek mieszkalny Lesniczéwki Mlynek
Rodzaj robét: instalacja wodno kanalizacyjna

Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-15W, KNR 4-011, KNR 4-02W, KNR 00-35, KNR 00-34, KNR 00-31, KNNR 4

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: PLN

2023-12-08

Nazwa

Wartos$é

Kwota

Uproszczone

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Koszty z narz. w
rozbiciu

Koszty z narzutami
(netto)

Stawka VAT

Wartosc¢ brutto

Stownie:

Sporzadzit:

Sprawdzit:
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Przedmiar robot

Budynek mieszkalny, instalacja wod- kan

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja: Lesniczowka Mlynek

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
wg naktadow Rozbiorka piecow i trzonow kuchennych stotowkowych i m3 0,70
rzeczowych kotlowych nielicowanych kaflami
KNR krotnosé= 1,00
4-0111011-01-060
wg naktadow Analogia - Demontaz i utylizacja elementow istniejgcej szt 2,00
rzeczowych kanalizacji sanitarnej
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0145
_ 14 1.Spuszczenie wody ze zbiornika.

4-02W0143-14-02 2.0dfaczenie zbiomika od instalacji przez rozkrecenie potaczen
0 kotnierzowych.

3.Zdemontowanie zbiornika.

Uwaga:

w przypadku braku mozliwo$ci wyniesienia zbiornika poza obrgb
budynku,
naktady na pocigcie nalezy kalkulowaé indywidualnie.

krotnosé= 1,00
wg naktadow Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 160 mm o m 11,00
rzeczowych polgczeniach wciskowych w gotowych
KNR wykopach,wewnqtrz budynkow

2-15W0203-04-04
0

Charakterystyka Robot: Tablica: 0203

1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku

2.Wyznaczenie osi rurociggu

3.Przecinanie rur

4.Utozenie rur i ksztattek

5.Zalozenie rur przepustowych

6.Wykonanie gniazd roboczych pod ztacza

7.Wykonanie potaczen

8.Przysypanie rurociagu do potowy $rednicy rury wraz z

zaggszczeniem

Uwaga:
110¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie

projektu
technicznego.

krotnosé= 1,00
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wg naktadow Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o m 7,00
rzeczowych poltgczeniach wciskowych w gotowych
KNR wykopach,wewngtrz budynkow
2-15W0203-03-04 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0203
0 1.0czyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku
2.Wyznaczenie o0si rurociagu
3.Przecinanie rur
4.UloZenie rur i ksztattek
5.Zalozenie rur przepustowych
6.Wykonanie gniazd roboczych pod ztacza
7.Wykonanie potaczen
8.Przysypanie rurociagu do potowy $rednicy rury wraz z
zaggszczeniem
Uwaga:
110s¢ rur przepustowych nalezy okresli¢ dodatkowo na podstawie
projektu
technicznego.
krotnosé= 1,00
wg naktadow Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o m 14,00
rzeczowych polgczeniach weiskowych,na scianach w budynkach
KNR mieszkalnych
2-15W0207-03-04 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0207
0 1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu
2.0bsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur
4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez $ciany i stropy
5.Utozenie rur i ksztattek
6.Wykonanie potaczen
7.Przymocowanie rurociggow
krotnosé= 1,00
wg naktadow Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 50 mm o m 23,00
rzeczowych polgczeniach weiskowych,na scianach w budynkach
KNR mieszkalnych
2-15W0207-01-04 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0207
0 1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu
2.0bsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur
4.0bsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez $ciany i stropy
5.Utozenie rur i ksztattek
6.Wykonanie potaczen
7.Przymocowanie rurociaggow
krotnosé= 1,00
wg naktadow Wpusty ze stali nierdzewnej Dn 100 mm Kotlownia - szt 1,00
rzeczowych analogia
KNR Charakterystyka Robét: Tablica: 0216
2-15W0216-02-02 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
2.Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawa cementowa lub folia
0 aluminiowa
3.Zabezpieczenie wlasciwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotnosé= 1,00
wg naktadow Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 szt 1,00
rzeczowych mm
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0218

2-15W0218-01-02
0

1.Ustawienie wpustu lub syfonu

2.Wykonanie polaczenia

3.Zabezpieczenie wlasciwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotnosé= 1,00
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9 | wg naktadow Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szt 1,00
rzeczowych szafce
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0229
2-15W0229-0510- 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
2.0bsadzenie wspornikow lub konstrukeji wsporczej
020 3.Ustawienie i umocowanie przyboru
4.Uszczelnienie kroéca odptywowego z syfonem materialem
uszczelniajacym
krotnosé= 1,00
10 | wg naktadow Ustepy z ptuczkq ustepowq typu "kompakt” kpl 3,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0233
KNR 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia ustgpu
2.Wykonanie otworéw i obsa dzenie kotkow
2-15W0233-03-09 3.Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia sptukujacego,
0 zalozenie
lejka gumowego
Dla kol. 01-03 i 05:
4.Zalozenie sedesu i zamocowanie ustgpu wkretami
5.Polaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa
Dla kol. 04:
4.Ustawienie syfon u zeliwnego
5.Potaczenie z instalacja doptywowa i odptywowa
krotnosé= 1,00
11 | wg naktadow Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl 3,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0230
1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2-15W0230-01-09 2.0bsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy
0 3.Ustawienie umywalki
4.Uszczelnienie kroéca odplywowego
Dla kol. 02:
5.Zatozenie trzymadetka i potaczenie z korkiem
Dla kol. 05:
1.Ustawienie postumentu
2.Wykonanie otworow i wbicie kotka rozporowego
3.Przykricenie postumentu
krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Postumenty porcelanowe do umywalek kpl 3,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0230
KNR Dla kol. 01-04,

2-15W0230-05-09
0

1.Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki
2.0bsadzenie wspornikow lub umocowanie podstawy
3.Ustawienie umywalki

4.Uszczelnienie kroéca odptywowego

Dla kol. 02:

5.Zatozenie trzymadetka i potaczenie z korkiem
Dla kol. 05:

1.Ustawienie postumentu

2.Wykonanie otworéw i wbicie kotka rozporowego
3.Przykricenie postumentu
krotnosé= 1,00
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13

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-350124-03-090

Montaz kabin natryskowych do kgpieli. Szyby ze szkia

hartowanego, z wypustem odwadniajgcym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0124
1.Wyznaczenie miejsca montazu kabiny natryskowej w
pomieszczeniu; ustawienie
i wypoziomowanie brodzika; ustawienie na posadzce w pozycji
pionowe;j
wszystkich $cianek tworzacych konstrukcje kabiny, tj. z drzwiami
rozsuwnymi
lub otwieranymi i pozostatych a nastepnie potaczenie ich przy
pomocy
tacznika badz tacznikow i zabezpieczenie wkretami.
2.Przycigcie na odpowiednig dugos¢ 1 kpl. zaslepek i weisnigcie ich w
szczeliny prowadnic.
3.Ustawienie kabiny natryskowej na wcze$niej ustawionym brodziku,
ustawienie w
pionie i poziomie powinno by¢ bardzo doktadne w celu
prawidlowego dziatania
drzwi, oznaczenia punktow wiercenia otworéw oraz powierzchni do
uszczelnienia silikonem w miejscach styku kabiny ze $ciang i
brodzikiem;
zdjecie kabiny z brodzika i ustawienie na posadzce.
4.Wiercenie otworow w $cianie i wbicie kotkow rozporowych;
natozenie warstwy
silikonu grub. 2-3 mm na powierzchnie styku kabiny natryskowej ze
Sciang i
brodzikiem.
5.Zamocowanie wkretami do $ciany dwoch listew montazowych,
wcisnigcie Scianek
kabiny w listwy montazowe i docisnigcie prowadnic kabiny do
brodzika oraz
zabezpieczenie konstrukcji wkretami do listew montazowych;
ponowne
sprawdzenie prawidlowosci ustawienia kabiny w pionie i poziomie.
6.Sprawdzenie dziatania drzwi rozsuwnych lub otwieranych z
uszczelka
magnetyczna; uzytkowanie kabiny natryskowej mozna rozpoczaé
dopiero po 12
godz. liczac od chwili zakonczenia montazu.
7.Pozostate szczegdtly wg instrukcji montazu opracowanej przez
producenta.
Uwagi:
1.W tablicy podano naktady na montaz kabin natryskowych do kapieli
w wykonaniu
standardowym, w przypadku montazu kabin w wykonaniu
ekskluzywnym, w ktérym
wystepuja np. uchwyty do drzwi chromowane lub z tworzywa
sztucznego, zawiasy
chromowane, wieszaki itp. elementy wymagajace dodatkowego
montazu - do
naktadow robocizny i pracy sprz¢tu nalezy stosowaé wspotczynnik
1,15.
2.W naktadach podanych w tablicy nie uwzgledniono wykonania
podejécia wody
zimnej i cieplej oraz montazu baterii natryskowej - naktady te nalezy
dolicza¢ dodatkowo z tablicy 0106 1 0114.
3.W przypadku montazu brodzika przygotowanego do obtozenia
glazura, naktady
rzeczowe na roboty oktadzinowe nalezy przyjmowaé¢ wg KNR nr
2-02 Konstrukcje
budowlane, tom I, a na wykonanie podejscia odptywowego i montaz
syfonu
brodzikowego z tworzywa sztucznego wg KNR nr 2-15 Instalacje
wewngtrzne
wodociaggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania.
krotnosé= 1,00

kpl

2,00
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14 | wg naktadow Wanny kgpielowe stalowe emaliowane,z obudowq kpl 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0231
KNR Dla kol. 01-05:
1.Zalozenie i umocowanie nézek wanny lub wykonanie podstawy
2-15W0231-05-09 2.Zmontowanie urzad zenia przelewowo - spustowego
0 3.Ustawienie wanny
4.Polaczenie odptywu z syfonem i uszczelnienie ztacza
Dla kol. 05:
5.Zmontowanie obudowy wanny
Dla kol. 06:
1.Ustawienie koryta pralniczego
2.Zamontowanie spustu
krotnosé= 1,00
15 | wg naktadow Rury wywiewne z blachy stalowej o srednicy 100 /160 szt 1,00
rzeczowych mm uszczelnione sznurem i zaprawg cementowq
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0212
2-15W0212-06-02 1.Ustawienie rury w gotowym otworze dachu
2.Uszczelnienie kielicha materialem uszczelniajagcym
0 3.Zamocowanie rury (bez obrobki dekarskiej)
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Czyszczaki z PVC kanalizacyjne srednicy 110 mm o szt 1,00
rzeczowych polqgczeniu wciskowym
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0222
2-15W0222-02-02 1.Ustawienie czyszczaka
2.Wykonanie potaczen
0 3.Uszczelnienie pokrywy uszczelka pier§cieniowa
krotnosé= 1,00
17 | wg naktadow Rurociqgi z rur polipropylenowych o polgczeniach m 4,00
rzeczowych zgrzewanych,Srednicy zewnetrznej 50 mm,na Scianach w
KNR budynkach mieszkalnych
2-15W0111-05-04 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0111
0 1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytéw
2.Wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow
3.Przecinanie rur
4.0Obsadzenie tulei
5.Utozenie rur i ksztattek
6.Wykonanie pofaczen rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania
7. Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00
18 | wg naktadow Syfony zdo pralki z tworzywa sztucznego o srednicy 50 szt 1,00
rzeczowych mm,pojedyncze
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0218
2_15W0218-02-02 1.Ustawienie wpustu lub syfonu
2.Wykonanie polaczenia
0 3.Zabezpieczenie wlasciwego ustawienia wpustu lub syfonu
krotnosé= 1,00
19 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i podejsc. 4,00

rzeczowych

KNR
2-15W0211-03-17
9

ksztaltek PVC kanalizacyjnych o srednicy 110 mm o

poltgczeniach wciskowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0211
1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia
2.0bsadzenie uchwytow
3.Montaz podejscia
4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.30)

str 6




20 | wg nakladow Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i podejsc. 8,00
rzeczowych ksztaltek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50 mm o
KNR poltgczeniach wciskowych
2-15W0211-01-17 | Charakterystyka Robot: Tablica: 0211
9 1.Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia
2.0bsadzenie uchwytow
3.Montaz podej$cia
4.Przymocowanie rur i ksztattek
krotnosé= 1,00
21 | wg nakladow Rurociqgi z rur PEX 16 mm,na scianach w budynkach m 60,00
rzeczowych mieszkalnych
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
2-15W0112-01-04 1.Wyznaczenie miejsca utoZenia rur i obsadzenia uchwytow
2.Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow
0 3.Przecinanie rur
4.0Obsadzenie tulei
5.Utozenie rur i ksztalttek
6.Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00
22 | wg nakladow Rurociggi z rur z PEX, srednicy zewnetrznej 20 mm,na m 35,00
rzeczowych Scianach w budynkach mieszkalnych
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
2-15W0112-01-04 1.Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytow
2.Wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow
0 3.Przecinanie rur
4.0bsadzenie tulei
5.Utozenie rur i ksztattek
6.Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00
23 | wg nakladow Rurociqgi z rur PEX zewnetrznej 25 mm,na scianach w m 21,00
rzeczowych budynkach mieszkalnych
KNR Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
2-15W0112-02-04 1.Wyznaczenie miejsca ulozenia rur i obsadzenia uchwytéw
2.Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow
0 3.Przecinanie rur
4.0Obsadzenie tulei
5.Utozenie rur i ksztalttek
6.Wykonanie potaczen rur i ksztaltek za pomoca zgrzewania
7.Zaslepienie wylotow rur
krotnosé= 1,00
24 | wg nakladow Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ m 116,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0103
KNR 1.Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

00-340103-07-040

2.Przecinanie, docinanie, otworzenie zamka, zatozenie otuliny na rurg
ijego
zamknigcie.
3.Formowanie ksztattek z odcinkdéw otulin prostych.
4.Smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych) klejem
Thermaflex 474.
5.Dociskanie i klejenie otulin.
6.Klejenie stykow poprzecznych otulin tasmg Thermatape.
krotnosé= 1,00
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25

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0137-02-02
0

Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojgce

mosigzne,standardowe o Srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wkricenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
4.Ustawienie baterii z zalozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otworow, osadzenie kotkow i przykrecenie uchwytu do
natrysku

Dla kol.02-03 i 07:

3.Przykrlcenie baterii i potaczenie z instalacja
krotnosé= 1,00

szt

3,00

26

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0137-02-02
0

Baterie zlewozmywakowe stojgce

mosigzne,standardowe o Srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wkricenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
4.Ustawienie baterii z zatozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otworow, osadzenie kotkow i przykrecenie uchwytu do
natrysku

Dla kol.02-03 1 07:

3.Przykricenie baterii i potaczenie z instalacja
krotnosé= 1,00

szt

1,00

27

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0137-09-02
0

Baterie natryskowe mosiezne,z natryskiem
przesuwnym,o Srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wkrlcenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
4.Ustawienie baterii z zatozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otworow, osadzenie kotkow i przykrecenie uchwytu do
natrysku

Dla kol.02-03 i 07:

3.Przykricenie baterii i potaczenie z instalacja

krotnosé= 1,00

szt

2,00

28

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0137-08-02
0

Baterie wannowe Scienne,mosiezne,z natryskiem

przesuwnym,o Srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0137

1.Sprawdzenie dziatania baterii

2.Wkricenie korka

Dla kol.01, 04-06, 08-09:

3.Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami
4.Ustawienie baterii z zatozeniem uszczelek

Dla kol.08-09:

5.Wykonanie otworow, osadzenie kotkow i przykrecenie uchwytu do
natrysku

Dla kol.02-03 i 07:

3.Przykricenie baterii i potaczenie z instalacja

krotnosé= 1,00

szt

1,00
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29

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0135-01-02
0

Zawory wodne czerpalne,mosigzne o Srednicy

nominalnej 15 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0135

Dla kol.01-03 i 05-07:

1.Sprawdzenie dziatania armatury

2.Wykricenie korka

3.Wkrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiatem
uszczelniajacym

Dla kol.04:

1.Sprawdzenie dziatania

2.Ustawienie zaworu w otworze umywalki

3.Dokrlcenie przeciwnakretki

4.Polaczenie za pomoca dtugiego gwintu z rurg doptywowa
Dla kol.08:

1.Sprawdzenie dziata nia zaworow

2.Wkrlcenie zawordw czerpalnych i stojaka z uszczelnieniem gwintow
materialem

uszczelniajagcym

krotnosé= 1,00

szt

1,00

30

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0134-01-02
0

Zawory antyskazeniowy o Srednicy nominalnej 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0134

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajacym

Dla kol.01-05:

3.Wstlpne ustawienie cigzarka
krotnosé= 1,00

szt

1,00

31

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0116-01-02
0

Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow
czerpalnych,baterii,mieszaczy, hydrantow itp.,w
rurociggach z PVC,o0 polqczeniusztywnym,srednicy

zewnetrznej 20 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0116

1.Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia
2.Wykonanie podejscia z rur i ksztattek z potaczeniem za pomoca
klejenia lub

zgrzewania

Dla kol.01-06:

3.Umocowanie podej$cia uchwyte m

Dla kol.07-08:

3.Wyprofilowanie potaczenia

4.Zalozenie uszczelek i skrecenie srubunkow
krotnosé= 1,00

szt

20,00

32

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0130-03-02
0

Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 25

mm, instalacji wodociggowych z rur stalowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0130

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajagcym

krotnosé= 1,00

szt

2,00

33

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0130-02-02
0

Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 20

mm,instalacji wodociggowych z rur stalowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0130

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00

szt

2,00
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34

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0130-01-02
0

Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 15

mm, instalacji wodociggowych z rur stalowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0130

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkrlcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajagcym
krotnosé= 1,00

szt

4,00

35

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-310307-01-090

Zawor regulujgcy cyrkulacji Dn 15 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0307
1.Ustalenie trasy rurociagu grzewczego i miejsca wbudowania zaworu
3-drogowego
lub 4-drogowego wg opisu podanego w projekcie.
2.Wykonanie otworéw w $cianie, wbicie kotkéw rozporowych i
wkrecenie czesci
gwintowanych uchwytéw stalowych, ustalenie dlugosci odcinkow
rur miedzianych
od kotla c.o. do zaworu i od zaworu do grzejnika c.o. lub do
rozdzielacza
ogrzewania podtogowego oraz poprzez zawor do kotta.
3.Usunigcie gratu, kalibrowanie, przygotowanie tacznikow do
lutowania
i wykonanie lutowania kapilarnego.
4.Montaz zaworu w rurociagach i usztywnienie uktadu przez krecenie
2-ch
potéwek uchwytow stalowych.
5.Potaczenie sitownika z zaworem 3-drogowym lub 4-drogowym;
podiaczenie
sitownika do gniazda sieci elektrycznej o obnizonym napigciu 24 V.
Uwaga:
W tablicy przyjeto zawory 3-drogowe, 4-drogowe i napedy
elektryczne,
tj.sitowniki systemu Danfoss.
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

36

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0130-01-02
0

Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 15

mm,instalacji wodociggowych z rur stalowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0130

1.Sprawdzenie dziatania zaworu

2.Wkricenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelniajacym
krotnosé= 1,00

szt

12,00

37

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0144-01-09
0

Wymiana zbiornika hydroforowego 1 kpl
Charakterystyka Robot: Tablica: 0144

1.Ustawienie zbiornika na gotowym fundamencie i wypoziomowanie
2.Polaczenie zbiornika z rurociagami wody i powietrza
3.Sprawdzenie szczelno$ci zbiornika hydroforowego oraz usuniecie
ewentualnych

usterek (proba na ci$nienie)

4.Zmontowanie osprzetu

5.Regul acja zbiornika wedlug wymagan ustalonych instrukcja
eksploatacyjna
krotnosé= 1,00

kpl

1,00

38

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0128-01-04
0

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach

mieszkalnych

Charakterystyka Robot: Tablica: 0128

1.Na petnienie instalacji woda z wodociggu
2.Utrzymanie przeptywu wody
3.Sprawdzenie czystosci wody

4. Wypuszczenie wody z instalacji
krotnosé= 1,00

100,00
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39

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-15W0127-01-04
0

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PVC o

Srednicy do 63 mm,w budynkach mieszkalnych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0127

1.Przylaczenie do instalacji pompy do prob cisnieniowych
2.Napehienie instalacji woda i utrzymanie ci$nienia wstgpnego przez
15 minut

3.0bnizenie ci$nienia wody i ponowne dwukrotne zwigkszenie
cisnienia w ciggu

30minut

4.Sprawdzenie szczelnosci potaczen z ewentualnym zaznaczeniem
nieszczelno$ci

5.Wypuszczenie wody i odiaczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu
rury

Uwaga:

1.Naktady materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sit na wykonanie
jednej
proby szczelno$ci, niezaleznie od dtugosci badanego rurociagu.

krotnosé= 1,00

100,00

40

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
41611-010-176

Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o
Srednicy nominalnej do 150 mm

Charakterystyka Robot: Tablica: 1611

1.0puszczenie materiatow na dno wykopu

2.Zamontowanie przewodow doprowadzajacych i odprowadzajacych
wode

3.Przygotowanie mieszanki dezynfekcyjnej

4 Napehienie przewodu

5.Plukanie przewodu - spust wody graw itacyjnej

6.Pobieranie probek

7.Demontaz przewodow doprowadzajacych i odprowadzajacych wodg
krotnosé= 1,00

200 m

1,00
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