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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r)

Oswiadczam ze projekt budowlany ,,Budowa linii napowietrzno - kablowej oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Moczary gm. Ustrzyki Dolne na dz. nr 46/1, 46/2, 18, 36, 5, 24/46, 37/2,
37/1, 38/3, 39/5, 24/40, 24/29, 32, 24/38, 33” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: 7 Sprawdzajacy:

........................................

mgr'inZ. MaCIej Kucharczyk mgr inz. Andrzej W|lk



PGE Dystrybucja S.A.
» Oddziat Rzeszow
\ Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipiriskiego 138
tel. 13 465 5400 fax. 13 465 5402

Sanok, 08.12.2014 r.

PROTOKOL nr 112/RM/2014
z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu
budowlano-wykonawczego:

1. Projekt budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Moczary. Wnioskodawca Gmina
Ustrzyki Dolne.
Projekt opracowatl mgr inz. Maciej Kucharczyk

Komisja w sktadzie:

1. Mirostaw Kusak - przewodniczgcy

2. Andrzej Szafran - z-ca przewodniczgcego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Artur Glazer - cztonek

5. Jacek Malmur - cztonek

Uwagi do projektu:
Ad. 1
- na stupach nr 1 i 24 w miejscu nawigzania proj. o$wietlenia nie zaprojektowano
bezpiecznikow stupowych z wktadkami bezpiecznikowymi o wartosciach o stopien
wyzszych niz zabezpieczenia przedlicznikowe. :

Whiosek komisji:
— projekt nr 1 uzgadnia si¢ pod warunkiem uwzglednienia w/w uwag;

Termin waznosci uzgodnienia projektéw ustala sie do dnia 08.12.2016 r.

Podpisy cztonkéw komisji:

PrzewodniczacySE Bystrybucia 8.A. Czionkowie:
J0Mziat Rzeezéw

j grge"ﬂ;czny Sanok

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie }
z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zi w peini oplacony. i
www.pgedystrybucja.pl b
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— INZYNIEROW
Q\?T || BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-09-04

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

fax +48 17 850-77-07,

Maciej Kucharczyk
Pan/Pani

. ) _ul. Ogrodowa 3
miejsce zamieszkania

37-200 Przeworsk

+48 17 850-77-06,

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/IE/1373/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

+48 17 850-77-05,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

zynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

WWw.in

oddnia do dnia

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

2015-08-31

35-060 Rzeszow, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.:




PODKARPACKA
OKREGOWA
I zZz B A
B INZYNIEROW
L2ty f ~ BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2013-08-23

(miejscowo$¢, data)

Zaswiadczenie

, Maciej Kucharczyk
Pan/Pani .. .

ul. Ogrodowa 3

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ... s ssssssssssssssssssssssesssssssssssesas

37-200 Przeworsk

............................................................

, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

i-4
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1373/03 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

gowa izba Inzynieréw Budownictwa

e

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

Podkarpacka Okr

35-060 Rzeszéw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-0

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.!

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW2
R,
mgr inZ-Zbigniew Detyna




WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzesz6w, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XI1.A.-7131/85/02 Rzeszéw, 2002 - 11 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 3i4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zm.)
iart.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw , inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.UNr.5 poz.42 z 2001r. i zm.Dz.UNr.23 poz 221 z 2002r.)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych fkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.
z pbz.zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

Pan MACIEJ KUCHARCZYK
magister inzynier

(kierunek elektrotechnika)
ur. 30 marca 1971r. w Jarostawiw, . ,, P
UPRAWNIENIA BUDOWLANE /

Nrewid. E - 225/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. ;

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Maciej Kucharczyk
ul.Ogrodowa 3
37-200 Przeworsk

2.ala

OZWOJ REGIONALNEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI




PODKARPACKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-06-04

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

m. Gacé 266

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..... PDK/IE/O196/13 ......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2014-07-01 .......... do dnia 2015'06-30 .......

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYN%ﬁNICTWA
mgr inz."Zbignfew Detyna
)10t

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa _
35-060 Rzeszéw, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl



\" PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\V@/4

ff’ 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0022/13 . Rzeszéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.,)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p62n. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267),
o ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, Ze

Pan ANDRZEJ PAWEL WILK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 28 listopada 1984 r., miejsce urodzenia - Laricut
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ‘
numer ewidencyjny PDK/0001/POOE/13 ",

do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 . Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie £, . .,

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.




2

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Andrzej Pawel Wilk

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym.
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoSci obj¢tej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006
1. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

ujg;
an Andrzej Pawel Wilk
m. Ga¢ 266 = ol o
37207 Gaé T\ & mgr inz. Andrzej Mamczur .
2. Gléwny Inspektor C TR -
Nadzoru Budowlanego
3.aa

— s —




PGE Dystrybucja S.A.

QOddzial Rzeszéw

Rejon Energetyczny Sanok
Lipinsklego 138, 38-500 Sanok
tel. 13 465 64 00

Sanok, dnia 2014-11-21

Znak: RE4/RP/\Wz/126/1086/2014
Zalgcznlk nr 1 do Umowy Nr RE4/RP/Wz2/126/1086/2014/............ o przylqczenie do sieci
dystrybucyjnej

GMINA USTRZYKI DOLNE
USTRZYKI DOLNE, KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE

Warunki przylaczenia nr RE4/RP/Wz/126/1086/2014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do siecl: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: MOCZARY

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93
z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-10-28, okresla sie
nastepujace warunki przytgczenia:

1.

2,

Miejsce przy}qczenla

stup 24 sieci nN zasilanej ze stacp MOCZARY 1 WOD

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénle miejsce
rozgraniczenia wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza:

Zasilanie podstawowe z sieci nN zasilanej ze stacji transf. MOCZARY 1 WOD.

- od stupa nr 24 wybudowaé odcinek linii kablowe 4 o$wietlenia drogowego

YAKY 4x o przekroju wg obliczen , min. 35 mm

Kabel wprowadzi¢ do wolnostOchej SO (zegar sterujgcy z mozliwoscig
calorocznego programowania + licznik kWh 1-fazowy ) zabezpieczonej
przemyslowo przed dzialaniem czynnikbw  atmosferycznych w tym
promieniowania UV. Zastosowaé obudowe z tworzywa termoutwardzalnego.

- do budowy linii o$wietleniowej podwieszonej na stupach linii nN nr 24,25,26.27
stosowaé oprawy o$wietleniowe sodowe z tyrystorowym ukiadem zaplonowym,
stupy oswietleniowe wg typowych rozw1a_zaﬁ katalogowych, przewéd AsXSn 2x

o przekroju wg obliczeri , min. 35 mm ?

- zasilanie lamp wykonaé poprzez zabezpieczenie w wkiadkg Bi Wis 6 A

- dla ochrony przeciwprzepigciowej stosowaé ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wlasnym kosztem i
staraniem. Wybudowane urzadzenia stanowié¢ beda “,W{agnoéé Odblorecy "

2 } ) ’i v
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z sledzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS 0000343124'S Reﬁono\w
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25- 93 855, REGON 0 282840 Képl(al
zakladowy: 9 730 742 890 zt w pelni optacony.

ww.pgedystrybucja.pl

/‘
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10.
11.
12.

13.

14.

Nalezy je wyraznie oznakowaé jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych
tablic. Zasilanie wykona¢ poprzez zabezpieczenie z wkiadka o wartosci o jeden
stopien wyzszej niz zabezpieczenie przedlicznikowe.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

Lokalizacja - w wolnostojacej SO

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uklad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedlug obliczent do wielko$ci mocy przytaczeniowej -

maks. 6 A.

Zabezpieczenie zamontowaé przed uktadem pomiarowym..

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylgczenia
umowy o przylgczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Zygmunt Stapiniski, tel.: 4655539,

Uwagi dodatkowe:

a) Ochrone przeciwporazeniowq zrealizowaé zg z PN-IEC-60364.

b) Sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw nie zapewnia bezprzerwowej
dostawy energii elekirycznej. Dla urzadzeri nie znoszacych przerw w zasilaniu
projektowaé awaryjne Zrédio zasilania.

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z sledzibg w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z sledziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 080552840, Kapitat
zakladowy: 9 730 742 890 zt v peini oplacony.

www.pgedystrybucja.p! .




PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw
P Rejon Energetyczny Sanok

G E Lipifiskiego 138, 38-500 Sanok
tel. 13 465 54 00
Sanok, dnia 2014-05-14

Znak: RE4/RP/Wz/126/487/2014
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RE4/RP/Wz/126/487/2014/............ o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej

GMINA USTRZYKI DOLNE
USTRZYKI DOLNE, KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE

Warunki przytaczenia nr RE4/RP/Wz/126/487/2014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: MOCZARY ST. TRANSF. NR 1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93
z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-05-09, okre$la sie
nastepujace warunki przytaczenia:

1.

2.

>

Miejsce przylagczenia:

stup 1 sieci nN zasilanej ze stacji MOCZARY 1 WOD .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego:

zaciski pragdowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przylacza:

Zasilanie podstawowe z sieci nN zasilanej ze stacji transf. MOCZARY 1 WOD

- od stupa nr 1 wybudowa¢ odcinek o$wietlenia drogowego wydzielonego linig
kablowg . Kabel wprowadzi¢ do wolnostojacej SO. Do budowy linii stosowaé oprawy
os$wietleniowe sodowe z tyrystorowym uktadem zaptonowym , stupy oéwietleniowe
wg typowych rozwigzan katalogowych ,kabel YAKY 4x lub przew6d AsXsn 4x o
przekroju wg obliczen , min. 35 mm 2

- zasilanie lamp wykonaé poprzez zabezpieczenie w wkiadkg Bi Wts 6 A

- dla sterowania o$wietleniem drogowym projektowaé uktad sterujgco - pomiarowy (
zegar sterujacy z mozliwo$cig calorocznego programowania + licznik KWh 3-fazowy
) - lokalizacja - w wolnostojacej SO

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i
staraniem. Wybudowane urzadzenia stanowié¢ beda " Wiasnoéé Odbiorcy ".
Nalezy je wyraznie oznakowa¢ jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych
tablic. Zasilanie wykona¢ poprzez zabezpieczenie z wkladka o wartosci o jeden
stopien wyzszej niz zabezpieczenie przedlicznikowe.

o
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Instalacj¢ odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Lokalizacja - w wolnostojgcej SO

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik KWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedltug obliczeri do wielko$ci mocy przytaczeniowej —

maks. 16 A.

Zabezpieczenie zamontowaé przed uktadem pomiarowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przylaczenia jest: Zygmunt Stapinski, tel.: 4655539.

Uwagi dodatkowe:

a) Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowac¢ zg z PN-IEC-60364.

b) Sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw nie zapewnia bezprzerwowej
dostawy energii elektrycznej. Dla urzadzen nie znoszacych przerw w zasilaniu
projektowaé awaryjne Zrédto zasilania.

PGE Dyetrybucia S.A.
Oiddzial Rzeszow
Relon Energetycziy Sanok

Z-ca Dyrektora
irestaw Kusak

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zt w pelni oplacony.
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Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 - z pozniejszymi zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — kodeks postepowania administracyjnego (t.j. DZ. U. z 2013 r. poz. 267 -
z pbzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego uzgodnienia lokalizacji
projektowanych odcinkéw os$wietlenia drogi, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2301R
Jalowe-Moczary w miejscowosci Moczary, z wniosku ztozonego w dniu 16.09.2014 r. przez:

Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

zwanego/j w tresci-decyzji strona,
zezwalam:

stronie,
na lokalizacj¢ projektowanych odcinkéw linii o$wietlenia drogi, napowietrznej i kablowej,
lokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2301R Jalowe-Moczary dz. nr ew.
18 i 36 w m-ci Moczary, bedacej wiasnoscia Powiatu Bieszczadzkiego w zarzadzie
Powiatowego Zarzadu Drég w Ustrzykach Dolnych, zgodnie z przedstawiong dokumentacja
techniczna opracowana przez: mgr inz. Maciej Kucharczyk upr. nr E-225/02 na nastepujacych
warunkach: .

1. Lokalizacja wedlug zataczonego planu zagospodarowania terenu.

2. Lokalizacja urzadzenia nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podioza
i nawierzchni drogi oraz narusza¢ istniejacych urzadzen odwadniajacych droge.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi powiatowej wymaga przelozenia
urzadzenia lub obiektu, bedacego przedmiotem niniejszej decyzji koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel, w terminach umozliwiajacych przystapienie do
budowy, przebudowy lub remontu drogi powiatowej w zaplanowanym czasie.

Niniejsza decyzja upowaznia strong do przedstawienia wiasciwym organom jako prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i uzyskania pozwolenia na budowe.

Pozwolenie na budowe powinno zawiera¢ zapis o koniecznosci spelnienia warunkéw
zawartych w decyzji.

Niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktdre
nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 — z p6Zniejszymi zmianami ).

Za zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia pobierane s oplaty zgodnie
z Uchwatq Nr VII/41/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 maja 2011 r.

W zwigzku z planowana przez Inwestora realizacja zadania, polegajacego na
umieszczeniu w pasie drogowym drogi nr 2301R odcinkéw os$wietlenia drogi, strona winna
wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Ustrzykach Dolnych z siedziba w Ustjanowe;
Gornej 95, o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego celem
wykonania robét zataczajgc:

1. Projekt budowlany ,

2. Os$wiadczenia o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego

W pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu
organowi administracji archltektonlczno -budowlane;j (kselokople pozwolenla na
budowg lub zgtoszenia).



3. Zatwierdzony ,,Projekt organizacji ruchu” w czasie wykonywania robot opracowany
zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzory
nad tym zarzqdzeniem ( Dz. U Ny 177 poz. 172 ze zmianami ), jezeli zajecie pasa
drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze albo
powoduje prowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchuy pojazdow lub pieszych,
oraz w przypadku prowadzenia robét w koronie drogi, przy czym powinien on
okresla¢ spos6b zabezpieczenia tych robdt zgodnie z wymogami bezpieczenistwa
ruchu drogowego. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, nalezy poda¢
informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

4. Aktualny wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntow.

5. Wyliczong powierzchnie umieszczonych w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej nie zwigzane;j z obstugg ruchu,

6. Wyliczong powierzchnie przewidywanego do zajecie pasa drogowego celem
wykonania robét z uwzglednieniem sposobu zabezpieczenia placu budowy w obrebie
dziatki drogowej zgodnie z wymogami BHP. Przy przekroczeniach odkrywkowych
projekt przywrocenia stanu uzytecznosci lub odbudowy pasa dro gowego.

7. Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym
terminie (ilos¢ dni zajecia pasa drogowego), tacznie z przywroceniem poprzedniego
stanu uzytecznosci budowli drogowych.

8. Kserokopie opinii ZUDP.

9. Os$wiadczenia Whnioskodawcy, kto bedzie wlascicielem urzadzenia umieszczonego
W pasie drogowym po wykonaniu inwestycji.

10. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego nalezy
ztozy¢ w Powiatowym Zarzadzie Drég w Ustrzykach Dolnych z siedzibg
w Ustjanowej Goérnej 95 co najmniej na miesiac przed planowanym zajeciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazku uzgadniania robét z posiadaczami urzadzen
obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepisow szczegolnych.

Zwolniony z optaty skarbowej zgodnie z czeScig III ust. 44 kol. 4 pkt 9 zalgcznika do
Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 —
z pozniejszymi zmianami).

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krosnie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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‘ Ustryki Dolne, dnia 18.09.2014r.

‘_d)‘ ¢ L{JZ’; ‘
/ ELdz Z/ ?...f.ﬁDzzP{] . D
Na podstawie art. 104 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267

z pozn. zm.) w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit b), art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 128,
art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2012.145 z p6zn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku - dzialka nr ew. 5 przewodami
napowietrznymi AsXSn 4 x 35 mm’ oéwietlenia drogi w miejscowosci Moczary, w oparciu
o przedtozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postgpowania wodnoprawnego

orzekam

udzielam Gminie Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
pozwolenia wodnoprawnego na:

przekroczenie wod powierzchniowych plynacych potoku Ghluchy (Jasienka) — dzialka nr ew. 5
przewodami sieci napowietrznej AsXSn 4x35 mm” oswietlenia drogi w miejscowos$ci Moczary
gm. Ustrzyki Dolne

Wspblrzedne geograficzne przekroczenia : N 49°2328,5” E 22°40°30,2"

Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ pod nast¢pujgcymi warunkami:

1. Wszelkie szkody zwiazane z budowa i eksploatacjg przekroczenia zaktad usunie na wiasny
koszt.

2. Minimalna wysoko$é zawieszenia przewodow zgodnie z obowigzujagcymi normami.

3. Wiasciciel wody nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstale w inwestycji
spowodowane sptywem wod lub kry.

4. O terminie rozpoczecia i zakofczenia rob6t nalezy powiadomi¢ administratora cieku.

5. SzczegOlowa lokalizacja urzadzen wodnych zgodna z podanymi w sentencji decyzji
wspolrzednymi geograficznymi.

6. Niedotrzymanie warunkéw niniejszego pozwolenia spowoduje jego cofnigcie lub ograniczenie
bez odszkodowania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzef wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci 1 urzadzen.

Pozwolenie wydaje sig na czas nieokreslony.
Pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzadzen

wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzgdzen stalo si¢ ostateczne.



Uzasadnienie

W dniu 12.08.2014 r. Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
wystapita do Starosty Bieszczadzkiego z wnioskiem znak IGP-2220/109/14 o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na przekroczenie potoku — dziatka nr ew. 5 przewodami napowietrznymi AsXSn
4 x 35 mm? oéwietlenia drogi w mle_]SCOWOSGI Moczary, zataczajagc do wniosku operat
wodnoprawny wraz zalacznikami.

W dniu 19.08.2014 r. Starosta Bieszczadzki pismem znak BOS.6341.25.2014 zwrbcit sig
do Inwestora z pismem o uzupelnienie operatu wodnoprawnego o nazwe i rodzaj cieku, ktory
bedzie przekraczany jak réwniez o odniesienie si¢ do ustalen wynikajagcych z planow
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustalenia wynikajace z warunkow korzystania
z wod regionu wodnego. Ponadto uzupelni¢ nalezalo réwniez informacje o formach ochrony
przyrody wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzefi wodnych. Nalezato rowniez wyjasni¢ o jakiej instalacji
drenazowej na cieku wodnym jest mowa w punkcie 9 operatu wodnoprawnego oraz uzupetni¢
podpisy 0s6b przygotowujgcych operat.

Gmina Ustrzyki Dolne w dniu 26.08.2014 r. dostarczyta poprawiony operat wodnoprawny
w wersji papierowej i elektronicznej. W dniu 01.09.2014 r. zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks
Postepowania Administracyjnego i art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne zawiadomiono strony oraz
podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczgeiu post@powama administracyjnego.
W ustalonym terminie, przewidzianym do skladania uwag i wnioskow, nie zgloszono zastrzezen
co do sposobu i warunkéw wykonania przekroczenia.

W zwiazku z projektowana budowa instalacji linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Moczary zachodzi konieczno$¢ przekroczenia potoku Ghluchy (Jasienka) w/w
linig. Przekroczenie wykonane bedzie metoda podwieszenia przewodu izolowanego AsXSn 4 x
35 mm? o dlugosci przesta 42mb na wysokosci nie mniejszej niz 8,5m nad dnem potoku Gluchy
(dziatka nr ew. 5).

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz catosci
materiatu zebranego w postepowaniu administracyjnym uznano, ze nie ma przeszkod do wydania
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreSlonych w niniejszej decyzji.
Podstawe techniczng niniejszej decyzji stanowi przedlozony operat wodnoprawny wykonany
przez mgr inz. Krzysztofa Kalawskiego. Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przys}uguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za moim posrednictwem w terminie 14
~ dni liczac od daty jej dorgczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 op{ame skarbowej (DzU 2012.1282+.t), ktory mowi, ze
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BUDOWA LINIl NAPOWIETRZNO — KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO w m. MOCZARY gm. USTRZYKI DOLNE 2

I. CZESC OPISOWO — OBLICZENIOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci Moczary gm. Ustrzyki Dolne na dz. nr 46/1, 46/2, 18, 36, 5, 24/46,
37/2,37/1, 38/3, 39/5, 24/40, 24/29, 32, 24/38, 33.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowy z inwestorem — Gmina Ustrzyki Dolne. , ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki DIn.
e Katalogi szczegdtowe urzadzen
e Uzgodnien wstepnych w sprawie zakresu robét i rozwigzan technicznych
e WP nr RE4/RP/Wz/126/487/2014
e WP nr RE4/RP/Wz/126/1086/2014
e  Wytycznych Inwestora
e Inwentaryzacji istniejgcych sieci energetycznych dokonanych w terenie
e  Obowigzujacych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:
o Normy PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
o Normy PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa
Normy PN-EN-13201:2007 Oswietlenie drdg.
PN — IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
Standardy urzadzen elektrycznych PGE Dystrybucja S.A.
Prawo budowlane wraz ze szczegétowymi postanowieniami dotyczacymi
warunkéw technicznych zawartych w odpowiednich rozporzgdzeniach
e Zgdd wiascicieli na przeprowadzenie linii energetycznej
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3.

Opis techniczny

3.1. Linia napowietrzno - kablowa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr RE4/RP/Wz/126/487/2014 projektuje sie wykonanie
odcinka napowietrzno - kablowej linii o$wietlenia ulicznego na stupach typu ZN,
wirowanych typu E oraz zastosowac latarnie typu S-100CXY , zasilanej ze stacji
transformatorowej Moczary 1 WOD obwdd nr.2 stup nr 1/1 z ktérego wyprowadzono
przytacze kablowe YAKY 4x35mm? do szafki oswietleniowej SO-1 typu SO-1C do zasilania
i sterowania o$wietleniem ulicznym, ktérg nalezy oznaczyé metalowa tabliczka
zawierajgcg numer szafki o czarnym kolorze napiséw na biatym tle, oraz nalezy umiesci¢
pod nig tabliczke okresdlajgcg wtasnos¢ odbiorcy WO o napisach czarnych na z6ttym tle.
Projektowang linie napowietrzno - kablowg wykona¢ przewodem AsXSn 4x35mm? oraz
kablem YAKY 4x35mm?% Dla ochrony od przepie¢ na istniejgcym stupie nr 1/1
i projektowanych 3/1/WO, 5/1/WO0O, 6/1/wWO0, 9/1/WO0, 13/1/WO, 19/1/WO, 21/1/WO0,
26/1/WO0, 32/1/WO0, 40/1/WO nalezy zamontowaé odgromniki 3xGXO 0,5/660-1 oraz
wykonac uziemienie ochronne Ruz<10Q. Lokalizacje stupdw i trasy utozenia kabla oraz
prowadzenia przewodéw napowietrznych przedstawiono na rys. E-1 oraz E-2.
W miejscach skrzyzowania projektowanej linii z istniejgcym uzbrojeniem terenu kable
nalezy chroni¢ rurami ochronnymi typu AROT DVK 75, natomiast skrzyzowania kabli
z ciggami jezdnymi nalezy wykona¢ metodg podwiertu z zastosowaniem rur AROT SRS 75
wg. rys. E-1 i E-2. Zacisk PEN projektowanych latarni 30/1/WO i 43/1/WO , podlega
uziemieniu ochronnemu o Ruz<10 Q. Zaleca sie utozenie uziomu tasmowo pretowego TP
2x6 wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw uziemiajacych @18, dt.
6 m. Projektowang linie oswietlenia ulicznego nalezy oznakowa¢ w sposéb jednoznaczny
za pomocy tablic z oznaczeniem WO, oraz na zawieszonym przewodzie AsXSn 4x35mm?>
nalezy zawiesi¢ tabliczki WO. Plan trasy linii przedstawia rysunek nr. E-1 oraz E-2.

3.2. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 80cm bezposrednio na dnie wykopu bez podsypki
piaskowej jedynie jezeli grunt jest piaszczysty, bez ostrych przedmiotéw (np: ostry zwir,
kamienie, itp.), w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku
o0 grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, nastepnie
przykry¢ folig oznaczeniowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosé folii
od kabla, co najmniej 25cm.

Uwaga! - O koniecznosci wykonania podsypki i zasypki piaskowej zdecyduje inspektor
nadzoru, ktéry oceni grunt po wykonaniu wykopu. Wstepne ogledziny gruntu
na powierzchni dajg podstawe do stwierdzenia, iz nie bedzie koniecznosci wykonania
dodatkowej podsypki piaskowej, ale prawidtowej oceny mozna dokonaé dopiero
po wykonaniu odkrywki. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosdci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur, itp. Oznaczniki
w formie opasek z tworzywa sztucznego winne zawieraé informacje o kablu (napisy
wykonane w sposdéb trwaty przez wyttoczenie).
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3.3. Linia napowietrzno - kablowa oswietlenia ulicznego
na isthiejgcych stupach

Zgodnie z WP nr RE4/RP/Wz/126/1086/2014 zaprojektowano napowietrzng linie
o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x35mm? na istniejgcych stupach nn typu ZN zasilanej ze
stacji  transformatorowej Moczary 1 WOD obwéd nr.l stup nr 24/1 z ktérego
wyprowadzono przytacze kablowe YAKY 4x35mm2 do szafki oéwietleniowej SO—2 typu
SO-1C do zasilania i sterowania oswietleniem ulicznym, ktéra nalezy oznaczy¢ metalowg
tabliczkg zawierajacg numer szafki o czarnym kolorze napiséw na biatym tle, oraz nalezy
umiesci¢ pod nig tabliczke okreslajgca wtasnos¢ odbiorcy WO o napisach czarnych na
20ttym tle. Z szafki oswietleniowej SO-2 wyprowadzi¢ linie kablowa o$wietlenia ulicznego
kablem YAKY 4x35mm? w kierunku stupa 24/1 zasilajacg podwieszany obwdd linii
napowietrznej. Podwieszony odcinek linii napowietrznej wykona¢ przewodem
AsXSn 2x35mm? od istniejgcego stupa nr. 24/1 do 27/1. Projektowang linie o$wietlenia
ulicznego nalezy oznakowaé poprzez zawieszenie na przewodzie AsXSn 2x35mm?
tabliczki z napisem WO. Plan trasy linii przedstawia rysunek nr. E-4.

3.4. Uktad pomiarowo - sterujgcy

Do zasilania i sterowania obwodami o$wietleniowymi przewidziano szafki oéwietleniowe
SO-1C. Projektuje sig szafy w obudowie termoutwardzalnej, ktére nalezy posadowié¢ na
prefabrykowanym fundamencie w miejscu jak pokazano na planie wg rys. E-1 oraz E-4.
Szafka bedzie sig sktadac z pola zasilajgcego ze zfacza kablowego, pola pomiarowego, pola
sterujgcego i odptywowego. Zabezpieczenie przedlicznikowe w SO-1 stanowi¢ bedzie
bezpiecznik typu S303C o wartosci 16A, natomiast w SO-2 bezpiecznik typu S301C 6A .
Okreslone pola energetyczne nalezy wyposazyé w osprzet modutowy zgodnie ze
schematem przedstawionym na rys. E-3. i E-5. Szafke SO-1 nalezy wyposazy¢ w licznik
energii 3 — fazowy, a szafke SO-2 w licznik energii 1 — fazowy oraz obie szafy w zegary
sterujace typu TALENTO 892 sprzezone z modutami stycznikéw oraz pozostate aparaty
umozliwiajgce reczne sterowanie oswietleniem wg. rysunkéw E-3 i E-5.

3.5. Latarnie

Dla linii napowietrzno — kablowej zasilanej ze stacji trafo Moczary 1 WOD projektuje sie
stupy stalowe ocynkowane rurowe S-100CXY z wysiegnikiem ST-Y/1R/1,5m/@48/15°,
ktére nalezy montowac na fundamentach F-150/200 oraz stupy typu ZN i wirowane typu
E z wysiegnikiem jednoramiennym typu WO-1.

Kazdy stup oznaczy¢ tabliczka metalowg z numerami wg. rys. E-1 i E-2 z napisami
w kolorze czarnym na z6ttym tle, oraz tabliczkg z oznaczeniem WO.

3.6. Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia drogi powiatowej 2301 R w miejscowoéci Moczary zaprojektowano na
nowo-projektownych stupach, oprawy oswietleniowe na wysiegnikach jednoramiennych
o dtugosci 1,5mb i nachyleniu 15° z oprawg typu Ambar 2 wykonana w Il klasie
ochronnosci z lampa sodowa o mocy 150W firmy Schreder. Oprawy umieszczone na
stupach stalowych o wysokosci 10m firmy Elektromontaz Rzeszéw nalezy zasili¢
przewodem YDYzo 3x2,5mm?> uktadanym wewnatrz stupa od ztacza kablowego typu 1ZK
zabezpieczajac wktadkg topikowg DO1 gL 6A wg rys. E-3, natomiast w przypadku opraw
zawieszonych na stupach typu E i ZN nalezy je zabezpieczy¢ poprzez montaz na stupach
opraw bezpiecznikowych napowietrznych SV29.253 z wkiadka topikowa BiWts 6A.
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Od bezpiecznika napowietrznego do oprawy o$wietleniowej wprowadzi¢ w wysiegnik
przewdd YdY 2x2,5mm?. Rysunek E-3 przedstawia schemat jednokreskowy projektowanej
linii napowietrzno - kablowej oswietlenia ulicznego.

Na istniejgcych stupach nr. 24/1 do 27/1 zaprojektowano oprawy o$wietleniowe na
wysiegnikach jednoramiennych o dtugosci 1,5mb i nachyleniu 15° typu Ambar 2
wykonang w Il klasie ochronnosci z lampg sodowg o mocy 100W firmy Schreder.
Zabezpieczenie nadpradowe kazdej oprawy nalezy spetni¢ poprzez zastosowanie na
stupach opraw bezpiecznikowych napowietrznych SV 29.253 z wkiadka topikowa
BiWts 6A. Od bezpiecznika napowietrznego do oprawy os$wietleniowej wprowadzié
w wysiegnik przewdd YdY 2x2,5mm2. Rysunek E.5 przedstawia schemat jednokreskowy
projektowanej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach nn.

3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W projekcie przewidziano potaczenie latarni przewodem 1xDY10mm? pomiedzy zaciskiem
zfacza kablowego I1ZK oraz zaciskiem ,PE” . Oprawa Ambar 2 nie wymaga dodatkowej
ochrony, poniewaz wykonana jest w Il klasie ochronnosci.

SieC o$wietleniowg projektuje sie tak, zeby chroni¢ jg przed skutkami wyladowan
atmosferycznych przez zabudowanie na stupach kraficowych i stupach na ktérych
wystepuje potaczenie linii napowietrznej z kablowga ogranicznikéw przepie¢ GXO 5/660-1.
Rezystancja uziemienia ogranicznikéw nie moze przekraczaé 10Q. Wartosci uziemienia
nalezy potwierdzi¢ wykonaniem pomiaréw. Zasilanie szafek o$wietleniowych wykonaé
jako 4 — przewodowe i wyposazy¢ po stronie odbiorcéw w listwy PE i N. Wszystkie czesci
przewodzace winny by¢ trwale podigczone do przewodu PE. Projektowane szafki
oSwietleniowe nalezy uziemi¢ w taki sposob , aby warto$¢ rezystancji uziemienia nie
przekraczata 30Q.

4, Obliczenia techniczne

4.1. Doboér przewodoéw i zabezpieczen linii napowietrzno - kablowej
oswietlenia ulicznego

4.1.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej

Projektowana SO-1

Odcinek 1/1/WO ... 19/1/WO — 19 x 150W = 2850 [W]

Odcinek 20/1/WO ... 43/1/WO0O - 24 x 150W = 3600 [W]

Pz=43x0,15 = 6,45[kW] — catkowita moc opraw zasilanych z szafki SO-1

4.1.2. Dobor przewodow i zabezpieczen

lobe = T — =11,1 [A] — prad w catym obwodzie o$wietleniowym
P 150

" Un XCos @ T 230 X0,85

I = 0.8 [A] — prad w obwodzie pojedynczej oprawy

Wspoétczynnik pradu rozruchowego - 1,4
lr = 1,4xlopc = 1,4x11,1 = 15,5[A] — prad ptyngcy w catym obwodzie oswietleniowym
lb=14x1.=1,4x0,8=1,12 [A] — prad ptynacy w pojedynczej oprawie o$w.
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Dobrano kabel YAKY 4x35mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej — lgg = 127 [A], oraz
przewdd AsXSn 4x35mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej — lg4 = 127 [A].

Dobor zabezpieczen
Przewdd AsXSn 4 x 35mm?” — Idd = 118 [A] dobrano zabezpieczenie lp; S303 C16A
Kabel YAKY 4 x 35mm?—1dd = 118 [A] dobrano zabezpieczenie lp; S303 C16A

lga> lp1 > Iy
|2 = 1,75 #* Ibl
lyd * 1,45 > 1,

Przewdd YDYzo 3 x 2,5mm? = ly4q = 23 [A] dobrano zabezpieczenie I,, DO1 gL 6A
Przewdd YDY 2 x 2,5mm? = ly4q = 23 [A] dobrano zabezpieczenie Iy, Bi Wts 6A

lad > lp2 > lp
|2 = 1,75 * |b2
lyd * 1,45 > 1,

4.1.3. Spadek napiecia
Odcinek 1/1/W0...19/1/WO — 920m

_ PXLX100

1= XexUfZ 1,4 [%]
Odcinek 20/1/WO0...43/1/WO — 1119m
PXLx100
AU, —W = 2,1 [%]
AUgop = 5 [%] — dopuszczalny spadek napiecia
AU; + AU; < AUy,

Warunek zostat spetniony

4.2. Dobér przewodoéw i zabezpieczen linii napowietrzno - kablowej
oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach nn

4.2.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej

Projektowana SO-2
Pz=4x0,1= 0,4 [kW] — catkowita moc opraw zasilanych z szafki SO-2
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4.2.2 Dobdr przewoddw i zabezpieczer

P o .
lobe = Unxcosg =2,0 [A] — prad w calym obwodzie o$wietleniowym

L= XIZOW = 2301:?) e 0.5 [A] — prad w obwodzie pojedynczej oprawy

Wspotczynnik pradu rozruchowego - 1,4
lr = 1,4xlopc = 1,4%2,0= 2,8 [A] — prad ptyngcy w calym obwodzie oéwietleniowym
lb=1,4x1.=1,4x0,5=0,7 [A] - prad ptynacy w pojedynczej oprawie osw.

Dobrano kabel YAKY 4x35mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej — lqg = 127 [A], oraz
przewdd AsXSn 2x25mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej — 44 = 112 [A].

Dobor zabezpieczeni
Przewdd AsXSn 2 x 25mm? — lag = 112 [A] dobrano zabezpieczenie l,; S301 C6A
Kabel YAKY 4 x 35mm? = Igq = 127 [A] dobrano zabezpieczenie I,; S301 C6A

lga> lp1 > Iy
|2 = 1,75 * Ibl
Idd * 1,45 > |2

Przewdd YDY 2 x 2,5mm? — lag = 23 [A] dobrano zabezpieczenie Iy, Bi Wts 6A

lgd > lp2 > |p
Iz = 1,75 o |b2
lgg * 1,45 > 1,
4.2.3. Spadek napiecia
_ PXLX200 _ g
1= XU 0,18 [%]

AUgop = 5 [%] — dopuszczalny spadek napiecia

AU < AUgy,
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6. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozeri w zakresie ochrony $rodowiska. Inwestycja
nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media
i odprowadzenia sciekow.

7. Uwagi

Pozostate prace wykona¢ zgodnie z PN — E-05100-1, PN-IEC364, PN-IEC 60364,
PN-67/E 05125. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznad sie z opiniami jednostek
uzgadniajgcych (PGE, ZUD) zawartych w projekcie budowlanym i zrealizowaé zawarte w nich
zalecenia. W szczegdInosci dotyczy to wymogéw w zakresie obstugi geodezyjnej.

8. Rysunki

Rysunek E-1 — Projekt zagospodarowania terenu cze$é 1

Rysunek E-2—  Projekt zagospodarowania terenu cze$¢ 2

Rysunek E-3—  Schemat jednokreskowy linii napowietrzno — kablowej o$wietlenia
ulicznego YAKY 4x35mm? oraz AsXSn 4x35mm?>

Rysunek E-4 — Projekt zagospodarowania terenu cze$é¢ 3

Rysunek E-5—  Schemat jednokreskowy linii napowietrzno — kablowej o$wietlenia
ulicznego YAKY 4x35mm? oraz AsXSn 2x35mm? na ist. stupach nn

Rysunek D-1—  Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R w przedle
nr12/1/W0i13/1/WO0

Rysunek D-2—  Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R w przedle
nr9/1/WO0i 10/1/WO

Rysunek D-3—  Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R w przeéle
nr5/1/WO0i6/1/WO0

Rysunek D-4 —  Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R w przeéle
nr2/1/W0i3/1/WO0

Rysunek D-5—  Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R w przesle
nrSO-1/W0i1/1/WO

Rysunek D-6 —  Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R w przesle
nr SO-1/W0 i 20/1/WO

Rysunek D-7 - Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R w przesle
nr28/1/W0i31/1/WO0 cz.1

Rysunek D-8 —  Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R w przesle
nr28/1/WQ0i29/1/WO0

Rysunek D-9—  Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R w przesle

nr28/1/W0i31/1/WO cz.2

Projektant: Sprawdzajacy: Asystent Projektanta:
mgr inz. Maciej Kucharczyk. mgr inz. Andrzej Wilk mgr inz. Krzysztof Kalawski
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