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Zaktaod Projektowo - Usiugowy

Piotr Sobolak
tel. 509 729 984, biuro@elpion.pl , www.elpion.pl

38-500 SANOK,

—

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa obiektu:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

TRZCIANIEC DZIALKI NR.EW. 32,47, 58, 52, 53, 64, 63, 16,

Adres obiektu:
48, 56, 60, 61, 65
— GMINA USTRZYKI DOLNE
: UL KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE
Lekisspraielen Imie i Nazwisko Specjalnosé T posaadz_m;(ch
budowlanego uprawnien
PROJEKTANT
Upr. budowlane do
projektowania w specjalnosci
instalacyjnej: w zakresie sieci,
mgr inz. Piotr Sobolak instalacji i urzagdzen PDK/0092/POOE/11
s elektrycznych i ’
BRANZA elektroenergetycznych
ELEKTRYCZNA

Data:

GRUDZIEN 2018
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w zakresie zgoonosci z warunkami przytaczenia
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2 -[]4 2[]19

........................................................

Waincéé uzgodnienia ustala siz do dnia 20422020,
Uzgednienie powyzsze nie zwalnia inwestora od cbowiazku zatwierdrzne
proiekiy w frybie wdadchuyeh przepicdw oraz od odpowiedzicin
w zakresie przeslzegania przepisdw budowy, nomn i bezpieceil,
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PGE Dystrybucja S.A.

/: i & Oddziat Rzesz6w
pGE’ Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanock, ul. Lipinskiego 138

tel.: (13) 465 5400, fax: (13) 465 5402

FGE Dystrybucja 5.A. e-mail: REO4. OR@pgedystrybucija.pl

Sanok, dn. 21.04.2019 r.
PROTOKOL nr 14/RM/2019
z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:
1. Projekt budowy oswietlenia ulicznego czesciowo podwieszonego na sieci nN zasilanej ze stacji
transf. Trzcianiec 3 w miejscowosci Trzcianiec. Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne.
Projekt opracowaf mgr ini. Piotr Sobolak

Komisja w skiadzie:

1. Tomasz Szatankiewicz - przewodniczacy

2. Andrzej Szafran - z-ca przewodniczacego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Daniel Pokorski - cztonek

5. Tadeusz Wegrzyn - czlonek

Informacje ogélne:
W przypadku koniecznosci zwiekszenia wartosci zabezpieczenia przedliczhikowego Inwestor winien

wystgpic do RE Sanok z wnioskiem o wydanie warunkéw na zwiekszenie mocy przylaczeniowe;.

Z uwagi na podwieszenie obwodéw o$wietlenia ulicznego na urzadzeniach bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A. Inwestor zobowigzany jest zawrze¢ stosowng umowe na udostepnienie
infrastruktury elektroenergetycznej przed przystapieniem do odbioru technicznego.

Przedmiotem uzgodnienia s3 przytaczane obiekty budowlane zwiazane z dystrybucja energii
elektrycznej, ktorych wiascicielem nie bedzie OSD, w zakresie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i
odcinka instalacji od granicy stron do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnoici za przyjete rozwiazania

techniczne i zawarto$¢ opracowan projektowych.

Whniosek komisji:
projekt nr 1 uzgadnia sie bez uwag;
Termin wainosci uzgodnienia projektu ustala sie do dnia 21.04.2021 r.

Podpisy czionkéw komisji:

Przewodniczacy:
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T PGE Dystrybucja S.A.

R
/ . Oddzial Rzeszéw
pﬁg Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipiriskiego 138
tel.: (13) 465 5400 , fax: (13) 465 5402
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REO4. OR@pagedystrybucia.pl
www.pgedystrybucja.pl

Sanok, 29-03-2019 .
17—F4/5/00536/.,.ﬁ/8..{l.

Gmina Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne

ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Dotyczy: zmiany miejsca przytaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia do umowy:

17-F4/UP/00636 w m-ci Trzcianiec. /

W nawigzaniu do zfozonego pisma w sprawie jw. PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Sanok wyraa zgode na wykonanie zasilania o$wietlenia drogi od stupa nr 10/3 wraz z lokalizacjg SO

na przedmiotowym stupie.

Pozostate punkty warunkdw bez zmian.
Z powaianiem

PGE Dystryb
Oddzial Rfeszow

Rejon Ene atyczny Sang

1 oyl
.ca Dyroktora
apz Szalankiewicz

Do wiadomoéci:
1. Adresat
2. RP

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospedarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP- 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapital zakladowy: @ 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

\



PGE Dystrybucja S.A.

E Oddzial Rzeszéw O

Y o - Rejon Energetyczny Sanok
!'?GE 38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138 ) V7
tel.: (13) 465 5400 , fax: (13) 465 5402
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RED4. OR@pgedysirybucia.pl

Sanok, dn. 15.11.2018r
L. dz./RE4/RM/DP/535/216/2018

Urzad Miejski w Ustrzykach Dolnych
ul. M. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Dotyczy: podwieszenia urzadzer oéwietlenia drogowego na konstrukcjach stupowych Spotki

Odpowiadajgc na pismo znak: ID.7011.5.22.2018 z dnia 07.11.2018r. (wplynelo 13.11.2018r.) w
sprawie jw., Rejon Energetyczny Sanok przychyla sie do proshy i wyraza zgode na zajecie 4 stanowisk
stupowych stanowigcych wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. dla podwieszenia przewoddw izolowanych
samono$nych projektowanej linii oéwietlenia drogowego wraz z oprawami oswietleniowymi.

Jednoczednie nadmieniamy, ze zajeto$¢ powyiszych 4 stanowisk stupowych zostanie ujeta w
zalgczniku nr 1 czynszu dzierzawnego obowigzujgcej umowy dzierzawy nr 1/05/RZ/2017 z dnia
01.05.2017r i doliczona do pfatnosci po ich wybudowaniu i zgloszeniu do odbioru technicznego

w RE Sanok.
Z powaianiem
S.A,
: w »GE Dystppucid
Do wiadomosci: . Oadzfel ReazoW 2
3 Rajon ghergetyczny
fd{/‘// 1. Adresat e ),,;m
1 i o
£ 2. RE Sanok/RM Z'“W?gnk'aew‘lci

“omasz Sz8
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PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 16-05-2017 r.
17-F4/S/00636

Gmina Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne

ul. Mikolaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Warunki przylaczenia nr 17-F4/WP/00636 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe

Lokalizacja: gmina Ustrzyki Dolne, miejscowos¢ Trzcianiec

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, wodpowiedzi na wniosek

z dnia 25-04-2017, okreéla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: najblizszy stup sieci nN zasilanej ze stacji Trzcianiec 3 Wies.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
prgdowe przewodow przylgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

- od najbliiszego stupa linii NN wybudowa¢ odcinek linii kablowej oswietlenia drogowego YAKY
4x 0 przekroju wg obliczerd , min. 35 mm

Kabel wprowadzi¢ do wolnostojacej SO ( zegar sterujacy z mozliwoscig calorocznego
programowanis + licznik  kWh 1-fazowy ) zabezpieczonej przemystowo przed dﬁia!aniem
czynnikow  atmosferycznych  w tym promieniowania UV. Zastosowa¢ obudowe z tworzywa
termoutwardzalnego.

- do budowy linii oéwietleniowej wydzielonej { podwieszonej ) stosowaé slupy oswietleniowe
wg typowych rozwigzan katalogowych, przewdd AsXSn 2x lub kabel YAKY 4x o przekrojach wg
obliczeni, min. 35 mm2

- zasilanie lamp wykona¢ poprzez zabezpieczenie w wkiad kg Bi Wts 6 A




14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci
warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przylaczenia opracowaf:

Zygmunt Stapinski
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Nr kancela

Ustrzyki Dolne, dnia 17-07-2017 r

R Wojewddziwo: podkarpackie
Powial: bieszczadzki
Jednostka ewidencyjna’ 180108_5, Ustrzyki Dolne - obszar

(n3zwa organu wydajacego dokument) wiejski

ryjny GN.6621.666.2017

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzgdzenia: 17-07-2017 13:28:03

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE ZARZAD ZLEWNI SANU W
PRZEMYSLU REGON: 357113561

5 REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY LUBLIN REGON: 430268824

siedziba: ul. Lipowa 1A, 20-950 Lublin

Obreb ewidencyjny: Trzcianiec [Nr 0031]
Osoby: 9
I Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL TERENOWY W RZESZOWIE REGON: G10
010344708 NIP: 5250010976
siedziba: ul. Adama Asnyka 7, 35-001 Rzeszow
2 GMINA USTRZYK| DOLNE REGON; 370440070 G2,G44
siedziba: ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
3 PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH REGON: 690587670 NIP: 8132837794 GS
siedziba: ul. Boya Zeleriskiego 19A, 35-310 Rzeszéw
4 G4az2
siedziba: ul, Wybrzeze Ojca Sw.Jana Pawia Il 6, 37-700 Przemys|

6 Rostkowski Tomasz Antoni
zam, Gruszowa 17, 37-742 Gruszowa

G7

G10,G42

G10 j
§

fj 7 |SkaRB PANSTWA

’ 8 Szybiak Urszula G7
zam. Gruszowa 17, 37-742 Gruszowa

) 9 |WOJEWODZTWO PODKARPACKIE REGON: 690581324 NIP. 8133315014 Go ‘
siedziba: ul. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw

Dziatki: 14

I Lp. I Nr dziafki Arkusz | Jednostka rejestrowa

| 1 l 25 113 G9

| 2 32 113 B2

| 3 47 113 G44

f 4 48 113 G10

BE 52 113 G44

| s 53 113 G2

| 7 55 113 Ge

K 56 | 13 G10

| s | 58 | 13 G42

[ 10 | 59 | 13 Go

| 1] 62 | 13 Ge ] ;

uz | 63 | 13 G2 |

] 13| 64 R G2 J QETV

[ 14 ] 65 | 1| G10 | —

’»vcu ::hj

Sporzadzil(a). Franciszek Hglichel

podpis

Uala 1 ibdpis osoby reprezeniugee; oroan

Strona 121



Ustrzyki Dolne, dnia 01-09-2017

Wojewodztwo: podkarpackie
Powial: bieszczadzki

Jednoslka ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne - obszar
(nazwa organu wyrfajqcego dokument) wiejski

Nr kancelaryjny: GN.6621.824.2017

WYKAZ PODMIOTOW | DZIAL EK
Data sporzgdzenia: 01-09-2017 08:42:41

Obreb ewidencyjny: Trzcianiec [Nr 0031]

Osoby: 3
F_p, Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL TERENOWY W RZESZOWIE REGON: G10
010344708 NIP: 5250010976
siedziba: ul. Adama Asnyka 7, 35-001 Rzeszéw
2 REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY LUBLIN REGON: 430268824 G10
siedziba: ul. Lipowa 1A, 20-950 Lublin
3 SKARB PANSTWA G10
Dziatki: 2
[ Lp. ] Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 60 113 G10
| 2 | 61 113 G10 «pSTABROQOSET v

Sporzadzil{a): Frandiszek Heichel

Strona 1z 1



Ustrzyki Dolne, dnia 30-08-2017 1

Wojewodztwe: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki
Jednostka ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne - obszar

wiejski

(razwa organu wyéa;ta-oego dokument)

Nr kancelaryjny GN.6621.666.2017

WYKAZ PODMIOTOW | DZIAY EK
Data sporzgdzenia: 30-08-2017 10:36:37

Obreb ewidencyjny: Trzcianiec [Nr 0031]

Osoby: 2
‘ Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa J
1 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE.J W KRAKOWIE ZARZAD ZLEWNI SANU W G42
PRZEMYSLU REGON: 357113561
siedziba: ul. Wybrzeze Ojca $w.Jana Pawla Il 6, 37-700 Przemys|
| 2 [skarspansTwa G42 ]
Dzialki: 1
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa o
l l | | @ | z up. STAROSTY
[ 1] 16 | 13 | G42

Sporzadzil(a): Frangiszek Heichel

B ?frp pr’so' by”ep ézenfu;q.:‘éjo:ya}r :
Fs
s

Strona 121



Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Trzcianiec

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623) oswiadczam, ze projekt budowy oswietlenia ulicznego dz. nr ewid. 32, 47, 58, 52, 53,
64, 63, 16, 48, 56, 60, 61, 65 w m-ci Trzcianiec zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zaklad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 1
ul. Lipinskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl



Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Trzcianiec

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Budowa sieci o$wietleniowej wyprowadzonej ze stupa energetycznego nr 10/3
Trzcianiec 3 Wies.
Wytyczne posadowienia shupow sieci o§wietleniowe;.
Wytyczne montazu przewoddw sieci o§wietleniowe;j.
Wytyczne budowy lamp oswietleniowych i montazu osprzetu stupow.
Uwagi koficowe.
Zestawienie materiatow dla linii o$wietleniowej ,, WO?

-

® N oL oa

II Cz¢s¢ graficzna

1. Orientacja terenu 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
- 1ys.Nrl
- 1ys.Nr2
- T1Yys.Nr3
- r1ys.Nr4
- 1ys.Nr5
- 1ys.Nré

3, Schemat zasilania linii

Zaktad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 2
ul. Lipinskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
binro@elpion.pl, wwi.elpion.pl



Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Trzcianiec

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne przylaczenia o$wietlenia drogowego w miejscowos$ci Trzcianiec
obreb Trzcianiec Gm. Ustrzyki Dolnewydane przez RE Sanok,

- album ,,EL Projekt — Poznan™ linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach wirowanych typu E Tom VI

album ,,.EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na shupach typu ZN Tom VI

album ,,EL Projekt — Poznan” oswietlenia ulicznego

1

podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

wizja lokalna w terenie

inne przepisy i normy obejmujgce swoim zakresem temat opracowania.

2. Zakres opracowania

- budowa linii oswietlenia drogowego jako wyprowadzenie obwodow z istniejacego

stupa energetycznego nN nr 10/3 zasilanego ze stacji transformatorowej

TRZCIANIEC 3 WIES.
3.  Wyprowadzenia zasilania sieci o§wietleniowych.

3.1 Wyprowadzenie sieci ze slupa.

Zgodnie z projektem zagospodarowania projektuje si¢ typowsa szafe os$wietlenia
ulicznego SO-18. Z istniejacego stupa nr 10/3 nalezy wyprowadzi¢ kablem typu YAKXS
4x35 mm zasilanie szafy oSwietleniowej. Kabel nalezy przymocowaé do stupa za pomocy
typowych uchwytow dystansowych.

Z nowoprojektowanej szafy SO projektuje sie tor o$wietlenia ulicznego
wykonany przewodem napowietrznym AsXSn 2 x 35 mm? oraz kablem ziemnym YAKXS
4x35 mm?.

Przewody wydzielonej linii o$wietleniowej na tym odcinku podwiesi¢ pod
przewodami linii konsumenckiej w odleglodci 0,6 m 1 oddzieli¢ pomalowang z6itg farba czesé

konsumenckg od oswietleniowe;j.

Istniejgca trasa sieci j/w ustalona jest w calosci wzdluz drogi wojewddzkiej.

Zaklad Projekiowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 3
ul. Lipinskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
bivro@elpion.pl, www.elpion.pl



Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Trzeianiec

Calos¢ projektowanego odcinka linii o$wietleniowej ,,WO” zabezpieczone bedzie w Szafie
oswietleniowej.
Catkowita wysokos¢ zawieszenia opraw o$wietleniowych nad poziomem terenu wyniesie w
zalezno$ci od wysokosci stosowanych stupow ok. Ho = 9-11 m.

Na poczatku i koncu obwodu o$wietleniowego nalezy podwiesi¢ na przewodzie
o$wietleniowym emaliowang tabliczk¢ o wym. 137 x 97 koloru zéltego z czamymi literami
,» WO”. Ponadto na koncu projektowanego obwodu oswietleniowego nalezy umiedci¢ zaciski

do zaktadania uziemiaczy SOT 28. Szafe o$wietleniowg zawiesié na stupie.

Obliczenie mocy

Dla potrzeb oswietlenia drogowego zaprojektowano 32 szt. opraw typu LED LINEA

zrodiami swiatta o mocy 50 W.

Catkowita moc zainstalowana na obwodzie o$wietlenia z 32 opraw wynosi :
Pz=32-50 =1600 W,
Prad obcigzeniowy jednofazowy:

. P _ 1600 _
_U*cos®—230*0,9m

Wvytyczne posadowienia slupow sieci o§wietleniowej.

Projektowane stupy typu E posadowi¢ w wykopie kopanym i stabilizowaé¢ w gruncie
za pomocg ustojow typu U2 z dwoma belkami U85 dobranymi dla gruntu sredniego. W celu
ochrony podziemnych cze$ci zerdzi przed dzialaniem wod agresywnych nalezy ich

podziemne czg¢sci pokry¢ 2-krotnie abizolem.
Do noég wszystkich wymienianych stupdéw nalezy na wysokosci ok. 2,5 m na

powierzchnia gruntu umiesci¢ emaliowane tabliczki ostrzegawcze TO, oraz identyfikacyjne

TID zawierajgca nr stupa oraz tabliczki ,,WO”.

Wytyczne montazu przewodow sieci oSwietleniowej.

Przewody projektowanej linii o§wietleniowej , wykonanej przewodami AsXSn 2 x
35 mm? , podwiesza¢ na stupach z naprezeniem 45 Mpa przy sile naciagu 315 daN.
Do budowy linii oswietleniowej zastosowano uchwyty do wigzkowego zamocowania

przewodow izolowanych. Konstrukcja uchwytéw zapobiega wysuwaniu sie wigzki

Zakiad Projekiowe Uslugowy EL-PION: mgr inZ. Piotr Sobolak 4
ul. Lipiiskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Trzcianiec

przewodéw i chroni izolacje przed uszkodzeniami. Sruby mocujace przewody nalezy
dokreca¢ za pomocg klucza dynamometrycznego. Zestawienie uchwytéw odciggowych,
przelotowych oraz naroznych zestawiono w tabeli wraz z obliczeniami. Haki dobrano dla linii

o$wietleniowej pod wzgledem wytrzymatosciowym do stupow typu E i ZN.

Wrytycezne budowy Iamp oé$wietleniowych i montazu osprzetu slupow.

Sie¢ os$wietlenia drogowego dla wsi Trzcianiec projektuje si¢ na bazie opraw
o$wietleniowych typu Oprawa LED LINEA 50 W montowanych na wysiggnikach nad
stupami typu E i ZN.

Wszystkie projektowane oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz

zabezpieczy¢ poprzez montaz indywidualnych zabezpieczen typu Bi-Wts 6A.

Ukladanie kabla nN typu YAKXS.

Kabel ziemny typu YAKXS nalezy ukiada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie i
na glebokosci zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami (N SEP-E-004). Kabel
nalezy oznakowaé za pomoca trwatych opasek identyfikacyjnych typu OKI co 10 m. Linie
kablowg zakonczyé w projektowanym zestawie pomiarowym. Temperatura kabli przy
uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartoéci podanej przez producenta kabli. Na odejsciu od

stupa nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dlugoéci min 2,5 mb.

Uwagi koncowe.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujacymi przepisami i
wymaganiami BHP. Prace zwigzane z przebudowa czynnych lub podlaczeniem nowo
wybudowanych urzgdzen wykonywaé po uprzednim wylaczeniu napi¢cia i odpowiednim
przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RE Sanok.

Stupy nowe montowad i posadowi¢ w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.

Po wykonaniu robdt montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci zyl kabli,

rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Zestawienie materialow ,,WO?” dla linii oswietleniowej

PRZYLACZ

Kabel YAKXS 4x35 mm® &m
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Trzcianiec

PRZYLACZ

Kabel YAKXS 4x35 mm?
Tabliczki WO

Zaciski SE 46.1

Ograniczniki przepigé 0,66/10
Zaciski uniwersalne

Dlawiki termokurczliwe AK 16+50
Uchwyty dystansowe kompletne BIC 30 50
Palczatka termokurczliwa AK-4
Uziom pretowy Typ P-2
Plaskownik ocynkowany 20x4

SIEC OSWIETLENIOWA

Zerdz wirowana 12/4,3
Zerdz wirowana 12/6
Belka ustojowa U-85
Obejma Ou-1

Hak SOT 29
Hak SOT 21

Uchwyt odciggowy
Uchwyt przelotowo — narozny

Uziom pretowy TYP — P2
Pret $red. 8mm di. 12m
Plaskownik oc. Sr. 20x4
Ogranicznik przepigé¢ GXO

Zacisk do zakladania uziemiaczy ST 208
Przewéd AsXSn 4x35mm?

Przewéd AsXSn 2x35mm?

Zacisk odgatezny SL 11.118

Zacisk odgalezny SE 46.1

Kabel YAKXS 4x35 mm?

Rura DVK 75

Tabliczki TO/TID

Tabliczka WO podwiesz. na linii

Oprawy oswietleniowe LINEALED 50W
Wysiegnik Wo-5 + uchwyt

Wysiegnik WO-I + uchwyt

Bezpieczmk

Przewdd LgYD 1x2,5 mm
Przewod linkowy AL. 16
Zaciski SLIP 12.05

Wkladka topikowa Bi-Wts 6A

Zaklad Projektowo Uslugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak
ul. Lipiriskiego 51, 38-500 Sanok, 1el, 509 729 984
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8 m
2 szt
4 szt.
I kpl.
2 szt
1 szt.
6 szt.
1 szt.
2 kpl
32m

16 szt.
13 szt.
39 szt.
39 szt.

38 szt.
3 szt.

19 szt.
20 szt.

2 szt.

8 szt.
192 szt.
10 szt.

8 szt.

8 m
1405 m
4 szt.
16 szt.

247 m
15m
28 kpl.
6 szt.

32 szt,
30 kpl.
2 szt.

32 szt.

224 m
96 m

64 szt.
32 szt.
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KARTA KATALOGOWA

Podstawowe dane techniczne:

| czgéé pomiarow a max:
|czest zlaczow a max:
Napiecie znamionow &:
Napiecie Znamionow e izolacji:
Czestotliw 0§¢ znamionow a;
Stopieri ochrony:
Temperatura pracy.
Speiniane normy:
Klasa izolagji:

500V
50~60 Hz
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Wygenerow ano przy pomocy programu EDS2 - http:/feds .emiter.com/

Typ:

Szaftka Oswietleniowa SOU 1F

Nr karty:
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Legenda:
iz, Piotr Sobo

1z - rzedna terenuy

x - odleglosc przeszkody od lewego slupa
hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - roznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom porownawczy

to - temperatura obliczeniowa
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Legenda:

rz - rzedna terenu
x - odlegtos¢ przeszkody od lewego slupa

hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - roznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa
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Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odleglo$¢ przeszkody od lewego siupa
hpL, hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom porownawczy

to - temperatura obliczeniowa



