PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oswietlenia drogowego

ADRES INWESTYCJI: Daszowka, gmina Ustrzyki Dolne
dziatki nr. 108/1; 108/3; 108/5; 115/1; 115/2; 116/2;
125/1; 89/1; 89/2; 90; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 98;
99; 100; 103/2; 104; 107
Telesnica, gmina Ustrzyki Dolne — dziatka nr. 192

INWESTOR: Gmina Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1

DATA OPRACOWANIA: sierpien 2010 r.

OPRACOWAL.: Mieczystaw Ciula
upr.bud. UAN-2-8346-74/87
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PGE Dystrybucla Rzeszéw sp.z 0.0 | Spoika sarcestrowana | Sanok, dnia 20090426
Rejon Dystrybucji Energil » przez Sad Rejonowy w Rzeszowie
Barek ¢ X1 Wydzial Gospodarczy . )
¢ : KRS 0000270202 NIP 7010049247 |~ Wnioskodawca:
Lipinskiego 138,38-500 Sanok Kapital zaktadowy 1 865 §62 000 21 1% GMINAUSTRZYKI DOL
Znak: RDE4/ZP/Wz/32/367/2009 g(so_;’oEoRNﬁiA :{ - <
WARUNKI PRZYLACZENIA o, 4 . KWL 2l 6~
do sieci elektroenergetycznej &%«p ,
o napieciu 230/400 V g IR

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pézn. zm.),, w
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-04-02 (data wptywu 2009-04-06) Rejon Dystrybucji Energii Sanok okreéla
warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spefni¢, aby umozliwi¢ pobér mocy
przylaczeniowej w wysokosci 1 kW w ukladzie 1-fazowym (planowana rocznie ilo$é energii elektrycznej
pobieranej 3000 kWh) przez obiekt: o$wietlenie drogowe; lokalizacja - DASZOWKA ..

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe z sieci nN ze stacji transf. DASZOWKA (179 )
- od rozdzielni nN na przedmiotowe;j stacji wybudowaé odcinki o§wietlenia drogowego wydzielonego linia
napowietrznaliub kablowa stosuja przewod AsXSn 2x35 mm’” |, kabel YAKY 4x o przekroju wg obliczen ,
min. 35 mm” , stupy o$wietleniowe wg typowych rozwiazan katalogowych oprawy o$wietleniowe
sodowe z tyrystorowym ukladem zaptonowym
- dla ochrony przeciwprzepigciowe;j stosowaé ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5
- zasilanie opraw wykonac poprzez zabezpieczenie Bi Wts z wkladka 6 A
- w skrzyni rozdzielczej na stacji transf. przygotowaé miejsce do zamontowania uktadu sterujacego ( zegar
sterujacy z mozliwoscia catorocznego programowania ) oraz uktadu pomiarowego bezposredniego ,
licznik kWh- jednofazowy

Budowe¢ urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wlasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowié bedg "' Wiasnosé Odbiorcy ". Nalezy je wyraZnie oznakowa¢ jako
" WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykona¢ poprzez zabezpieczenie z wkladka
o wartoéci o jeden stopien wyiszej niz zabezpieczenie przedlicznikowe.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w
rozdzielni nN , w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Uklad pomiarowy: jak w pkt 1.1
4. Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej —
maks. wg obliczen. Zabezpieczenie zamontowaé przed uktadem pomiarowym.

1.5. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.

1.6.  Siec¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorcze) nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego typu ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

7. Przedmiotowe warunki przylaczenia okre$laja  dostarczenie energii elektrycznej w warunkach
standardowych.
8. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zakléeenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcéw.

. INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1. Podmiot przylaczany do sieci zalicza sie do V grupy przylaczeniowe;.

2. Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepiséw.

3. Okreslony w warunkach zakres prac” zwiazanych z przytaczeniem oznacza, ze ich realizacja sgoczywa

wylacznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie

okreslajacej wzagemne prawa i obowiazki stron, tj. Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu

Przylaczanego. Projekt umowy zostal zalaczony do niniejszych warunkéw. ‘W sprawie umowy

%y}aczeniowe’ prosimy kontaktowa¢ si¢ z:

spolem ds. Przylaczern RDE Sanok, tel. 0-13 46 555-36, 37, 39.

2.4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw rzylaczenia i zawarciu
umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o
swiadczenie ustug dystrybucji albo dwéch odrgbnych uméw: o éwiadczenie ustug dystrybucji oraz
sprzedazy energii elektrycznej.

3. Informacje dodatkowe:

— Ochrong przeciwporazeniowsq zrealizowaé zg z PN-IEC-60364.
— Sie¢ PGE Dystrybucja Rzesz6w Sp. zo.0. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Dla
urzadzen nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowaé awaryjne érédjio zasilania.

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.

5. ZALACIZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-3. o
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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
-umowa z Gming Ustrzyki Dolne.
-techniczne warunki przylaczenia do sieci wydane przez RDE Sanok.
-decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Ustrzykach Dolnych.
-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
-ustalenia z inwestorem.
-obowigzujace przepisy, normy i rozwiazania techniczne.

2.ZAKRES RZECZOWY
-budowa oswietlenia drogowego wydzielonego.
-pomiar energii elektrycznej i sterowanie o$wietleniem.
-ochrona przepigciowa sieci oswietleniowej.
-ochrona przeciwporazeniowa.

3.ROZWIAZANIA TYPOWE

W projekcie niniejszym zastosowano rozwigzania typowe budowy linii wg:

-albumu linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na shupach
wirowanych E (Lnni tom 2, wyd 2) oraz katalogu do projektowania linii nn z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN (LnNi-ENSTO) redakcja 2 z 2004r.

-albumu linii Lnni tom 3, wyd. 2 z 1993r - elementy konstrukcyijne.

-katalogu o$wietlenia ulicznego z 1999r.

4.PRZEWODY I NAPREZENIA
Jako przewody robocze oswietlenia projektuje sie przewody izolowane samonosne w izolacji z
polietylenu usieciowanego uodpornionego na dzialanie promieni ultrafioletowych w  wersji
uodpornionej na rozprzestrzenianie si¢ plomieni typu AsXSn 2x35mm?2 produkowanych przez
Tele-Fonika Kable SA. Przyjeto naprezenie 37,5 MPa przy naciggu 263 daN.

5.0SPRZET 1 KONSTRUKCJE
Zastosowano katalogowe konstrukcje stalowe ocynkowane oraz osprzet izolowany produkc;ji
"ENSTOPOL" Gdansk i "BELOS" Bielsko Biata.

6.SLUPY I POSADOWIENIA
Zastosowano stupy zgodnie z obowiazujacymi rozwiazaniami albumow podanych w p.3.
Przyjeto posadowienie stupdw w gruncie kategorii sredniej i ustoje dobrano do gruntu sredniego.
Dwa stupy posadowione bgda w gruncie kategorii stabej i dla tych stanowisk ustoje dobrano dla
gruntu slabego.

7.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
Projektuje si¢ wybudowanie od istniejacej stacji transformatorowej ,,Daszéwka”, dwa obwody linii
napowietrznej o$wietlenia drogowego jako wydzielone na stupach wirowanych E, przy drodze
powiatowej. Lini¢ oswietlenia drogowego zaprojektowano przewodem AsXSn 2x35mm?2.
Oswietlenie projektuje si¢ oprawami z lampami sodowymi typu OUSc-70 z tyrystorowym
uktadem zaptonowym w II klasie ochronnosci na wysiegnikach W-O/1. Oprawy zabezpieczy¢
bezpiecznikami izolowanymi SV-19.253, obwody o$wietleniowe i sterownicze bezpiecznikami
topikowymi w stacji transformatorowej. Wielkosci zabezpieczen podano na schemacie oswietlenia.

8.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej i sterowanie o$wietleniem projektuje si¢ w istniejacej rozdzielnicy
stacyjnej. Uklad pomiarowy typ bezposredni z licznikiem 1-fazowym.



Sterowanie oswietleniem projektuje si¢ zegarem "talento 892" z colorocznym programowaniem.
Uklad sterowniczy zaprojektowano w ten sposob, ze istnieje mozliwos¢ sterowania rgcznego i
automatycznego. Rozdzielnica stacyjna wyposazona jest w uklad sterowniczo-pomiarowy.
Nalezy go uzupelni¢ o zegar sterujacy, licznik, wkiadki i gtdéwki bezpiecznikowe, wg zalaczonego
schematu i zestawienia montazowego.

9.0CHRONA PRZEPIECIOWA
W celu ochrony sieci oswietleniowej od przepigé atmosferycznych projektuje si¢ ograniczniki
przepie¢ SE 45.366L-5 na stupach jak opisano na planie i schemacie. Uziemienia ogranicznikdéw
wykona¢ typu T2x30 z bednarki ocynkowanej 25x4 dlugosci minimum 63m. Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie osiaggnigcia wymaganej
rezystancji nalezy dodatkowo uziomy rozbudowac.

10.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone przeciwporazeniowa projektuje si¢ zgodnie z obowiazujacymi normami przez szybkie
wylaczenie zasilania. Wszystkie wysiggniki 1 oprawy polaczy¢ z przewodem PEN linii
napowietrznej. Dobrane zabezpieczenia obwodoéw oswietleniowych 1 opraw zapewniaja ochrone
przez szybie wylgczenie zasilania.
W celu uziemienia linii podczas prac remontowych na pierwszych 1 ostatnich stupach
poszczegdlnych obwoddw zaprojektowano zaciski do uziemiaczy przeno$nych TTd-2-CC.

11.0BLICZENIA TECHNICZNE
11.1. Obliczanie calkowitej mocy zainstalowanej

Obwodnr. 1 - 19 x 80W = 1520 W
Obwodnr. 2 - 13 x 80W =1040 W
Razem P =2560 W

Catkowita moc opraw o$wietlenia ulicznego wynosi 2,56 kW w uktadzie jednofazowym.
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang Poy = kix kj x P,
gdzie: - k; — wspdlczynnik jednoczesnosci (przyjeto 1)

- kj— wspdlczynnik rozruchu (przyjeto 1,8)
czyli catkowita moc obliczeniowa wynosi Py, =1x 1,8 x 2,56 =4,61 kW

- dlaobwodunr. 1 wynosi P =1x1,8x1,52= 2,74 kW

- dlaobwodunr. 2 wynosi Pop2=1x1,8x1,04=1,87kW

11.2. Dobor przewodow i zabezpieczen.
- dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

I,=P/Uxcosp=4610/230x0,85=22,6 A
dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe 25A Wts

- dobor zabezpieczenia obwodu nr. 1

I,=P/Uxcosp =2740/230x0,85=14,01 A
dobieram zabezpieczenie topikowe I, = 20A Wits

- dobor zabezpieczenia obwodu nr. 2

I,=1870/230x 0,85=9,56 A
dobieram zabezpieczenie topikowe I, = 16 A Wts

- sprawdzenie doboru przewodu obwodu nr. 1.



Is=Pz/Uxcosp=2740/230x0,9=14,01 A

Przewo6d AsXSn 2x35mm2 musi spetnié nastepujace warunki:

IB<IN<IZ
L<145x]1;

gdzie: Iy - prad znamionowy zabezpieczenia
Iz - obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu
I, - prad zadzialania zabezpieczen

Dopuszczalna obcigzalno$¢ przewodu AsXSn 2x35mm?2 wynosi I, = 138 A

14,01 <20 <138 A
1,75x20<1,45x 138
35,0 A < 200,1 A

Warunki sa spetnione.
12.ZWYCINKA DRZEW.

Na trasie projektowanej linii o$wietlenia drogowego zajdzie konieczno$¢ wycigeia kilka drzew
oraz przecigcie galezi.

13.UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zapoznac si¢ z aktualnymi przepisami 1 normami
oraz uwagami zawartymi w protokotach uzgodnien.

Poniewaz oswietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy Ustrzyki Dolne nalezy
bezwzglednie oznakowaé lini¢ oSwietleniowa. Na poczatku i na koncu kazdego odcinka
wydzielonego zawiesi¢ tabliczki o wymiarach 137x97 koloru zoéltego z czarnymi napisami
"WO". Ponadto na kazdym shipie namalowa¢ ponizej numeru shupa napis "WO'" oraz na
wysiegnikach latarn nalezy pomalowaé pas szerokosci min. 10 em koloru zéltego.




AsXSn2x35mm?2

STACJA TRANSF. DASZOWKA
J 160 ¢
é N-10,5f4‘:; SV 19.253/6A
125A &
RB-2 — ——— Obwod roboczy Irs) =
Zagarastionsmizzy ———  Obwad sterowniczy QI1s
talento-892 R Przetacznik grupowy o fl?
1 K1 K2 1. Ster. automatyczne 750 ]
e 2. Ster. reczne x
’TD;I-D- <
15/WO
N-10.543 T sv 19.253/6A
a4 £
=l E
- o | E
PB-13 &[5
(77 ]
>
w
1 . 2
Bi-Gk 25 Bi-Gk 25 14/WO
1 1 s Jf [ B PEN P10572.9
204 164 | SV 19.253/6A
. 80A o [ E
PB-13  PB-1 B3 E
_ 2|5
‘ T = 8|5
3 1 2 g 2|
~TE 13Wo < J
Elg N-135/4,3
g|& | sv19.253/6A
X |
SRR E
al- £
¢ S|E
< N
G4
i 1/ WO x
' I Cb0N-10,5/es £
R=10Q zac. uziem. 12/W0 ‘
&G TTd-2-CC P-10,5/2,5
g | SV 19.253/6A
£
3 e £
hod g re) £
cé 1} {; [+
g1 =
%5 g
< b
o <
2/
QUiSes70 P-10,5/2,5 BLLLSA
SV 19.253/6A, P-10,5/2,5
S | SV 19.2536A
& g
‘;25 :S,E’ £
(3]
c| i A
Q i) %I ]
w W=
< =
3IW <
0USC70 p _1OWO_
P-10,52,5 N-10543 4
SV 1R300 SV 19.253/6A
£ 1xSE45.366L-5 ¢ "o
£ X E
3|85 RS10Q &
= o |2
w|- cli
5 2=
0USe-70 .P% WO
-10,5/2,5 P-10,5/2,5
SV 18.253/6A | sv19.2538A
£ £
g2 2|5
el {é ‘I?
w |- o |=
x b
bl ]
< <
0USc-70 S SN0 g
P-10,5/2,5 P-10,5/2,5
SV 19.253/6A | SV 19.253/6A
E £
E wle
) .E P o
Sl e
5| = 2]
EJ 6/WO _TWO_ &
P-10,5/2,5 0-10,5/4,3
oUSe-70 AsXSn2x35mm2

SV 19.253/6A

L=37m

SV 19.253/6A

OUSc-70

OUSe-70

OUSc-70

OUSc-70

OUSc-70

OUSce-70

OUSc-70

OUSc-70

OUSc-70

OUSc-70

L=32m

17WO0 OUSc-70
r~1-10,5!4‘3;\J SV 19.253/6A
£
2
E
o)
&g
cl
0| =
>
7]
<
F%% ! 0OUSc-70
10, " | SV 19.253/6A
£
&
2|&
o
cl
;,2 =1 zac. uziem.
g TTd-2-CC
19WO 0USc-70
K-10,5/6

SV 19.253/6A
1xSE45.366L-5

RS10Q

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W M-Cl DASZOWKA

| TELESNICA OSZWAROWA

Nazwa zadania i adres:

GMINA USTRZYKI DOLNE UL. KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE

Inwestor | jego adres:

SCHEMAT OSWIETLENIA - OBWOD NR. 1

Nazwa rysunku:

Data oprac. sierpien 2010 | Skala:

Nr.rys.

OPRAC B

4187

T MIECZYSEAW GIUEA. ;.
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N-2:8346.74/87




STACJA TRANSF. DASZOWKA

1;12285-,2 =  (Obwod roboczy
Zegar astronomiczny ——— Obwod sterowniczy
talento-692 P Przetacznik grupowy
] K1 ﬁz_l 1. Ster. automatyczne
w~ h] 2. Ster. reczne
[ cescese |
kWh "
Bi-Wits
BA -
LEIJ_‘ T sT
P
— Bi.Gk 25 il to—o—
PB-13 Bivite {f (s -
25A su2
* Bi-Gk 25 Bi-Gk 25
- Bi-W
= I Blzg\gs H E Y PEN
B3A 80A [ofped
PB-13 PB-13 ﬁ—_'IB Obwod | Obwod Il R<10Q
fe} E
—E 1 = 1xSE45.366L-5
[ 2mo
5|$ K-10,5/6 OUSc-70
A sV 19.25376A
S| E zac. uziem.
5] Its) TTd-2-CC
> ol E
@ %138
< Cé 1l
wnl-
'il 20/WO x
:. ON-10,5/6 31/WO =
R<10Q [~—~__zac. uziem. by 0USCc-70
TTd-2-CC N-10,5/4,3
%‘ & SV 19.253/6A
? uE> iE
N 2
=4 I &5
5] = c |
% 2|
< %
21WO0 <
ouswoO—‘I}—? N-10,5/4,3 %—BC.—E—OOUSCJO
S\/19.253.v‘61‘\cg ' 'N SV 19.253/6A
£ =
S|E &
&
|- 2w
3 s
- 2
22/WO 29/WO
0USCe-70 A0EES N10843 ‘)—[H—@ous@?o
SV 19.253/64, | SV 19.253/6A
£ £
£
sl e S| g
&l P I
|l N |
@l c |
> w |-
o >
= <
0USE-70 p e 280 g N3 @ouseo
SV 19.253/6A " N'1°'5’4'3N SV 19.253/6A
£ =
& 5
2|8 ¢|&
o o | =
| c | e
2| el mgrind Marole(h :
(5 » i 38-500 S&r;oifm—:ﬁ;- 1 :
<| 24m0 o BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W M-Cl DASZOWKA : g
ouswoO—II!—O N-10,5/4,3 WSQ)—[X}—OOUSWO | TELESNICA OSZWAROWA iy
sV 19.253!61?\' 1xSE45.366L-5 o o SV 19.253/6A Nazwa zadania i adres: A B‘f""':(v":zgin b
E Sﬁ a lg GMINA USTRZYKI DOLNE UL. KOPERNIKA 1
glg RN S| E 38-700 USTRZYKI DOLNE :
»x |0 o | <t Inwestor | jego adres: Ak
o | =8 1)
5|4 a1 ; ;
3| 25m0 2600 3 SCHEMAT OSWIETLENIA - OBWOD 2 ;
2 /4.3 N-10,5/4,3 s
OUSCfTOO_m_(.N D As)f_i:?))rc:SmmZ —— N\ HA Dous::-m MR
SV 19.253/6A SV 19.253/6A Data oprac. sierpiefl 2010 | skala: Nr.rys. 3 UPR.BUD:UAN-2-8346-74/87



ELGO Lighting Industries Spétka Akcyjna

09 - 500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, tel. (0 24) 235 20 01 do 03, fax (024) 2357173 www.elgo-li.pl, www.elgo-li.eu  e-mail:elgo@elgo-li.pl

Karta katalogowa oprawy PKWiU 31.50.34-07.17
FEl LEDA 2 OUSc-70 zodbiysnikiem wieloelementowym skfadanym

288

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

- oprawa jednokorpusowa do oéwietlania przemystowych terenow
otwartych, drég, ulic, drog osiedlowych, parkingow, placow,

terendw miejskich, itp.

przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy 70W

z banka przezroczysta, trzonek lampy E27

zalecana wysokosc zawieszenia oprawy: 6 = 10 m

przystosowana do mocowania na pionowym stupie o srednicy 42-60 mm
lub wysiegniku poziomym nachylonym pod katem 0-30° do ptaszczyzny
drogi

« mozliwa dodatkowa regulacja kata nachylenia oprawy o ok. -15%+15°
przy wysiegniku poziomym i odpowiednio o ok. -59+30°przy wysiegniku
pionowym [regulacja katowa w odniesieniu do poziomego (réwnoleglego)
usytuowania zrodta $wiatta wzgledem poziomu drogi]

ochrona przed udarami mechanicznymi K10 - dla wykonan z kloszem

z poliweglanu

BUDOWA. DANE TECHNICZNE - napiecie zasilania 230V
« obudowa tloczona z blachy aluminiowej, malowana metodg proszkowa .
- ukiad optyczny z pelerowanego aluminium, wieloelementowy skladany poboér mocy 82W
+ klosz z pollwggk’anu Iu.b pohmelakryls'ar'lu.n?etylt: - - wspoiczynnik mocy 20,85
- oprawa wyposazona jest w filtr umozliwiajacy "oddychanie”
- plyta montazowa z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym - klasa ochronnosci Il
- system zlaczek pozwalajacy na bezpieczne podigczenie i odlgczenie
osprzetu elektrycznego oprawy - stopien ochrony IP 66
+ regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym stupie
lub wysiegniku poziomym - masa 5,6kg
- sprawno$¢ swietlna 84,8%
WYMIARY GABARYTOWE (mm) SCHEMAT POU\CZEN ELEKTRYCZNYCH

WYKRES SWIATOSCI KIERUNKOWEJ OPRAWY
1 dz. = 100cd/1000Im

225°

240°

255° 1
powierzchnia boczna narazona na wiatr

270° |

285° [\

300°

315° 330° 345° o° 15° 30° 45°

= 0.0°- 180.0° mm 90.0° . 270.0°
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Stacia transf,.

RAZEM

Btacja transf

RAZEM

ednys UN

OBWOD Nr-1

1/WQ | ON-10,5/6

2/WQ|P-10.5/2,5

3/WO|P-10,5/2,5

4/WOQ|P-10,5/2,5

5/WO| P-10,5/2,5
6/WO |P-10,5/2,5

7/WO | 0-10,5/4.3
8/WQ | P-10,5/2,56

9/WOQ | P-10,5/2,5
10/WO | N-10,5/4,3

11/WO|P-10,5/2,5

12/WOQ | P-10,5/2,5

13MW0|0-13,5/4,3

14/WO|P-10,5/2,5

15/MQ|N-10,5/4,3

16/WO| N-10,5/4,3

17AWWO|N-10,5/4,3

18/WO|P-10,5/2,5
19MWO| K-10,5/6

OBWOD Nr-2

20/WQ|ON-10,5/6

21/WO|N-10,5/4,3

22/WO|P-10,5/2,5

23O | P-10,5/2,5

24/WO|N-10,5/4,3

25/WO | N-10,5/4,3
26/WO|N-10,5/4,3

27/WO|0-10,5/4,3

28/WQO|N-10,5/4,3

29/WO|N-10,5/4,3

30/WO|N-10,5/4,3

31/WO|N-10,5/4,3
32/WO| K-10,5/6




