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- biegly sadowy w dziedzinie budownictwa
- uprawniony projektant konstrukcji budowlanych,
- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych,

uprawnienia konserwatorskie do projektowania i nadzorowania
robdt na obiektach zabytkowych.

Kontakt:

ul. Poznanska 21/122
62-800 Kalisz

tel. kom.: +48 605 443 688
e-mail: biuro@pol-inwest.pl
www.pol-inwest.pl

-

ING Bank Slaski 36 1050 1201 1000 0091 3778 3222

Uslugi w zakresie: doradztwo budowlane -

kierowanie i nadzorowanie rob6t budowlano - montazowych

ekspertyzy i oceny techniczne

kosztorysowanie, wyceny  projektowanie

PROJEKT
BUDOWLANY

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ
Z ROZBIORKA ZABUDOWAN ORAZ WYKONANIE INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ PRZY ul. SADECKIEJ 24 w CHEELMSKU SLASKIM

Inwestor: GMINA LUBAWKA 58 -420 LUBAWKA, PLAC WOLNOSCI 1
Adres budowy : 58 — 420 Chelmsko Slqskie, ul. Sadecka 24, nr dziatki 164/28,
obreb Chelmsko Slaskie
Branza : Achitektura, konstrukcja, pazdziernik 2020 | KOB XIIIi Il

Projektant architektury :

mgr inz. arch. Wojciech Gubala

Uprawnienia :

UAN.7342-71/91
spec. Architektura

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Projektant konstrukcji :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen

Uprawnienia : 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno - budowlanym
spec. kontr. budowlane
Opracowat : inz. Sebastian Szajdzinski
Opracowat : mgr inz. Dariusz Pajkiert

Projektant instalacji
sanitarnych :

mgr inz. Kamila Kucharska

Uprawnienia :

WKP/0424/PO0OS/19
w specjalnosci instalacyjnej

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Projektant instalacji
elektrycznych :

technik Andrzej Stanecki

Uprawnienia :

UAN-8386/23/89

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych

Opracowat :

mgr inz. Piotr Zawadzki
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15 Rzut przyziemia — projekt Skala 1:100 97
16 Rzut | pietra — elementy do usuniecia Skala1:100 98
17 Rzut | pigtra — nowe elementy Skala1l:100 99
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23 Rzut dachu — projekt Skala 1 :100 105
24 Przekroj A — A — projekt Skala1:100 106
24a Przekroj B — B — projekt Skalal:100 106a
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Kalisz pazdziernik 2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U z 26 czerwca
2019 r. poz. 1186, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 21.05.2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

,, Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiorkq zabudowan oraz wykonanie
infrastruktury towarzyszqcej przy ul. Sgdeckiej 24 W Chetmsku Slgskim ~

dla:

GMINA LUBAWKA
58 — 420 LUBAWKA, PLAC WOLNOSCI 1

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. arch.Wojciech Gubata
UAN.7342-71/91

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Kamila Kucharska
WKP/0424/POOS/19

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

technik Andrzej Stanecki
UAN-8386/23/89



Kalisz 31.12. 91
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielpych funkeji technicznych w budowasictunie
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1ZBA ARCHITEKTOW
BEZLCZAYPOSPOLITET POLSKILET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wiglkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Wojciech Gubala
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0291.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-06-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-BA25-EYAF-YD78-D7A8

D Fawarte w ninkejsrym radwisdereniu modna sprawdzid podajae nr weryfikacyjry
zedwiaderenia w publicenym serwisie inbernetowym Izby Architekidw: www.|zbaarchitekiow.pl
lub konkaktujge sle bezpodrednlo = whadelwy Okregows Izba Architekttw RP.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronistawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewodzki







Wojewédzki Oddziat
Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkdw w Kaliszu
ul. Franciszkanska 3/5, tel /fax 576-421
62-800 Kalisz
Panstwowa Stuzba Ochrony Zabytkéw Kalisz, dnia 12 czerweca 1997r.
Oddziat Wojewodzki w Kaliszu
Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

PSOZ-KalK/ /M97.

ZASWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Porozpatrmniuwnioskuzdnia.3.04.l997rnapodstawieam 217§ 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego i § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. 0 zasadach
i trybie udzielania zezwolef na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych iwykopaliskowych,warunkachichprowadmia i kwalifikacjach osob, ktére maja
prawo prowadzenia tej dziatalnosci /Dz. U. nr 16, poz. 55/ stwierdzam,

ze Pan /i/.  mgrinz. Andrzej Szajdzinski
urodzony 10 pazdziernika 1952r. w Kaliszu
zamieszkaly. Kalisz , ul Poznanska 21/122

posiada kwalifikacje w zakresie: wykonywania prac projektowych i nadzorowania
robdt w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej przy obiektach zabytkowych
nieruchomych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwator Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego przepisami i powolanego
wyzej rozporzadzenia. Kopie zaéwiadczenia sklada sie do akt znajdujacych si¢ w rejestrze wydanych
zaéwiadczen o kwalifikacjach. Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

W wypadku stwierdzenia uchybien w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie
stosowania Si¢ do wymogéw okreslonych w : 1; 2 pkt 1 i3;3;4,pkt 1i2;10; 11; 12 pkt I 3718
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki w/s zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych oraz jakosci tych prac, ninigjsze zaswiadczenie moze
by¢ cofnigte.

Otrzymuje:
Pan/i/. mgr inz Andrzej Szajdzifski, zam Kalisz ul. Poznaniiska 21/122

PpodpiSN Ojew Az Ki
Konserwato § tkéw

mgr Beata Maria Matusiak
}



Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym

WHEP-TEP-GV4-PXG *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskiej 22, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisam elektronicznym
weryfikowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustowy z dnim 15 wroesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
e!el:t.rmilznq'upum hatpmu:l}]m peodpisem icznym weryfik ym przy pomocy waineso kwalificowsnezo certyfilst oy
rownowaine pod wzledem skutiow prawnych columentam opatrzonym PoCPisami wiasnonecanymi. )

. j& poprawnofc danych w niniejsoym zaswisdczenie modne sprawdzic za pomocy numery weryfikacyineg maswindoenia m
stronie Polskie] by Indynizrow Budownichws www.piib.org. pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wingciwej Okrazowej Izby InZynierdaw
Budownicten.
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WIELKOPOLSKA -
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-409/18/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

LS

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pani
Kamila Anna Kucharska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 01 listopada 1982 r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0424/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Kamila Anna Kucharska

jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej g
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......... ’Z /"‘"( ........
Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬁskmi: ............. H}u" .................
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ Y. u/ 4 R

Otrzymuja:

1. Pani Kamila Anna Kucharska
62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 39/40

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyimyme

WEP-IMY-MME-131 *

Pani Kamila Anna Kucharska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0048,/20

adres zamieszkania ul. Ostrowska 39/40, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierdaw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Jerzy Strofiski, Preewodniczacy Rady wislkopolskie] Okrezowej Izby Indynierdw Budownichwa.

|Zgmdni= art. 3 wst 2 ustnwy z dnia 15 wrz=snia 2001 r. o podpisie el=kironiczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
delﬂmrbqupum beq:ﬂ:mq'm podpisem icznym weryfil M przy pomocy waineso kwalificowanego certyritstu sy
mmmepuduw:mmpmwpm dolumentom cpetrzonym podpisami whasnorgozmymi.)

qp-npmﬂm darych w mnlwmumlumwm:mwnnmmﬁ D mTwinSEnE
stronie Poisiie] by Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontakiujac sis z bisrem winsciwej Olregowe] Izoy Indynierdaw
Budownicten.
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sporzadzania projekitow sieci i instalacji elektrycznych o powszech-

nie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzenias konstrukecyjnych elementdéw sieci i insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego.w zakresie sieci

i instalacji elektrycznyeh o powszechnie znanych rozwiazaniach kon-

strukeyjnych. .
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Zaswiadczenie
O R erze weryTikacyjmy:

WHKP-EM53-YROQ-ZRV *

Pan Andrzej Stanecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/4702/01

adres zamieszkania ul. S'W'H:tegu Michata 64, 62-B00 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierdow Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustowy z dnia 15 wrz=snia 2001 r. o podpisie elekironiczym (Dz. U. 2004 MNr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtlmnqupum DEI]HEEIT!'IH podpizem icznym weryfik ¥ przy pomacy wanego kwalificowanego certyritaty 53
rownowazne pod wrzisdem siutiow prawmych dolumentom opstrzonym podpisami whasnorecoymi.)

j= poprawnosd garych W ninizjszym znSwindizeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfikscyineso m‘umm
stronie Polskie] by InZynizrow Budewnictwa www.piiborg.pl lub kontektujac sig 2 bisrem winsciwej Oiregowej Izby InZynieraw
Budpwnicten.
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Mapa do celow projektowych
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Plan zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania : , Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiérka

zabudowan oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej przy
ul. Sadeckiej 24 w Chelmsku Slaskim

Inwestor : Gmina Lubawka, 58 — 420 Lubawka, Plac Wolnosci 1

Adres budowy : 58 — 420 Chelmsko Slaskie, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28, obreb
Chelmsko Slaskie

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Projekt opracowano na podstawie :

* umowa zawarta z Inwestorem,

* wizja lokalna;

* inwentaryzacja, wraz z pomiaramilgotnosci $cian;

* ocena stanu technicznego budynku, pod katem wykonania zadania;

* uzgodnien z Inwestorem dotyczace rozwigzan materiatowych i technicznych;

* uzgodnien branzowych;

 warunki techniczne;

* obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 07 czerwca
2019 r. poz. 1065 z pozn. zm. ),

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003 roku).

» Obwieszczenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 r.,
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
1129, 7 24.09.2013 r.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku i innych obiektow budowlanych i terenow;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych;

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywacé na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

* Prawo zaméwien publicznych. Ustawa z 09 lutego 2004r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ( tekst jednolity Dz. U z 27.09.2019 r.,
poz. 1843),

* ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji” Wyd. COBRTI INSTAL.

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wyd. Arkady.

» Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),
w zakresie Instalacji kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

* Polska Norma PNIEC60364;

* Polska Norma PN-1EC 61024-1:2001 ;
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1.

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

* N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

* Polska Norma PN-EN 13201 Os$wietlenie drog;

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 roku).

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627
z p6zn. zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
(Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

« Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.)

(tekst jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

* Polska Norma PNIEC 60364;

* Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001;

» mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

» wytyczne konserwatora zabytku dotyczaca zakresu projektowanych prac.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres zamierzenia, lub kolejnos¢ realizacji obiektow :

1.1.  Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania ,, Przebudowa i rozbudowa budynku
mieszkalnego wraz zrozbiorka zabudowan oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej przy
ul. Sadeckiej 24 w Chetmsku Slaskim “ 58 — 420 Chelmsko Slaskie 24, ul. Sadecka 24,
nr dziatki 164/28, obreb Chetmsko Slaskie.

1.2.  Zakres calego zamierzenia

Celem projektowanych prac jest przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego
I podwyzszenie standardu technicznego budynku. Granicg terenu opracowania jest dziatka
nr 164/28 obreb obreb Chetmsko Slaskie.

Zakres robot remontowych ujetych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego
obejmuje :
- wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych,
- podniesienie poziomu parteru,
- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu,
- wykonanie nowego pokrycia dachu dachéwka ceramiczng karpiowka ztobkowang czerwonag, na

cze$ci plaskiej krycie papa termozgrzewalna,
- wykonanie docieplenia dachu wraz z obiciem ptytami G-K ognioodpornymi,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych,
- reprofikacja i uzupetnienie sztukaterii ozdobnej i ciagnionej,
- wykonanie naprawy i uzupetnien tynkow zewnetrznych wraz z kolorystyka,
- wykonanie tynku renowacyjnego,
- wymiana obrdobek blacharskich i1 parapetow zewnetrznych blacharskich na elementy z blachy
tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm,
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewngetrznymi,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,
- wykonanie nowej klatki schodowej wraz z biegiem schodowym,
- wykonanie nowej aranzacji pomieszczen,
- wykonanie nowych tazienek,
- wykonanie nowych otwordéw drzwiowych i poszerzenie istniejacych,
- 0sadzenie nowych nadprozy,
20



- naprawa i uzupetnienie tynkow na $cianach i sufitach,

- wykonanie szpachlowania i malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie posadzek,

- naprawa i wyrownanie istniejagcych schodow,

- wkonanie zbiornika gazowego zewngetrznego,

- wykonanie piecy dwufunkcyjnych gazowych w tazienkach,
- wykonanie kuchenek elektrycznych w kuchni,

- wykonanie nowej instalacji ¢.0. z nowymi grzejnikami,

- wykonanie nowej instalacji wod-kan z montazem armatury,
- wymiana instalacji elektrycznej, lamp i osprzetu,

- wykonanie instalacji odgromowej,

Istniejacy budynek jest podigczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej. Zakres przedmiotowego opracowania nie
zwigksza zapotrzebowania na poszczegolne media.

Budynek wyposazony jest w instalacje :

- wodociggowg — Z istniejagcego przytacza na terenie dziatki,

- kanalizacji sanitarnej — do istniejacego przytacza na terenie dziatki,

- instalacje c.0. — indywidualna z piecow lokalnych — do demontazu,

- instalacji gazowej — nie istnieje,

- odgromowa — nie istnieje,

- elektryczng — z istniejagcego przytacza doprowadzonego do gléwnego wylacznika
znajdujacego si¢ w komunikacji (przy drzwiach zewnetrznych) — do demontazu;

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

1.3.  Kolejnosé realizacji robét
W zwiazku zrealizacja jedynie prac w jednym budynku, nalezy w pierwszej
kolejnosci oczysci¢ z gruzu i $mieci budynek, roebra¢ pokrycie dachowe wraz z konstrukc;ja,
dokona¢ rozbidrek $cianek, $cian na otwory drzwiowe i wykona¢ nowa aranzacj¢ pomieszczen,
oraz przygotowa¢ pomieszczenie do robot wykonczeniowych i montazu osprzetu. Wszystkie
Smieci wywiez¢ 1 z utylizowac.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania :

2.1.  Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Budynek stanowi bryte zwarta, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzutkowym
wentylowanym okienkami dachowymi, dach stromy dwuspadowy kryty gontami papowymi
i papa. Lico elewacji byto gtadko otynkowane, pewnym urozmaiceniem sg 0zdobne obramowania
otworow okiennych i wydatny prosty gzyms koronacyjny biegnacy przez dtugosc catej elewacji.

Dziatka jest nie ogrodzona, zagospodarowana nieregularnie, garazem i zabudowaniami
gospodarczymi znajdujacymi sie¢ w ztym stanie technicznym (3 szt.). Istniejace obiekty sa
zabudowaniami wtérnymi nie stanowigcymi wartosci zabytkowej. W celu nowego
zagospodarowania terenu i ztego stanu technicznego przewidziano do rozbiorki. Wielkos¢ terenu
jest wystarczajaca dla powyzszej inwestycji. Na planie zagospodarowania zachowano odlegtosci
od granic dzialek przylegtych.

SILNE STRONY PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJINEGO :
- poprawny istniejacy uktad funkcjonalny wnetrza urbanistycznego,
- obiekt jest wkomponowany w istniejacy uktad przestrzenny, nie stanowi konkurencji formalnej,
wspotbrzmienie z istniejacymi sgsiednimi budynkami w ramach jednego spdjnego obszaru
urbanistyczno-architektonicznego,
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- podniesienie warunkow eksploatacyjnych obiektu i polepszenie warunkéw eksploatacyjnych,

- istniejgce uzbrojenie terenu,

- nieucigzliwo$¢ inwestycji na srodowisko,

- korzystne usytuowanie budynku,

- przyjeta procedura realizacji projektu polegajaca na dialogu pomig¢dzy jednostka projektows,
a Zamawiajgcym/Inwestorem,

- aktywnos$¢ Zamawiajgcego/Inwestora w realizacji projektu

SEABE STRONY :

- budynek znajduje si¢ w ztym stanie technicznym, brak remontow od kilkunastu lat,

- mozliwo$¢  poniesienia  nieprzewidzianych  dodatkowych  Kkosztow  zwigzanych
z wystepowaniem niemozliwych do przewidzenia elementow, czy niezidentyfikowanych
robot, ktore kazdorazowo niosg za sobg taka ewentualnosc,

- utrudnienie podczas prowadzenia robot dla osob przemieszczajacych si¢ w poblizu budynku,

SZANSE NA SUKCES EKONOMICZNY ORAZ SPOLECZNY PRZEDSIEWZIECIA :
- sprostanie zapotrzebowaniu spotecznemu wynikajgcemu z potrzeb remontu,
- zapewnienie korzystnych warunkow eksploatacyjnych,
- maksymalne wykorzystanie istniejacych zasobow technicznych,

2.2.  Opis projektowanych zmian w tym rozbiorek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do
rozbiorki

Ze wzgledu na zly stan techniczny przewiduje si¢ rozbiorki na przedmiotowej dziatce

4 parterowe pomieszczenia gospodarcze wykonane systemem gospodarczym. Sg to obiekty o
roznej konstrukcji wykonania : garaz blaszany o wym. 3,00x5,00 m i wys. 2,20 m — powierzchnia
zabudowy 15,00 m?, dwa zabudowania gospodarcze murowane z dachem drewnianym o wym.
3,80%x4,50 m i wys. 2,20 m kazdy potaczone wspdlng $ciang — powierzchnia zabudowy tacznie obu
obiekt 34,20 m?, budynek gospodarczy w konstrukcji drewnianej (zbity z desek) o wym. 2,20x7,50
m i wys. 2,20 m — powierzchnia zabudowy 16,50 m>.

W czesci potnocnej dobudowana zostanie klatka schodowa prowadzaca do mieszkan.
Projektuje si¢ na dzialce 10 miejsc parkingowych w tym jedno dla osob niepetnosprawnych
0 nawierzchni przepuszczalnej, dojazdy i dojscia z kostki betonowej, dwa wygrodzone zbiorniki
podziemne na gaz wraz z przytaczem gazu i miejsce przeznaczone na gromadzenie odpadow.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, ukladem komunikacyjnym, w tym okreslajacy parametry
techniczne drog pozarowych, sieci i uzbrojenia terenu zapewniajacy przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowania terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu lub dzialki.

3.1. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Przedmiotem zadania sg roboty zwigzane z remontem pomieszczen w budynku, oraz renowacja
zabytkowej kamienicy. Przewiduje si¢ od strony potnocnej budowe nowe;j klatki schodowej, wykonana
zostanie opaska przy budynku i nowe zagospodarowanie terenu polegajace na budowie miejsc
parkingowych, dojazdu, doj$¢ i zlokalizowano dwa podziemne zbiorniki gazowe z ich wygrodzeniem.
Od strony potudniowej — od strony ul. Chetmskiej zabudowa w granicy dziatki, nie przewiduje sig¢
zmiany zagospodarowania.

3.2.  Zakres opracowania
Granicg terenu opracowania jest dziatka nr 164/28.

3.3.  Zestawienie powierzchni poszczegélnych cze$ci zagospodarowania dziatki
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Istniejace zagospodarowanie
kamienica — powierzchnia zabudowy — 253,94 m?,
zabudowania gospodarcze (15,00 m? + 34,20 m? + 16,50 m?) — 65,70 m?

Obecne zagospodarowanie

kamienica — powierzchnia zabudowy — 253,94 m?,
dobudowana klatka schodowa + wejscie (20,50 + 7,31) - 27,81 m?,
dojscia i dojazdy 318,75 m?,
miejsca parkingowe 125,00 m?,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu — obsluga w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej

Zaopatrzenie w wode : nie dotyczy - istniejace.
Odprowadzenie $ciekow : nie dotyczy — istniejace
Odprowadzenie wody deszczowej : nie dotyczy — istniejace powierzchniowe,

Zagospodarowanie wod opadowych : - istniejgce na terenie dziatki

Usuwanie odpadéw bytowych — sposob zagospodarowania odpadéw na dotychczasowych
warunkach, to gromadzenie w szczelnych zbiornikach przeznaczonych do selektywnej zbiorki
odpadow (kubty), a nastepnie Wywodz W Sposob zorganizowany — smietnik istniejacy.

Usuwanie odpadow socjalno — bytowych : nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejacej sieci energetyczne;j.

Oswietlenie terenu : nie dotyczy - istniejace

Sie¢ telekomunikacyjna : nie dotyczy - istniejaca,

Energia cieplna — z piecykéw dwufunkcyjnych + instalacja wewngtrzna

Sie¢ gazowa : projektowana.

Rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej : nie dotyczy.
Obstuga komunikacyjna : z drogi asfaltowej

Sposob zagospodarowania odpadéw budowlanych

Na etapie przewidywanej budowy beda powstawaly liczne odpady. Wskazane jest
prowadzenie robot budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate w trakcje
prac budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonania robot budowlanych. Zagospodarowanie i wywoz odpadow powstaty w wyniki
prowadzenia prac remontowo — budowlanych spoczywa w catosci na wykonawcy.
Sktadowanie i wyw6z odpadow powinien odbywacé si¢ z godnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi postepowania z odpadami tj. Ustawg o odpadach i Prawem ochrony srodowiska.

W tabeli ponizej zawarte zostaly odpady ktore moga powsta¢ przy pracach remontowo — budowlanych.

l.p. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu kod

1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow i Odpady z budowy, 170101
elementow budowlanych | remontéw i demontazu

oraz infrastruktury obiektow budowlanych oraz
drogowej (np. beton, infrastruktury drogowej (
cegly, ptyty ceramika) - | wylaczajac glebe i ziemig z
1701 terendw zanieczyszczonych
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Gleba i ziemia w tym kamienie, Gleba i ziemia j.w. 17 503*
zawierajace substancje niebezpieczne -1705
Gleba i ziemia , w tym kamienie inne niz jw. j.w. 17 0504
wymienione w 17 05 03
Urobek z poglebiania zawierajacy lub
zanieczyszczony substancjami jow. j.w. 17 0505
niebezpiecznymi
Urobek inny niz wymieniony w 17 05 05 jow. jw. 17 05 06
Inne odpady z budowy remontu i Inne odpady budowlane | j.w. 170903*
demontazu ( w tym odpady zmieszane z remontow i demontazu
zawierajgce substancje niebezpieczne) -1709
Zanieczyszczone odpady z budowy, Inne odpady budowlane | j.w. 17 09 04
remontow i demontazu inne niz Z remontow i demontazu
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 -17 09
09 03
Niesegregowane (zanieczyszczone) Inne odpady komunalne | Odpady komunalne tacznie z 20 301
odpady komunalne -2003 frakcjami gromadzonymi

selektywnie -20

3.5.  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy

3.6.  Uklad komunikacyjny w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych
Wejscie i wjazd na dziatke objeta terenem inwestycji odbywa si¢ z istniejagcych drogi
0 nawierzchni asfaltowej. Opisana droga spetniaja warunki drogi pozarowe;.

3.7.  Uksztaltowanie terenu i zieleni
Nie ulega zmianie uksztaltowanie terenu, na terenie dziatki w obszarze inwestycji,
wystepujace spadki terenu zostang zachowane. Poziomy i rzedne terenu nalezy sprawdzi¢ przed
przystapieniem do realizacji robot budowlanych. Podczas realizacji nalezy kontrolowaé poziomy,
a ewentualne niezgodnos$ci niezwtocznie zgtaszaé projektantowi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa Konsultowaé w porozumieniu i za pisemna zgoda
projektanta.

Teren biologicznie czynny stanowig obecnie tereny piaszczyste i czesciowo trawiaste. Po
wykonaniu robot uzupetnié trawe. Z terenu przeznaczonego pod trawniki zebra¢ starannie resztki
budowlane, ziemig przekopac, zasili¢ mieszanka torfowo - nawozowsg, zagrabi¢ i wysia¢ nasiona
traw. Nasiona przykry¢ ziemig i zagrabi¢. Powierzchnia trawnikow przeznaczona do obsiania
bedzie zaleze¢ od wielkosci placu budowy i stanu zniszczen nawierzchni trawiastej po budowie.

3.8.  Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia : dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Budynek oraz catg inwestycj¢ zaprojektowano w sposéb nie
powodujacy ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi
I promieniowaniem.

Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wodg i glebeg.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow prawnych wilascicieli nieruchomosci
sasiednich. Ponadto projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie zmienia
kierunku odptywu wod opadowych i nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na odwodnienie
dachow 1 terenu na wtasnym terenie. Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na
srodowisko.

W projekcie budowlanym uwzgledniono wymagania w zakresie ochrony

uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w rozumieniu art. 5.1.(9) ustawy Prawo Budowlane
w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej.
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4, Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka, budynek i teren na ktérym projektowane sg roboty objete i podlegaja rygorom Scistej
ochrony konserwatorskiej ,,A*.

W razie natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmiot, co do Ktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznych, nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie zawiadomi¢ 0 tym Urzad Ochrony zabytkow w Jeleniej Gorze.

Na teren na ktorym zlokalizowany jest budynek zostal uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Uchwatg Nr XXXI1X/237/2001 Rady Miejsko-Gminnej w
Lubawce z dnia 30 sierpnia 2011 r. i Uchwata Nr 11/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25
lutego 2011 r. w sprawie zmian tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Lubawka. Wyciag z planu miejscowego :

Ustalenia funkcjonalno — przestrzenne obowiazujace na obszarze catej jednostki :

- uzupelnienie zabudowy powinno zachowaé chroniony uktad przestrzenny lub stanowic jego
kontynuacje,

- nalezy dazy¢ do zachowania obiektow powstatych przed 1945 rokiem, w przypadkach
koniecznosci wyburzenia — nowe obiekty powinny nawigzywaé wielko$ciag 1 wystrojem
elewacji do istniejacych w sagsiedztwie lub wyburzonych, wysoko$¢ budynkéw nie powinny
r6zni¢ si¢ od widocznych z miejsca lokalizacji o wiecej niz 1 kondygnacje 1 posiada¢ dachy o
zblizonej formie i podobnym materiale i kolorze pokrycia,

Teren zostat oznaczony symb. E-15 MN/U, w liniach rozgraniczajacych drogi KSD 03 :

- jako teren zabudowy wielorodzinnej lub jednorodzinnej $redniej i niskiej intesywnosci, ustugi,

- zasady obstugi terenéw w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji : wymaga si¢
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej pod powierzchni¢ terenu (w szczegolnosci
elektroenergetyki, sieci teletechnicznej i gazowych), wymaga si¢ lokalizacji urzadzen
infrastruktury technicznej (transformatory, ztacza kablowe, szafki telefoniczne, kottownie,
wymiennikownie ciepta, gazowe reduktory ci$nienia itp.) jako wbudowanych w kubature lub
w elementy zagospodarowania terenu np. ogrodzenia,

- warunki, zasady i standardy ksztalttowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, nowe
kubatury powinny zachowywa¢ charakterystyczne cechy sasiadujacych budynkow (np. wys.,
rodzaj 1 spadki dachu, wielko$¢ otwordw, podziaty elewacji i stolarki, ewentualne podcienia
I wystroj elewacji), zaleca si¢ odtworzenie tylnych elewacji budynkéw i likwidacje komorek,

- ustugi podstawowe stanowi budownictwa wielorodzinne, jako uzupetniajace stanowig ustugi
podstawowe dla mieszkancow : place zabaw dla dzieci, place sportowe, zielen urzadzona,
parkingi.

Zasady uzbrojenia terenow inwestycyjnych w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej —

zgodnie z planem miejscowym,

5.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.
Brak zagrozen i wpltywow gorniczych

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne jest kontynuacja istniejacej funkcji zabudowy
I przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych norm
hatasu zar6wno w dzien i nocy. Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z obowigzujacymi przepisami.

25



6.1.

6.2.

8.

Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

— kamienica jest budynkiem mieszkalnym i funkcja pozostaje bez zmian.
— realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu, projektuje si¢ rozbidrke istniejacych

komorek (pomieszczen gospodarczych) i wykonanie miejsc postojowych, zieleni, nie

spowoduje to pogorszenia istniejacego stanu srodowiska oraz negatywnego wptywu na higieng

i zdrowie uzytkownikow, a w szczegdlnosci :

» nie przewiduje si¢ lokalizacji w terenie urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia
atmosferyczne gazowe oraz pytowe, ani wywotujacych drgania,

* nie projektuje si¢ wzrostu ilosci sciekow deszczowych ani odpadow,

* nie przewiduje si¢ likwidacji istniejacej zieleni

— Z uwagi na nieucigzliwa funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zalozen

inwestycyjnych nie powoduje zagrozen dla srodowiska,

* nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacego si¢ na
gruncie wody opadowej z wtasnego gruntu, aby szkodliwie nie wptywac na grunty sgsiednie,

» wody deszczowe nie beda odprowadzane na grunty sasiednie,

* nie przewiduje si¢ wycinki drzew lub krzewow,

» w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub
zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomié¢ RDOS w Jeleniej Gorze, lub Burmistrza Lubawki.

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanego budynku

Planowane roboty beda stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
na przedmiotowej dziatce. Istniejaca kamienica poddana remontowi jest usytuowana zostata na
dziatce z dostegpem do drogi publicznej i powoduje objecie dziatlki drogowej 165/2 obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane i Rozp. Min. Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 75 poz. 690 (dziat Il rozdziat 1). Rodzaje ucigzliwo$ci zwigzane
z planowang budowa przy sasiednich dziatkach to : wykonanie izolacji od strony dziatki 165/2,
oraz transport gruzu — wigczenie sie do ruchu na drodze publicznej.

Sposéb uwzglednienia potrzeb osob niepelnosprawnych w zakresie wejs¢ do budynkow

Przedmiotowa kamienica, zlokalizowana jest w Chetmsku Slgskim przy ul. Sadeckiej 24, na
dziatce nr 164/28. Zero budynku projektuje si¢ na poziomie terenu co umozliwia bezposredni
dostep na parter budynku przez osoby niepetnosprawne. Dodatkowo w celu dostepu do budynku
na poszczegdlne kondygnacje 1 dostepu do miejsca skladowania odpaddéw projektuje sie
schodotaz ggsiennicowy — urzadzenie pomocne przy pokonywaniu barier architektonicznych
wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow.

Sposéb ochrony interesow osob trzecich
Realizacja niniejszego projektu nie narusza interesu osob trzecich, a w szczegdlnosci :
- projekt nie przewiduje zmian w istniejacej obstudze komunikacyjnej terenu dziatki, ani
w istniejacych ogrodzeniach terenu dziatki
- realizacja projektu nie zwigksza ucigzliwosci budynku dla sgsiedniego otoczenia.

9. Problematyka ochrony przeciwpozarowej

9.1.

Wykaz aktéw prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej przywolanych
w tekscie opisu punktu 9 :

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 07 czerwca
2019 r. poz. 1065 z pozn. zm. ),

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz. U. nr 109 poz. 719).
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[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W Spr. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

[4] Rozporzadzenie MSWIA z dnia 02.12.2015 roku w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 14.12.2015 r., poz. 2117 z
pozn. zm.).

9.2. Odleglos¢ budynku od innych budynkéw
Kamienica wolnostojaca, najblizszy budynek w odleglosci ca 15 m.

9.3. Warunki przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode jest zapewnione z hydrantéw na gminnej
sieci wodociggowe;j.

94. Warunki przeciwpozarowe w zakresie drég pozarowych
Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony od ulicy Sadeckie;j.

9.5. Warunki uzgodnienia dokumentacji projektowej
Budynek dwu kondygnacyjny mieszkalny — jako kategoria zagrozenia ludzi ZLIV (budynek
niski do dwoch kondygnacji). Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projekt nie podlega
uzgodnieniu w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

9.6. Stan bezpieczenstwa pozarowego budynku w aspekcie opracowania projektowego
Niniejszy projekt i jego realizacja nie pogarszajaca istniejgcego stanu bezpieczenstwa
pozarowego w budynku.

10. Inne konieczne damne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub roebét budowlanych.
— projekt w czgsci architektoniczno — budowlanej nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania.

10.1. Wymagania odno$nie realizacji inwestycji

— prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materiaty zamienne winny
uzyskac akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

— wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone
dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem obiektow
mieszkalnych,

— obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Powyzsze
dotyczy zwtaszcza zabezpieczen obiektu i jego zgodnosci z obowigzujacymi przepisami BHP,
ochrony p.poz. oraz sanitarnymi. Oznacza to, ze m.in.. w obiektach, w miejscach
wskazanych przez osoby do tego uprawnione, zastosowa¢ odpowiednie materiaty
1 rozwigzania.

Elementy konstrukcyjne, elementy wykonczenia i wyposazenia, detale itp. winny by¢ zgodne

z przepisami i wymaganiami w/w organoéw

— prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang, a takze zgodnie z technologig
zalecana przez producentoéw materiatow i wyroboéw zastosowanych do wykonania obiektu.

— prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ze
szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
17 lipca 2015 r (Dz.U. z 18 wrzesnia 2015 r, poz. 1422) z pozniejszymi zmianami oraz
przepisow Ustawy Prawo Budowlane,
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— wszystkie wymiary nalezy dokonywac bezposrednio na budowie po odkryciu elementow,
— inwestycje wykona¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem
I wymaganiami Inwestora

— w przypadku watpliwosci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w projekcie
okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostka projektows.

— w przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materialow systemowych z zastosowanych
w dokumentacji na réwnowazne nalezy zamieni¢ caly system, nie dopuszcza si¢ zamiany
poszczegbdlnych materiatlow elementdéw systemu

— elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy
0 duzym dos$wiadczeniu,

— projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robot.

Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. arch. Wojciech Gubata bez ograniczen w specjalnosci
UAN.7342-71/91 architektonicznej

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

do projektu : ,, Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiorka zabudowan

oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej przy ul. Sadeckiej 24 w Chelmsku Slaskim “

1. Podstawa opracowania :

2.
3.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Mapa do celow projektowych dla przedmiotowej dziatki,

1.3. Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4. Literatura fachowa

1.5. Wizja i pomiary na terenie przedmiotowego budynku,

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630

Inwestor : Gmina Lubawka, 58 — 420 Lubawka, Plac Wolnosci 1

Adres budowy : 58 — 420 Chelmsko Slaskie , ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28, obreb
Chelmsko Slaskie

4. Przedmiot i zakres zadania :

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym.

Na parterze obecnie usytuowany jest jeden lokal mieszkalny i pomieszczenia gospodarcze.

Na pigtrze obecnie usytuowane sg lokale mieszkalne, czg¢sciowo zamieszkate.

ZamoOwienie polega na opracowaniu projektu bez ingerencji w lokale mieszkaniowe
wlasnosciowe pokazane na rysunku kolorem szarem — poza opracowaniem.

Zalozenia techniczne :

— wysoko$¢ pomieszczen (parter 2,9 m, | pigtro ca 3,03 m, poddasze ca 2,7 m) wymagane 2,50 m,

- na podlogach zaprojektowano : panele podtogowe/ptytki ceramiczne, w sanitariatach

I komunikacjach ptytki ceramiczne, przeciwposlizgowe,

— W pomieszczeniach higienicznych zaprojektowano ptytki na cata wysokos¢ pomieszczenia,

— instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostgpem,

— temperatura wewnatrz powyzej 20 °C,

— zaprojektowano sanitariaty z dostepem do cieptej i zimnej wodly,

— wszystkie okna zaprojektowano z drewna klejonego — warstwowo, rozwierane i rozwierano —
uchylne odzwierciedlajace historyczny charakter,

— zapewniono wentylacje grawitacyjna poprzez istniejace przewody kominowe murowane, oraz
dodatkowo z mieszkan poprzez wywietrzaki dachowe obudowane ponad dachem,

— o$wietlenie spelnia wymagania normowe,

— wentylacja mechaniczne w sanitariatach wentylatorem wbudowanym zataczanym oswietleniem,

4.1. Dane techniczne : istniejace projektowane
— powierzchnia zabudowy budynku — 253,94 m?, 274,44 m?,
— uzytkowa opracowania - 204,60 m? 428,50 m?,
— kubatura budynku - 2.676,60 m? 2.881,60 m?,
— dhlugosé¢ budynku - 20,59 m 20,59 m,
— szerokos$¢ budynku - 17,30 m 17,30 m,
— wysokos¢ do kalenicy - 11,70 m 11,70 m,

— wysokos$¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujacym sie¢
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potozonego

stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej — 10,25 m
29



4.2.  Zestawienie powierzchni pomieszczen
Nr. Nazwa Pow.
pom. | pomieszczenia uzytko Sciany Sufity Podtogi
wa (m?)
PARTER
Malowanie farbami | Malowanie farbami Drewniana z desek
001 | Komunikacja 23,60 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | dgbowych utwardzonych i
kolor piaskowy biaty lakierowanych
002 Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe,
Komunikacja 11,70 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor piaskowy bialy — kolor ciemno brazowy
003 Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe
Kuchnia 6,10 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor piaskowy / bialy — kolor brazowy
plytki ceram.
$cienne 20 X 25 cm
dowys. 1,50 m
kolor — bezowy
004 Ptytki ceramiczne — | Malowanie farbami Plytki ceram. podtogowe
Lazienka 2,80 kolor jasnoszary silikatowymi — kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
bialy —kolor grafit
005 Malowanie farbami | Malowanie farbami Panele podtogowe — kolor
Pokoj 11,90 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | popielaty
kolor jasno szary biaty
006 Malowanie farbami | Malowanie farbami Panele podtogowe — kolor
Pokgj 11,60 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | buk
kolor piaskowy biaty
007 Malowanie farbami | Malowanie farbami ptytki ceramiczne
Pokoj z aneksem 29,00 | silikatowymi— kolor | silikatowymi — kolor | podtogowe
kuchennym pistacjowy / ptytki biaty antyposlizgowe 30x30 cm
cer. scienne 20x25 — kolor jasno zielony/
cm do wys. 1,50 m panele kolor zielony
kolor —jasnozielony
008 Ptytki ceramiczne Malowanie farbami ptytki ceramiczne
Lazienka 4,90 | $cienne 20x25 cm, | silikatowymi —kolor | podtogowe
kolor jasno zielony | bialy antyposlizgowe 30x30 cm
— kolor ciemno zielony
009 | Komorka Malowanie farbami | Malowanie farbami Plytki ceram. podtogowe
lokatorska 1,60 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor biaty bialy —kolor szary
010 18,10 | Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe,
Klatka schodowa silikatowymi — silikatowymi — kolor | schodowe, antyposlizgowe
kolor piaskowy biaty 30x30 cm — kolor brazowy
RAZEM PARTER 120,30 m?
Nr. Nazwa Pow.
pom. | pomieszczenia uzytko Sciany Sufity Podtogi
wa (m?)
PIETRO
18,10 | Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe,
101 | Klatka schodowa silikatowymi — silikatowymi — kolor | schodowe, antyposlizgowe
kolor piaskowy bialy 30x30 cm — kolor bragzowy
Malowanie farbami | Malowanie farbami Drewniana z desek
102 | Komunikacja 31,50 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | dgbowych utwardzonych i
kolor piaskowy bialy lakierowanych
Malowanie farbami | Malowanie farbami Plytki ceram. podtogowe,
103 | Przedpokoj 5,40 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor z6ttym biaty — kolor jasno brazowy
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Ptytki ceramiczne Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe
104 | Lazienka 5,20 | $cienne 20x25 cm, | silikatowymi —kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor jasno szary biaty — kolor grafit
Malowanie farbami
105 | Pokdj z ancksem 18,40 | silikatowymi — Malowanie farbami Phytki ceramiczne
kuchennym kolor bfekitny / silikatowymi — kolor | podtogowe — kolor
plytki ceram. biaty jasnoniebieski/panele kolor
scienne 20 x 25 cm sosna
dowys. 1,50 m
kolor — jashoszary
Malowanie farbami
106 | Pokoj z aneksem 22,10 | silikatowymi — Malowanie farbami Ptytki ceramiczne
kuchennym kolor biaty / ptytki | silikatowymi — kolor | podtogowe — kolor buk/
ceram. $cienne 20 X | biaty panele kolor dab
25 cm do wys. 1,50
m kolor — bezowy
Ptytki ceramiczne Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe
107 | Lazienka 3,40 | Scienne 20x25 cm, | silikatowymi —kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor pistacjowy biaty — kolor zielony
Malowanie farbami | Malowanie farbami ptytki ceramiczne
108 20,10 | silikatowymi— kolor | silikatowymi — kolor | podtogowe
Pok¢j z aneksem 26ty [ phytki cer. biaty antyposlizgowe 30x30 cm
kuchennym $cienne 20x25 cm — kolor jasno brazowy /
dowys. 1,50 m panele kolor dab
kolor — bezowy
Ptytki ceramiczne Malowanie farbami ptytki ceramiczne
109 | Lazienka scienne 20x25 cm, | silikatowymi —kolor | podtogowe
4,30 kolor biekitny biaty antyposlizgowe 30x30 cm
— kolor grafitowy
Malowanie farbami | Malowanie farbami Panele podtogowe
110 | Pokoj 6,10 silikatowymi — silikatowymi — kolor | podtogowe — kolor ciemno
kolor jasho szary biaty niebieski
Komorka Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceramiczne
111 | lokatorska 4,00 silikatowymi — silikatowymi — kolor | podtogowe — kolor ciemno
kolor jasno szary biaty szary
RAZEM PIETRO 138,60 m?
Nr. Nazwa Pow.
pom. pomieszczenia uzytko Sciany Sufity Podtogi
wa (m?)
PODDASZE
Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe,
201 | Klatka schodowa 18,10 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | schodowe, antyposlizgowe
kolor piaskowy biaty 30x30 cm — kolor bragzowy
Malowanie farbami | Malowanie farbami Drewniana z desek
202 | Komunikacja 34,80 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | dgbowych utwardzonych i
kolor piaskowy bialy lakierowanych
Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe,
203 | Przedpokdj 6,50 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor biaty biaty — kolor brzoza
Ptytki ceramiczne Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe
204 | Lazienka 4,60 | scienne 20x25 cm, | silikatowymi —kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor piaskowy biaty — kolor buk
Malowanie farbami | Malowanie farbami ptytki ceramiczne
205 | Pokoj z aneksem 16,10 | silikatowymi- kolor | silikatowymi—kolor | podtogowe
kuchennym z6tty / phytki cer. biaty antyposlizgowe 30x30 cm
scienne 20x25 cm —kolor jasno brazowy /
dowys. 1,50 m panele kolor dab
kolor — bezowy
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Malowanie farbami | Malowanie farbami ptytki ceramiczne
206 | Pokoj z aneksem 18,20 | silikatowymi- kolor | silikatowymi —kolor | podtogowe
kuchennym jasnozielony / biaty antyposlizgowe 30x30 cm
ptytki cer. §cienne — kolor jasno zielony /
20x25 cm do wys. panele kolor sosna
1,50 m kolor —
pistacjowy
Ptytki ceramiczne Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe
207 | Lazienka 3,50 scienne 20x25 cm, | silikatowymi —kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor pistacjowy biaty — kolor zielony
Malowanie farbami | Malowanie farbami ptytki ceramiczne
208 | Pokoj z aneksem 17,80 | silikatowymi- kolor | silikatowymi — kolor | podtogowe
kuchennym biekitny / ptytki cer. | biaty antyposlizgowe 30x30 cm
$cienne 20x25 cm — kolor niebieski / panele
dowys. 1,50 m kolor brzoza
kolor — jasno
niebieski
Plytki ceramiczne Malowanie farbami Ptytki ceram. podtogowe
209 | Lazienka 4,10 | $cienne 20x25 cm, | silikatowymi —kolor | antyposlizgowe 30x30 cm
kolor biaty biaty — kolor grafit
Komorka Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceramiczne
210 | lokatorska 4,80 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | podtogowe — kolor ciemno
kolor jasno szary biaty szary
Malowanie farbami | Malowanie farbami Drewniana z desek
211 | Komunikacja 13,60 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | dgbowych utwardzonych i
kolor piaskowy biaty lakierowanych
Komorka Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceramiczne
212 | lokatorska 7,90 | silikatowymi — silikatowymi — kolor | podtogowe — kolor ciemno
kolor jasho szary biaty szary
Komorka Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceramiczne
213 | lokatorska 7,80 silikatowymi — silikatowymi — kolor | podtogowe — kolor ciemno
kolor jasno szary biaty szary
Komorka Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceramiczne
214 | lokatorska 5,20 silikatowymi — silikatowymi — kolor | podtogowe — kolor ciemno
kolor jasno szary biaty szary
Komorka Malowanie farbami | Malowanie farbami Ptytki ceramiczne
215 | lokatorska 6,60 silikatowymi — silikatowymi — kolor | podtogowe — kolor ciemno
kolor jasno szary bialy szary
RAZEM PODDASZE 169,60 m?
OGOLEM 428,50 m?

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Przedmiot zadania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego
wraz z rozbiodrka zabudowan oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej przy ul. Sadeckiej 24
w Chetmsku Slgskim “ 58 — 420 Chelmsko Slaskie 24, ul. Sadecka 24, nr dziatki 164/28, obreb

Chetmsko Slaskie.

Zakres terytorialny opracowania ’
Granicg terenu opracowania jest dziatka nr 164/28, obrgb Chelmsko Slaskie.

Funkcja budynku

Projekt nie zmienia istniejacej funkcji budynku

Zakres opracowania robot :
Celem projektowanych prac jest przebudowa budynku mieszkalnego i podwyzszenie
standardu technicznego budynku oraz dobudowa klatki schodowej. Granica terenu opracowania
jest dziatka nr 164/28, obreb Chetmsko Slaskie.
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Zakres robot remontowych ujetych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego
obejmuje :
- wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych,
- podniesienie poziomu parteru,
- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu,
- wykonanie nowego pokrycia dachu dachéwka ceramiczng karpiowka ztobkowang czerwong, na
czesci plaskiej krycie papa termozgrzewalna,
- wykonanie docieplenia dachu wraz z obiciem ptytami G-K ognioodpornymi,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych,
- reprofikacja i uzupemienie sztukaterii ozdobnej i ciggnionej,
- wykonanie naprawy i uzupehien tynkow zewngtrznych wraz z kolorystyka,
- wykonanie tynku renowacyjnego,
- wymiana obrobek blacharskich i parapetow zewngtrznych blacharskich na elementy z blachy
tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm,
- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewngetrznymi,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrzne;j,
- wykonanie nowej klatki schodowej wraz z biegiem schodowym,
- wykonanie nowej aranzacji pomieszczen,
- wykonanie nowych tazienek,
- wykonanie nowych otworow drzwiowych i poszerzenie istniejacych,
- 0sadzenie nowych nadprozy,
- naprawa i uzupetnienie tynkow na $cianach i sufitach,
- wykonanie szpachlowania i malowanie $cian i sufitow,
- wykonanie posadzek,
- naprawa i wyrownanie istniejacych schodow,
- wkonanie zbiornika gazowego zewnetrznego,
- wykonanie piecy dwufunkcyjnych gazowych w tazienkach,
- wykonanie kuchenek elektrycznych w kuchni,
- wykonanie nowej instalacji c.0. z nowymi grzejnikami,
- wykonanie nowej instalacji wod-kan z montazem armatury,
- wymiana instalacji elektrycznej, lamp i osprzetu,
- wykonanie instalacji odgromowej,

4.7. Ekspertyza — ocena techniczna budynku mieszkalnego — wykonano jedynie w zakresie

koniecznym do wykonania przedmiotu umowy.
Budynek wyposazony jest w instalacje :

- wodociggowa — Z istniejagcego przylacza na terenie dziatki,

- kanalizacji sanitarnej — do istniejacego przytacza na terenie dziatki,

- instalacje c.0. — indywidualna z piecow lokalnych — do demontazu,

- odgromowa — nie istnieje,

- elektryczng — z istniejgcego przylacza doprowadzonego do gléwnego wyltacznika
znajdujacego si¢ w komunikacji (przy drzwiach zewnetrznych) — do demontazu;

4.7.1. fundamenty — podczas odkrywek nie stwierdzono ubytkéw, uszkodzen i wody w poziomie
posadowienia. Jednak wystepujg zawilgocenia $cian fundamentowych i parteru spowodowane
brakiem izolacji pionowej wymaga $rodkow zapobiegawczych przed dalszym niszczacym
dziataniem wody i opaski odprowadzajacej wod¢ opadowa od Sciany budynku.

Fundamenty sq w dobrym stanie technicznym nie wykazujg spekan ani uQieé i przenoszg
zatozone obcigzenia dla budynku. Konieczne wykonanie izolacji pionowej, poziomej i opaski
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4.7.2. §ciany przyziemia — murowane z cegly pelnej na zaprawie wapienno — glinianej o grubosci 55
— 68 cm, otynkowane zaprawg cementOwo - Wapienng. W czasie wykonywania ogledzin nie
stwierdzono peknigc¢ i rys. Nie stwierdzono uszkodzen w miejscach oparcia nadprozowych, czyli
W miejscach wystgpowania napr¢zen. Nie wystepujg takze peknigcia termiczne. Z rdéznych partii
muru pobrano probki, ktore zostaly wysuszone do stalej masy i rozpuszczone w wodzie
destylowanej. Przesgczone roztwory zostaly przebadane na stezenie trzech soli : siarczanow,
chlorkow 1 azotanow. Stwierdzono, ze poziom siarczanow i azotandow jest $redni, natomiast
poziom chlorkow niski. Mozna wnioskowac, ze siarczany i azotany wniknety w mur wraz z woda
podciagang kapilarnie z gruntu, w tym z wodg pochodzaca z kwasnych deszczy.

Probki do badan soli zostaly pobrane z zawilgoconych partii muru, co oznacza, ze ich stezenie
w suchym murze byloby znacznie wigksze. Swiadczy to, ze $rodowisko jest lekko kwasne
i sprzyja rozwojowi korozji biologicznej. Penetracja wilgoci do wnetrza S$cian wplywa
destrukcyjnie na strukturg $cian. Badania wykazaty obecnos¢ grzybow plesniowych w badanym
obiekcie, ktora jest bardzo szkodliwa dla zdrowia i zycia ludzkiego. Sg to grzyby plesniowe
czynne w rozkladzie i degradacji substancji budowlanej (krzemiandéw i zaprawy wapienno-
cementowej). Na tynkach wewnetrznych rozwingty si¢ grzyby plesni (Aspergillus, Torula). Ich
intensywny rozw6j spowodowal rozklad substancji organicznych w zaprawach, co w
konsekwencji spowodowato ich przebarwienia, plamistosci, odpryskiwanie, tuszczenie i kruszenie.
Po barwach plam na powierzchniach mozna okresli¢ gatunek grzybow plesniowych. Czarne
przebarwienie powoduje kropidlak czarny, oliwkowozielone pedzlak zielony, Zéttopomaranczowe
kropidlak pomaranczowy.

Miejscowe zawilgocenie i zagrzybienie S$cian na styku posadzki ze $ciang, jest to
spowodowane zniszczeniem lub nie doktadnie wykonang izolacja pozioma podposadzkowsa.

Stan techniczny scian konstrukcyjnych budynku oceniono jako dobry.

4.7.3. sciany konstrukcyjne pigtra i1 poddasza — $ciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
peilnej na zaprawie wapienno — glinianej o zréznicowanej grubosci od 60 — 75 cm, otynkowane
zaprawg cementowo - wapienng. W czasie wykonywania ogledzin nie stwierdzono peknig¢ i rys.

Nie stwierdzono uszkodzeh w miejscach oparcia nadprozowych, czyli w miejscach
wystegpowania napre¢zen. Nie wystepuja takze pekniecia termiczne.

Na S$cianach kondygnacji naziemnych nie wida¢ ubytkow czy tez spekan murdw, nie
widoczne sg pokruszone cegly, lub wypadajaca zaprawa ze spoin. Wszystkie widoczne rysy, czy
tez spekania sg rysami skurczowymi i wystepuja na powierzchni tynku, czesto spowodowane sg na
potaczeniach roéznych rodzajow tynkow stosowanych podczas napraw w poprzednich latach.
Pierwotny tynk wapienny odpadt w czasie eksploatacji, a nowy tynk cementowy - wapienny, ktory
wypehit ubytki poprzedniego i zostal rowniez polozony na pozostaly tynk wapienny (nie
oczyszczony i nie zeskrobany) bez gruntowania powodujac jego destrukcje. Dodatkowo wystepuje
tuszczenie si¢ farby, Ktora zostata potozona zostata na rézne nie przygotowane podioza, czesto
malunek naktadany warstwa na warstwe, bez zmycia i zagruntowania. Widoczne sg takze zacieki
przy rurach wodnych i kanalizacyjnych.

Stan techniczny scian konstrukcyjnych budynku oceniono jako dobry.

4.7.4. S$ciany zewnetrzne
Po zapoznaniu si¢ z obiektem stwierdza si¢, ze stan zachowania watku ceglanego jest
zroznicowany. Budynek wskutek uksztattowania terenu, szczegdlnie narazony byl na
oddzialywanie wilgoci inwazyjnej - opadowej, gruntowej, kapilarnej co w widoczny sposob
wplynelo na stan zachowania tynkoéw nizej potozonych fragmentéw elewacji. Mury byly
narazone poprzez cyklicznie zmieniajace si¢ warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, mréz, wiatr)
oraz zmian¢ temperatury 1 wilgotnosci wzglednej na ich destrukcyjne dziatanie. Stale i1 ciagle
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zawilgocenie z dotu poprzez podciaganie kapilarne wod gruntowych wraz z solami (brak izolacji
poziomej) i z gory (wadliwe opierzenia i nieszczelnosci w dachu w okresach pomiedzy jego
naprawami) spowodowaly korozje cegly i zaprawy. Z powodu oddzialtywania zmiennych
warunkow srodowiska i stale zawilgoconych tynkow, ktore ulegly odspojeniu odstaniajgc tym
samym duze powierzchnie ceglanego muru, destrukcja muru przebiegata do$¢ szybko. Zniszczeniu
ulegly cegly wraz ze spoing. Tam, gdzie watek ceglany mocno nasigkat wodg zaczety si¢ pojawiac
szczeliny i pgknigcia muru, zwlaszcza w partiach otworow okiennych, tuz pod dachem - widoczne
to jest w partiach odspojonego tynku na $cianach elewacji, zZwtaszcza w partiach przygzymsowych
1 w sgsiedztwie nieszczelnych rur spustowych i wadliwych opierzen. Zaprawa utracita swoje
wilasciwosci klejace, kruszy si¢ i rozwarstwia, podobnie jest z cegla. Widoczne sg miejsca, gdzie
stopien zniszczenia jest do$¢ duzy, pojawiaja si¢ tam glebokie szczeliny, a nawet réznice w
wysokosciach muru. Grunt wokoét budynku wydaje sie by¢ okresowo mocno zawilgocony, piwnice
wielokrotnie byty narazone na oddziatywanie wilgoci kapilarnej (gruntowej, jak i opadowej), co
spowodowato silne zawilgocenie fundamentéw i podcigganie kapilarne do gory i pojawienie si¢
soli, grzybow, plesni (widoczne w pomieszczeniach piwnicznych-gtownie sole w formie biatych
kozuchow oraz grzyby sadzakowate w formie czarnych nalotoéw). Powoduje to duza korozje cegly
I jej przebarwienia na catej powierzchni murow.

Mury budynku byly poddane kilkakrotnie pracom remontowych. Rowniez mury w partii
przyziemia oraz $ciany kondygnacji poddaszowych od strony ogrodu nosza slady prac tynkarsko -
malarskich. Byly to na ogét dorazne naprawy cementowe majg charakter tymczasowy i w dtuzsze;j
perspektywie przyczyniaja si¢ do Szybszego zniszczenia tynku w wyniku zastosowania sztucznej
bariery uniemozliwiajagcej odparowywanie wody z muru, gdyz zamykaly pory mocno
zawilgoconego  watku  ceglanego 1 tynku pozostawiajac  nierozwigzane  problemy
z odprowadzeniem wody, czy odwodnieniem budynku.

Wszystkie widoczne rysy, czy tez spegkania Sg rysami skurczowymi i wystepuja na
powierzchni tynku, czegsto spowodowane sg na potaczeniach réznych rodzajow tynkow
stosowanych podczas napraw w poprzednich latach. Pierwotny tynk wapienny odpadt
w czasie eksploatacji, a nowy tynk cementowy - wapienny, ktéry wypehit ubytki poprzedniego
I zostal rowniez potozony na pozostaty tynk wapienny (nie oczyszczony i nie zeskrobany ) bez
gruntowania powodujac jego destrukcje¢. Dodatkowo wystepuje tuszczenie sie farby, ktora zostata
potozona na r6zne nie przygotowane podtoza, czgsto malunek naktadany warstwa na warstwe, bez
zmycia i zagruntowania. Po wykonaniu, na réznych wysokos$ciach, odkrywek muru ceglanego
stwierdzono, ze cegly pod tynkiem sg w zrd6znicowanym stanie. W najgorszym stanie sg te, ktore
widoczne sg w partiach naturalnych odkrywek znajdujacych si¢ na S$cianach kondygnacji
piwnicznych w partii przyziemia - sg kruche i w wielu miejscach bez spoiny.

Od strony zewnetrznej, zauwazalne sg niewielkie peknigcia w miejscach wigzan
elementow sSciennych. Pgkniecia $wiadcza o zlym powigzania S$ciany ostonowej z S$ciang
poprzeczng oraz ostabieniu nierownomiernej pracy fundamentéow oraz o braku usztywnienia
budynku w ptaszczyznie pionowej. Od zewnatrz widoczne sg ubytki powierzchniowe tynkow. Od
strony wewngtrznej Sciany posiadaja peknigcia, ubytki.

Stan techniczny scian budynkow oceniono jako dobry.
4.7.5. stropy ,, masywne “ — sklepienia tukowe ceglane (kolebkowe).
Stan techniczny stropow oceniono jako dobry.
4.7.6. schody ,, masywne “ betonowe,

Stan techniczny schodow oceniono jako dobry.
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4.7.7. stolarka okienna —

Okna sg istotnym elementem kompozycji architektonicznej, zmiennej stylowo w zaleznosci
od okresu jej powstania. Decyduja 0 plastyce elewacji, a takze i wnetrza. Stanowig one bardzo
wazny detal kompozycji i rozcztonkowania elewacji.

Sa to okna skrzynkowe i jednoramowe, z drewna sosnowego, czterokwaterowe, ze
slemieniem w formie prostego gzymsu przesunietym ku gorze. Stupek w formie pilastra ze
sfazowanymi krawegdziami. Dolne skrzydta podzielone zostaty szczebling pozioma.

Okna dwuskrzydtowe zewnetrzne i wewnetrzne rozwierane, skrzydta dolne podzielone sa
szczeblinami na dwa lub trzy pola w kazdym skrzydle.

Cze$¢ okien wymienionych zostato przez lokatoréw na PCV.

Okna prezentuja rozny stan zachowania. Niektore sa bardzo zniszczone : destrukcja
drewna (zwilaszcza okapnikow i okapéw w dolnym elemencie skrzynki), wypaczenia (takze
wypaczenia szczeblin i dolnych ramiakéw skrzydet), zwichrowane skrzydta, ubytki drewna,
pekniecia konstrukcji, znaczne ubytki Kitu szklarskiego, ubytki, zluszczenia i odspojenia farby
pokrywajacej drewno (na niektorych elementach catkowity brak powtoki zabezpieczajace)j),
czasami niesprawne mechanizmy zamykajace. Ponadto stwierdzono ubytki spoiny zewnetrznej
migdzy murem, a stolarka.

Rozregulowaniu i zuzyciu ulegly roéwnie mechanizmy zamykajace : zasuwki, rygle klamek
okiennych. Oscieznice s w nieztym stanie technicznym poza nieznacznymi peknigciami
i odspojeniami farby na ztaczach. Powierzchnia jest nieréwna z zaciekami farby lub jej w ogole
brak. Pod wptywem dziatania warunkow atmosferycznych oscieznice i kwatery ulegly
odksztatceniu. Okna z tych powodow utracity wiasciwosci izolacyjne.

Okna zostaly z inwentaryzowane, stolarka okienna typu skrzynkowego posiada nieszczelne
skrzydta (szklone szkltem pojedynczym) bez uszczelek, co jest efektem wypaczenia elementow
drewnianych. Stwierdzono w skrzydtach wyrazne $lady korozji biologicznej oraz podituzne
spekania, skutkiem dtugotrwatego uzytkowania i braku konserwacji.

Stan techniczny stolarki okiennej oceniono jako ziy.

4.7.8. Stolarka drzwiowa zewngtrzna — drewniana

Oceng stanu poszczegdlnych elementow drzwi poprzedzito opracowanie programu prac
pomiarowo — badawczych, w wyniku ktorego w miejscach reprezentatywnych i dostepnych
przeprowadzone zostaty pomiary i odkrywki. Dokonano szczegétowych obserwacji, pomiarow
i badan makroskopowych dla oceny strukturalno — materiatowej stanu technicznego badanych
elementow drzwi. Przy ocenie jakosci drewna zastosowano metode makroskopowa. Ten sposob
pozwalit na oceng zasiggu destrukcji oraz w przyblizony sposob na oszaCowanie ,,zdrowego”
przekroju elementu.

Niekorzystne zmiany zaznaczyly si¢ na skrzydtach drzwiowych, ktore ulegty deformacjom
w plaszczyznie pionowej, tzw. ,,wichrowatos¢ skrzydel”, co skutkuje niemoznoscig ich
szczelnego domkniecia. Skrzydta otwieraja si¢ do srodka, a pod wptywem dziatania warunkow
atmosferycznych skrzydta ulegly odksztatceniu. Drzwi z tych powoddw utracilty whasciwosci
izolacyjne.

Wielokrotne odnawianie (malowanie) stolarki w ostatnich latach, bez oczyszczania
i opalania farby spowodowaty nieszczelnosci stolarki, spowodowato bardzo niekorzystne zmiany
estetyczne na powierzchni drzwi. Powierzchnia jest nierowna z zaciekami farby lub jej w ogdle
brak, naprawa czy tez odnawianie odbywato si¢ bez zaglebiania si¢ w analize stanu technicznego
stolarki drzwiowej.

Drewno pod wzgledem chemicznym skiada si¢ z celulozy, ligniny, hemicelulozy oraz
niewielkich ilosci zywic, thuszczow, biatek i substancji mineralnych. Podstawowymi czynnikami,
ktore wplywaja na degradacj¢ drewna sg : warunki atmosferyczne, grzyby i owady. Korozja
wywoluje zmiany w strukturze oraz we wiasciwosciach fizycznych i chemicznych drewna.
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Zmiany te zachodzg niezaleznie od siebie, jednak moga si¢ nawzajem potggowaé, co w rezultacie
prowadzi do zniszczenia materiatu.

Niebezpieczenstwo rozktadow drewna w tym przypadku polega na tym, ze ich nie stychaé oraz
czesto nie widac, a potrafiag strawi¢ drewno w caltym przekroju.

Mamy tu do czynienia z wystepujacymi wahaniami temperatury i wilgotnosci powietrza

i wiatr, ktore wywotujg roézne skutki. Elementy drewniane narazone na silne nagrzewanie
promieniami stonecznymi lub poddane dziataniu niskich temperatur, doznaja wahan wymiarow
przestrzennych. W zwigzku z tym powstaja deformacje na powierzchni w postaci zwichrzen
I wybrzuszen, ukazuja si¢ drobne rysy i spekania. Ruchy termiczne sprzyjaja tez przedwczesnemu
starzeniu si¢ warstw ochronnych, a wigc wypraw i izolacji ktore oddziclajg si¢ od powierzchni
zewnetrznych, obnazaja je i utatwiaja przenikanie do wnetrza wilgoci w postaci rosy.

Stan techniczny stolarki drzwiowej oceniono jako ziy.

4.7.9. tynki zewnetrzne
Obecna polichromia $cian, kolorystyka jest wtoérna wykonana w jednym odcieniu szarym
(cementowym) jest wspotczesna, pochodzi z ostatnich 50 lat. Podczas badan stratygraficznych
okazato si¢, ze powierzchnia elewacji ksztaltowana byta poprzez naktadanie tynkow
0 zroznicowanej strukturze/fakturze i uziarnieniu. Pojawia si¢ cementowy tynk nakrapiany -
obrzutka cementowa. Elementy artykulacji architektonicznej : gzymsy, obramienia okien
I drzwi, fragmenty pilastrow, detale sztukatorskie - sg w kolorze ugru Stan zachowania
wtornych warstw zaprawy cementowej w partii cokotu jest bardzo zréznicowany, jednak
z uwagi na brak dostepu do wszystkich partii nie mozna tego jednoznacznie potwierdzic.
Powierzchnia cokolu pokryta jest warstwa wtornych tynkéw cementowych, nakrapianych
narzucanych w kolorze szarym (dolna partia cokotu) i zoltougrowym (goérna partia cokotu).
Stad powierzchnie, ktore wystepuja w dolnych partiach scian wykonane byly z mocnej
cementowej zaprawy w kolorze szarym z porowatym opracowaniem powierzchni, ktora miata
imitowac¢ kamienne ciosy. Kolorystyka scian byta jasna, przypominata barwe jasnego wapienia.
Na tle silnie porowatej struktury $cian na zasadzie kontrastu wystepowaty, wykonane w dos¢
gtadko zatartej zaprawie z dodatkiem drobne zottego piasku, elementy artykulacji
architektonicznej (gzymsy, obramienia okien, drzwi). Podczas szczegétowych badan tych
ostatnich elementéow (artykulacji architektonicznej) stwierdzono obecnos¢ “piaskowej”
polichromii imitujacej jasno-zotty piaskowiec.
Partie oryginalne cokolu musiaty by¢ narazone na znaczne zanieczyszczenia srodowiska oraz ze
wzgledu na potozenie w przyziemiu - na namakanie i pojawienie si¢ glonéw, mchow, co
powodowato degradacje oryginalnej zaprawy cementowo-wapienno-piaskowej. Cokot,
cyklicznie poddawany zawilgoceniu i dziataniu soli, ulegal szybkiej degradacji, wykruszeniom,
spekaniom oraz utragceniom. Ciagle wnikanie wody transportujacej rozpuszczalne sole
W obregbie watku ceglanego musiato sta¢ si¢ przyczyna pogarszajacego stanu technicznego
cokotu, co widoczne jest w partiach przyziemia szczegolnie narazonych na oddziatywanie wody
gruntowej (podciaganie kapilarne). Zapewne bylo to przyczyng naktadania kilku bardzo
grubych i mocnych warstw zapraw cementowych (o zréznicowanej grubosci do Kilku
milimetrow).
Ta warstwa polichromii  wystepuje tylko na powierzchni elementow artykulacji
architektonicznej elewacji potudniowej (frontowej). Wyboér szarego koloru, przy pomocy,
ktorego przeprowadzono odnowienie elewacji w latach miedzywojennych zapewne byt
nieprzypadkowy, najprawdopodobniej chodzito o scalenie kolorystyczne roznych partii elewacji
(nowych wypetnien, partii zabrudzonych i oczyszczonych naturalnych tynkow) przy pomocy
jednego, zblizonego do oryginatu, neutralnego koloru.
Przeprowadzono inwentaryzacje zniszczen tynku. Tynki zewngtrzne sa w zlym stanie
technicznym. Cze¢s$¢ tynkow wykruszyta si¢ i odpadta od muru tracac przyczepnos¢ do podtoza.
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Ich intensywny rozwoj spowodowat rozktad substancji organicznych w farbach i zaprawach, co
w konsekwencji spowodowato ich przebarwienia, plamistosci, odpryskiwanie, tuszczenie
I kruszenie. Powstale zniszczenia wiaza Si¢ z nieprawidlowym sposobom jego naprawy, ktora
miata miejsce w poprzednich latach. Pierwotny tynk wapienny na skutek braku izolacji byt
narazony na ciagle zawilgocenie i w rezultacie odpadt. Nowy tynk cementowy, ktory wypetnit
ubytki poprzedniego zostat réwniez polozony na pozostaty tynk wapienny powodujac jego
destrukcj¢. Tradycyjne tynki cementowe i cementowo — wapienne nie nadajg si¢ do stosowania
na zawilgoconych i zasolonych murach. Zbyt duza szczelno$¢ cementowej zaprawy tynkarskiej
uniemozliwia wysychanie muru. Z kolei tynk wapienny na skutek dobrego przewodnictwa
kapilarnego szybko ulegat zawilgoceniu i zasoleniu oraz destrukcji. Obecny stan to odpadajacy
tynk i tuszczaca sie¢ farba.
Kolejne naktadane warstwy tynku byly wielokrotnie zacierane na zle oczyszczone podtoza.
W wyniku takiego postgpowania wystepuja liczne odspojenia tynkéw, liczne zarysowania
i tuszczenia tynku cementowo - wapiennego.
W miejscach szczegdlnie narazonych na szkodliwe oddzialywanie wilgoci (w partiach
przygzymsowych, w poblizu niesprawnych rur spustowych i w przyziemiu) wtérne i oryginalne
gladzie cementowe ulegly rozwarstwieniu i czgSciowemu odspojeniu. Zaleca si¢ doktadne
oczyszczenie murdéw ze zniszczonego tynku cementowego, a takze usunigcie wtornego, do
warstwy stabilnego tynku lub watku ceglanego. Usuniecie tych warstw bez czeSciowych
uszkodzen oryginalnych tynkow jest niemozliwe.

Stan techniczny elewacji oceniono jako z#y.

4.7.10. tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne.

Tynki wewngtrzne sg W ztym Stanie technicznym i jak podatem przy $cianach piwnic gdzie
rozwinetly si¢ grzyby plesni (Aspergillus, Torula). Ich intensywny rozwéj spowodowat rozktad
substancji organicznych w farbach i zaprawach, co w konsekwencji spowodowato ich
przebarwienia, plamistosci, odpryskiwanie, luszczenie i kruszenie. Po barwach plam na
powierzchniach tynkarskich i malarskich mozna okresli¢ gatunek grzybow plesniowych. Czarne
przebarwienie powoduje kropidlak czarny, oliwkowozielone pedzlak zielony, Zéttopomaranczowe
kropidlak pomaranczowy. Zroédlem pozywienia dla tych grzybow sa wszelkiego rodzaju materiaty
organiczne (celulozowe), a takze kleje malarskie, sktadniki lub zanieczyszczenia organiczne farb.
Widoczne miejsca z brakujacym lub z odspojonym tynkiem, a takze w wyniku wystgpienia
znacznych ubytkow. Cze$¢ tynkéw wykruszyta si¢ i odpadta od muru tracac przyczepnos¢ do
podtoza, a odpadajacy tynk od lica $§ciany powodujgc dodatkowa destrukcje materiatu Sciennego.

Wigkszo$¢ z nich powstata na skutek nadmiernego zawilgocenia. Zawilgocenie sprzyjato
transportowi szkodliwych soli, ktore zniszczyly tynk i powodowaly podwyzszenie poziomu
wilgoci i przenoszenie go w coraz wyzsze partie muru. Powstale zniszczenia wigza si¢
z nieprawidlowym sposobom jego naprawy, ktora miata miejsce w poprzednich latach. Pierwotny
tynk wapienny na skutek braku izolacji byt narazony na ciagte zawilgocenie i w rezultacie odpadt.
Nowy tynk cementowy, ktory wypetnit ubytki poprzedniego zostat rowniez potozony na pozostaty
tynk wapienny powodujac jego destrukcje. Tradycyjne tynki cementowe i cementowo — wapienne
nie nadajg si¢ do stosowania na zawilgoconych i zasolonych murach. Zbyt duza szczelno$¢
cementowej zaprawy tynkarskiej uniemozliwia wysychanie muru. Z kolei tynk wapienny na
skutek dobrego przewodnictwa kapilarnego szybko ulegal zawilgoceniu i zasoleniu oraz
destrukcji. Obecny stan to zmurszate i mokre $ciany w piwnicy, odpadajacy tynk i tuszczaca Si¢
farba oraz unoszace si¢ zapachy z zamknietych pomieszczen.

Sciany gtadkie malowane farba emulsyjna i olejng, s3 zniszczone i zagrzybione szczegélnie

nadajg sie¢ do skucia i ponownego wykonania.

Stan techniczny tynkéw oceniono jako bardzo z#y.
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4.7.11. Podtoga - posadzka wykonana z roznych materiatow (drewniane, z ptytek ceramicznych,
z wyktadziny PVC i betonowa (podest wejsciowy, komunikacja). Posadzki nie nadajg si¢ do
dalszego uzytkowania.

Jakos¢ posadzek oceniono jako zty

4.7.12. dach — dwuspadowy drewniany sztolcowy z krokwiami podpartymi na stupach i murlatach
o0 nachyleniu dachowym ca 35°, pokryty dachowka i gontem papowym na deskowaniu z desek,
z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z blachy ocynkowanej, czgsciowo
malowane, zniszczone. Krokwie oparte na ptatwiach biegngcych poprzecznie do ram utworzonych
z krokwi i kleszczy. Cigzar konstrukcji dachu poprzez ptatwie przekazywany jest na stupy oparte
na podwalinach.

Badania wigzby drewnianej wykonywano w dniu, w ktorym wilgotno$¢ powietrza na
poddaszu przekraczala 68 %. Sg to warunki sprzyjajace rozwojowi Qrzybow, zarowno
plesniowych, jak 1 budowlanych, a takze bakterii. Mikroklimat ten jest niekorzystny dla
przebywania czlowieka.

Drewno wigzby pod wzgledem chemicznym sktada si¢ z celulozy, ligniny, hemicelulozy
oraz niewielkich ilosci zywic, tluszczow, biatek i substancji mineralnych. Podstawowymi
czynnikami, ktore wptywaja na degradacje¢ drewna sg : warunki atmosferyczne, grzyby i owady.
Korozja wywotuje zmiany w strukturze oraz we wilasciwosciach fizycznych i chemicznych
drewna. Zmiany te zachodza niezaleznie od siebie, jednak moga si¢ nawzajem potegowac, cO
w rezultacie prowadzi do zniszczenia materiatu.

Do$¢ powszechnie wystepujacym zjawiskiem, powodujacym przedwczesng utrate wartosci
technicznej budowli zabytkowych jest nieumiejetne przeprowadzanie konserwacji i brak troski
o trwalo$¢ obiektu. Poczatek ztego stanu technicznego najczgsciej tkwi w nieszczelnym lub
zniszczonym pokryciu.

Przez pokrycie takie przedostaje si¢ woda I wiatr, niszczaC przede wszystkim samo
pokrycie jak rowniez i wigzbg dachowa. Szczegolne szkody powstaty na skutek zalania woda
opadows, a co za tym idzie wielokrotne zwigkszenie masy.

Mamy tu do czynienia z wystgpujacymi na poddaszu wahaniami temperatury i wilgotnosci
powietrza, opady atmosferyczne i wiatr wywotuja rozne skutki. Konstrukcje drewniane narazone
na silne nagrzewanie promieniami stonecznymi lub poddane dziataniu niskich temperatur, doznaja
wahan wymiaréw przestrzennych. W zwiazku z tym powstaja deformacje na powierzchni belek
w postaci zwichrzen i wybrzuszen, ukazuja si¢ drobne rysy i spekania. Ruchy termiczne sprzyjaja
tez przedwczesnemu starzeniu si¢ warstw ochronnych, a wigc wypraw i izolacji ktore oddzielaja
sic od powierzchni zewnetrznych, obnazaja je i ulatwiaja przenikanie do wnetrza wilgoci
W postaci rosy.

W konsekwencji zmiennych operacji klimatycznych w materiatach i konstrukcjach daje si¢
zauwazy¢ ostabienie spoistosci struktury i wzrost kruchosci materiatdéw. Drewno konstrukcyjne
staje si¢ bardziej porowate, zaczyna pecznie¢ lub krusze¢, ujawniajg ubytki substancji i w zwigzku
z tym zmniejsza si¢ ich cigzar wlasciwy 1 obnizajg si¢ wlasnosci mechaniczne. Dziatanie to
powoduje z kolei powstawanie naprezen wewngtrznych, ktore przy jednoczesnym dziataniu
nierdbwnomiernie roztozonych sit zewnetrznych prowadzi do lokalnej koncentracji naprezen,
deformacji, spadku wytrzymatosci i ostatecznie zniszczenia lub ugigcia belek. Zniszczenia
i deformacje przebiegaja tym szybciej, im belka drewniana posiada wigksze nieregularno$ci
strukturalne, im stabsza jest warstwa ochronna i im wiecej jest w przekroju pracujacym roznic
struktury. Tak wigc, dziatanie proceséw atmosferycznych w normalnych warunkach i otoczeniu
jest powolne i jako samodzielny czynnik nie powoduje wielkich zniszczen w materiatach
drewnianych. Takim wlasnie wptywom czynnikéw atmosferycznych podlega opiniowany
budynek. Dzialanie wody i wilgoci we wszystkich jej postaciach : pary, cieczy i lodu jest
najwigkszym wrogiem materiatow i konstrukcji. Wilgo¢, przenikajac do materiatdéw, uruchamia
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mechanizm wywotujacy szkodliwe zmiany, w nastepstwie przebiegu procesow fizycznych,
chemicznych lub biologicznych wyste¢pujacych czesto we wzajemnym powigzaniu.

Konstrukcja jest wyeksploatowana, natomiast srodowisko w jakim pracuje konstrukcja jest
zta. Widoczne zawilgocenia elementéw spowodowane brakiem w okresie wczesniejszym
konserwacji pokrycia oraz nieszczelno$cia dachu w wyniku czego nastepowato okresowe
zalewanie elementow drewnianych powodujgca narazenie konstrukcji na dziatanie grzybow.
Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej sa w dos¢ niedostatecznym stanie technicznym. Wiezba
dachowa jest calkowicie w stanie odkrytym. Latwo wiec mozna obejrzeé¢, ostuka¢ oraz zbadac
kazdy element konstrukcyjny.

Podczas szczegdtowego sprawdzenia prawidtowosci konstrukcji zwrocono uwage na Kilka
rzeczy, ktore na dzien dzisiejszy obnizaja wtasnosci konstrukcji :

- zawilgocone i skazone biologicznie taty drewniane,

- stwierdzono wystgpowania oznak sprochnienia murtat, ktore kwalifikuja si¢ do wymiany,

- stwierdzono wystepowania oznak sprochnienia koncowek krokwi opartych na murze
I murtatach, ktore kwalifikuja si¢ do wymiany,

- wadliwie wykonane obrobki blacharskie komindéw, brak szczelnych opasek powyzej
ptaszczyzny dachu od strony naptywu wody,

- nieszczelnosci pokrycia z papy,

- peknigcia podtuzne wzdluz wiokien krokwi i ptatwi na skutek skurczu drewna od
wplywow atmosferycznych,

- brak izolacji termicznej dachu.

Zmiany wystepujace w nosnej konstrukcji drewnianej sg na tyle istotne, aby potrzebne
byly wymiany wszystkich elementow gtdéwnych. Najbardziej zuzytymi elementami konstrukcji sa
murtaty i podwaliny oraz krokwie. Ze wzgledu na stabg jako$¢ konserwacji oraz zawilgocenie
wystapily ubytki przekroju i porazenie biologiczne sg najbardziej wytgzonymi elementami
konstrukcji. Zmiany nie sg jednak na stan obecny na tyle szkodliwe, aby zagrazaty bezposrednio
bezpieczenstwu przebywajacych tam ludzi.

Niektore elementy drewniane zostaty, zaatakowane przez owady — techniczne szkodniki
drewna. Ich dziatalno$¢ z zewnatrz jest niemal niewidoczny - rozpad drewna zaobserwowano
dopiero po uderzeniu, np. mtotkiem. Owady Zerujag wewnatrz elementu drewnianego, niemal nie
naruszajac jego powierzchni.

Niszczace dziatanie jest w znacznej mierze spowodowane przez techniczne owady zerujace
w drewnie, niszczac konstrukcyjne wilasnosci tego materiatu. Szczegodlnie niebezpiecznymi
owadami dla drewnianych konstrukcji budowlanych sg owady z rodzaju kozkowatych (spuszczel)
I kotatkowatych (kotatek domowy, uparty). Dziatalnos¢ owadow jest w wielu przypadkach scisle
zwigzana z dzialalno$cig grzyboéw rozktadajacych w swoim metabolizmie lignine i celuloze,
z ktorych sg zbudowane witokna weglowe, powodujac powstawanie (w zaleznosci od rodzaju
grzyba) roéznego rodzaju zgnilizn. Czg¢s¢ elementow drewnianych jest niekompletnych. Ubytki
drewna siggaja 40 %. Utrzymywanie si¢ takiego stanu technicznego grodzi katastrofg budowlang.

Wystepowanie w budynkach biologicznych czynnikéw niszczacych, takich jak grzyby
domowe, plesnie, owady niszczace drewno, jest szkodliwe nie tylko dla budowli, ale takze dla
zdrowia uzytkownikow obiektu. Plesnie i grzyby wytwarzaja zarodniki oraz mikotoksyny, ktore sa
mikroskopijne i bardzo szybko si¢ przemieszczajg, nawet miedzy kondygnacjami. One to wraz
z czastkami samych grzybow unoszg si¢ w powietrzu i dostaja do organizmu droga oddechowa lub
przez skore. Potwierdzone badaniami medycznymi chorobotworcze dziatanie grzybow i ple$ni na
organizm czlowieka polega na:

- wywotaniu choréb uktadu oddechowego (astma oskrzelowa, alergiczny niezyt nosa) w wyniku
alergizujacego dziatania zarodnikow i czastek grzybow unoszacych si¢ w powietrzu,

- toksycznym i rakotworczym dziataniu mikotoksyn wydzielanych przez plesnie,

- wywolywaniu dermatoz,

- wywotywaniu grzybic narzadow wewnetrznych wskutek zakazenia drogg powietrzno-pytows.
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Grzyby rozktadajace drewno rozwijaja si¢ gtdwnie wewnatrz tkanki drzewnej, co oznacza,
ze substrat drzewny jest przero$niety licznymi strzepkami grzybni. Grzybnia ta sktada si¢
z licznych strzgpek (nitkowatych tworow) rosnacych pojedynczo lub taczacych si¢ w wigksze
skupiska. Grzybnia rosngca wewnatrz drewna jest to tak zwana grzybnia substratowa, stuzgca do
odzywiania grzyba. Ze wzgledu na bardzo mate wymiary strzgpek sa one niewidoczne golym
okiem, a jedynym dostrzegalnym objawem obecnosci grzyba w drewnie jest w badanym budynku
obraz roztozonego drewna.

Owady niszczace drewno zidentyfikowano na podstawie charakterystycznych zniszczen
drewna, ksztaltow otworéw wylotowych chodnikéw larwalnych. Zidentyfikowano owady
nalezace do gatunku :

Kolatek domowy (Anobium punctatum)

Larwy jego zyja w drewnie drzew iglastych i liSciastych. Chodniki larwalne wzdtuz stoi
rocznych szerokosci od 1/3 mm miodej larwy do $rednicy ok. 2 mm larwy dojrzatej. Cale
zerowisko zapetnione jest sypka maczka drzewng pomieszang z ekskrementami Kksztattu
jajowatego. Chodnik wygryza larwa, pozostawiajac tylko cienka maskujacag $cianke, ktora
przegryza i opuszcza drewno chrzaszcz przez okragte otwory wylotowe o srednicy 0, 7 - 2, 2 mm.
Temperatura optymalna dla rozwoju larw jest 22 - 2301C, gora 28[1C. Minimum wilgotnosci
wzglednej powietrza dla larw mtodszych wynosi ok. 50%, a dla starszych ok. 60%. Duza
zaleznos$¢ od wilgotnosci drewna i umiarkowane wymagania wzgledem temperatury sprawiaja, ze
kotatek domowy znajduje najdogodniejsze warunki rozwoju w piwnicach i innych chtodnych,
wilgotnych pomieszczeniach. Kotatek domowy jest najgrozniejszym szkodnikiem drewnianych
budynkéw, mebli i innych wyrobow z drewna, uszkadzajac przede wszystkim belki przyziemia,
legary, podlogi, rzezby, meble itp.

Miejsce wystepowania: elementy drewniane.
Rodzaj porazenia: lokalny.
Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus)

Czarny lub ciemnobrunatny, ciato wyraznie sptaszczone, pokryte wioskami. Wystepuje w drewnie
drzew iglastych, gléwnie sosna, jodla, $wierk. Jest szkodnikiem drewnianych elementéw
budynkéw. Zasiedla nie tylko wigzbg dachowa, czy typowe $ciany z drewna iglastego, ale nawet
stare drewniane ramy okienne czy drewniang boazerig¢ i podtogi.
Dhugowieczne, bo zyjace nawet do 7 lat (zanim przeobraza si¢ w owad dorosty) larwy tego
chrzaszcza zeruja w martwym i suchym drewnie z drzew iglastych.
Dltugos¢ zycia larwy zalezy od wilasciwosci odzywczych drewna. Ocenia si¢, ze stadium larwy
moze trwaé nawet Kilkanascie lat w niesprzyjajacych warunkach. Larwy rozwijaja si¢ nawet
w bardzo przesuszonym drewnie. Najczgsciej draza kanaly w czgéci bielastej drewna. Rzadko
spotykany w drewnie mocno zawilgoconym.
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Chodniki larwalne wypetnione sa drobng maczka i grudkami wateczkowatego katu, na przekroju
poprzecznym chodnik ma ksztalt sptaszczonego owalu. Szeroko$¢ chodnikéw dorostych larw
wynosi ok. 6 mm. Zakonczenie chodnika larwalnego stanowi ptaska, owalna kolebka
poczwarkowa. Chrzaszcz opuszcza kolebke poczwarkows po 4-7 dniach od wylegu, owalnym
otworem o wymiarach 2-4 x 5-11 mm. Miejsce wystepowania: elementy drewniane.

Rozwdj: aktywny. Rodzaj porazenia : lokalny

Reasumujac nalezy jednak podkresli¢, ze budynek wymaga pilnego remontu, polegajacego
na usuni¢Ciu powyzszych nieprawidtowosci, w terminie mozliwie jak najkrotszym. Zalecenia
i sposOb usuniecia tych zmian podano w zaleceniach. Elementy nalezy w cato$ci wymieni¢ na
belki z drewna konstrukcyjnego C27.

Stan techniczny konstrukcji dachu — z4y.

4.7.13. Pokrycie dachu

Dach kryty dachowka ceramiczng Karpiowka podwdjnie " w koronke " uktadanych na tatach
drewnianych, przybijanych bezposrednio do krokwi, a na dachu ptaskim kryty papa
termozgrzewalng na deskowaniu.

Dachéwka wykazuje juz znaczne zniszczenie, co objawia si¢ popg¢kaniem wielu z nich,
odpadaniem oraz widoczne sg znaczne ubytki w poszczegdlnych dachowkach co skutkiem tego
mozliwos$¢ przeciekow. Ponadto dachowka jest ,, przepalona ““ charakteryzujaca si¢ kruchoscia,
a w wielu miejscach poszycie wykazuje przes§wity 1 nieszczelnosci, ktore potwierdzaja
zawilgocone taty oraz elementy konstrukcyjne wigzby. Niektore dachowki sa porosnigte mchem,
a powierzchniowe rozmrozenia ceramiki powoduja nieszczelno$¢ dachu. Obecnie proces
destrukcji dachowki nasila si¢, czego dowodem sg odtamki i odpryski dachowek znajdowane przy
budynku zwtaszcza po zimie i po okresach deszczowych. Co jednoznacznie kwalifikuje pokrycie
do wymiany.

Papa jest nie szczelna widoczne pacharzyny i ubytki, deski sg wilgotne z sladami
zagrzybienia.

Podczas szczegotowego sprawdzenia prawidtowosci konstrukcji zwrocono uwagge na Kilka
rzeczy, ktore na dzien dzisiejszy obnizaja wtasnosci dachu :
- wadliwie wykonane obrobki blacharskie, brak szczelnych opasek powyzej ptaszczyzny dachu
od strony naptywu wody,
nieszczelnosci pokrycia z dachowki ceramicznej na czgséci dachu,
Poza tym pokrycie dachowe jest w stanie nie kompletnym, brakuje :
ptotkéw $nieznych,
taw kominiarskich,
- brak asekurantow.

Stan techniczny pokrycia dachu — oceniono jako z#y.

4.7.14. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Stan techiczny obrobek blacharskich jest rozny od ich usytuowania. Obrébki blacharskie na
dachu (na czeSci nie wymienionej) i parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej sa skorodowane i widoczne sg ubytki, na tomiast na czesci wymienionej sg nie
nalezycie wykonane (zbyt mate zaklady, zbyt mato podchodza pod dachéwke 1 zte potaczenia
pasow. Obrobki blacharskie koszy zlewowych oraz obrobek okapow i kominow sag w znacznym
stopniu skorodowane, wymagaja wymiany.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowej zniszczone, skorodowane i nieszczelne.

Stan techniczny oceniono jako zty

42



4.7.15. Kominy — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie gliniano - wapiennej, otynkowane -
jednoprzewodowe.
Kominy nad dachem i na poziomie poddasza spekane. Wadliwie wykonane obrobki komindéw - woda
opadowa poprzez nieszczelnoSci przedostaje Sie do wnetrz obiektu zalewajac $ciany kominowe,
a w niektorych miejscach widoczne ubytki tynku i puste spoiny.
Ponadto na kominach ponizej poddasza widoczne spekania. Konieczne jest rozbiorka i ponowne
wymurowanie przewodow kominowych z uwagi na zwigkszenie ilosci przewodow kominowych.

Stan techniczny kominow oceniono jako dostateczny.

4.7.16. Kottownie lokalne, piece kaflowe i instalacja centralnego ogrzewania
Stan techniczny kotfowni i instalacji c.0 oceniono jako zfy — do wykonania na nowo (kottownia,
Orurowanie, grzejniki i osprzet).

4.7.17. Instalacja elektryczna
Stan techniczny instalacji oceniono jako z/y — do wykonania na nowo zrozdzielnicami,
zabezpieczeniami i osprzetem.

4.7.18. Instalacja wod - kan.
Stan techniczny instalacji wod — kan oceniono jako z#y — do wykonania na nowo (orurowanie
Wraz z Osprzetem).

Podsumowanie

Ekspertyza techniczna wykazata, Ze istniejgce elementy konstrukcyjne, kidre zostang pozostawione
Nadajq si¢ do dalszego uiytkowania po wykonaniu i odtworzeniu elementéow konstrukcyjnych. NaleZy
koniecznie wymienié konstrukcje dachu, wzmocnié¢ i powigzaé¢ elementy konstrukcyjne co przewidziano
w projekcie.

5. Prace demontazowe — roboty budowlane
5.1.  Przed przystagpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢
i zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykonaé¢ tymczasowe
zadaszenia. Teren budowy oznakowa¢ i wyposazy¢ w tablice informacyjna, niezbedny sprzet
gasniczy i $rodki pierwszej pomocy. Do demontazu lub rozbidrki przeznaczono elementy budynku
wyszczegolnione na rysunkach poszczegélnych branzy.
Prace demontazowe — uwagi koncowe
- z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji w postaci
odkrywek i odstonig¢ elementow konstrukcyjnych, nie wyklucza si¢ mozliwosci poddania rozbidrce
innych elementow budynku; w przypadku wystapienia takiej potrzeby decyzje beda podejmowane przez
gtownego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.
- ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym, a stanem istniejagcym, nalezy wyjasniaé
i uzgadnia¢ z gldownym projektantem.
- zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

5.2. Prowadzenia robét przy rozbiorce pomieszczen gospodarczych

Do rozbidrki przewidziano 4 parterowe pomieszczenia gospodarcze. Sg to obiekty o roznej konstrukcji
wykonania : garaz blaszany o wym. 3,00x5,00 m i wys. 2,20 m — powierzchnia zabudowy 15,00 m?, dwa
zabudowania gospodarcze murowane z dachem drewnianym o wym. 3,80x4,50 m i wys. 2,20 m kazdy
potaczone wspolng $ciang — powierzchnia zabudowy tacznie obu obiekt 34,20 m?, budynek gospodarczy w
konstrukcji drewnianej (zbity z desek) o wym. 2,20x7,50 m i wys. 2,20 m — powierzchnia zabudowy 16,50
m?2. Budynki podtgczone sg jedynie w instalacje oswietleniowa.

Po podtaczeniu budynku do kanalizacji sanitarnej osadnik $ciekow jest nieczynny, w ziemi
pozostawiono $ciany betonowe, a zbiornik zostat zasypany. Podczas ksztaltowania terenu zostang obnizone
$ciany betonowe zbiornika o wym. 3,20 x 3,20 m o ca 30 cm, ktore kolidujg z uksztattowaniem terenu.

Prowadzenie rozbidrki :

- w pierwszej kolejnosci demontazowi podlega instalacja elektryczna, po rozlgczeniu zasilania
i likwidacji prowizorycznego zasilania z mieszkania,
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- demontaz bram drewnianych — skrzydta zdja¢ z zawiasow, oscieznice wyku¢ z muru po sprawdzeniu czy
$ciana nie opiera si¢ na oscieznicach,

- rozbiorka pokrycia, obrobek blacharskich i konstrukcji dachu — rozbidrke rozpoczaé od demontazu
obrobek blacharskich. Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu. Przy dachu
z blachy nalezy odkreci¢ $§ruby mocujace i zdemontowac platwie 1 stezenia pzy uzyciu palnika. Przy
dachach drewnianych, przed rozpoczeciem robot podeprze¢ konstrukcje dachu stemplami, a nast¢pnie
usung¢ pokrycie z papy i dokona¢ demontazu deskowania z desek rozpoczynajac od kalenicy i posuwajac
si¢ w dot oraz zdemontowac belki dachowe z rownoczesnym usunigciem stempli.W nastepnej kolejnosci
zdemontowa¢ murtaty. Drewno zatadowa¢ na samochdd, wywiez¢ i z utylizowac,

- rozbiorka §cian zewnetrznych —

— plyty metalowe zdemontowaé za pomocg palnika, po usunigciu ptyt wycinamy konstrukcje
rozpoczynajac od gory, demontujac elementy poziome, a nastgpnie pionowe,

— §ciany drewniane nalezy rozebra¢ zaczynajac od zdjecia desek a nastgpnie stupéw nosnych,

— rozbiérke s$cian mozna wykonywaé sposobem recznym lub przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego, rozbiera¢ je kolejno warstwami. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych elementow
nalezy stosowac pojemniki, a gruz usuwaé na biezaco po rozkuciu kazdego elementu.

- rozebranie posadzek — prowadzi¢ przy pomocy miotow i recznie usuwajac gruz na zewnatrz,

- rozbiorka fundamentéw — nalezy je odkopa¢, a nastgpnie rozbi¢ za pomoca r¢cznego sprzetu
mechanicznego. Rozbiorke fundamentow mozna rozpoczaé dopiero po rozebraniu konstrukcji budynku.
Gruz sukcesywnie wywozi¢ taczkami na plac czasowego magazynowania lub za pomoca pojemnikow
wycigganych przy pomocy dzwigu,

- zasypanie i zageszczenie zasypki i wyrdéwnanie terenu — wykonaé¢ poprzez wypelnienie gruzem
i gruboziarnistym piaskiem i mieszankg piaskowo - zwirows, z zagg¢szczeniem warstwami grubosci 25 -
30 cm do JS=0,97. Wykopy zasypa¢ do poziomu 20 cm ponizej istniejacego terenu,

- uporzadkowanie terenu — W czasie prowadzenia rozbiorki materialty nalezy segregowac
i oddziela¢ na : materialy do odzysku i ponownego wykorzystania, materialy do wykorzystania jako
surowce wtorne, pozostate materiaty do wywiezienia na sktadowisko z utylizacja.

Na zakonczenie nalezy teren oczys$ci¢, pozostatosci gruzu i zanieczyszczen wywiez¢ na Sktadowisko wraz

z utylizacja. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare¢ postgpu robot rozbiérkowych

6. Szczegotowy opis rozwigzan projektowych

6.1. Prace demontazowe
Do demontazu przewidziano instalacje prowadzone po elewacji budynku, oraz elementy
oznakowania nazw ulic i inne przymocowane na state do elewacji.

6.2. Izolacja pozioma i pionowa $cian fundamentowych i piwnicznych

6.2.1. W zaleznosci od otoczenia przy budynku, do rozbiérki przewidziano :
- nawierzchni¢ betonowg — stanowiacg dojscia,
- zdjecie humusu ha pozostatej dtugos$ci elewaciji,

6.2.2. Wykopy
- wykopy nalezy wykona¢ recznie ze wzgledu na istniejace fundamenty i instalacje, jako wasko
waskoprzestrzenne,
- wykopy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, woda moze doprowadzi¢ do uplastycznienia sie
gruntu pod tawami fundamentowymi,
- wykopami nie wolno zej$¢ ponizej poziomu posadowienia budynku,
- po odkopaniu budynku pozostawi¢ na okres okoto minimum 2-ch tygodni w celu przesuszenia scian.

6.2.3.  Przygotowanie powierzchni §cian
Przed przystapieniem do prac nalezy starannie przygotowa¢ podtoze oraz dokona¢ jego doktadnej
diagnozy. Twardym ostrym przedmiotem nalezy nalezy sprawdzi¢ twardo$¢ powierzchni $ciany, a w razie
potrzeby nalezy przy pomocy diuta odkry¢ takze glebsze warstwy sciany. Prawidlowo przeprowadzony
zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Usuna¢
z budynku mechanicznie zawilgocone i gtuche tynki, sadze, glony, grzyby, farbe i oczysci¢ elewacje.
a/ catkowite skucie tynkow zewnetrznych $cian fundamentowych budynku,
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b/ oczyszczenie $cian z pozostatosci tynku, pytu i gruzu szczotkami.

¢/ usuna¢ mechanicznie zdegradowane cegly i kruche osypujace si¢ spoiny, po Usuni¢ciu tynku pogiebi¢
spoiny mi¢dzy cegtami do glebokosci ok. 2 cm.

d/ czyszczenie elewacji nalezy zastosowaé wWytwornicg Cisnieniowa pary wodnej, nie nalezy Stosowaé
srodkow chemicznych, zwtaszcza kwasu fluorowodorowego, ktory mogtby spowodowac rozpuszczenie
spoiwa.

e/ po oczyszczeniu dopiero uwidoczni sie doktadnie zakres zniszczen muréw oraz ewentualne pekniecia
konstrukcyjne (nadproza, $ciany). Ewentualne mikropekniecia 0 szeroko$¢ rozwarcia do 1 mm mozna
pozostawi¢ bez dodatkowych zabiegdw, rysy od 1-4 mm nalezy wzmocni¢ metodg iniekcji.

6.2.4. Neutralizacja soli — odstonigty mur nalezy 2 - krotnie (do wysokosci cokotu) przesmarowac
roztworem impregnujacym do  przeksztatcenia  szkodliwych soli  budowlanych.  Obrabiane
powierzchnie powinny by¢ najbardziej jak to mozliwie suche.

Na zawilgoconych powierzchniach $cian gdzie wystepuja wykwity, ktoére nazywane sa potocznie
»solami" - sg to zwigzki chemiczne z grupy chlorkow, Siarczkow i azotanow. Sole te maja zdolnos¢
wchtaniania wilgoci nawet z otaczajacego je powietrza, magazynowania jej i ponownego wydalania.
Catkowite usunigcie szkodliwych soli ze $cian jest niemozliwe. Prace renowacyjne koncentruja si¢ na
pozbawieniu soli ich ujemnych cech, jak przyswajanie wilgoci czy wytwarzanie ci$nien przy Krystalizacji.
Wodny roztwor szesciofluorokrzemianu miedzi ma za zadanie przetworzy¢ znajdujace si¢ na powierzchni
sciany szkodliwe sole rozpuszczalne w wodzie (chlorki i siarczany) w cigzko lub nierozktadalne sole albo
hydrorozpuszczalne w wodzie, aby te nie przedostalty si¢ do $wiezego, jeszcze nie zhydrofobizowanego
tynku renowacyjnego w czasie wigzania.

Po wymaganym czasie reakcji nalezy usunaé nawarstwienia soli przez szczotkowanie powierzchni.

6.2.5. Neutralizacja grzybow — wykona¢ miejscowo neutralizacj¢ grzyboéw na S$cianach, produktem
grzybobojczym. Produkt nanosi si¢ na mozliwie suche poditoze za pomoca pedzla lub natryskowo, az do
nasycenia. Po ok. 6-12 godzinach nalezy usuna¢ zniszczone resztki metoda mechaniczng np. za pomoca
szczotki, piaskowania lub zmy¢ woda. W przypadku silnych zanieczyszczen zalecane jest powtdrzenie
aplikacji srodka na wysuszonej powierzchni. Efekt dziatania preparatu bedzie widoczny po ok. 3 dniach.
Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) mozna przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
powierzchni po ostatniej aplikacji srodka biobojczego. Szczegotowe informacje w zakresie toksykologii
i obchodzenia sie z produktem oraz z odpadami zawarte sg w Karcie charakterystyki produktu.

Nie wymaga okresu wytaczania obiektu po aplikacji preparatu.

6.2.6. Wypelnienie spoin - puste spoiny, wykruszenia i nierownosci muru uzupelni¢ zaprawg
cementowa z dodatkiem emulsji z tworzywa sztucznego na bazie butadienu— styrolu, ktory nadaje
twardniejacej zaprawie zwigkszong przyczepno$é, polepsza jej wytrzymatos¢ i zmniejsza nasigkliwos¢ jak
réwniez podwyzsza odporno$¢ na alkalia i siarczany. Do wytwarzania zaprawy nalezy uzy¢ cement i piasek
zmieszany na sucho w stosunku 1 : 3.

6.2.7. Wieksze ubytki, ztuszczenia, wykruszenia i spgkane watki ceglane nalezy (gtoéwnie przy rysach
0 szerokosci powyzej 5 mm) nalezy odcinkami przemurowaé¢ z zachowaniem zasad konserwatorskich,
dobierajac cegty, wielkosciowo, kolorystycznie oraz fakturalnie zblizone do uzupetnianego fragmentu
muru. Do uzupetniania ubytkow w cegtach nalezy zastosowa¢ zaprawy jak najbardziej zblizone
wiasciwosciami fizyko - mechanicznymi do uzupetnianego materiatu :

- musza miec¢ zblizong lub lepsza zdolnos¢ transportu Wody niz materiat uzupetniany,
- zblizone lub nizsze wlasciwosci mechaniczne niz materiat uzupetniany,

- zblizony wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej do materiatu uzupetnianego,

- by¢ zblizone kolorystycznie i fakturalnie do uzupetnianego fragmentu.

Zaglebienia, dziury oraz silne nieréwno$ci wypetni¢ badz wyrownaé wyroéwnujacym tynkiem
trasowym o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do
wilgotnych elementow.

Wszystkie widoczne rysy nalezy zainiekowaé zaczynem cementowym, a przy wiekszych rysach
zaprawa naprawcza (w razie koniecznosci wzmocni¢ spekany mur pretami (klamrami) o konstrukcji
spiralnej lub zebrowanej o dtug. 230 mm (80 + 70 + 80) po skuciu tynku.

Potaczenia écian w narozach wykonaé¢ za pomocg ptaskownikéw stalowych (w Ksztatcie katownika)
sktadajacych si¢ z ptaskownikéw 50 x 10 mm dhugosci 900 mm i kotew stalowych fi 16 mm o Imin 150
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mm osadzonych w systemie HILTIL Sciany na jednej powierzchni wykona¢ za pomoca ptaskownikow
stalowych sktadajacych si¢ z ptaskownikow 50 x 10 mm dtugosci 900 mm i kotew stalowych fi 16 mm
0 Imin 150 mm osadzonych w systemie HILTI. Przed osadzeniem, a po wywierceniu otworéw, nalezy
wyku¢ bruzdy na glgbokos¢ (grubosé) ptaskownikow, wyréwnaé zaprawg klejowa o wysokiej
wytrzymatosci i dopiero zamontowac ptaskowniki.

WZMOCNIENIE SCIAN

Montaz na scianie szerytowej lub wewnetrznej na rozrwarstwieniu
za pomoca kotew fi 16 mun L min, 150 mm systemowych np. HILTI
nakretmi z podidadiami sprefystymi

plaskownik 60x] (000 zamontowany w brazdzie
kryjace] plaskownik

Montaz w narozu scian szezytowe] i wewnetrzne na wys, 0,80; 1,30; 1,80 nad stropem
za pomoca kotew fi 16 mm L. min. 150 mm systemowyeh np. HILTI
nalkretmi z pedidadkami sprerystymi

Klamry montovwane na spekandach po skucio tynku
Klamry montowaé w rozstawie co 10 em

fi 6 pm ze stali A-T o =230 mm

7

6.2.8. Wyrowna¢ §ciany zaprawg cementowa z dodatkiem do wody zarobowej $rodka do plastyfikowania,
utwardzania i polepszania przyczepnosci wypraw grubowarstwowych, ktéry nadaje twardniejacej zaprawie
zwigkszong przyczepnos¢, polepsza jej wytrzymato$¢ i zmniejsza nasigkliwos$¢ jak rowniez podwyzsza
odpornos¢ na alkalia i siarczany. Do wytwarzania zaprawy nalezy uzy¢ cement i piasek zmieszany na sucho
w stosunku 1 : 3, potem doda¢ roztwor wodny w stosunku 1 : 3 z woda i doktadnie wymiesza¢ przez okres
ok. 2 minut. Aplikowa¢ zaprawe 0 konsystencji gestoplastycznej na dobrze zwilzony podktad.

6.2.9. Pozioma izolacja murow fundamentowych budynku

Izolacj¢ nalezy wykona¢ metoda cisnieniowa, jako przepong ciagta preparatem hydrofobowym na
bazie zwiazkow krzemu, nie zawierajacym rozpuszczalnikow, przezroczystym, o cieklej konsystenciji,
ciezarze wiasciwym ok. 1,3 kg/dm3 i wartosci pH 12,2.
Dla wykonania przepony nalezy nawierci¢ otwory o srednicy 18 mm w odstgpie od 10 do 12,5 cm.
poziomo lub ukosnie do 30 st. jednorzedowo na wysokosci posadzki.
Po wywierceniu otwory nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Wieksze przestrzenie puste
znajdujace si¢ w obszarze, gdzie wykonywana bedzie iniekcja, nalezy przed wprowadzeniem ptynu
iniekcyjnego wypetni¢ zaprawa do wypetniania wywierconych otworéw, ktora nie wptywa ujemnie na
materiat budowlany. Przed dalsza obrobka nalezy wywierci¢ nowe otwory w tym samym miejscu.
Warunkiem prawidtowego funkcjonowania izolacji jest catkowite nasycenie muru w strefie iniekcji. Po
wykonaniu iniekcji otwory zamykane sa specjalistyczna zaprawa zaprawa cementowo-trasowa do

Wypetnienia.
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6.2.10. lzolacja pionowa muréw fundamentowych

Po wykonaniu przepon poziomych nalezy wykona¢ dwuwarstwowg izolacje pionowa na
calych wysokosciach $cian (w miejscach skutych tynkow). Pierwsza warstwe izolacji
wykonujemy z mineralnej zaprawy uszczelniajacej, o nast¢gpujacych danych technicznych :
Baza : piasek/cement, modyfikowany tworzywami sztucznymi
Gesto$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,85 g/cm?
Wytrzymatos$¢ na odrywanie (przyczepnosc), wg PN-EN 1542;2000: > 0,5 N/mm? po 28 dniach.
Wodoszczelno$¢ potwierdzona, zgodnie z PN-EN 12390-8 (PG MDS),28d 1,5 bar:
Wytrzymatos¢ na negatywne ci$nienie wody 1,5 bara
Wodoszczelno$¢ potwierdzona zwigzanej warstwy wg PG MDS, (10 m WS).
Nawilzy¢ podloze tak, aby w chwili nanoszenia byto matowo-wilgotne. Silnie chtonne i1 lekko
sypkie podioza nalezy zagruntowaé i pozostawi¢ do wyschnigcia przed kolejnymi operacjami
roboczymi. Nanosi¢ przez natrysk, wcieranie pedzlem lub szpachlowanie przynajmniej w dwoéch
etapach roboczych. Drugi oraz kolejne etapy robocze mozna rozpoczaé, gdy pierwsza warstwa
uzyska wytrzymatos$¢ na obcigzenie ruchem pieszym lub kolejnymi powtokami (ok. 4 do 6 godz.
w temp. +20 °C/60 %). Warstwa o rownomiernej grubosci osiggana jest przy uzyciu pacy zebatej
4 - 6 mm i pozniejszym wygtadzeniu. Nalezy unika¢ nanoszenia podczas jednej operacji ilosci
wigkszych niz 2 kg/m?, poniewaz z uwagi na wysoka zawarto$¢ $rodka wiazgcego w warstwie
uszczelniajacej mogg powstawac rysy. Do juz stezonej zaprawy nie nalezy dodawa¢ wody ani
Swiezej zaprawy, powodujacej ponowne osiagniecie konsystencji odpowiedniej do obrobki.
Istnieje ryzyko, ze zaprawa nie osiagnie petnej wytrzymatosci!
Druga warstwe wykona¢ dwuskladnikowej (piasek, cement i dyspersja tworzyw
sztucznych), uelastycznionej zaprawy uszczelniajace;j.
Dwusktadnikowa zaprawa w kolorze szaro biatym jest szybka i tatwa w obrobce, wigze
hydraulicznie, posiada dobra przyczepnos¢ do podloza, nie przepuszcza wody nawet pod
obcigzeniem cisnieniem wody, jest bezszwowa i bezspoinowa, mostkujaca rysy, elastyczna,
odporna na mroz i Starzenie si¢, dyfuzyjna, mozna ja przykrywaé¢ oktadzinami ceramicznymi
na klejach elastycznych, poza tym jest przyjazna dla srodowiska, gdyz sporzadzona jest na bazie
mineralnej. Ponadto ocena agresywnosci wzgledem betonu wedlug DIN 4030 stwierdza, ze
posiada odpornos¢ do stopnia agresywnosci ,,srednio agresywne” (klasa ekspozycji XA2).
Dane techniczne — produkt ztozony :
Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,6 g/cm?; czas obrabialnosci*): ok. 60 minut.
Temperatura podtoza/aplikacji: +5 °C do +30 °C
Wytrzymatos$¢ na odrywanie (przyczepnos¢) wg DIN EN 1542: > 0,5 N/mm? po 28 dniach
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. +23 °C
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C
Mostkowanie rys potwierdzona wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm, 24 h
Wodoszczelno$¢ zwigzanej warstwy potwierdzona wg PG AlV, (0,2 m SW),
Wodoszczelnos$¢ zwigzanej warstwy potwierdzona wg PG AlIV/ MDS, (10 m SW),
Wspotczynnik przenikania pary wodnej, p: ok. 1 000
Warto$¢ Sd (op6r dyfuzyjny) przy grubosci warstwy po wyschnigciu 2 mm: ok. 2 m
Wartos¢ Sd, CO2 przy grubosci warstwy po wyschnieciu 2 mm: ok. 211 m
Nadaje si¢ do elastycznego uszczelniania zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni budowli,
do ktorych m.in. naleza : zewngtrzne sciany piwnic i fundamenty, powierzchnie pokrywane
oktadzinami ceramicznymi (powierzchnie zewngtrzne i wewnetrzne), sciany i posadzki
narazone na dziatanie wilgoci i wody, zbiorniki i baseny kapielowe, naprawcze uszczelnienia
wewnetrzne, renowacja starych budowli.
Dzigki swym uszczelniajacym wiasciwosciom umozliwia ochrong budowli przy : wilgoci
pochodzacej z gruntu, wodach.
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Dla wykonania uszczelnienia podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od luznych czastek.
Do pokrywania nadaja si¢ wszystkie powierzchnie betonowe i murowe o drobno porowatej
powierzchni oraz tynki wewngetrzne, cementowe 11 i 111 kat.

Mineralne podtoza nalezy zmoczy¢ tak, aby w trakcie nanoszenia powierzchnie bytly
matowo-wilgotne.

6.2.10. Izolacja $cian i wykonczenie ponizej terenu

1/ 1zolacj¢ cieplng z ptyt Styrodur grub 14,0 cm wykona¢ na wysokos¢ dostosowang do
spadku terenu mocujac jedynie na klej, styrodur utozy¢ ca 12 cm ponizej terenu,

2/ utozenie pionowej izolacji z folii kubetkowej pomiedzy grunt, a styrodur,

3/ zasypanie wykopu piaskiem z dowozu z ubiciem warstwami,

4/ odprowadzenia wody od budynku wykonaé jako opaske 0 Szerokosci ca 0,50 m, z kostki
granitowej o wymiarach 7 x 7 x 7 cm ulozonej na podsypce cementowo — piaskowej
(nachylenie od budynku i zgodnie z uksztattowaniem terenu).

6.3. Elewacja

6.3.1. Prace przygotowawcze - elewacja

Usuna¢ z budynku wszystkie pozostate jeszcze tynki i oczysci¢ elewacje. Do oczyszczenia
elewacji nalezy zastosowaé¢ wytwornice Ci$nieniowa pary wodnej, nie nalezy stosowac $§rodkow
chemicznych, zwtaszcza kwasu fluorowodorowego, ktory mogtby spowodowaé rozpuszczenie
spoiwa. Po oczyszczeniu dopiero uwidoczni si¢ doktadnie zakres zniszczen murow oraz
ewentualne peknigcia konstrukcyjne (nadproza, $ciany). Ewentualne mikropekniecia 0 szeroko$¢
rozwarcia do 1 mm mozna pozostawi¢ bez dodatkowych zabiegow, rysy od 1-4 mm nalezy
wzmocni¢ metoda iniekcji. W miejscach odpadnigcia tynku uzupetni¢ ewentualne spoiny miedzy
cegtami. Dla trwatosci nowo stosowanych materiatdéw jak i calej elewacji wazne jest
wyeliminowanie lub ograniczenie przyczyn zawilgocenia. Dotyczy to zwlaszcza gornych partii
elewacji, nie mozna jednak zapomina¢ o dolnej, ktora takze wykazuje zwigkszone zawilgocenie.
W partiach cokotowych wykona¢ nowe tynki renowacyjne.

W miejscach gdzie struktura materiatow ceramicznych i sztukateryjnych jest nadal ostabiona
nalezy ja wzmocni¢. Proponuje si¢ zastosowanie hydrofilnego preparatu opartego na
tetraetoksysilanie metoda nasycania przez pedzlowanie.

Nalezy zadba¢ o wierne zrekonstruowanie elementow plastycznych elewacji np. gzymsu
koronujacego wykorzystujac metode ciagniona przy uzyciu wykrojnika i wozka. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zbadaé, czy elementy zostaly wystarczajaco wzmocnione. Duzym
problemem bedzie usunigcie niewtasciwych przemalowan z powierzchni detali.

Nalezy przeprowadzi¢ hydrofobizacj¢ cokotu, po osuszeniu obiektu, ktora jest zabiegiem procesu
konserwacji. Ma ona na celu zabezpieczy¢ powierzchni¢ obiektu przed dziataniem wody
opadowej i odpryskowej. Hydrofobizacja zmniejsza stopien zawilgocenia muréw, a zarazem
zwigksza odpornos$¢ na zabrudzenie. Jako bariere przeciw przenikaniu soli — przy srednim lub
wysokim stopniu zasolenia nalezy stosowa¢ uktad warstw, ktory zabezpiecza ostatnig warstwe
$wiez0 natozonego tynku przed penetracja rozpuszczonych soli. Dostepne sa takze specjalne
preparaty przeksztatcajace sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne.

Nalezy je naktada¢ ( zwykle przez malowanie lub natryskowo ) zawsze na odpowiednio
przygotowanym podiozu, zgodnie z wytycznymi producenta i przestrzegajac odpowiednich
przepisow BHP.

6.3.2. Prace przygotowawcze + tynki zewngtrzne 0s$ciezy

Tynki zwnetrzne osciezy po zdemontowaniu stolarki okiennej, nalezy sku¢ i oczyscic.
Wszystkie naprawy i tynki wykona¢ w ten sam sposob co elewacje.
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6.3.3. Opaska przy budynku

Od strony elewacji frontowej od strony ulicy, istniejagcy chodnik pozostanie bez zmian, nie
naruszony. Przy pozostatych elewacjach zostanie wykonana opaska o szerokosci 50 cm z kostki
granitowej o wym. 7 x 7 x 7 cm (nachylenie od budynku i zgodnie z uksztaltowaniem terenu),
zabezpieczong obrzezem granitowym. utozonej w nastgpujacy sposob patrzac od spodu :
- geowloknina na zaggszczonym podtozu).
- zageszczona Warstwa odcinajaca z pospotki grubosci 10 cm,
- podsypka cementowo — piaskowej grub. 5,0 cm pod kostke granitowa.

6.3.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych
Projektuje si¢ wykonanie tynkéw renowacyjnych w miejscach ubytkow zaprawy dobierajac
odpowiednig granulacje piasku w celu uzyskania zblizonej struktury do oryginatu.
- wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego, zgodnych z normga i posiadajacych certyfikat WTA
|/ Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego ds. Konserwacji Budynkow i Ochrony Zabytkow,

- krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podtoza, w praktyce pelni rol¢ warstwy zszczepnej
grubosci do 5 mm przy uzyciu materialu - tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie
I wewngtrznie jako natryskowy poprawiajacy przyczepnos¢ W przyziemnej czesci budynkow.
Musi by¢ wykonana w sposob i z materiatdéw zaleconych przez producenta systemu. Spoiny
muru nie moga by¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Zuzycie — oK. 5 kg / m2 na poprawienie przyczepnosci.

- zaglebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz wyréwnaé materiatlem - wyrownujacy
tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym
wzmocnionego wioknami mineralnymi przeznaczony do wilgotnych elementow,

- nastepnie Wykona¢ dwie warstwy tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy na
bazie wapna trasowego, biatlego cementu, piasku i dodatkow o duzej wytrzymatosci,
przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany wewnatrz i zewnatrz budynku.
Zuzycie — ok. 11,0 kg / m2 przy grubosci warstwy 1 cm. (dwie warstwy - okoto 22 kg/m2).

6.3.5. Gruntowanie
Gruntowanie wszystkich powierzchni farba podktadowsa o chropowatej powierzchni i dobrych
wiasciwosciach wypetiajacych i kryjacych. Zuzycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m2

6.3.6. Tynki renowacyjne termoizolacyjne
Kolejng warstwe tworzy tynk renowacyjny, termoizolacyjny (sucha zaprawa) na bazie
cementu, wapna i lekkich wypetniaczy — grubosci 20 mm (na cokole), 40 mm (na $cianach)
0 wspotezynniku przewodzenia ciepta <0,12 W/m*K. Zaprawa powinna taczy¢ ze sobg wysoka
paroprzepuszczalnos¢ oraz hydrofobowos¢ i by¢ odporny na dziatanie zewnetrznego i wilgotnego
srodowiska, cechowac si¢ bardzo wysoka odporno$cig ha zamrazanie i odmrazanie.
Wyr6b winny by¢ zgodny z wymaganiami :
- zaprawa tynkarska lekka LW wg EN 998-1-2010,
- zaprawa tynkarska renowacyjna R wg EN 998-1-2010,
- zaprawa tynkarska izolujaca cieplnie T wg EN 998-1-2010
- zaprawa tynkarska ogolnego przeznaczenia GP wg EN 998-1-2010
Powierzchnia tego tynku powinna by¢ zatarta (a nie wygtadzona), przez co nie zmienia si¢
dyfuzyjnosci zastosowanego tynku, a jednoczesnie zapobiega powstawaniu rys powierzchniowych.
Zaprawe nanosi si¢ w kilka warstw przy uzyciu tradycyjnych narzedzi tynkarskich. Grubosé¢
ustawia si¢ za pomocg listew tynkarskich zamocowanych przy pomocy zaprawy. Zalecana
maksymalna grubos¢ pojedynczej warstwy to 10 mm. Nalozenie kazdej kolejnej warstwy
nastepuje co najmniej po 30 minutach od natozenia poprzedniej. Jezeli prace sg wykonywane
w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotnosci czas ten nalezy zwigkszy¢. Uwazaé, zeby przy
nalozeniu Kolejnej warstwy, pierwsza nie odklejata sie od podtoza. Po wyjeciu listwy, ubytek
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nalezy wypetié¢ zaprawa. Listwy wyjmowa¢ po wstepnym wyschnieciu tynku ok. 12-24 godz.
w zaleznoS$ci od temperatury.

6.3.7. Sztukaterie, detale architektoniczne

Zniszczone lub brakujace nalezy odtworzy¢é przy zachowaniu techniki i elewacyjnych

materiatdow sztukatorskich bez zawartosci gipsu. Ubytki gzymsow zrekonstruowaé¢ metodami :
narzutu i ciggniona. Szablony nalezy wykona¢ na podstawie zdj¢tych przekroi z zachowanych
elementow przed rozpoczg¢ciem skuwania tynkow.
Usuniecie ostabionych i cementowych zapraw z profili wykona¢ w sposéb mechaniczny diutami
i skalpelami. Oczyszczenie dokona¢ metodg piaskowania przy uzyciu agregatu z regulowanym
cisnieniem. Pozostawi¢ nalezy zdrowy oryginalnie zachowany profil i wykona¢ jego
inwentaryzacje rysunkowa na potrzeby powtorzenia go w miejscach ubytkow. Fragmenty zapraw
wykazujace dobre wiasciwosci wigzace mozna pozostawi¢ i wykona¢ zabiegu dezynfekcji
preparatem biobdjczym.

Spekane tynki wystepujace gtownie w miejscach narazonych na silne oddziatywanie wilgoci
inwazyjnej (pod gzymsami, w poblizu zaciekajgcych rur spustowych, w partii przyziemia itp.)
powinny zosta¢ poszerzone i wypelnione zaprawa renowacyjna. Partie catkowicie zawilgocone
nalezy rowniez zastgpi¢ tynkiem renowacyjnym j.w. Ubytki tynku w partiach profilowanych
gzymsow nalezy wykona¢ zgodnie z technika profili ciagnionych przy uzyciu specjalnej zaprawy
mineralnej. Drobne spgkania wystarczy uzupetni¢ lub przykry¢ zaprawg wyréwnujaca.

Do naprawy narzutu wykorzysta¢ nalezy zaprawe wapienng : Stabe, stare zaprawy wapienne
naprawiamy zaprawami wapiennymi. Wczesniej przed dokonaniem wzmocnien nalezy
zagruntowac¢ powierzchnie detalu.

Przy elementach odtwarzanych powinny by¢ zachowane i wiernie zrekonstruowanie elementy
plastyczne elewacji:

- wymiary i proporcje,

- rozmieszczenie,

- odwzorowany do istniejacego przekroj elementu.

Elementy ciaggnione wykona¢ za pomocag szablonow wykonanych w skali 1 : 1
odwzorowanych na istniejacy elementach. np. gzyms na poziomie parteru i pietra wykorzystujac
metode ciggniona przy uzyciu wykrojnika i wozka.

Do wykonania detalu ciggnionego: jako pierwsza warstwe z tynku (o wielkosci ziarna
zaprawy 3 mm), a jako warstwa wierzchnia z tynku (cienkowarstwowa zaprawa wapienna
0 uziarnieniu 0,6 mm).

Zniszczone ceramiczne detale architektoniczne zdobigce poszczegolne partie muru ( ceglane
ksztattki) nalezy odtworzy¢ w materiale ceramicznym o identycznym ksztatcie i w tej samej
kolorystyce i strukturze.

Usuniecie wtornej pobiaty lub warstwy malarskiej z partii artykulacji architektonicznej
(z powierzchni gzymsow, wngk okiennych, itp.) -mechanicznie przez szczotkowanie lub
metodami pneumatycznymi.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zbadac, czy elementy zostaly wystarczajgco wzmocnione.
Duzym problemem bedzie usunigcie niewtasciwych przemalowan z powierzchni detali.
Wykonanie profilu ptaskiego — boni wykonaé¢ jako ciggnione za pomoca szablonéw. Do
wykonania detalu ciggnionego: jako pierwsza warstwe z tynku (o0 wielkoséci ziarna zaprawy
3 mm), a jako warstwa wierzchnia z tynku (cienkowarstwowa zaprawa wapienna o0 uziarnieniu
0,6 mm) lub tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z wioknami zbrojeniowymi
0 uziarnieniu 0,6 mm

6.3.8. Detale kamienne wykonane z piaskowca (obramienie okien na elewacji frontowej)
Oczyszczenie obiektow z zabrudzen powierzchniowych, usuniecie nieprofesjonalnych retuszy
I wtornych uzupelien (szarych uzupelnien cementowych) oraz przeprowadzenie dezynfekcji
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I impregnacji wzmacniajacej struktury fragmentow piaskowca. Nastepnie uzupehnienie ubytkow
(kitowanie) zaprawami do rekonstrukcji piaskowca i wykonczenie Kkolorystyczne
zrekonstruowanych elementow.

6.3.9. Wykonczenie $cian za pomoca szpachli

W celu uzyskania gtadkich powierzchni na tynk renowacyjny naktadamy szpachle
trachitowo - wapienng sktadajaca si¢ z cementu, wapna i domieszek w kolorze kremowobiatym
wigze ona z matymi naprezeniami, jest dyfuzyjna i tatwa w obrobce. Naktadanie zaprawy
przeprowadzi¢ za pomocg pacy lub szpachli do wymaganej grubosci. Po wstepnym wyschnigciu
powierzchnie nalezy zatrze¢ za pomoca pacy gumowej lub filcowej. Zbyt wczesne zacieranie
moze spowodowaé wyciagniccie Srodkow wigzacych na powierzchnie i w konsekwencji
doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed malowaniem powierzchni nalezy zachowac
odpowiedni czas (1 dzien/Imm grubosci szpachli).
Dane techniczne :
- Gestos¢ nasypowa swiezej zaprawy: ok. 1,8 kg/dm3
- Ilos¢ wody zarobowej: ok. 6,5-7 | / 25 kg
- Temperatura aplikacji/podtoza: +5° C do + 250 C, czas obrobki : ok. 60 min.
Wytrzymatos¢ na :
- rozciaganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2
- Sciskanie ok. 4,0 N/mm2
Absorpcja wody wspotczynnik: 0,11 [kg/(m2 « min 0,5)].

6.3.10. Kratki wentylacyjne zewnetrzne z blachy tytanowo — cynowej.
Kratki wentylacyjne wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm w formie zaluzji.

6.4. Projektowane wykonczenia malarskie;

6.4.1. Gruntowanie wszystkich powierzchni specjalistycznym srodkiem gruntujacym, na bazie
czystego, plynnego Kkrzemianu potasowego, charakteryzujacy si¢ bardzo wysoka
paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.

Zuzycie ok. 0,10 -0,20 I/m2.

6.4.2. Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie systemu tynkow renowacyjnych nalezy
wykona¢ farbami o wysokiej dyfuzyjnosci - krzemianowymi lub silikatowymi nanoporowymi
w ustalonej kolorystyce — jak podany na rysunkach elewacji,

Powloki malarskie nie powinny utrudnia¢ dyfuzji pary wodnej. Musza one posiadac
odpowiedni wspoétczynnik sorpcji wody (w<0,2kg/(m2Vh)) nie przewyzszajacy absorpcji tynku
renowacyjnego, aby zapewnic, ze strefa odparowania cieczy znajdujacej si¢ w kapilarach muru
I zawierajacej sole, znajdowac si¢ bedzie w warstwie tynku renowacyjnego. Gruntowanie
preparatem z modyfikowanego szkta wodnego o pH 8,9 — 9,0 0 zabarwieniu mlecznym, ktore
wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosé.

- zuzycie : 0,35-0,40 | / m2 przy dwukrotnym malowaniu,

- temperatura stosowania : temperatura podtoza i powietrza co najmniej + 8°C do +25°C
(rowniez w trakcie schnigcia),

- czas schnigcia : w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotno$ci powietrza 55% czas wysychania
wynosi ok. 12 godzin. Niska temperatura oraz podwyzszona wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja
czas wysychania.

Powtoke nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do catkowitego wyschnigcia.

Malowanie-mineralna farba krzemianowa, na bazie szkla wodnego potasowego oraz
stabilizujacych dodatkow na bazie organicznej, odporna na wptywy atmosferyczne, dyfuzyjna dla
pary wodnej.
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Farba ma byc¢ :
- matowa 0 duzej zdolnosci krycia
- odporna na wplywy atmosferyczne
- fatwa w stosowaniu.
- gestos¢ ok. 1,5 g/cm?
Przeznaczona jest do wykonywania wysokojakosciowych, trwatych malowan na wszystkich
podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych oraz pokrytych mocno trzymajacymi si¢
wymalowaniami mineralnymi.
Zakres malowania : wewngtrz (sciany i sufit), od zewngtrz sciany.
Farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalno$ci, zabezpieczajgca podioza
mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.
Zuzycie teoretyczne — ok. 0,35 — 0,45 kg/m2 na dwie warstwy.
Wtasciwosci materiatu na elewacije :
- bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢ SD < 0,01 m
- trwate powigzanie z podtozem (proces skrzemiankowania)
- wiasciwos$ci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m2xh0,5
- Stopien potysku przy 85°: 0,76 matowy (<10)
- Swiattotrwato$¢ — odpornosé¢ na UV
- odporno$¢ na dziatania kwasoéw
- niepalnos¢
- odporno$¢ na porastanie grzybow i mikroorganizméow
- mineralne pochodzenie sktadnikow, zawartos¢ czesci organicznych < 5%
- zgodnos$¢ naprezen powierzchni z naprezeniami podtoza
- neutralno$¢ elektrostatyczna.

6.4.3. Powloka laserunkowa
W zwiazku z tym, ze efekt koncowy prac ma na celu zachowanie autentycznosci przekazu
historyczno wizualnego, proponuje si¢ farby ,laserunkowe”, ktore nie przykryja catkowicie
elewacji, tylko pozwolg na delikatne scalanie kolorystyczne catej powierzchni i hydrofobizuja cata
elewacje. Powloki laserunkowe pozwalajg na osiggnigcie interesujacego efektu estetycznego
szczegodlnie pozadanego w obiektach zabytkowych. W opisywanym przypadku mamy do
czynienia z powierzchnig materiatu, ktora rozbita jest na nieregularne ptaszczyzny o roznej
fakturze i barwach, z widocznymi miejscami napraw ubytkoéw i spegkan. Natozenie laserunku
pozwala na ujednolicenie i ekspozycje powierzchni architektonicznej z ,patyna” naturalng dla
starego budynku. Profesjonalne rozmalowanie i rozbicie kolorystyczne duzych powierzchni
wymienionych partii tynku, potaczy walory estetyczne z wymogami technologicznymi
niezbednymi do prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Jest to farba cienkowarstwowa na bazie zelowo - krzemianowej w szczegdlnosci do warstw
laserunkowych.
- zuzycie: W zalezno$ci od rozcienczenia koncentratu, mozna miesza¢ w dowolnej proporcji,
w zalezno$ci od oczekiwanego efektu laserunkowego.

6.5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Nowe drzwi zewngtrzne projektuje si¢ z drewna klejonego warstwowo : debowego, ktore
beda powtarzaly pierwotne rozwigzania estetyczne (proporcje, podzialy), materialowe
i kolorystyczne, oraz historyczny wyglad drzwi — zgodnie z zestawieniem stolarki.
Drzwi wyposazy¢ w okucia, klamke i cztery zawiasy czopowe i dwa atestowane zameki.

W oparciu 0 stosowane materialy oraz technologie, nowe drzwi drewniane to drzwi
0 wysokich walorach jakosciowych, uzytkowych i estetycznych, o profilu powtarzalnym
z przeznaczeniem do obiektow zabytkowych, beda 0 podwyzszonej sztywnosci. Zagwarantujg
izolacj¢ cieplng przegrod i w znacznym stopniu obniza koszty ogrzewania pomieszczen,
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zapewnig cisze 1 spokoj wewnatrz budynku. Drzwi beda bezpieczne w uzytkowaniu, odporne na
dziatanie czynnikow atmosferycznych fatwe w utrzymaniu czystosci. Ponadto zagwarantuja
wysoka odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych, trwale i solidnie zabezpiecza przed
wiatrem i deszczem.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki drzwiowej posiadaja wymagane atesty, w tym
Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001.

Do wykonania nowych drzwi drewnianych o wspoétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi
1,3 W/(m?K) zastosowac¢ lite drewno debowe wg PN-75/D-96000 (oznacza, ze drewno bedzie
klejone z pelnych listew, a nie odpadow). Wilgotnos¢ drewna w elementach przeznaczonych do
klejenia warstwowego nie powinna by¢ wigksza niz 15% i jest kazdorazowo ustalona dla
stosowanego kleju i technologii klejenia. Klej jest odporny na dziatanie temperatury +80 °C,
tj. Srednia wytrzymato$¢ spoiny klejowej na $cinaniec w potgczeniach zaktadkowych z cienka
spoing, badana wg PN-EN 205:2005, nie jest mniejsza niz 7 MPa po sezonowaniu probek
w nastepujacych warunkach :

— 7 dni (1 dzien = 24 h) w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,

— 1 h w temperaturze +80 °C.

Warunki znormalizowane wg PN-EN 204:2002 to: temperatura (+20+2) °C i wilgotnos¢
wzgledna powietrza (65+5) % lub temperatura (+23+2) °C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza
(50+5) %.

Roznica wilgotnosci drewna w kolejnych sklejonych warstwach w obrebie pojedynczego
przekroju potfabrykatu nie przekracza 2%. Warstwy drewna w potfabrykacie sa doktadnie
sklejone. Spoiny sg ciaggte i szczelne (wypetnione klejem).

Warstwowe potaczenie drewna nie ulega rozdzieleniu po spoinie podczas rozszczepiania probek
o dhugos$ci 5 cm za pomoca klina lub szerokiego dtuta z ostrzem o kacie = 30°.

Profile o grubosci 76 mm Kklejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym speltniajacym
wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN 204:2002. Krawedzie
potfabrykatu warstwowo klejonego powinny by¢ proste. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m. Elementy klejone warstwowo majg dobrany uktad stojow
w poszczegolnych warstwach, pozbawione sg taczen wzdtuznych, co zapobiega ich paczeniu sig.
Drzwi szlifowane (po kazdej powtoce) i malowane farbami ekologicznymi przyjaznymi dla
srodowiska (farby wodne) 1x impregnacja + 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa nie
kryjaca z pozostawieniem widocznych stoi.

Czteropowlokowy system malowania okien lakierem lazurujacym zapewnia dlugg zywotno$é
i trwatos¢ barwy drewnianym oknom w miejscach szczegélnie narazonych na silne
oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

Wkiad szybowy zespolony (4+16+4) lub wktadem okiennym trzy szybowym zespolonym grub.
(4+16+4+16+4) — 44 mm z szybami niskoemisyjnymi Float wypelnionym argonem, warto$¢
wspoélczynnika przenikania ciepta przegrody szklanej 0,6 W/(m?K).

Zastosowane zostang nastgpujace SZprosy :

a) szpros wewnetrzny tzw. wiedenski,

b) od zewnatrz i wewnatrz wykonany zostanie szpros naklejany na szybe

6.6.  Stolarka okienna

Szczegotowy ksztatt stolarki okiennej, sposob otwierania skrzydet, wymiary oraz ilosci
podane zostaty w czesci rysunkowej przy kazdym typie okien do wymiany.
Istniejace okna nalezy zdemontowaé, wywiez¢ z terenu budowy i z utylizowac.
Demontazowi podlegajg parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, a takze parapety
wewnetrzne.

Projektowane nowe okna jednoramowe z drewna klejonego warstwowo, beda powtarzaty
pierwotne rozwigzania estetyczne (proporcje, podzialy), oraz historyczny wyglad okien. Okna
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wykona¢ o wspotczynniku przenikania ciepta dla catych okien 1,1 W/(m?K), przy wktadach
trzyszybowym przy zwigkszonej grubosci profilu drewnianego.

W oparciu o stosowane materiaty oraz technologi¢ nowe okna drewniane to okna o wysokich
walorach jakosciowych, uzytkowych i estetycznych, o profilu powtarzalnym z przeznaczeniem do
obiektow zabytkowych, beda o podwyzszonej sztywnosci. Zagwarantuja izolacj¢ cieplng
przegrod i w znacznym stopniu obniza koszty ogrzewania pomieszczen, zapewnig cisze i Spokoj
wewnatrz budynku. Okna beda bezpieczne w uzytkowaniu, odporne na dziatanie czynnikoéw
atmosferycznych, tatwe w utrzymaniu czystosci. Ponadto zagwarantujag wysoka odpornos$¢ na
dziatanie promieni stonecznych, trwale i solidnie zabezpiecza przed wiatrem i deszczem.

Do wykonania nowych okien drewnianych zastosowa¢ lite drewno meranti
wg PN-75/D-96000 klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym speiniajagcym wymagania
wytrzymatosciowe okre$lone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN 204. Elementy klejone
warstwowo majg dobrany uktad stojow w poszczegolnych warstwach, pozbawione sg taczen
wzdhuznych, co zapobiega ich paczeniu si¢. Czteropowlokowy system malowania okien lakierem
lazurujacym zapewnia dluga zywotno$¢ i trwato$¢ barwy drewnianym okna w miejscach
szczego6lnie narazonych na silne oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

Dodatkowo stolarkg zabezpieczy¢ uszczelka wrgbowa w miejscach 1taczenia ramiakow
z szybami (miejscach szczegolnie narazonych na penetracje wody).

Materiaty stosowane do produkcji stolarki okiennej musza posiada¢ wymagane atesty, w tym
Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) 1SO 9001.

Przyjete rozwigzanie jest proste w obstudze i pozwala na tatwa pielggnacje stolarki.

Ze wzgledu na wystgpowanie w oknach /w o$ciezach nalezy wymiary otworéw okiennych
zachowac¢ i dostosowac¢ nowe okna do wymiaréw oSciezy zewnetrznych, mierzonych w $wietle
muru zewngetrznego. Oznacza to zachowanie tych samych wymiaréw nowych okien w stosunku
do istniejacych, zarbwno w pionie jak i w poziomie.

Szczeliny migdzy nowymi oknami i drzwiami a o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy
wypelni¢ piankg poliuretanows i wykonczy¢ biatym silikonem.

Nowa stolarka okienna drewniana musi spelnia¢ podstawowe wymagania w zakresie warunkow
technicznych izolacyjnosci cieplnej budynkoéw i wymagania zwigzane z oszczgdnoscia energii —
wymagania okreslone w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku (p0z.690) z p6zn. zmianami.

Zastosowane zosStang nastepujace szprosy :

a) szpros wewnetrzny tzw. wiedenski,

b) od zewnatrz i wewnatrz okna wykonany zostanie szpros naklejany na szybe

Uwaga!

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie materialty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w mysl art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994
roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 zpdzn. zmianami).
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw budowlanych réznych firm z zachowaniem wszystkich
warunkow technicznych, norm budowlanych i rozwigzan projektowych przyjetych przez autora
opracowania projektowego.

Roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sposob nieucigzliwy dla otoczenia, z zachowaniem
przepisow Prawa budowlanego, przepisow ppoz., warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska i bez naruszania praw osob trzecich. Wykonywaé zgodnie z projektem
technicznym architektoniczno-budowlanym i prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby -
inspektora nadzoru robo6t budowlanych.

W przypadku ujawnienia w toku prowadzenia robot remontowych okolicznosci majacych
ujemny wpltyw na stan zachowania zabytkowego budynku mieszkalnego nalezy powiadomic
projektanta oraz stuzby konserwatorskie. Roboty na wysoko$ci nalezy prowadzié ostroznie
z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6.6.1. Wymagania techniczne stolarki okiennej — wynikajgce z warunkow technicznych :

- Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajacych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugigcia elementow
okien oraz charakterystyke wytrzymatosciowg i geometryczng elementéw okien z drewna

klejonego warstwowo,

- Z uwagi na wodoszczelno$¢ — w zakresie wynikajagcym z Instrukcji ITB nr 224, w zaleznosci od
strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelnosci na przenikanie wody

- Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkéw — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000,

- Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza :

a) okna stale (nieotwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna lub odpowiednie urzadzenia nawiewne, a w pozostatych
pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690),

b) okna otwierane rozszczelnione przez  wykonanie  szczelin  infiltracyjnych

— w pozostatych przypadkach.
— Z uwagi na ochrone przeciwdzwickowa pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-

3:1999 lub z wymaganiami przyjetymi indywidualnie dla okreslonego budynku,

Drewno :
Do wykonywania potfabrykatow nalezy Stosowaé tarcice meranti wg PN-75/D-96000,

ktorej jakos¢ w elementach powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 942: 2002
(z uwzglednieniem zatacznikow A, B, C i D).
Obliczeniowa wartos¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta drewna sosnowego WynoSi
A= 0,135 W/(m-K).
Wilgotno$¢ drewna w elementach przeznaczonych do klejenia warstwowego powinna by¢
ustalona dla stosowanego kleju i technologii klejenia.

Warunki znormalizowane wg PN-EN 204:2002 to: temperatura (+20+2) °C i wilgotno$¢
wzgledna powietrza (65+5) % lub temperatura (+23+£2) °C i wilgotnos¢ wzgledna powietrza
(50+5) %.

Szyby :

Okna szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi P2 VSG niskoemisyjne Float
dwukomorowymi 4+16+4+16+4 z wypeltnieniem argonem o wartosci wspotczynnika przenikania
ciepta w Srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych) U . < 0,6

W/(m’K).
Do szklenia okien moga by¢ stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien
oszklonych okreslonymi szybami: wspotczynnika przenikania ciepta.
Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.
Zastosowane zostang nastgpujace szprosy :
a) szpros wewnetrzny tzw. wiedenski,
b) od zewnatrz i wewnatrz okna wykonany zostanie szpros naklejany na szybe

Uszczelki :

Do uszczelniania przylgi srodkowej skrzydet na obwodzie styku skrzydet z oscieznica
(stupkiem, slemieniem), moga by¢ stosowane alternatywnie nastepujace uszczelki, spetniajace
wymagania Aprobat Technicznych wydanych przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu :
a) QL-3053 — wg AT-06-0177/2000 lub
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b) ACF 5491H — wg AT-06-0242/2004 lub
c) KDA-7T — wg AT-06-0071/2002 lub
d) SV-12 — wg AT-06-0104/2002.

Do uszczelniania przymyku okien dwudzielnych bez stupka oraz w szczelinach
infiltracyjnych powinny by¢ stosowane uszczelki ptaskie z tworzywa termoplastycznego
spetniajacego wymagania AT-06-0071/2002.

Listwy przyszybowe :
Do mocowania szyb we wrgbach skrzydet od strony wewngtrznej nalezy stosowaé listwy
przyszybowe wykonane z tarcicy meranti.

Okucia :

W oknach nalezy stosowa¢ kompletne okucia objete Polskimi Normami lub aprobatami
technicznymi wydanymi przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu. Okucia powinny by¢
dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Okapniki rynnowe :

Do odprowadzania wody sptywajacej z kanalow dekompresyjnych skrzydet powinny by¢
stosowane drewniane okapniki rynnowe o ksztalcie i wymiarach dostosowanych do wrebu
0 szerokosci 25 mm, z zaslepkami tworzywowymi. Okapniki powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Aprobatach Technicznych wydanych przez COBR PEWB METALPLAST
w Poznaniu: AT/98-05-0134 (Wydanie Il) oraz AT-06-0746/2004.

W rynience okapnika powinny by¢ wykonane otwory odprowadzajace wode w ilosci
minimum 4 otwory na 1 m dlugo$ci okapnika, kazdy o przekroju co najmniej 100 mmz2.

Nawiewniki okienne
W kazdym oknie zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane 0 wydajnosci 20 m3/h.
Nawiewniki montowac¢ w ramie okiennej.

Zabezpieczania przed korozjg biologiczng :

Wyroby lub zestawy wyrobéw do zabezpieczania przed korozja biologiczng i wykanczania
powierzchni elementow okien z drewna klejonego warstwowo powlokami nieprzezroczystymi
i przezroczystymi. Do zabezpieczania przed korozja biologiczng elementéw okien z drewna
klejonego warstwowo powinny by¢ stosowane s$rodki, ktore uzyskaly pozwolenie na
wprowadzenie do obrotu produktu biobojczego, zgodnie z ustawg z dnia 13 wrzesnia 2002 r.
0 produktach biobojczych (Dz. U. nr 175/2002, poz. 1433, z p6Zniejszymi zmianami) oraz zostata
potwierdzona ich skutecznos¢ w zakresie ochrony drewna przed grzybami domowymi i przed
owadami — technicznymi szkodnikami drewna. Glgbokos¢ wnikania impregnatu powinna

wynosi¢ co najmniej 1,5 mm, a minimalna ilo$¢ $rodka wyrazona w g/m3 (lub kg/ms), Ktora
skutecznie zabezpiecza element powinna by¢ okreslona przez producenta impregnatu na
podstawie prob biologicznych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 599-1: 2001.
AT-15-6671/2005 13/65.

Do wykonczania powierzchni elementow okien z drewna klejonego warstwowo powinny by¢
stosowane wyroby malarskie, z ktorych wykonane powtoki spetniaja nastgpujace wymagania :
— wyglad powtoki — brak pecherzenia, ztuszczenia, rys, obcych wtracen lub kraterow,
— krycie, wypekienie i poziom potysku —wg PN-EN 927-1: 2000,
— barwa — wg PN-1SO 7724-2:2003,
— grubo$¢ — wg deklaracji producenta,
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— 0dporno$¢ na dziatanie temperatury 80° C w przypadku kolorow ciemnych — powloka bez
zmian, przyczepno$¢ — stopien 0, zmiana barwy — nie wigksza niz 3 stopien skali szarej wg PN-
EN 20105-A02,

— przyczepnos$¢ i przyczepnosé miedzywarstwowa — stopien 0 wg PN-EN 1SO 2409: 1999,

Wymiary :
Odchytki wymiarowe powinny by¢ nastepujace :
- Wymiary zewngetrzne os$Cieznicy +2,0 mm,
- roznica dtugosci przeciwlegtych elementow 1,0 mm,
- luz wrgbowy £1,0 mm,
- glebokos$¢ luzu na uszczelke (+1,0 / -0,5) mm,
- roznica diugosci przekatnych skrzydet we wrebie 2,0 mm,
- przekroje elementow: grubos¢ +£0,5 mm, szerokos¢ (+2,0 / -1,0) mm.
Pozostate odchytki wymiarow powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2+Az3.

Parapety wewnetrzne :

- zdemontowac istniejgce parapety, wywies¢ i z utylizowac,

- wykona¢ nowe parapety z drewna klejonego warstwowo grub. ca 45 mm i szerokosci 45 cm,
- przeszlifowac¢ i pomalowa¢ w kolorze dostosowanym do koloru okien.

- zamontowa¢, podsuwajac parapet pod wreb okna,

- uszczelni¢ 1 obrobié oscieza.

Montaz okien :

Prawidtowe zamontowanie okna jest dla jego sprawnego funkcjonowania réwnie wazne, jak
wlasciwe wykonanie. Przed tynkowaniem osciezy, zewnetrzne plaszczyzny stolarki nalezy
ostoni¢, np. ptyta pilsniowa lub folig polietylenowsa, papierem lub taSmg samoprzylepng. Dla
okien drewnianych tasmy samoprzylepne muszg by¢ dopuszczone do powierzchni lakierowanych
farbami akrylowymi. Warunki w trakcie budowy i uzytkowania powinny by¢ zblizone do klimatu
normalnego okreslonego norma PN - EN 205.

Montaz dzieli si¢ na cztery etapy:

- ustawienie okna w otworze okiennym,

- zamocowanie okna,

- uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej,
- regulacja i kosmetyka.

Przed przystapieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalezy wyznaczy¢ poziom
okien na danej kondygnacji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych rowniez piony otworow
okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej $cianie budynku uzyskaé
rowne linie poziomow i piondéw "rysunku™ okien.

1. Wyja¢ skrzydta z ramy okiennej (o$cieznicy)

2. Wpasowac ram¢ W otwor okienny

3. Ustawi¢ ramg¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem dystansu
(fugi) wokot ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona réwnomiernie
wokot ramy. W przypadku wystepowania wegarka - rama winna mie¢ rowniez w stosunku do
niego dystans o szer. minimum 1 cm.

4. Ramg¢ okienng ustawia si¢ w otworze za pomoca klindw rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty

si¢ jak najblizej punktéw mocowania ramy w 0sciezu i wigzan czopowych ramy.

. Dyble i kotwy rozmieszcza si¢ w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej.

6. llos§¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiarow okna - przy czym maksymalny
rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm,

7. Element ramy, w ktérym montowane sg zawiasy nalezy montowaé¢ do oscieza dodatkowym
dyblem lub kotwa.

(621
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8. Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowac odksztalcenia ramy,
wobec czego przed ostatecznym dokrgceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach,
migdzy rama, a oSciezem, przektadki drewniane o grubosci szczeliny - jak najblizej punktow
montazowych.

9. Zamontowa¢ skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania skrzydta
(rozwieranie, uchylanie).

10. Prawidtowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba
nalezy dokona¢ niezbgdnych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majac na uwadze:

» maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe),
* regulacja zawiasow na ,,srodku” zakresu,
* rownomierne roztozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na catym obwodzie.

11. W przypadku, gdy dtugo$é ramy migdzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm, (Shupek

ruchomy) - nalezy stosowaé rozporki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci
uszczelniania.

Rekonstrukcja stolarki okiennej
Okna powinny zosta¢ odtworzone wedhug wykonanego projektu. Warunki jakie powinny
spetnia¢ nowe okna i sposob montazu podano w punktach powyzej.
Kolor stolarki projektuje si¢ jako kolor (wedlug zestawienia stolarki) nie kryjacy, malowane
farba lazurujaca.
W zestawieniu stolarki pokazano rodzaje okien wystepujacych w budynku i podlegajacej
wymianie. Dodatkowo na rysunkach zaznaczono ilosci okien, ktore podlegaja wymianie.

Zastosowana klamka powinna by¢ mosi¢zna — powyzej przyktadowa klamka.

Podsumowanie
Wymiary okien nalezy pobra¢ bezposrednio na budowie przed uruchomieniem produkcji.

6.7. Parapety zewnetrzne
Na elewacjach budynku nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na nowe z blachy tytanowo -
cynkowej grub. 0,7 mm przy zastosowaniu maty strukturalnej. Wazne jest by po zamontowaniu
parapetu jego kapinos wystawatl poza powierzchnie muru (gzymsu podokiennego) co najmniej
3 cm. Parapet nalezy zamocowa¢ metodg pod profil okna.

Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ taSme rozpr¢zng i nastepnie przykrecic
go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaly nim przykryte. Zamiast tasmy rozprezne;j
mozna tez powierzchnie parapetu pokry¢ masa uszczelniajaca (nie nadaje si¢ do tego celu silikon
gdyz sie rozwarstwia z biegiem czasu, a akryl z racji swych wilasciwosci catkowicie nie jest do
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tego przeznaczony. Koncoéwka parapety powinna by¢ zagltgbiona w murze, sam parapet moze by¢
tak mocowany do okna, ale potgczenie okna z parapetem musi by¢ uszczelnione, najlepiej tasma
rozprgzng, badz uszczelniaczem budowlanym. Parapet wywinigty na ,, wurste “ i montowane na
dyble zabezpieczone lutem.

6.8. Dach
Po zdemontowaniu instalacji odgromowej, masztow anteny mocowanej do komina nalezy
przystapi¢ do demontazy rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich. Nastepnie przystepujemy
do rozbiorki pokrycia z papy wraz z deskowaniem. Po odkryciu dachu przystgpujemy do
demontazu elementéw konstrukcyjnych dachu. Przed odkryciem dachu nalezy zabezpieczy¢
budynek przed warunkami atmosferycznymi.

6.8.1. Konstrukcja drewniana dachu

Nowy dach musi odwzorowywaé istniejgcy wyglgd, zachowane majg byé pochylenie
I Wysokos¢, a takze przetamania.

Z murow nalezy usung¢ utwory grzybow mechanicznie lub termicznie, a nastgpnie
odgrzybi¢ odpowiednimi preparatami. Wszystkie potaczenia nalezy wykonywaé przy
pomocy polaczen ciesielskich (czopy, wreby, naktadki, sruby i dwustronne pierscienie).

W celu zabezpieczenia i konserwacji nalezy elementy wig¢zby dachowej zakonserwowac
srodkami ogniochronnymi oraz owado- i grzybobojczymi. Nalezy dokonaé w pierwszej
kolejno$ci oczyszczeniu a nastgpnie impregnacji. Impregnacje wykona¢ trzykrotnie metoda
opryskiwania. Na wykonang impregnacje nalezy wydac¢ certyfikat ognioodpornosci (granica
niepalnos$ci) oraz ochrony biologicznej.

Wszystkie elementy drewniane stykajace si¢ z murem nalezy zaizolowaé w celu
wyeliminowania przenikania si¢ wilgoci, dlatego pod murtate nalezy potozy¢ pape
termozgrzewalna, a konce krokwi owina¢ takze papa termozgrzewalna.

Obszary muru w obrebie podparcia belek nalezy nasgczyé preparatem, ktory wytwarza
przepong izolacyjng pozioma. Metoda iniekcji polega na nasaczeniu pasa muru w calym jego
przekroju preparatem, ktory po przereagowaniu zapewnia zahamowanie transportu wilgoci
w kapilarach materiatu budowlanego.

W tym celu otwory nalezy wywierci¢c w przesuni¢tych wzgledem siebie rzedach pod katem
30 - 45°, skierowane w dot, w odstgpach mniej-wiecej 25 cm w poziomie i 15-20 cm w pionie.
Srednica otworéw powinna wynosié¢ 20 - 30 mm, a ich gleboko$é 15 cm mniej, niz wynosi
grubos¢ muru. W strefie podpor zakonczen belek odstepy nalezy zmniejszy¢ do 10 cm w pionie
oraz w poziomie. Do otworow wtlacza si¢ preparat iniekcyjny przy jednostajnym niskim
ci$nieniu przez pakery niskoci$nieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub za pomoca
lancy iniekcyjnej.

W zaleznosci od chtonnosci, otwory zalewa si¢ wielokrotnie.

Projektuje si¢ wykonanie dachu z drewna $wierkowego, w miar¢ mozliwosci
nieodzywiczonego klasy C-27 i wilgotnosci bezwzglednej nie przekraczajacej 18% normowej
granicznej wartosci wg PN-B-03150: 2000 oraz PN-EN 1995-1-1:2010 w przypadku konstrukcji
pracujacych na otwartym powietrzu :

— nalezy rozebra¢ obruszone cegly, a nastepnie uzupeié mur cegla pelng klasy | na zaprawie
cementowo — wapiennej,

— W istniejgcym murze osadzi¢ kotwy fi 18, za pomocg systemu HILTI na glebokos¢ 60 cm,
wywierci¢ otwory fi 22 wypetni¢ zywica, a nastepnie zamontowac kotwy,

— murtate obudowac cegla ceramiczng.

— na wierzchu mury wykonac¢ izolacje z papy termozgrzewalnej pod murtaty,

— murfaty o wym. 140 x 140 mm zamontowaé¢ za pomoca $rub fi 18 mm, o | = 65 cm

zakotwionych w murze i wiencu,
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— na murlatach zamontowa¢ belki dachowe (krokwie) o wym. 100 x 180 mm montowane do
murtat i pozostate elementy konstrukcyjne dachu. Wszystkie potaczenia nalezy wykonywaé
przy pomocy potaczen ciesielskich (czopy, wreby, naktadki),

— W celu zapewnienia prawidlowej wentylacji welny mineralnej wykona¢ kontrtaty z drewna
impregnowanego o0 wym. 60 x 40 mm przybijanych gwozdziami samowkretnymi lub wkretami,

— od spodu krokwi (pomieszczen) wykonac izolacje z folii paroszczelnej mocowangj do belek za
pomoca zszywek,

— wykona¢ izolacje termiczng z welny mineralnej grub. 20,0 cm o £=0,30 uktadanej pomiedzy
krokwiami w dwoch warstwach mijankowo,

— wykonanie obrobek blacharskich i rynny z tytank — cynk grub. 0,7 mm, uktadanych na macie
strukturalnej,

— wykonanie ofacenia z listew impregnowanych o wymiarach 60 x 40 mm przybijanych
gwozdziami samowkretnymi lub wkretami,

— wykonac¢ izolacje z folii wysokoparoprzepuszczalnej mocowangj za pomocg zszywek,

— po wypoziomowaniu dachu, przybiciu otacenia wykona¢ pokrycie dachu dachowka ceramiczng
w koronke,

— przed zakryciem i przed ulozeniem izolacji calg konstrukcje nalezy oczysci¢ rgcznie lub
mechanicznie, a wszystkie elementy drewniane dachu zakonserwowaé S$rodkami
ogniochronnymi oraz owado- i grzybobdjczymi. Impregnacje wykonaé trzykrotnie metoda
opryskiwania. Zastosowane preparaty winny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie (pozytywne s$wiadectwo PZH i certyfikat lub aprobatg
techniczng ITB). Na wykonana impregnacje nalezy wydaé certyfikat ognioodpornosci
(granica niepalnosci) oraz ochrony biologicznej.

— dach od spodu (od strony pomieszczen) zamkngé plytami G-K, 2 x piyta
grub. 12,5 mm odporna na ogien — (EI 30).
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6.8.2. Wymagania technologiczne wykonywania pokry¢ dachowych
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatbw powinien by¢é wykonany wedlug Kkryterium
kompatybilnosci.

— stosowane materialty musza posiada¢ udokumentowane parametry techniczne,

— wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cis§le wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob

61



I w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak
aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, speinia, okreslone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

— wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen
dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej funkcjonalnosci specyfikowanych
robot.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania dla dachow, poniewaz dla zachowania warunkow izolacyjnosci
budynkoéw dach nalezy zaizolowaé od spodu przeciwwilgotno$ciowg folig paroprzepuszczalng.
Folie nalezy zamontowa¢ bezposrednio na krokwiach.

6.8.3. Pokrycie dachu dachéwka

W celu zachowania zabytkowego charakteru budynku nalezy na catym budynku wykonaé
nowe pokrycie zdachowki ceramicznej karpiowki zlobkowanej uktadanej w koronke
w Kkolorze naturalnym - czerwonym. Wykonanie nowego pokrycia dachu winna by¢ wykonana
w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantujacym wymagang trwatos$¢, szczelnosé
i bezpieczenstwo, tj. poprzez mocowanie dachowek przez spinki — agrafki, ulozenie gasiorow
cylindrycznych na klamry na wspornikach wbijanych do tat z zastosowaniem tasmy czerwonej
kalenicowej, gasiory koncowe zakonczone dachowka, grzebien okapowy czerwony, dachowki
wentylacyjne do wyprowadzenia wywiewek ponad dach, dachowki do montazu taw kominiarskich
przy kominach.

Obrobki blacharskie uktadane na macie strukturalnej, oraz rynny i rury spustowe wykonac

z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm. Kosze sptywowe do rur spustowych nalezy
zabezpieczy¢ specjalnymi wktadkami — siatkami, uniemozliwiajgcymi ich zatkanie.

Zaleca si¢ nowe pokrycie dachowka ceramiczng wykona¢ na sucho — bez zaprawy, co
zmniejszy dodatkowe obcigzenie konstrukcji.
Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania dla dachow.

Wzor wywiewki do zastosowania przy nowym pokryciu

6.8.4. Pokrycie papa termozgrzewalng

Papa podkladowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 utozona na deskowaniu. Od wierzchniej strony papa pokryta
jest drobnoziarnista posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego. Grubos¢ papy 4,6 +0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodochronnych, w szczegdlnosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach
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dachowych. Pape mozna stosowaé¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢
dachowych. Pap¢ mocuje si¢ do podtoza metodg zgrzewania. Papa musi by¢ odporna na zginanie
przy wysokich i niskich temperaturach.

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg
posypka, wzdhuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego. Grubos¢ papy 5,2 £0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej
warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Pape mozna stosowa¢ do wykonywania nowych
lub do renowacji starych pokry¢ dachowych. Papa musi by¢ odporna na zginanie przy dziataniu
niskich i wysokich temperatur.

Ukladanie papy termozgrzewalnej, przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca
zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad :
— plomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i réwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien Kopcic,
— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe podgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby réownomiernie podgrzewaty
powloke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szeroko$ci
wstegi) 1 powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),
— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy.

Zgrzewanie papy

— rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej strony do
srodka, a nastgpnie podgrzewa calg spodnig strong papy i podioze jednoczesnie wolno
rozwijajac rolke

— folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,

— zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdhuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 10 cm; zaktad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

— zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig, gdyz jakos¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci
ok. 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidlowos$¢ jego wykonania;
miejsca wyptywu masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

— wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé¢ pape
spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jako$ci
Zgrzewu,

— zaklady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sasiednich wstegach nie
wystepowaly w jednej linii, a zaklady wzdluz wstegi papy podkladowej i wierzchniej
muszg by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

— W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy
zastosowa¢ klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zalamaniu
papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papg, by nie zostat
zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej
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na wysoko$¢ min. 10 - 15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwg dociskowa aluminiowa
mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

— do obrobek ogniomuréw, $wietlikow, kominoéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszgdzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystepowanie
duzych ruchéw termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na
wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

— w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

Obrobki blacharskie uktadane na macie strukturalnej, oraz rynny i rury spustowe wykonaé

z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm. Kosze sptywowe do rur spustowych nalezy
zabezpieczy¢ specjalnymi wktadkami — siatkami, uniemozliwiajacymi ich zatkanie.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania dla dachow.

6.8.5. Lawy i stopnie kominiarskie

Montaz taw i stopni wykona¢ jako systemowe szerokosSci 25 cm, przy zastosowaniu
W miejscu montazu systemowej dachowki do ich montazu przy kominach :
- uchwyty systemowe,

- deski gr 32 mm stanowigce tawy,
- stopnie kominiarskie systemowe,

Mocowanie taw do potaci dachu za pomoca specjalnych wspornikéw typu U (kotysek)
umozliwiajacych poziomowanie taw (w miejscach mocowania wykona¢ od wewnatrz
wzmocnienie przez zamontowanie pomiedzy krokwiami belki 6 x 12 cm na ptask). Nie
przewiduje si¢ mocowania faw do $cian i kominow.

Stopnie kominiarskie stanowia uzupelnienie systemu taw kominiarskich, tworza ciagi
komunikacyjne biegnagce wzdluz spadku potaci dachowych. Stopnie w miar¢ moznosci nalezy
rozmieszczaC naprzemiennie tak, by dawaly mozliwos¢ chodzenia po dachu jak po drabinie.
Odstepy miedzy stopniami projektuje sie 40 - 50 cm. Stopnie mocowa¢ do dachu za pomoca
wspornikow typu U. Wspornik uniwersalny U stanowi element nosny dla stopnia kominiarskiego.
Jest montowany za pomocg wkretow do drewna @ 8 mm i di. 60 mm (zaleca si¢ uzywanie
wkretow z kolnierzem uszczelniajagcym). Wspornik uniwersalny do pokry¢ dachowych na calej
swej dlugosci powinien by¢é podbudowany, €O zapewni jego wytrzymatos¢ (w miejscach
mocowania wykona¢ od wewnatrz wzmocnienie pokrycia z desek przez zamontowanie pomiedzy
krokwiami belki 6 x12 cm na ptask).

Do uszczelnienia otworéow montazowych nalezy uzy¢ uszczelnienia dekarskiego w kolorze
pokrycia.

Nakretki zabezpieczajace $ruby mocujace — samozabezpieczajace, uniemozliwiajace niepozadane
odkrecenie si¢ tawy oraz wszelkie elementy mocujace : mocowniki, wsporniki, taczniki z blachy
stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia.

Uwaga :

Projektowane tawy, stopnie i wsporniki nie moga narusza¢ szczelnosci pokrycia dachowego,
nalezy montowac¢ z zastosowaniem w otworach montazowych silikonowych mas uszczelniajacych
i podktadek dystansowych z tworzyw sztucznych o dlugiej zywotnosci w celu zapewnienia
szczelnosci oraz wyeliminowania stykow stalowych ocynkowanych elementéw z pokryciem dachu !
Kolor stopni i taw powinien odpowiada¢ kolorowi pokrycia dachowego. Dopuszcza sie
zastosowanie taw i stopni systemowych wedtug stosowanego systemu krycia.

e & & &
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Lawa kominiarska — szczego6t

64



6.8.6 Wymiana wylazéw dachowych
Nalezy zamontowa¢ nowe wytazy (okna) dachowe z drewna klejonego warstwowo o wymiarach
ca 0,94 x 1,04 m, w bryle centralnej w miejscu istniejacych wytazéw. Wytazy powinny by¢ otwierane
do goéry zotwieraniem dolnym, zabezpieczone zamkiem i przeznaczone do pomieszczen
nieogrzewanych z zespolong szybg hartowang. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawne ich
osadzenie, gwarantujgce szczelnos¢ pokrycia dachowego.
Okna dachowe z drewna klejonego warstwowo z otwieraniem dolnym.

6.8.7 Plotki $niegowe

Projektuje si¢ wykonanie plotkow $niegowych z kazdej strony okapu. Odleglo$¢ miedzy
systemowymi wspornikami nie powinna by¢ wigksza niz 40 cm. Wsporniki nalezy montowac¢ okoto
50 cm powyzej murlaty. Do montazu wspornikow stosowaé ocynkowane taczniki do drewna
o $rednicy >8mm. Wspornikow nie wolno montowa¢ ponizej murtaty. Jezeli zakonczenie wspornika
wypada na dachowce w miejscu gdzie dachowka nie ma podparcia, zaleca si¢ uzycie dodatkowej taty
podporowe;.

Trzeba pamigtac, ze ptotek $niegowy ma spetnia¢ swoja funkcje a nie by¢ ozdoba na dachu —
stosujemy tylko tam gdzie jest on niezbedny, chodzi o to aby ciezar $niegu nie trzymaé bez
powodu na dachu. Trzeba wzig¢ tez pod uwage, ze przy obfitych opadach $niegu nalezy nadmiar
$niegu usung¢ recznie.

Ptotki $niegowe mocujemy na wysokosci murtaty, tak aby ci¢zar $niegu byt przenoszony na
murfate i na $ciang nosna bez obaw, Ze cigzar $niegu bedzie dziatal na okap — ostabiajac go
I narazajgc na odksztalcenia.

Ptotek $niegowy - szczegdét

6.8.8. Stale punkty kotwigce (asekuracyjne), — zabezpieczenie pracy na wysokosci
Zamontowa¢ 2 szt. asekurantéw, catosciowo w jednym systemie zgodne z wymogami
odpowiednich norm i przepisow. Mocowane na state i gotowe do uzytku urzadzenie zabezpieczajace
przed upadkiem z dachéw stuzgce do przymocowania uprzezy asekuracyjnej. Do mocowania nalezy
uzywac¢ tylko takich kotkow, srub, nakretek, podktadek itp., ktore posiadajg zezwolenia dopuszczajace
do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Producent ma obowiazek potwierdzi¢ taki
stan rzeczy.
System jest urzadzeniem asekuracyjnym i podlega rygorystycznym przepisom oraz wymogom.
Przed montazem urzadzenia nalezy zawsze sprawdzi¢ stateczno$¢ konstrukcji dachu. Glowica
urzadzenia wytrzymuje obciazenie do 7.0 KN. Techniczne uwarunkowania budowlane musza zostaé
zachowane. Przytoczone dane sa wartosciami minimalnymi i nie stuzg jako dowod wytrzymatosci
urzadzenia.
Opis wymagan wobec systemu :
- ocynkowane stalowe wsporniki z gtowicg ze stali szlachetnej dla absolutnej ochrony przed korozja
wraz z materiatem mocujacym i uszczelniajacym,
- atwo zdejmowana ostona z izolacja termiczng winna chroni¢ przed dziataniem atmosfery oraz
zapobiega tworzeniu si¢ mostkow termicznych,
- zabezpieczenie odgromowe zgodne znormg DIN 57 185 nie jest wymagane ze wzgledu na
niewielka wysokos¢ konstrukcyjna urzadzenia,
- konstrukcja do przymocowania — asekuracja max 4 osob na kazdej linie jednak max 2 osoby na
kazde pole,
- punkt do przymocowania max 2 osoby na kazdy punkt asekuracyjny.
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Stanowiska montazu :

- odlegto$¢ pomiedzy elementami wynosi max 6 m,

- od urzadzenia do krawedzi dachu min. 2,5 m.

Nalezy zwraca¢ uwage na wytyczne 89/656/EWG i PSA — przepisy dotyczace zastosowania
(PSA-BV, §3).

Glowica urzadzenia nie moze by¢ wykorzystywana jako nosnik do transportu przedmiotow.

6.8.9. Kominy nad dachem — zakres prac wykonac jak przy Scianach :

Istniejace kominy nad dachem nalezy rozebra¢ i wykonaé¢ na nowo z cegly ceramicznej peinej
wraz z czapka z cegly klasy 150. Istotne od wtasciwego doboru cegiet jest stosowanie odpowiednich
dla tych cegiet zapraw murarskich. Powinnismy stosowac gotowe zaprawy z trasem, ktore
zminimalizuja ryzyko powstawania wykwitow.

Przewody stalowe nad dachem ociepli¢ styropianem grub. 100 mm, a nast¢pnie wyprawié
w systemie tynkow BSO. Malowanie wykona¢ w kolorze elewacji. Nad kominami wykona¢ czapke.
Wykonujgc na kominie czape konieczna jest duza doktadno$¢ i zapewnienie szczelnosSci potgczen
cegiet, tak by unikng¢ przenikania wody opadowej do wnetrza komina.

Wyloty przewodoéw spalinowych nalezy wyprowadzi¢ do goéry poprzez czapg komina,
a otwory wentylacyjne na boki komina pamigtajac, ze minimalna, pionowa odleglo$¢ od gornej
krawedzi kratek wentylacyjnych do wylotu spalin powinna wynosi¢ 40 cm. Wyprowadzenie
gornych otworow wentylacji jest mozliwe pod warunkiem zastosowania daszkow ostonowych.

6.8.10. Wywietrzaki
Na dachu dodatkowo zamontowa¢ wywietrzaki dachowe fi 160 z blachy tytanowo-cynkowej
grub. 0,7 mm z daszkami. W pomieszczeniach wywietrzaki zakonczy¢ anemostatami kotowymi typ. D
o srednicy fi 160 mm zamocowanych w suficie podwieszonym z ptyt G-K.

6.8.10. Obraébki blacharskie.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo — cynowej
grub. 0,7 mm przy zastosowaniu maty strukturalnej. Nowe obrobki blacharskie :

— gzymsoéw nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,

— blachy okapowe nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,

—rynny fi 150 z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm lutowane, spetniajace wymogi normy.

— rury spustowe fi 120 wykona¢ nowe z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm, lutowane. Nalezy
zastosowa¢ rynny i rury Spustowe tego samego producenta i montaz Wykona¢ wedtug instrukcji
montazu producenta.

— parapety zewngtrzne nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,

Uwaga :
—w nowych elementach blacharskich nalezy bezwzglednie powtorzy¢ oryginalny detal,
— przy montazu elementéw z blachy tytanowo — cynkowej nalezy zachowa¢ peilna technologie
wykonania, zgodnie z wytycznymi producenta.

6.8.11. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ na nowo wedlug projektu elektrycznego, stosujac
zasade, ze minimalny przekroj preta wynosi 8 mm — ocynkowany. Schemat na rysunku dachu nalezy
traktowa¢ pomocniczo. Prety pionowe zamontowaé¢ do $ciany, wyréownaé zwody 1 sSprawdzié
naprezenie. Po zmontowaniu instalacji wykona¢ nowe pomiary.

6.9. Zamocowania i zakotwienia
W cenach poszczegdlnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu
tacznikow niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementow sktadowych takich jak orynnowania
izolacje 1 uszczelnienia, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie
zakotwienia musza zosta¢ wykonane systemami posiadajacymi wtasciwe dopuszczenia i certyfikaty.
Mocowanie elementéw stolarki otworowej powinno odbywac¢ si¢ w jak najwiekszym stopniu poprzez
stosowanie kotwy ocynkowane izolowane. Kofki z tworzywa sztucznego nie sg dozwolone. Mocowania
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nalezy tak zwymiarowaé, aby sily powstajace od obcigzen pionowych i poziomych, mogly by¢
z dostateczng pewnoscig przeniesione przez $rodki mocujace. W ceny jednostkowe nalezy wliczy¢
srodki kotwiace jak: sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztattki rurowe itd., a takze wszelkie
elementy konstrukcji wsporczych.

6.10.  Tabliczki
Tabliczki z nazwami ulic i innych tablic zamontowanych na w/w budynku nie projektuje si¢
indywidualnie z uwagi iz nalezy ujednolici¢ w/w elementy, ktore zostaty zaprojektowane i wykonane
na budynkach znajdujacych si¢ w rejonie objetym obszarem zabytkowym. Jedynie uscisla sie, ze
elementy te powinny by¢ stalowe w kolorze grafitowo srebrnym miotkowanym.

7. Wykonanie klatki schodowej zewnetrznej

Szczegotowe obliczenia znajdujq si¢ W posiadaniu projektanta za ktore projektant bierze petng
odpowiedzialnos¢ zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do projektowania !.

Warunki gruntowe — podczas dokonanych odkrywek stwierdzono proste warunki gruntowe,
wystepujg warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie — piaski zageszczone. W poziomie
posadowienia nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, oraz nie wystepuja niekorzystne
zjawiska geologiczne.

Po wykonaniu wykopu kazdorazowo dokona¢ oceny czy rzeczywiste warunki gruntowe nosnosci
podtoza pod catoscig fundamentoéw sa rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie.

W  przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom posadowienia fundamentéw, nalezy
przeprojektowa¢ 1 uzyska¢ nosnosci podtoza gruntowego pod catoscig fundamentéw i w razie
potrzeby wymieni¢ grunt nie spetniajacy zalozonych parametrow na nasyp kontrolowany o 1d=0,45
i podbeton C10/15. Grunt i wykopy nalezy utrzymaé¢ w stanie suchym przed i po wykonaniu
fundamentow do momentu ich zasypania, oraz nie wskazane jest prowadzenie prac w okresie jesienno
— zimowym, a fundamenty obsypa¢ do glebokosci przemarzania.

Posadowienie — Ogoélnie w miejscu posadowienia budynku wystepuja proste warunki gruntowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), obiekt
zaliczono do pierwszej katagorii geotechnicznej.

W projekcie przyjeto zgodnie z obowiazujacymi normami, ze projektowany obiekt znajduje si¢
w 1T strefie obcigzenia wiatrowego i | strefie obcigzenia $niegiem oraz strefie przemarzania gruntem
do glebokosci 1,0 m. Do obliczen sztywno wytrzymatosciowych przyjeto obcigzenie technologiczne
w nastepujacych wielkosciach normowych charakterystycznych :

- obcigzenie wiatrem i $niegiem sa zgodne ze stefa,

- obcigzenie uzytkowe Klatki schodowej 4,0 kN/m2,

Obciazenia przyjeto zgodnie z :

- PN-82/B-02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie state.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Cz¢s¢ 1-3, Oddziatywania

ogodlne — Obcigzenie $§niegiem.

- PN-80/B-02011/Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

7.1. Lawy fundamentowe

Lawy fundamentowe zelbetowe wykona¢ wedtug rysunkoéw konstrukcyjnych z betonu zwyktego
C 25/30 zbrojone pretami ze stali A-111 N. Posadowienie przyjeto na piaskach drobnych, lecz po
wykonaniu wykopu kazdorazowo dokona¢ oceny czy rzeczywiste warunki gruntowe nosnosci podtoza
pod catosciag fundamentow sg rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie. W przeciwnym wypadku,
fundamenty i poziom posadowienia fundamentéw, nalezy przeprojektowaé i uzyska¢ nosnosci
podtoza gruntowego pod catoscig fundamentéw i w razie potrzeby wymieni¢ grunt istniejacy nie
Spetniajacy zatozonych parametrow na nasyp kontrolowany o 1d=0,45 i podbeton C10/15.

7.2.  Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z betonu C25/30 zbrojonego stalg zbrojeniowa AIIIN. Uktad warstw $cian

pokazano w czesci architektonicznej projektu na rysunkach przekroju.
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7.3.  Sciany
Dwuwarstwowe murowane z cegly petnej klasy 150 na zaprawie cementowo — wapiennej 3Mpa,
grub. grub 25 cm lub z innych elementéw drobnowymiarowych po uzyskaniu akceptacji autoréw
projektu — ocieplone styropianem grub. 15 cm o lambda = 0,032 wedtug projektu architektury.

7.4. Nadproza
Nadproza typowe strunobetonowe NSB 140 z betonu C 40/50, zgodnie z danymi producenta.

7.5. Wience
Wience 25 x 25 cm monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojonego wzdluznie
4 pretami ¢ 12 i strzemionami o 6 ze stali AIIIN B500SP wg rysunkow konstrukcyjnych.
UWAGA ! Wience nalezy wykona¢ we wszystkich niezbednych miejscach wynikajacych
z projektu konstrukcji, zalecen producentow stropéw oraz wynikajacych ze sztuki budowlanej.

7.6.  Biegi schodowe

Schody w klatce schodowej wykona¢ jako monolityczne, ptytowe, zelbetowe oparte na
fundamencie, $cianach wewnetrznych i zewnetrznej. Schody wykonac z betonu C25/30 (B30) zbrojone
pretami @ 12 i strzemionami o 6 ze stali AIIIN B500SP wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Zalozono do obliczen schody dwubiegowe o di. biegu 2,70 m, ro6znica pozioméw 1,58 m, liczba
stopni w biegu 9, dusza biegu 15 cm, klasa konstrukcji S4, otulina 3,0 cm.
Obciazenia zmienne kat. B — obciaz. charakterystyczne 4,0 kN/m? — obcigz. obliczeniowe 5,6 kN/m.
Obciaz. stale obcigz. charakterystyczne na biegu ptytki 21x0,02 + beton 25x(0,2+0,155*0,5), obciaz.
obliczeniowe na biegu 10,31 kN/m w tym ptytki 0,59 + beton 9,72. Do obliczen zbrojenia
wykorzystane zostanie obcigzenie z kombinacji 20/23 kN/mb. Maksymalny moment obliczeniowy
21,36 KNm, maksymalna sila tngca 31,64 kN. Odksztalcenie zbrojenia przy zniszczeniu 27,75%o,
w chwili uplastycznienia 2,18%o. Przekrdj zaprojektowano prawidlowo.
Wymagane pole przekroju zbrojenia w strefie rozciaganej : 4,76cm?m, minimalny przekroj
zbrojenia : 1,63cm?, przyjeto zbrojenie 5,65cm?/m, zbrojenie rozdzielcze 1,14cm?/m.
Sprawdzenie no$nosci na $cinanie :
Vegmar = 3164 kN < Vg =5063 kN  Veypnaw = 31,64 kN < Vgy i = 47,84 KN
Nos$no$¢ zbrojenia w Srodku przesta: F.=220,21kN, Fy,=245,78kN, F5; = F; warunek spelniony
Schody nalezy oblozy¢ ptytkami ceramicznymi schodowymi, natomiast spoczniki ptytkami
ceramicznymi, przeciwposlizgowymi o V klasie odpornosci.
Na $cianach zamontowa¢ pochwyty z rur stalowych cynkowanych na goraco, 0 wysokosci 1,10 m

7.7. Dach
Konstrukcje dachu wykona¢ tacznie z dachem nad budynkiem, wypuszczajac nad dobudowana
klatke schodowg i przy zachowaniu tej samej technologii.

7.8.  Elewacja klatki schodowej

Elewacje wykona¢ metoda BSO "lekkg-mokrg" styropianem o grubosci 20 cm.
Zastosowaé styropian o wsp. A (W/m?K) nie gorszym niz 0,030 W/m?K (fasadowym).

Nalezy stosowaé styropian frezowany najlepiej sezonowany fabrycznie. Data produkcji
winna by¢ — przynajmniej 8 tygodni przed montazem. Mozna ewentualnie stosowaé styropian w
ptytach nie frezowanych, lecz odbiorowi winna podlega¢ rowniez szczelno§¢ wypehienia spoin.

Styropian klei¢ klejem do styropianu dookota ptyt i plackami na min. 40% powierzchni.
Klej winien by¢ naktadany cienko — maksymalna grubo$¢ nie wigksza niz 3 cm, ale klej powinien
niwelowaé nierdwnosci podtoza, tak aby powierzchnia styropianu byta ptaska. Wykonawca przed
rozpoczgciem robot winien sprawdzi¢ przyczepnos$é styropianu do tynku i przyleganie tynku do
podtoza. Probki styroplanu po przyklejeniu winny si¢ odrywaé w warstwie styropianu a nie na kleJu
lub po zerwaniu tynku. Sciany winny byé kotkowane — 3 kotki na ptyte — razem 6 kotkéw na 1 m?
Nieréwnosci styropianu wyszlifowaé¢. Klej do warstwy zbrojacej naktada¢ dwuwarstwowo — ,,mokre
na mokre” — w warstwe spodnia wtapia¢ siatke zbrojaca o gramaturze min. 145 g/m?
W narozach okien wtopi¢ paski siatki pod katem 45 stopni, krawedzie o$ciezy oraz cata powierzchnie

wzmacnia¢ dodatkowg siatka, a krawedzie naroznikami metalowymi z siatka.
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O ile system to przewiduje to nalezy przed tynkowaniem zagruntowac $ciang — dobrze mieszajac
ptyn gruntujacy, aby wypetniacz przywart do kleju i nadal powierzchni chropowatos¢. Wazny jest
odpowiedni wybor dnia tynkowania — nie upal, nie zimno, nie deszczowo. Zastosowac tynk
renowacyjny, termoizolacyjny (sucha zaprawa) na bazie cementu, wapna i lekkich wypetiaczy —
cienkowarstwowy. Tynkowaé powierzchnie w takiej porze, aby nie bylo bezposredniego ogrzewania
powierzchni stoncem. Mozna wykona¢ ewentualne przerwy w tynkowaniu pod rurami spadowymi.
Tynkowanie nalezy wykonywa¢ wachlarzowo. Pokry¢ réwnomiernie tynkiem nawierzchniowym
bialym o fakturze drobnego baranka (gtadki).

Po wykonaniu tynku $ciane przeszpachlowac i pomalowac jak przy wykonaniu elewacji.

8. Roboty wewnetrzne

8.1. Roboty rozbiorkowe
Wykona¢ demontaz stolarki okiennej i drzwiowej podlegajacej wymianie. Rozbidrce
poddano $cianki dziatowe kolidujgce z nowa aranzacjg pomieszczen i kominy, a takze wykucie
otworéw pod nowe drzwi. Nalezy sku¢ tynki oraz usuna¢ obecng posadzke podtogowa i obtozenie
$cian w sanitariatach i kuchni w zwiazku z nowga aranzacja pomieszczen. Po wykonaniu rozbiorek gruz
usunaé z pomieszczeniem i z utylizowac.

8.2.  Kominy wewnatrz budynku
Kominy nalezy odgruzowa¢ i przemurowa¢ na peilne spoiny w celu wykonania przewodoéw
wentylacyjnych. Tynki na kominach murowanych wykona¢ jako cementowo — wapienne Kkat. 11,
natomiast obudowe przewodow stalowych wykona¢ ptytami G-K, a nastepnie pomalowa¢ farbami
krzemianowo renowacyjnymi w kolorze pomieszczenia.

8.3. Schody
Schody w budynku sg niewygodne i nie spetniajg warunkoéw techniczny i nalezy je czesciowo
przebudowac¢. Wysokosci stopni przekracza wymagane 17,5 cm (§ 68 ust. 1 Rozporzadzenia), jeden
spocznik nie ma szerokosci 1,50 m, przy zabiegach nie zachowano odpowiedniej szerokosci. Dlatego
zaistniala konieczno$¢ dobudowy klatki schodowej.

W istniejagcych schodach w celu zachowania historycznego wygladu, projektuje si¢ demontaz
drewnianych oktadzin i czg¢sciowo skucie stopni betonowych. Stopnie przeszlifowaé i wyrownaé w
zaleznosci od réznicy wysokos$ci jastrychem cementowym z zbrojeniem rozproszonym lub dodatkowo
z styropianem twardym (dach — podtoga).

Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy utozy¢ oktadziny drewniane (nastopnice, podstopnice,
podesty i spoczniki) debowe, utwardzone i malowane farbami niekryjacymi.

Wzdtuz schodow 1 na spocznikach wykona¢ cokoét w kolorze schodéw, kolor cokolika jak
kolorystyka schodow.

Wykona¢ balustrady drewniane z pochwytem drewnianym na wysokosci 1,10 m.

8.4.  Wykonanie nowych otworéow drzwiowych

Przed wykonywaniem nowych otworéw lub poszerzeniu otworow W $cianie
konstrukcyjnej nalezy podeprzeé¢ stropy, a nastepnie wykué bruzdy pod nadproza i o0sadzi¢
nadproza z betonu sprezonego (nad kazdymi drzwiami) typu NSB110 — w zaleznosci od
grubosci $ciany nalezy zastosowa¢ odpowiednia ilos¢ nadprozy : przy $cianach 25 cm -
2 nadproza, przy 38 cm — 3 nadproza, przy 52 cm — 4 nadproza przy 60 cm — 5 nadprozy. Przy
podwyzszeniu drzwi nalezy podeprze¢ stropy, wykuc istniejace nadproze, poszerzy¢ bruzde
i 0sadzi¢ nowe nadproza. Po osadzeniu nadprozy na ,, poduszkach ” betonowych i osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci mozemy wykué otwor drzwiowy.

8.5.  Scianki dzialowe
Scianki dzialowe na parterze i I pigtrze wykona¢ grub. 12 lub 6,5 cm z cegty ceramicznej lub
bloczkoéw silikatowych. Na poddaszu z ptyt G-K grub. 12,5 mm izolowane welng mineralng
grub. 10 cm.
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8.6. Uzupekienie $cian
Uzupetnienie muréw i wypelnienia po istniejacych otworach wykona¢ z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej.

Wszystkie widoczne rysy nalezy zainiekowa¢ zaczynem cementowym, a przy wigkszych
rysach zaprawa naprawcza (w razie koniecznosci wzmocni¢ spekany mur pretami (klamrami)
0 konstrukcji spiralnej lub zebrowanej o ditug. 230 mm (80+70+80) po skuciu tynku. Mocno
spekane fragmenty scian (gtownie przy rysach o szerokosci powyzej 5 mm) nalezy odcinkami
przemurowac. Ubytki cegiet, ztuszczenia i wykruszenia — uzupetnic.

Potaczenia $cian poprzecznych z podtuzng wykona¢ za pomoca ptaskownikow stalowych
(w ksztalcie katownika) sktadajacych si¢ z ptaskownikéw 50 x 10 mm dtugosci 900 mm i kotew
stalowych fi 16 mm o Imin 150 mm osadzonych w systemie HILTI. Sciany na jednej powierzchni
wykona¢ za pomocg ptaskownikow stalowych sktadajacych si¢ z ptaskownikéw 50 x 10 mm
dtugosci 900 mm i kotew stalowych fi 16 mm o Imin 150 mm osadzonych w systemie HILTI.
Dodatkowo na wysokosci wiency zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienia.

WZMOCNIENIE SCIAN

Montaz na scianie szezytowej lub wewnetrzne] na rozwarstwienin
za pomoca kotew fi 16 mm L min, 150 mm systemowych np. HILTI
nakretmi z podidadkami sprezystymi

plaskownik §0u](=900) zamontowany w brazdzie
kryjace] plaskowmik

Montaz w narozu cian szezytowe] 1 wewnetrzoe na wys 0,30; 1,30; 2,30 nad stropem
za pomoca kotew fi 16 mm L. min. 150 mm systemowych np. HILTT
nakretmi z podidadkami sprezystymi

Klamry montowane na spekaniach po skucio tynkn
Elamry montowad w rozstawie co 10 cm

i 6 mm ze stali A-IT o =230 mm

T

Przed osadzeniem, a po wywierceniu otworow, nalezy wykué¢ bruzdy na gleboko$é (grubosc)
ptaskownikow, wyrownaé zaprawa klejowa o wysokie] wytrzymalosci i dopiero zamontowac
ptaskowniki.

8.7.  Tynki wewnetrzne
Tynki $cian i sufitbw wykona¢ nowe jako wapienne trasowe. Tynki te stosowaé¢ na
powierzchniach wewnetrznych jako wierzchnia warstwe (uwaga przekrycie przewodow
elektrycznych min. 10 mm). Przed wykonaniem tynkoéw podioze nalezy oczysci¢ i odkurzy¢ oraz
uzupehi¢ ubytki spoin. Po wykonaniu tynkéw wykona¢ szpachlowanie i malowanie. Przy stropach
drewnianych nalezy wykona¢ izolacje akustyczng ze styropianu grub. 10,0 cm, a nastepnie
zamontowac foli¢ paroszczelng i wykona¢ sufit podwieszony z ptyt G — K.

70



8.8. Posadzki

8.8.1. Przygotowanie podloza
A/ w przyziemiu
Posadzke w przyziemiu nalezy podnie$¢ (wyréwna¢ do jednego poziomu) w celu uzyskania
mieszkan zgodnie z przepisami.
Na istniejacej posadzce wykonaé patrzac od spodu :
- oczysci¢ 1 przeszlifowac istniejgce posadzki,
- gruzobeton grub. 10 — 20 cm zbrojony siatka.
- izolacje 2x papa termozgrzewalna,
- izolacje termiczng z styropianu (dach-podtoga) o £=0,30 grub. 10 cm,
- izolacje z folii polietylenowej,
- warstwe wyréwnawcza z beton C 20/25 (B-25) grub. 10,0 cm, zbrojona siatkg stalowa
0 oczkach 10 x 10 cm z pretow fi 10 mm.
- podtoga — rodzaje posadzek podano w opisie.

B/ pozostale kondygnacje
- zdemontowac istniejgca posadzke (wyktadzina PCV, ptytki ceramiczne, deski),
- usung¢ warstwe wyrownawcza wraz izolacja,
- oczyscic i przeszlifowac istniejace podtoza,
- utozy¢ izolacje z folii polietylenowej,
- ulozy¢ izolacje termiczng z styropianu (dach-podtoga) o £=0,30 grub. ca 5 cm, przy podtodze
drewnianej styropian utozy¢ pomigdzy legarami,
- ulozy¢ izolacje z folii polietylenowej,
- warstwe wyrownawczg z jastrychu ze zbrojeniem rozproszonym grub. 5,0 cm.
- podtoga — rodzaje posadzek podano w opisie.

8.8.2. Panele podlogowe AC - 4

Pierwsza niezwykle wazng zasada, jezeli chodzi 0 uktadanie podtogi z paneli, jest doktadne
przygotowanie pomieszczenia. Powinny by¢ zakonczone prace wykonczeniowe na $cianach oraz
suficie. Mowa jest o potozeniu tynku, gruntowaniu scian, a takze wszelkich przecierkach w celu
zniwelowania nieréwnosci. Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, nhiepylaca
powierzchnie, o wytrzymatosci na $ciskanie > 12 MPa i wilgotnosci max. 3% dla podktadu
cementowego i max. 1,5% dla podktadu anhydrytowego i gipsowego. Oczys¢ podtoze za pomoca
pedzla lub szczotki. Panele, nalezy uktada¢ rownolegle wzgledem najdiuzszego boku
pomieszczenia. Montaz paneli podtogowych najlepiej jest rozpocza¢ od pozostawienia ich
przynajmniej przez dob¢ w pomieszczeniu, w ktérym docelowo maja znalez¢ si¢ na posadzce.
Wtedy materiat przyzwyczai si¢ do panujacych warunkow. Pierwszg zasada, jak ktas¢ panele, jest
pozostawienie szczelin dylatacyjnych przy samych §cianach, o szerokosci okoto 1 cm. Najpierw
uktadanie podtogi z paneli przeprowadzamy wzdtuz jednej Sciany tworzac tylko jeden pas. Panele
podlogowe obecnie posiadaja innowacyjne zlgcza, ktore tatwo si¢ ze sobg zazgbiajg. Pierwsze
panele nalezy umiesci¢ piorem do sciany, oczywiscie wymaga to obcigcia ,,pior”, poniewaz sg one
zupeltnie niepotrzebne. Kolejnym krokiem bedzie uktadanie kolejnych pasow, az do momentu, gdy
dojdziemy do przeciwlegtej sciany. Czasami uktadanie podtogi z paneli wymaga od nas przycigcia
poszczegodlnych elementoéw. Dlatego wczesniej warto wszystko sobie wymierzy¢, by zachowacé jak
najlepsze walory stylistyczne podtogi. Najczesciej sposob montazu odbywa sie na klej, by nie
dochodzito do zmian w konstrukcji paneli podczas podgrzewania oraz wychtadzania posadzki.
Panele nalezy utozy¢ na ptytach lub piance. Najtatwiejszym w wykonaniu i najczgsciej
stosowanym rozwigzaniem jest montaz podtogi ptywajacej. Przy takim utozeniu panele
podtogowe nie stykaja si¢ ze Scianami, a szczeliny migdzy nimi (utworzone przez wtozenie klinow
dystansowych pomiedzy $ciane a skrajne rzedy paneli) majg szerokos¢ od 10 do 15 mm. Pozwala
to podtodze swobodnie pracowa¢ przy zmianach temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu.
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Warto pamigta¢, aby deski w kolejnym rzedzie rozpoczynaty si¢ w polowie dtugosci deski
z poprzedniego rzedu — uktadamy je ,,na zakladke”, a nie jeden za drugim. Dzigki temu cata
konstrukcja bedzie duzo silniejsza i stabilniejsza. Po ulozeniu ostatniego rzedu pozostaje tylko
zamontowac listwy przypodtogowe. W przypadku podtogi ptywajacej listwy mocowane sg
bezposrednio do $ciany - na taczeniu $ciany z podtoga, oczywiscie z pominigciem drzwi. Mozna
to zrobi¢ z uzyciem kleju lub kotkow rozporowych i wkretow. Klejenie listew polecane jest
w przypadku pomieszczen o nierownych $cianach. W ten sposob wyeliminujemy szczeliny
powstajace na nierownos$ciach i zapewnimy trwate przyleganie do powierzchni sciany. Montujac
listwy na kotki rozporowe, nalezy wywierci¢ otwory w §cianie na wysokosci ok. 2 cm od paneli
I zamocowac¢ w nich Klamry.

8.8.3. Posadzka drewniana
Konstrukcje podtogi z desek z drzew iglastych grub. min. 38 mm, utozonych na legarach
utozonych na stropie betonowym. Na stropie betonowym uktada si¢ warstwe izolacyjna

przeciwwilgociowa, paroszczelna z folii. Miedzy legary ulozy¢ izolacj¢ Ccieplna,
przeciwdzwickowa i przykry¢ folig izolacyjng. Po wykonaniu izolacji uktada si¢ legary, na legary
uzywa si¢ listew, tat lub bali obrzynanych klasy Il i IV. Legary nalezy nasyci¢ preparatem

grzybobdjczym. Wilgotnosc¢ ich nie powinna przekracza¢ 18%. Legary nalezy uktada¢ rownolegle
do $ciany okiennej w rozstawie 50, 70 cm, zaleznie od grubosci desek. Im deski grubsze tym
rozstaw moze by¢ wigkszy. Na dtugosci legary taczy si¢ na naktadke prostg lub skosng. Uktadanie
posadzki rozpoczyna si¢ od przybijania deski podtogowej (piéro i wpust) o szer. 10,0 — 15 cm
wzdhuz Sciany prostopadiej do $ciany okiennej (odstep od $ciany 1,2 cm). Posadzke wykona¢ na
kryty gw6zdz, to gwozdzie umieszcza si¢ w plaszczyznie bocznej deski. Kazdg nastgpng deske
nalezy przed przybiciem silnie docisng¢ do poprzedniej. Wykonuje si¢ to za pomocag klinow
wbijanych migdzy deske i klamry ciesielskie wbite prowizorycznie w co drugi legar. Deski
przybija si¢ najpierw na tych legarach, na ktorych nie ma klinowania, a po usuni¢ciu klindéw na
pozostatych. Deski powinny mie¢ jednakowg dhugos¢.

Po ulozeniu desek, podtoge nalezy doktadne cyklinowaé. Do szlifowania nalezy uzy¢
szlifierki tasmowej, do ktorej przymocowany jest papier Scierny. Szlifowanie rozpoczaé od
papieru wielkosci 24-36. Na koniec siggamy po papier nr 100-120. Za pomoca papieru mozemy
nie tylko z powodzeniem usung¢ wierzchniag warstwe podtogi, ale rowniez ja wygladzié
i wyrowna¢. Nalezy pamigta¢ o tym, zeby odpowiednio dostosowywaé granulacje papieru
Sciernego. Zle dobrany papier moze zostawi¢ wiele rys na naszej podtodze. Kiedy drewno zostanie
juz odpowiednio przygotowane, musimy je wypolerowaé. W tym celu zastosowaé specjalne
polerki talerzowe. Jezeli spoiny sa duze, to po zeszlifowaniu gornej warstwy niezbedne jest
zastosowanie wypetniacza do szczelin tzw. szpachli. Szpachla parkieciarska pozwala na
uzupetnianie szczelin do szerokosci 2 mm. Umozliwia to redukcje ubytkow, co jest szczegdlnie
istotne w pdzniejszych fazach renowacji. Dzigki zastosowaniu preparatu drewno nie tylko zyska
jednolita powierzchnig, ale rowniez nie bedzie dochodzito do sklejania kantow podczas naktadania
nowych warstw lakieru. Wyréwnanie podioza jest takze wazne dla otrzymania zadowalajacego
efektu kolorystycznego. Drewniana podloga podczas szpachlowania zostanie pozbawiona
uszkodzen 1 rys, co sprawi, ze lakier bedzie si¢ ukladal réwnomiernie i stworzy gladka,
wytrzymata powtoke. Przed szpachlowaniem nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze. Szpachle nalezy
potaczy¢ z pytem drzewnym pochodzacym z ostatniego cyklinowania. Chodzi o to, aby masa
wypelniajgca byta identycznego koloru co drewno, na ktorej jest stosowana. Tak przygotowang
mieszanke rozprowadza si¢ po calej powierzchni podlogi. W przypadku wigkszych szczelin,
czynno$¢ trzeba powtorzy¢ do 3 razy. Zaszpachlowane podioze potrzebuje ok. 3-4 godz., aby
wyschna¢. Po przeszlifowaniu jest gotowe do prac lakierniczych.

Odpowiednia liczba natozonych warstw wysokojako$ciowego lakieru potrafi skutecznie
ochroni¢ przed takimi niebezpieczenstwami jak $cieranie Czy zarysowania na powierzchni samego
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drewna. Jednak w sytuacji np. upadku wiekszych i cigzszych przedmiotow, elastyczna powloka
ochronna ugina si¢, a drewno znajdujace si¢ pod nig reaguje W ten sam sposob.
Przy Scianach wykonac¢ cokét profilowany

8.8.4. Posadzka z plytek ceramicznych

Wykonanie posadzek wykona¢ przy uzyciu systemowego wysokoelastycznego kleju do
ptytek wykonanego na bazie piasku i cementu z modyfikatorami, kolor szary, gesto$¢ nasypowa
1,3 — 1,4 kg/m? Reakcja na ogien : Klasa A1/Alfl. Klej do wykonywania posadzek metoda
cienkowarstwowa oktadzin o typowej nasigkliwosci z ceramiki, jak réwniez niepodatnych na
przebarwienia i nieprzeswitujacych oktadzin z kamieni naturalnych (uwaga: nie stosowac
w przypadku ptytek i ptyt o niskiej nasigkliwosci). Zaprawe klejowa przygotowuje si¢ poprzez
wsypanie do pojemnika z woda i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosuje si¢ proporcje na
2,5 | wody na 10 kg zaprawy, po wymieszaniu, przed uzyciem pozostawiamy mas¢ na 5 — 10
minut, do tzw. ujednorodnienia, po tym czasie zapraw¢ nalezy jeszcze raz wymieszaé. Zaprawe
klejowa nanosimy rownomiernie na powierzchni¢ nie wigksza niz 1,0 m?, poniewaz zachowuje
ona swoje wilasciwosci klejgce przez okoto 10 — 30 minut, za pomoca pacy metalowej (gtadka
powierzchnig), a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg z¢bata.

Uktadanie posadzki z ptytek podtogowych ceramicznych — gresowych rozpoczynamy od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, przy zastosowanie klipsow.

Ptytki oktadzinowe musza jednak w takim przypadku spetnia¢ podane ponizej wymogi
(nasigkliwosc¢). Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie : >0,5 N/mmz2, przyczepnos¢ poczatkowa
>0,5 N/mm2, przyczepno$¢ po starzeniu termicznym : >0,5 N/mm2. Posadzke zaprojektowano
z ptytek gresowych prasowanych na sucho UNE-EN 14411, barwiona w masie, odporno$¢ na
zginanie UNE-EN ISO 10545- 4 - 1750 N, odporna na szok termiczny UNE-EN 10545 -9,
odporna na peknigcia wlosowate UNE-EN 10545-11, reakcja na ogien A1/A1FL, rektyfikowana,
matowa, antyposlizgowa R10B, impregnowana fabrycznie co zasadniczo utatwia czyszczenie,
zréoznicowana wzorniczo V3 (kazda ptytka inna, powtarzalnos¢ wzoru co 40m2), odpornos¢ na
wszystkie plamienia (oleje, jodyna/roztwory alkoholu, Fe20C3/Cro3) — 5, fazowany na
krawedziach, ptytki musza by¢ przeznaczone do pomieszczen o duzej intensywnosci ruchu
w klasie | — kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie realizacji z uzytkownikiem :

- wymiary ptytek w pomieszczenia wg zestawienia 33 x 33 cm grub. 0,9 cm,

wymagania minimalne techniczne ptytek :
- nasigkliwo$¢ wodna wg. PN-EN 1SO 10545-3 - E ca=0,1%
- wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 40 Mpa,
- skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacji wg DIN 51130 min. R 10
- odpornos¢ na $cieranie wgtebne wg. PN-EN 1SO 10545-12 max 130
- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole (drogowe) wg PN-EN ISO
10545-13 — UA,

- odpornos¢ na plamienie wg PN-EN I1SO 10545-14 klasa (3-5)

- spoinowania wykona¢ cementowa zaprawg do spoinowania, po uptywie co najmniej
24 godzin, 0 wytrzymatos¢ na S$ciskanie¥): >15Nmm2 zgodnie z EN 12808-3
I wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu : >2,SNmm2 zgodnie z EN 12808-3,
ktora nadaje si¢ do fugowania oktadzin ceramicznych, w pomieszczeniach mokrych
I wilgotnych, budynkach uzytecznosci publicznej i mieszkalnych, w obiektach
przemystowych.

Z uwagi na zalecenia producenta oraz w pomieszczeniach o znacznych rozpigtosciach,
w podlogach wykona¢ dylatacje przez wszystkie warstwy podlogowe (nie tylko w samej
posadzce). W dylatacjach umiesci¢ specjalne mosi¢zne profile dylatacyjne — zakryte (bez
widocznej szczeliny). Podloze nasigkliwe gruntowaé gruntem o przeznaczeniu do podtozy
nasigkliwych, podloze nienasigkliwe gruntowa¢ gruntem, o przeznaczeniu do podtozy
nienasigkliwych. llekro¢ w projekcie jest mowa o podanych w zaleceniach produktach, nalezy
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mie¢ na Uwadze materialy zawierajqce charakterystyke i parametry techniczne nie gorsze niz
opisane powyzej.

8.9. Sufity podwieszone z ptyt G-K

8.9.1 Sufity podwieszone z ptyt G-K ognioochronnych — pod dachem na poddaszu

Projektuje si¢ sufit podwieszony EI 60 systemowy z plyt gipsowo-kartonowych

ogniochronnej o grubos$ci 2 x 12,5. Konstrukcja montowana do krokwi dachowych.

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje sufitowa

(wsporczg). Pyty sufitowe montujemy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu uniknigcia

zabrudzen. W celu docigcia ptyty sufitowej, nalezy ja nadcig¢ od strony widocznej wzdhuz

wymaganej linii za pomoca noza monterskiego, nast¢pnie ztamaé i przecigé nozem papier od

strony spodniej.

8.9.2. Sufity podwieszone z plyt G-K

Projektuje sie sufit podwieszony EI 60 systemowy z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci
12,5 mm pod stropem drewnianymi oraz w wszystkich sanitariatach (w sanitariatach plyty
powinny by¢ takze wodoodporne na wysokosci 2,50 m). Przy pozostatych stropach mozna
stosowa¢ ptyty zwykte lub wodoodporne. W pomieszczeniach (poza sanitariatami) ptyty mozna
stosowa¢ zamiast tynkéw. Konstrukcja krzyzowa dwupoziomowa z profili CD 60, profilem
przysciennym ceownika UD, z rusztem niewidocznym.
Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje sufitowag
(wsporczg). Montaz nalezy rozpoczaé od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora
optycznego lub laserowego badZ poziomicy wodnej. Nastgpnie mocujemy katownik przyscienny
za pomoca kotkoéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pamigtajac, aby
profile — pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany odlegtos¢ nie wigksza niz 600 mm. Po
roztrasowaniu profili gtownych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm),
pamigtajac przy tym, ze odlegto$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢
wicksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systeméw
mocowania. Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile
poprzeczne diugie L = 1200 mm. Nast¢pnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile
poprzeczne krotkie L = 600 mm. Plyty sufitowe montujemy w czystych, bawetianych
rekawiczkach w celu unikniecia zabrudzen. W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy ja nadcia¢ od
strony widocznej wzdluz wymaganej linii za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamaé
| przeciag¢ nozem papier od strony spodniej.

8.10. Gruntowanie
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem, ktory wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwos¢. Gruntowanie wszystkich
powierzchni wykona¢ preparatem zgodnym z przyjeta technologia malowania i instrukcja
producenta.

8.11. Gladz gipsowa

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Naktadanie zaprawy przeprowadzi¢ za pomoca pacy lub szpachli do wymaganej grubosci.
Po wstegpnym wyschnieciu powierzchni¢ nalezy zatrze¢ za pomocg pacy gumowej lub filcowej.
Zbyt wczesne zacieranie moze spowodowaé wyciagnigcie srodkéw wigzacych na powierzchnig
I w konsekwencji doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed malowaniem powierzchni
nalezy zachowa¢ odpowiedni czas (1 dzien/lmm grubosci szpachli). Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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8.12. Malowanie
Malowanie 2-krotne tynkow wykona¢ farbg silikatowg o bardzo wysokiej

paroprzepuszczalno$ci, zabezpieczajaca podtoza przed czynnikami wilgocia. Produkt to gotowa
do uzycia, mineralna farba silikonowa (ha bazie szkta wodnego) do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw. Dzigki specjalnie opracowanej mikrostrukturze powierzchni oraz dodatkom
nanokrystalicznym i nieorganicznym, powierzchnie malowane farbg ulegaja zabrudzeniom
w zdecydowanie mniejszym stopniu niz powierzchnie pokryte innymi farbami. Sg réwniez
odporne na wilgo¢. Farba nie tworzy naskorka, jest niepalna, hydrofobowa, o wysokiej
przepuszczalnosci pary wodnej i dwutlenku wegla. Jest przeznaczona do stosowania na podtozach
mineralnych, tynkach cementowo-wapiennych i cementowych, zaprawach szpachlowych, betonie
oraz na dobrze przylegajacych mineralnych i dyspersyjnych powtokach malarskich. Pierwsze
malowanie mozna wykonaé¢ po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, malowanie
drugie po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Powtoke nalezy chroni¢ przed
wilgocia, az do catkowitego wyschnigcia.

W trakcie prac temperatura materiatu i podtoza powinna by¢ wyzsza niz 8°C.

Zuzycie teoretyczne — ok. 0,35 — 0,40 kg/m2 na dwie warstwy.

8.13. Okladziny $cian

Ptytki oktadzinowe ceramiczne wykona¢ do calej wysokos$ci pomieszczenia W-C
i w ciggu kuchennym roboczym na wysokos¢ 1,50 m, zastosowac ptytki scienne i podtogowe
z okreslonych kolekcji. Lustra nad umywalkami klejone do $ciany pomigdzy ptytkami. Lustra
w maksymalnym formacie, mozliwym do bezposredniego Klejenia do S$ciany, minimalne

szerokosci tafli lustrzanych — 60cm. Dopuszcza si¢ jedynie pionowe styki luster.
Przed utozeniem ptytek szczegolnie wazne jest doktadne sprawdzenie i przygotowanie podtoza.
Kazde podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne, nosne i odpylone. Mate peknigcia i nieréwnosci
zaszpachluj klejem. Przed ulozeniem plytek kazde podtoze powinno zosta¢ zagruntowane.
W tym celu grunt gleboko penetrujacy lub emulsje przyczepna rozprowadz po nim szerokim
pedzlem lub watkiem do malowania. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powietrza lub
wrecz mokrych (w zasiggu rozprysku wody) nalezy zastosowac gleboko penetrujacy preparat
gruntujacy oraz foli¢ w plynie. Proste krawedzie podczas przycinania ptytek brzegowych
uzyskasz uzywajac maszynki do cigcia ptytek. Do wycinania okraglych otworow uzyj szczypiec
papuzich, kruszac nimi ptytke milimetr po milimetrze, lub wywier¢ je wiertarka z koronka
wiertniczg. Po przygotowaniu podtoza wymierz doktadnie powierzchni¢ pomieszczenia i zaznacz
jego srodek. Najpierw rozt6z na probe dwa Krzyzujace si¢ rzedy ptytek. Po czasie dojrzewania
Kleju nat6z go na podloze kielnig lub szpachlg. Uzyj wysokoelastycznego kleju do
ptytek gotowego do rozrobienia. Nastgpnie przeczesz warstwe kleju zabkowana szpachelka,
wygladzajac jego powierzchnie. W zaleznosci od szybkosci uktadania pokryj klejem nie wigcej
niz 1 do 1,5 m2 powierzchni, gdyz inaczej klej zdazy wyschnac¢. Zabkowanie zalezy od
wykonania spodniej strony ptytek, ich rozmiarow i podtoza. Pierwszy rzad utoz, zaczynajac od
srodka pomieszczenia. W tym celu w pomieszczeniach prostokatnych na podtodze posrodku
i rownolegle do bocznych $cian napnij sznurek. Pierwszy rzad ptytek utdz wzdhuz wyznaczonej
przez niego linii, zaczynajac 0d $rodkowej ptytki lub fugi. Nastepne ptytki uktadaj wzdtuz
Sciany. Lekkim ruchem obrotowym weciskaj ptytki w pokryte klejem podtoze. Aby uzyskaé
miedzy nimi rowne odstepy, uzywaj specjalnych klipsow. Nastepnie gumowym miotkiem lekko
podobijaj ptytki. Jesli do $ciany chcesz przyklei¢ listwy cokotowe, pozostaw odstep CO najmniej
szerokosci fugi dzielacy je od ptytek podtogowych. W przejsciu do innych pomieszczen i na
zlgczeniach réznych wyktadzin fuga dylatacyjna musi mie¢ tg Samg szerokos¢. Narysuj
podstawowa lini¢ pionowa i pozioma. Przy tym zaznaczeniu zacznij uktada¢ pierwszy rzad.
Najpierw u goéry poziomo, a nastgpnie pionowo (ksztatt litery T). Plytki Scienne uktadaj
symetrycznie. Zacznij na srodku od fugi lub srodkowej ptytki. Klej przeczesz zagbkowana
szpachlg tak, by powstata gtadka powierzchnia. Zabkowanie zalezy od spodniej strony ptytek
(silnie profilowane = wicksze zabkowanie) i ich rozmiaréw. Pierwszy rzad ptytek utdz,
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zaczynajac od $rodkowego punktu. Lekkim ruchem obrotowym wciskaj ptytki w naniesiona

warstwe Kleju. Dla zachowania roéwnych odstepéw miedzy ptytkami uzywaj specjalnych klipsow

dystansowych. Jesli nie wyktadasz $ciany ptytkami do samego sufitu, zacznij uktadanie od

gory. Rada: w trakcie pracy nalezy sprawdza¢ potozenie ptytek i klej. Zbyt mocno wecisnigte

krzyzyki dystansowe podczas fugowania po prostu zaszpachlujesz. Sprawdzaj lini¢ pozioma. Od

czasu do czasu odchyl jaka$ ptytke, zeby sprawdzi¢, czy od spodu jest pokryta dostateczng

iloscig kleju (wymagane 80 procent pokrycia). Na naroznikach zewngtrznych zaczynaj uktadanie

od catych plytek i kontynuuj je w strone¢ naroznikow wewngtrznych. W razie potrzeby uzyj

profili naroznych lub zakonczeniowych. Dzigki bordiurom wienczacym plytki od gory lub

ptytkom dekoracyjnym indywidualnie projektuje si¢ powierzchni¢ do wylozenia ptytkami. Przed

fugowaniem wyskrob spoiny do czysta drewienkiem. Jesli uzytes kleju elastycznego, zastosuj

réwniez elastyczng zaprawe do fugowania. Rozmieszaj zapraw¢ na zawiesistg papke. Podczas

fugowania no§ gumowe rekawiczki. Zaprawe do fugowania naktadaj na ptytki i trzymajac

gumowg fugowke ukosem, wciskaj mase mi¢dzy nie. Nadmiar zaprawy starannie zgarniaj. Po

wyschnieciu smugi zaprawy usun wilgotng gabka. Wszystkie spoiny dylatacyjne, narozne

i taczace fuguje si¢ trwale elastyczng masa uszczelniajaca, na przyktad silikonem. Krawedzi

spoiny oklej z obu stron tasma malarska. Silikon nat6z specjalnym pistoletem. Po wygtadzeniu

palcem umoczonym w ptynie do naczyn $ciagnij taSm¢ malarska, ciagnac ja ukosem w tyt

I w bok. Stosuj si¢ do wskazowek producenta i Sposobu uzycia poszczegolnych materiatow.

Zaprojektowane ptytki :

- plytki prasowane na sucho UNE-EN 14411,

- temperatura produkcji 1200C,

- rektyfikowany,

- odporny na plamienia 5,

- niska nasigkliwos$¢ E<0,5%,

- fazowany na krawedziach,

- w kolorach gris, antrazita, bianco

- W wykonczeniu mat, ptytka odzwierciedlajaca cement i beton V3,V2 (oznacza, ze ptytki
majg umiarkowane réznice dotyczace kolorow odcieni w danym kolorze)

- w wymiarach 25x30 cm :

- UNE-EN ISO 10545-3 — nasigkliwo$¢ wodna - E<0,5%

- UNE-EN ISO 10545-4 — odpornos$¢ na zginanie N — 2000

- UNE-EN ISO 10545-6 — odporno$¢ na $cierane wgtebne (mm3) - <175

- UNE-EN ISO 10545-9 — odporne na szok termiczny

- UNE-EN ISO 10545-11 — odporne na peknigcia wlosowate

- UNE-EN ISO 10545-14 — odpornos¢ na plamienie

- Fe203/Cr203 — klasa 5

- Jodyna/ roztwor alkoholu — klasa5

- Oleje — klasa5

- UNE-EN ISO 10545-13 — odpornos¢ na srodki chemiczne

- Srodki domowego uzytku > GB

- Kwas cytrynowy > GLB

- Kwas mlekowy >GHB

- Kwas solny w niskich stezeniach > GLB

- Kwas solny w wysokich stezeniach >GLB

- Wodorotlenek potasu w niskich stezeniach >GHB

- Wodorotlenek potasu w wysokich stezeniach >GHB

- Reakcja na ogien — klasa A1/A1FL

Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego

producenta przed ich zakupem i montazem.
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8.14. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych wykonaé¢ z drewna iglastego klejonego warstwowo
odwzorowujac istniejace drzwi wewnetrzne, ktore pozostaty jeszcze w budynku.

Drzwi wyposazy¢ w okucia, klamkg i cztery zawiasy czopowe i dwa atestowane zameKi.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki drzwiowej posiadaja wymagane atesty, w tym
Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001.
Wilgotnos¢ drewna w elementach przeznaczonych do klejenia warstwowego nie powinna by¢
wigksza niz 15% i1 jest kazdorazowo ustalona dla stosowanego kleju i technologii klejenia. Klej
jest odporny na dziatanie temperatury +80 °C, tj. $rednia wytrzymato§¢ spoiny klejowej na
$cinanie w potaczeniach zakladkowych z cienkg spoing, badana wg PN-EN 205:2005, nie jest
mniejsza niz 7 MPa po sezonowaniu probek w nastepujacych warunkach :
— 7 dni (1 dzien = 24 h) w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,
— 1 h w temperaturze +80 °C.

Warunki znormalizowane wg PN-EN 204:2002 to: temperatura (+20+2) °C i wilgotno$¢
wzgledna powietrza (65+5) % lub temperatura (+23+2) °C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza
(50+5) %.

Roéznica wilgotnosci drewna w Kolejnych sklejonych warstwach w obrebie pojedynczego
przekroju potfabrykatu nie przekracza 2%. Warstwy drewna w potfabrykacie sa doktadnie
sklejone. Spoiny sg ciagle i szczelne (wypetnione klejem).

Warstwowe potgczenie drewna nie ulega rozdzieleniu po spoinie podczas rozszczepiania probek
o dtugosci 5 cm za pomoca klina lub szerokiego dtuta z ostrzem o kacie p= 30°.

Profile o grubosci 76 mm Kklejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym spetniajagcym
wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg PN-EN 204:2002. Krawedzie
potfabrykatu warstwowo klejonego powinny by¢ proste. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m. Elementy klejone warstwowo majg dobrany uktad stojow
w poszczegolnych warstwach, pozbawione sg taczen wzdtuznych, co zapobiega ich paczeniu sie.
Drzwi szlifowane (po kazdej powloce) i malowane farbami ekologicznymi przyjaznymi dla
srodowiska (farby wodne) 1x impregnacja + 1x farba podktadowa + 2x farba nawierzchniowa nie
kryjaca z pozostawieniem widocznych stoi.

Drzwi wewnatrz lokalowe — rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego,
wypelnienie skrzydta ptyta wiorowa otworowa, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,
rama wraz z wypelieniem obtozona, dwustronnie ptyta HD, okleina naturalna dab bielony.

Czgs¢ drzwi przeznaczona do pomieszczen mokrych, ramiak z tworzywa sztucznego, wypetnienie
wktad z polipropylenu, pokrycie zewngtrzne laminat wysokocis$nieniowy 0 gr. 2 mm, o$cieznice
stalowe, kolor RAL 9006.

Czes¢ drzwi do tazienek powinny by¢ podcigte od dotu lub wykona¢ tuleje wentylacyjne.

8.15. Strop drewniany nad pietrem

Elementy konstrukcyjne drewniane, porazone przez owady — nalezy ostruga¢ do zdrowego
drewna. Jezeli powierzchnia przekroju drewna porazonego nie przekroczy 5% powierzchni
przekroju, mozna je po impregnacji pozostawi¢ bez wzmocnienia. Jezeli powierzchnia przekroju
drewna porazonego zawiera¢ si¢ bedzie w przedziale 5<Ad<10%, to po ostruganiu do drewna
zdrowego, wszystkie elementy nalezy wzmocni¢ poprzez wstawienie flekow uzupetniajacych
ubytki. Naktadki nalezy mocowaé¢ za pomocg gwozdzi 110 X 4 mm i klejow poliuretanowych.
Gwozdzie wbija¢ w uprzednio wywiercone otwory o $rednicy 0,8d < 0,9d $rednicy gwozdzia
i dlugosci rownej 0,8 dlugosci gwozdzia, - w elementach o zniszczonych koncowych partiach
odcig¢ i wymieni¢ zniszczone partie, stosujac naktadki drewniane i wykonujac potaczenia
inzynierskie na gwozdzie lub $ruby. W celu zabezpieczenia i konserwacji nalezy elementy belki
stropowe zakonserwowaé $rodkami ogniochronnymi oraz owado- i grzybobojczymi. Nalezy
dokona¢ w pierwszej kolejnosci oczyszczeniu a nastgpnie impregnacji. Impregnacje wykonac
trzykrotnie metoda opryskiwania. Na wykonang impregnacj¢ nalezy wydaé certyfikat

ognioodpornosci (granica niepalnosci) oraz ochrony biologicznej.
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8.16. Wentylacja

Pomieszczenia sanitariatdéw wentylowane bedg grawitacyjnie poprzez istniejace piony wentylatycyjne
i wywietrzaki systemowe do dachéwek wyprowadzone ponad dach.
W wszystkich sanitariatach zapewniono wentylacje grawitacyjna zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, a w pomieszczeniach bez okien zainstalowano wentylacje mechaniczng wigczang
automatycznie po zapaleniu $wiatta i spetniajaca po wytaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.

8.17. Instalacja sanitarna — wedlug oddzielnego opracowania
8.18. Instalacja elektryczna — wedlug oddzielnego opracowania
9. Roboty zewnetrzne

9.1. Schody wejsciowe i podesty zewnetrzne

Na schody zewnetrzne (na podescie i schodach) nalezy utozy¢ plytki gresowe, mrozoodporne,
przeciwposlizgowe 0 V Kklasie $cieralnosci zgodnie z dokumentacja projektows :
- ptytki prasowane na sucho UNE-EN 14411,
- temperatura produkcji 1200C,
- mrozoodporne — na podescie i podjezdzie na zewnatrz,
- gres antyposlizgowy R10, rektyfikowany,
- gres porcelanowy barwiony w masie,
- odporny na plamienia 5,
- niska nasiakliwo$¢ E<0,5%,
- fazowany na krawedziach,
- W wykonczeniu mat, plytka odzwierciedlajaca cement i beton V3,V2 (oznacza, ze ptytki
maja umiarkowane roznice dotyczace koloréw odcieni w danym kolorze)
- Oleje — klasab
- Reakcja na ogien — klasa AL/ALFL
Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek wybranego
producenta przed ich zakupem i montazem.

9.2 Nawierzchnie utwardzone

9.2.1. Nawierzchnie — wszystkie materialy stosowane na wykonanie nawierzchni chodnika musza posiadaé¢

atesty oraz dopuszczenie do stosowania. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonywac zgodnie z

obowigzujacymi normami.

Projektowany zakres prac :

- wykonanie koryta pod chodnik glebokosci 41 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza, wzmocnienie podloza gruntowego warstwg z gruntu stabilizowanego
cementem 0 Rm=2,5MPa, grubosci 15 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwiazanej z cementem wg
WT-5. Stabilizacj¢ podtoza cementem polega na wykonaniu mieszanki w betoniarkach i dowoz oraz
wbudowanie na budowie. Po wykonaniu stabilizacji podtoza gruntowego nie mozna dopusci¢ by po nigj
odbywat si¢ ruch samochodow cigzarowych

- ulozy¢ geowtdkning 150 grub. 0,1 cm (réwno$¢ warstwy wierzchniej pod geowldkning
tolerancja na tacie 4 m — 6 mm),

- ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach 0,08 x 0,30 x 1,00 m
ustawione na tawie z betonu C8/10 grubosci 10 cm zoporem, gor¢ obrzeza obnizy¢é okoto
0,2 mm ponizej projektowanej nawierzchni,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego 0 uziarnieniu cigglym
2-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm (po zaggszczeniu) wg WT-4 mieszanki
niezwiagzane dla drog krajowych,

- projektowana nawierzchnia

9.2.2. Ciag pieszy jezdny

Wykona¢ z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokatnej grub. 8,0 cm o uktadzie
rzgdowym - ulozenie nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj sg trzy wymiary cata, % i ' kostki),
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kolor muszelkowy. Kostke utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5,0 cm, a nastgpnie nalezy
ubi¢ za pomocg zaggszczarek ptytowych. Po utozeniu szczeliny nalezy wypelni¢ mieszanka cementowo —
piaskowg i powierzchnie utozonej nawierzchni zamie$¢ przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznie.

[
IIIJ JJ II IHMJI

9.2.3. Miejsca parkingowe
Wykona¢ jako nawierzchnia przepuszczalna szybko i skutecznie odprowadzajaca wode opadowa do
gruntu. Ptyty kwadratowe utozone w odstepach wypetnionych drobnym grysem.

9.3. Tereny zielone

Po zakonczeniu robot uprzatngé teren budowy, powierzchni¢ terenu zniwelowaé, oczysci¢
z resztek gruzu i kamieni. Wykona¢ warstwe humusu grub 10 cm, gdy dostatecznie osiadzie, nalezy ja
przegrabi¢, a nastepnie wysia¢ nawozy o duzej zawartosci fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozow
nalezy bezwzglednie i staranie wymiesza¢ je z glebg np. poprzez grabienie. Nastepnie przeprowadzamy
watowanie specjalnym walcem do trawnikéw. Tak przygotowana gleba nadaje sie do wysiewu trawy,
nasiona przykry¢ ziemia i zagrabi¢. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 — 3 kg na
100 m2, mieszanke nalezy dobra¢ do warunkow siedliskowych — mieszanki do trawnikoéw na tereny
stoneczne i suche. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace
wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. W okresie wegetacji wykona¢ deszczowanie.
Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiagnie wysokos¢ 8 - 10cm. Trzeba pamietaé, ze ndz kosiarki
musi by¢ bardzo ostry, aby rany po cigciu byty jak najmniejsze.

10. Ochrona Srodowiska

10.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow.
Budynek jest podlaczony do sieci wodociagowej. Scieki sanitarne sa odprowadzone do istniejace;
kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sa odprowadzone powierzchniowo.
10.2. Emisja zanieczyszczen, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
I zasiggU rozprzestrzeniania si¢. Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych
podanych w przedmiotowych normach.

10.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

W budynku beda wytwarzane nastepujace odpady niebedace odpadami szkodliwymi
i niebezpiecznymi :
- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;
Sposob gospodarowania odpadami :
- bedg prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub ograniczenie ilosci;
- poszczegolne rodzaje odpadow beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy o odpadach;
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- dopuszcza si¢ mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub
unieszkodliwienia odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
Nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska;

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach odzysk wytwarzanych odpadow,

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach unieszkodliwienie odpadow,
ktorych nie mozna podda¢ odzyskowi;

- odpady beda przekazywane posiadaczom odpadow lub prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie transportu
odpadow, posiadajacym aktualne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania
odpadami, lub tym ktorzy zostali wpisani do rejestru o ktorym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;

Migjsce i sposob sktadowania odpadow :

- odpady wytwarzane w budynku bedg magazynowane w przeznaczonym do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie
niedostepnym dla 0so6b postronnych, posiadajacym utwardzong, szczelng powierzchnig;

- odpady beda magazynowane nie dtuzej niz wymaga tego przygotowanie partii wysytkowej;

- miejsce magazynowania odpadéw bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane;

4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujacego,

pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw

tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochrong uzytkownikow oraz 0séb
trzecich przed hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach : PN -87 B02151/02
Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen W budynkach Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach i PN - B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona
przed hatasem w budynkach Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych.

5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie powoduje wycinki
istniejgcego drzewostanu.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej
Budynek znajduja siec w ewidencji zabytkow, na terenie historycznego miasta, wpisanego do
rejestru Budynek wymaga pozwolenia konserwatorskiego.

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z postanowieniami § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
75/2002 poz. 690 wraz z poézn. zmianami), budynek jest budynkiem mieszkalnym. Budynek dwu
kondygnacyjny jako kategoria zagrozenia ludzi ZLIV (budynek niski do dwoch kondygnacji). Odpornos¢
pozarowa budynku ,,D”, budynek stanowi jedng strefe pozarows.
Nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do obrotu handlowego, posiadajgce wymagane atesty, aprobaty,
swiadectwa bezpieczenstwa itd. Zakres projektowanych prac nie zmienia ani kategorii zagrozenia ludzi,
ani odpornosci pozarowej budynku.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 02.12.2015 roku w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. z 14.12.2015 r. — projekt nie podlega
uzgodnieniu zgodnie z § 3.1.1. (ponadto wg planu miejscowego teren MW/U 5.11).

Analiza zastosowania odnawialnych zrédel energii

Analizowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem racjonalnego wykorzystanie dostepnych
surowcoéw energetycznych. Do ogrzewania zastosowano piecyki dwyfunkcyjne. Przeanalizowano
zastosowanie wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych w postaci : kolektorow stonecznych,
gruntowych wymiennikéw ciepta, oraz ogniw fotowoltaicznych.
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Ze wzgledoéw finansowanych i obliczeniowych nie optacalna staje si¢ stosowanie wyzej wymienionych
urzadzen. Wyzej wymienione urzadzenia mozna zastosowa¢ w przysztosci gdy cena tych urzadzen
znacznie sie obnizy. Budynku nie ma mozliwosci do podlgczenia sieci cieplnej z uwagi na brak takiej sieci.

15. Uwagi :

» kolorystyke zaprojektowano na podstawie RAL i wytycznych konserwatorskich,

* niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

* W razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac si¢ z jednostka projektows,

» prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ze
szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 17.07.2015 r.
( Dz.U. z 18 wrzeénia 2015 r. poz. 1422 z pbézn. zm. oraz przepisoéw Ustawy Prawo budowlane
oraz wymaganiami organoéw uprawnionych do odbioru budynku.

» obiekt realizowa¢ pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane kwalifikacje do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnienia konserwatorskie — dotyczy
funkcji kierownika i inspektora nadzoru, oraz na biezaco konsultowac z konserwatorem zabytkow,

* wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

» wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w budown.,

» Wwszystkic wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejagcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie,

« teren budowy powinien by¢ wydzielony, uporzadkowany i zabezpieczenie pod wzgl¢dem BHP i p.poz.,

» WSZyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie musza by¢ przeszkoleni
I zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

+ wszystkie prace muszg by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem
szczegblnej ostroznoscei i pod statym nadzorem osdb uprawnionych,

» zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z WTW i OR Budowlano -
Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowiazany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich oraz
otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne,

W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

« wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur odbiorowych
(czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora,

« odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbioréow i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru,

» protokoty, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa prob, badan itp.,
beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

* Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia w trakcie prac
budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

» uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowia integralng cze¢s¢
niniejszego opracowania,

 wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢
wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor producenta),
» wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen
moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgodg Inwestora i Jednostki Projektowej. W przypadku
wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania dokumentacji zastepczej, koszty jej
opracowania oraz koordynacji z poszczegolnymi opracowaniami branzowymi wnioskujacy o zmiany,

» wykonawca jest zobowiagzany do utylizacji na wtasny koszt wszelkich odpadéw powstatych w trakcie
realizacji inwestycji,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakéw
ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
zwiazanych z realizacja inwestycji,

« specyfikacja stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej,

» oferent ma prawo zwréci¢ sie o Wyjasnienie wszelkich watpliwo$ci zwigzanych z Dokumentacja
Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajacy zaklada ze
Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej,
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16.

« oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie¢ wykonania
poszczegolnych elementow i zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu
I zgtoszeniu wykonania robot na budowe,

« projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez kontroli
prefabrykacji materiatéw budowlanych (stolarki drewnianej, elementow wykonczenia itp.)
w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wtasciwego standardu wykonania obiektu,

» wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen,
zostaly uzyte W niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pociggac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
muszg Uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢
z koniecznos$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna
odpowiedzialnos$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ miedzybranzowsg oraz
uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza nastgpujagce zmiany dotyczace elementow funkcjonalnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :
* warstw $cian zewnetrznych,
 materialow izolacyjnych - przy zachowaniu niezbgednych parametrow wytrzymatosci, a takze
warunkow ppoz. i ogolnych warunkow bezpieczenstwa uzytkowania;
» dopuszcza si¢ odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajaca z wymogow
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow;

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

Opracowanie : wg strony tytutowej

mgr inz. arch.Wojciech Gubata mgr inz. Andrzej Szajdzinski
UAN.7342-71/91 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80

Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia do projektowania i

bez ograniczen w specjalnosci kierowania robotami bez ograniczen
architektonicznej w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Dla Inwestycji : ,, Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiorka
zabudowan oraz wykonanie infrastruktury towarzyszacej przy
ul. Sadeckiej 24 w Chelmsku Slaskim “ 58 — 420 Chelmsko Slaskie 24, ul.
Sadecka 24, nr dziatki 164/28, obreb Chelmsko Slaskie ¢

Inwestor : Gmina Lubawka, 58 —420 Lubawka, Plac Wolnosci 1

Projektant: : mgr inz. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu : pazdziernik 2020

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U z 26 czerwca
2019 r. poz. 1186, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 21.05.2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

Projektant
mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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2.

OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07.
1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U 26.06.2019 r. poz. 1186, obwieszczenie Marszalka
Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 21.05.2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Ustawy Prawo Budowlane).

. Strona tytutowa:

. Nazwa i adres zadania : ,, Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiorka

zabudowan oraz wykonanie _infrastruktury towarzyszacej przy
ul. Sadeckiej 24 w Chelmsku Slaskim “ 58 — 420 Chelmsko Slaskie
24, ul. Sadecka 24, nr dzialki 164/28, obreb Chelmsko Slaskie

Inwestor : Gmina Lubawka, 58 —420 Lubawka, Plac Wolnos$ci 1

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacijg :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski; 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

. Czes¢ opisowa zawiera :

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

robot.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca i inwestorem.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :
- wydzielenie obszaru robot;
- roboty ziemne,
- roboty renowacyjne o odtworzeniowe,
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty stolarskie,
- roboty izolacyjne, antykorozyjne,
- roboty zelbetowe,
- roboty murowe,
- roboty wykonczeniowe,
- roboty rozbiorkowe

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce znajduja nastepujace obiekty budowlane : kamienica zabytkowa, garaz blaszany, zabudowania
gospodarcze murowane i drewniane, oraz nieczynny osadnik kanalizacyjny.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- miejsce sktadowania materiatdéw budowlanych,

- trasy dojazdowe do placu budowy,

Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, .

- wejscie na teren budowy osob postronnych,

- wywrdcenie si¢ Zle utozonej sterty materiatow budowlanych,

- porazenie pradem,

- wpadniecie do otworu W wykopie,

- Wywrocenie Si¢ nie zabezpieczonego rusztowania,

- uszkodzenie ciata spadajacym przedmiotem z wysokosci,

- upadek z wysokosci,

- prowadzenie robot rozbiorkowych.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

W szczegolnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 27 sierpnia 2002r. :

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w rozdziale 6 ,, prace szczegélnie niebezpieczne ”

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z po6zniejszymi zmianami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ swiadectwa okresowych szkolen BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, Strazy pozarnej i policji oraz powinni zna¢
zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiednia do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkow Kklimatycznych (przewiewne koszulki latem,
ciepte kurtki, czapki i r¢kawice zima ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej pracy:
kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obshugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni byc¢
wydzieleni operatorzy.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru rob6t budowlanych nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi;

- miejsca sktadowania materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow
i elementow;

- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczaé¢ 10 warstw,

- miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowac, ogrodzi¢ porgczami i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze by¢
mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub poziomu
podtogi ze spadkiem 45 procent w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na terenie prac budowlanych powinny
by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby odlegtos¢ od urzadzen zasilanych bylta jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne
powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami. Prace zwiazane z podiaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcja producenta i odpowiednio zakotwione. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu
i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu robot na wysoko$ci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linka umocowang do statych elementéw konstrukeji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.
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Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilnos¢,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Prace na rusztowaniach
nalezy przerwaé podczas gestej mgly, opadéow deszczu, $niegu, W czasie burzy lub wiatru o predkosci
przekraczajacej 10 m/s;

zrzucanie materiatow, narzedzi i1 innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione. Materiaty
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;
wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomoca
pasa ochronnego z linka zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu;

prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobg lub pod nadzorem osoby posiadajacej
udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy
BHP i bezwzglednie stosowaé przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
do obowigzkéw kierownika rozbiorki nalezy prowadzenie dziennika rozbiorki, z ktorego zapisow
powinna wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania robot,

przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy pracownikow zapoznaé z programem rozbiorki
i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego Sposobu jej wykonania;

pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy,
okulary i rgkawice ochronne,
maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a stan techniczny narzedzi i urzadzen
pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika robot lub majstra,

robot rozbiorkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s lub przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,
w miejscu rozbiorki nalezy rozmieséci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty mozliwos¢ odczytania tablic
i znakdéw ostrzegawczych;

wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiorkowych musza by¢ W sposob
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie 0znakowane,
teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m Oraz na biezgco usuwac powstaty gruz.

robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac si¢ poza
strefa niebezpieczna,

Kontrola narazenia i §rodki ochrony indywidualnej:

ochrona uktadu oddechowego - wg przepisow polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia przekracza
limity, tzn. wartosci NDS przekraczaja 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wh/cm3 dla widkien
respirabilnych, nalezy stosowac¢ pot maseczki filtrujace lub maski przeciwpytowe

ochrona rgk - nalezy stosowa¢ odpowiednie r¢kawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢ i wysuszy¢
rece, tak by usuna¢ witokna.
ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowa¢ okulary ochronne.

ochrona skory - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowa
luzng odziez ochronng z dlugimi r¢kawami i nogawkami. Zalecane jest rowniez stosowanie okrycia
gtowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywac kasku ochronnego. Po zakonczeniu wykonywania prac
w silnie pylagcym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel oraz zmiane odziezy.

Magazynowanie materialéw

zabezpieczenie produktow przed zniszczeniem i wpltywami atmosferycznymi,
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigtych,

zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

rozpakowa¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

miejsce pracy utrzymywacé w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workow lub kontenerow,

Projektant
mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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