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Konstrukcja pod klimatyzator

Demontaż istniejącej drabiny,
montaż nowej drabiny z obręczą,
H= 304 cm

Demontaż istniejącej drabiny,
montaż nowej drabiny z obręczą,
H=234 cm

Demontaż istniejącej drabiny,
montaż nowej drabiny z obręczą,
H=234 cm
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Demontaż istniejącej drabiny,
montaż nowej drabiny z obręczą,
H=300 cm

Naprawa zadaszenia rampy załadunkowej dla Apteki Szpitalnej

18. Budynek B
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Drzwi na dach
szer.90/wys.130

Budynek nr 20
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Legenda:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu
na wystepowanie dużej ilości porostów. Usunięcie
popekanej, spływającej i odpspojonej papy przy ścianach i
kominach. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw
papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym
oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach,
kominach i innych elementach dachu

Projektowane nowe obróbki dekarskie

Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów
wentylacyjnych przed ptactwem

Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych oraz skucie a
nastepnie wykonanie nowych tynków na kominach i
ścianach attyki od strony połaci dachu

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz
zabezpieczenie w brakujące kosze

Montaż nowych drabin z obęczami

Naprawa opierzeń blacharskich

Naprawa zadaszenia rampy załadunkowej dla Apteki
Szpitalnej, demontaż płyt poliwęglanowych, czyszczenie i
malowanie konstrukcji stalowej, montaż nowych płyt
polięglanowych na podkonstrukcji systemowej

Należy uzupełnić brakujące kapturki na końcówkach
odpowietrzników przestrzeni poddasza

Czyszczenie mechaniczne i malowanie skorodowanych
kanałów wentylacyjnych i ich podpór

Przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z
wykonaniem wylotów poziomych o wielkości otworów
dostosowanych do wielkości kanałów wentylacyjnych,
wysokość nowych kominów min. 30 cm ponad górną
krawędź ogniomuru, wykonanie nowych tynków, wykonanie
nowych czap kominowych 10 cm poza lico komina wraz z
zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni


