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Montaż nowej drabiny z obręczą,
H=255 cm
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Remont zadaszenia
szer. 820 x gł. 150 cm

Remont zadaszenia
szer. 280 x gł. 150 cm

17. Budynek D - przychodnia
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Wymiana drzwi
szer.80/wys.112
Umax=1,3 W/m2K

Budynek nr 21

Legenda - budynek D - 17:

Oczyszczenie mechaniczne papy. Usunięcie popękanej,
spływającej i odspojonej papy przy ścianach i kominach.
Projektowane częściowe nowe pokrycie z dwóch warstw
papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym
oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach,
kominach i innych elementach dachu

Demontaż papy na zadaszeniu nad wejściem, wykonanie
cienkiej warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej,
wykonanie obróbek i nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej

Projektowane nowe obróbki dekarskie

Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów
wentylacyjnych

Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych oraz naprawa
tynków, czapy należy przykryć papą w płynie, wymiana
skorodowanych i niekompletnych wywietrzaków

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz
zabezpieczenie w brakujące kosze

Montaż drabiny z obręczą - wejście na nadbudówkę

Wymiana drzwi - wejście na dach

Należy oczyścić z rdzy i pomalować farbą antykorozyjną
wyłazy dachowe

Naprawa zadaszeń nad wejściami do budynku, demontaż
pokrycia dachu i skucie tynków, naprawa płyt żelbetowych
za pomocą certyfikowanych systemów do naprawy betonu,
wykonanie nowych spadków ze styropianu, obróbek i
pokrycia z papy, wykonanie nowych tynków od spodu


