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Obręcze ochronne 3,7x0,8
rozstaw 55cm

Pręty pionowe

Hak zatrzymujący
w pozycji otwartej

Hak zatrzymujący
w pozycji zamkniętej

Szczeble drabiny
rozstaw co 28cm

Część stała

Szczeble drabiny
rozstaw co 28cm

Obręcz ochronna 3,7x0,8
rozstaw 55cm

Pręty pionowe

Szczeble drabiny
z wypustami antypoślizgowymi

Poręcz drabiny

Poręcz drabiny

Poręcz drabiny

Obręcze ochronne 3,7x0,8
rozstaw 55cm

Hak zatrzymujący
w pozycji otwartej

Hak zatrzymujący
w pozycji zamkniętej

Szczeble drabiny
rozstaw co 28cm

Pręty pionowe

Poziom attyki

podest blacha
ryflowana antypoślizgowa

Projektuje się nowe drabiny zgodne z obowiązującymi warunkami
technicznymi.
Drabiny ze stali cynkowanej, szerokość drabiny 50cm, szczeble co 28cm,
odległość od ściany 17cm.
Drabiny dwuczęściowe, część wyższa stała, część niższa ruchoma.
Powyżej poziomu attyki poręcz drabiny z rur stalowych, rozstaw 60cm.
Powyżej 3m wysokości system zabezpieczający przed upadkiem.
Obręcze Ø 80cm, 3,7x0,8 oraz pręty pionowe.
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Górne końce podłużnic drabiny powinny być wyprowadzone co
najmniej 0,75 m nad poziom wejścia.
Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny powinny
być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie
jak onręcze ochronne.
Na drabinach dostepnych z poziomu gruntu należy montować blokadę
wejścia do kosza, blokada wyposażona w kłódkę oraz element
mocujący blokadę do drabiny. Blokada zabezpieczająca przed
dostępem na drabinę niepowołanych osób.


