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Prety pionowe

Hak zatrzymujacy
W pozycji otwartej

Szczeble drabiny
rozstaw co 28cm

Hak zatrzymujgcy
w pozycji zamknietej

Projektuje sie nowe drabiny zgodne z obowigzujgcymi warunkami

technicznymi.

Drabiny ze stali cynkowanej, szeroko$¢ drabiny 50cm, szczeble co 28cm,

odlegtos$¢ od $ciany 17cm.

Drabiny dwuczesciowe, czg$¢ wyzsza stata, czg$¢ nizsza ruchoma.
Powyzej poziomu attyki porgcz drabiny z rur stalowych, rozstaw 60cm.
Powyzej 3m wysokosci system zabezpieczajgcy przed upadkiem.
Obrecze @ 80cm, 3,7x0,8 oraz prety pionowe.

Gorne konce podtuznic drabiny powinny by¢ wyprowadzone co

najmniej 0,75 m nad poziom wejscia.

Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie

jak onrecze ochronne.

Na drabinach dostepnych z poziomu gruntu nalezy montowac blokade
wejscia do kosza, blokada wyposazona w ktédke oraz element

mocujgcy blokade do drabiny. Blokada

zabezpieczajgca przed

dostepem na drabine niepowotanych oséb.

Porecz drabiny

Szczeble drabiny
z wypustami antyposlizgowymi

Prety pionowe

Obrecz ochronna 3,7x0,8
rozstaw 55cm
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