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Demontaż istniejącej drabiny,
montaż nowej drabiny ,
H=260 cm

Demontaż istniejącej drabiny,
montaż nowej drabiny ,
H=165 cm

Demontaż istniejącej drabiny,
montaż nowej drabiny ,
H=280 cm
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19. Budynek A
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Legenda:

Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy ze względu
na występowanie dużej ilości porostów. Usunięcie
popękanej, spływającej i odspojonej papy przy ścianach i
kominach oraz w korytach. Projektowane nowe pokrycie z
dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym
pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej
przy attykach, kominach i innych elementach dachu

Usunięcie papy na nadbudówce, wykonanie
przeciwspadków z klinów styropianowych przy kominach,
wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej

Projektowane nowe obróbki dekarskie

Zabezpieczenie stalową siatką otworów kanałów
wentylacyjnych przed ptactwem, montaż brakującego
kapturka na odpowietrzeniu kanalizacji

Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych, zabezpieczenie
warstwą z papy górnej powierzchni czap kominowych,
skucie a następnie wykonanie nowych tynków na kominach

Czyszczenie miejsc zrzutu wody deszczowej oraz
zabezpieczenie w brakujące kosze

Montaż drabin z obręczami

Montaż barier

Naprawa opierzeń blacharskich

Wymiana drzwi - wejście na dach

Naprawa zbrojenia płyt korytkowych w strefie poddasza za
pomocą systemowego rozwiązania do naprawy betonu

Należy naprawić oraz wykonać izolację papy po montażu
masztów antenowych

Przemurowanie kominów ponad połacią dachu wraz z
wykonaniem wylotów poziomych o wielkości otworów
dostosowanych do wielkości kanałów wentylacyjnych,
wysokość nowych kominów min. 30 cm ponad górną
krawędź ogniomuru, wykonanie nowych tynków, wykonanie
nowych czap kominowych 10 cm poza lico komina wraz z
zabezpieczeniem papą na całej górnej powierzchni

Wymiana drzwi
szer.90/wys.150
Umax=1,3 W/m2K

Wymiana drzwi
szer.90/wys.150
Umax=1,3 W/m2K
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