ModernEko Wojciech Swierczynski ul. Pietrusinskiego 12 lok. 9, 42-207 Czestochowa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Remont dachéw budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w
Koninie, ul. Szpitalna 45

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1

INWESTOR : Wojewddzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ADRES INWESTORA :ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Swierczynski (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2021

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

. . Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Sktadniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD Il kwartat
2021 dla woj.wielkopolskiego + ceny materiatéw rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sig do katalogdw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujace.

OPRACOWAL :

Data opracowania
28.10.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego remontu dachéw budynkéw Szpitala
zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie.

W zakres opracowania wchodza:

- Prace remontowe;

- Prace rozbiérkowe

- Prace dekarskie;

UWAGA:

"Drabiny, ktére prowadzg na dachy z poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b nieupowaznionych"
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Budynek A

Budynek B

Budynek C

AN =

tacznik F

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Budynek A
1|ST-B KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1 0212-04
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
2|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie kominéw m3
d.1 0349-02
99*1,1 m3 108,900
RAZEM 108,900
3|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1 0213-01
analogia
170*0,07+108,9 m3 120,800
RAZEM 120,800
4|ST-B Wywdz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.1 kalk. wtasna
170*0,07+108,9 m3 120,800
RAZEM 120,800
5/ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.1 0535-08
84,4+76,8+117+397,8 m?2 676,000
RAZEM 676,000
6/ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.1 0213-01
analogia
67670,005 m3 3,380
RAZEM 3,380
7|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) m3
d.1 kalk. wlasna
67670,005 m3 3,380
RAZEM 3,380
8|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1 0509-03
191,2 m?2 191,200
RAZEM 191,200
9|ST-B KNNR 1 Zatadunek papy m3
d.1 0213-01
analogia
191,2*0,015 m3 2,868
RAZEM 2,868
10|ST-B Wywédz papy wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.1 kalk. wtasna
191,2*0,015 m3 2,868
RAZEM 2,868
11|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.1 02 0128-01 |1/2x1/2 cegty
99*1,1 m3 108,900
RAZEM 108,900
12|ST-B KNR-W 2- |Czapy komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1 02 0220-05
analogia
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
13|ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |m2
d.1 02 0902-05 |katnych i scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.sz.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
384*1,1 m?2 422,400
RAZEM 422,400
14|ST-B KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o podtozach z |m2
d.1 01 0726-01 |cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu
852-422,4 m?2 429,600
RAZEM 429,600
15|ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.1 0601-02
852 m?2 852,000
RAZEM 852,000
16|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m2
d.1 02 0504-03
116 m?2 116,000
RAZEM 116,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.1 202 0541- |- na czapach kominowych
01
analogia
422*0,2 m?2 84,400
RAZEM 84,400
18|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.1 202 0541- |- u podstawy kominéw
01
analogia
384*0,2 m2 76,800
RAZEM 76,800
19|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m2
d.1 kalk. wlasna
384*0,3 m2 115,200
RAZEM 115,200
20|ST-B KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20| m2
d.1 02 1104-02 |mm zatarte na gtadko
191,2 m2 191,200
RAZEM 191,200
21|ST-B KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.1 02 1104-03 |lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
191,2 m?2 191,200
RAZEM 191,200
22|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m2
d.1 0501-03
analogia
1528 m2 1528,000
RAZEM 1528,000
23|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.1 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1528+191,2 m?2 1719,200
RAZEM 1719,200
24|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1 02 0504-02
1528+191,2 m?2 1719,200
RAZEM 1719,200
25|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |m2
d.1 02 0504-03 |wej
(384+468)*0,4 m2 340,800
RAZEM 340,800
26|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1 202 0541- |- nad papa
01
analogia
468*0,25 m?2 117,000
RAZEM 117,000
27|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1 202 0541- |cm - obrdbka attyki
02
analogia
468*0,85 m?2 397,800
RAZEM 397,800
28|ST-B TZKNBK Bariera ochronna m
d.1 XXI1I 0813-
01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
29|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne kpl
d.1 1213-04
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
30|ST-B Czyszczenie rynien/koszy m
d.1 kalk. wtasna
110 m 110,000
RAZEM 110,000
31|ST-B Uzupetnienie koszy szt
d.1 kalk. wtasna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
32|ST-B KNR 2-02 |Wymiana drzwi m2
d.1 1203-01
analogia
0,91,5"2 m?2 2,700
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 2,700
33|ST-B Naprawa zbrojenia ptyt korytkowych w strefie poddasza za pomoca sys- |kpl
d.1 kalk. wtasna|temowego rozwigzania do naprawy betonu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34|ST-B KNNR 8 Wymiana wywiewki kanalizacyjnej PVC szt
d.1 0214-04
analogia
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
35|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - uzupetnienie |m?2
d.1 02 0504-02 |po montazu masztéw antenowych
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
36(ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - uzupetnienie po montazu m2
d.1 0101-06 masztéw antenowych
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
37|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy wykonany recznie; warstwa|mz2
d.1 05083-01 posrednia na $cianach - uzupetnienie po montazu masztéw antenowych
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
38(ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy recznie na $cianach - uzu- |mz2
d.1 0503-03 petnienie po montazu masztéw antenowych
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2 Budynek B
39|ST-B KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.2 0212-04
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
40|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie kominéw m3
d.2 0349-02
58*1,1 m3 63,800
RAZEM 63,800
41|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2 0213-01
analogia
90*0,07+63.,8 m3 70,100
RAZEM 70,100
42|ST-B Wywdz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.2 kalk. wtasna
90*0,07+63.,8 m3 70,100
RAZEM 70,100
43|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.2 0535-08
72+60+142+413,1 m?2 687,100
RAZEM 687,100
44|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.2 0213-01
analogia
687,170,005 m3 3,436
RAZEM 3,436
45|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) m3
d.2 kalk. wlasna
687,170,005 m3 3,436
RAZEM 3,436
46|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.2 02 0128-01 |1/2x1/2 cegly
58*1,2 m3 69,600
RAZEM 69,600
47|ST-B KNR-W 2- |Czapy komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2 02 0220-05
analogia
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
48|ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |mz2
d.2 02 0902-05 |katnych i scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.82.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
300*1,2 m?2 360,000
RAZEM 360,000
49|ST-B KNR AT-31 |Malowanie komindw farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.2 0601-02
300*1,2 m?2 360,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 360,000
50|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m2
d.2 02 0504-03
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
51|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.2 202 0541- |- na czapach kominowych
01
analogia
360"0,2 m2 72,000
RAZEM 72,000
52|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2 202 0541- |- u podstawy komindw
01
analogia
300"0,2 m2 60,000
RAZEM 60,000
53|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m2
d.2 kalk. wlasna
300"0,3 m2 90,000
RAZEM 90,000
54|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej m2
d.2 0501-03
analogia
2495,3 m?2 2495,300
RAZEM 2495,300
55|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |mz2
d.2 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2495,3 m?2 2495,300
RAZEM 2495,300
56|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2 02 0504-02
2495,3 m?2 2495,300
RAZEM 2495,300
57|ST-B KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchnio- |mz2
d.2 02 0504-03 |wej
568*0,4 m?2 227,200
RAZEM 227,200
58|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2 202 0541- |- nad papa
01
analogia
568*0,25 m?2 142,000
RAZEM 142,000
59|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2 202 0541- |cm - obrobka attyki
02
analogia
486*0,85 m?2 413,100
RAZEM 413,100
60(ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.2 1213-04
2,34+2,34+3,04+3 m 10,720
RAZEM 10,720
61|ST-B Czyszczenie rynien m
d.2 kalk. wtasna
284 m 284,000
RAZEM 284,000
62|ST-B Uzupetnienie koszy szt
d.2 kalk. wtasna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
63|ST-B Naprawa zadaszenia rampy zatadunkowej dla Apteki Szpitalnej, demon- |kpl
d.2 kalk. wlasna|taz ptyt poliweglanowych, czyszczenie i malowanie konstrukgji stalowej,
montaz nowych ptyt polieglanowych na podkonstrukcji systemowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64|ST-B Czyszczenie mechaniczne i malowanie skorodowanych kanatéw wenty- |kpl
d.2 kalk. wlasna|lacyjnych i ich podpér
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
65|ST-B KNNR 8 Wymiana wywiewki kanalizacyjnej PVC szt
d.2 0214-04
analogia
41 szt 41,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 41,000
3 Budynek C
66(ST-B KNR 4-01 |Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.3 0212-04
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
67|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie kominow m3
d.3 0349-02
35*1,1 m3 38,500
RAZEM 38,500
68|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.3 0213-01
analogia
50*0,07+38,5 m3 42,000
RAZEM 42,000
69|ST-B Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.3 kalk. wlasna
38,50,07+42 m3 44,695
RAZEM 44,695
70|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.3 0535-08
39+29,4+82,25+289,85 m?2 440,500
RAZEM 440,500
71|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.3 0213-01
analogia
440,5*0,005 m3 2,203
RAZEM 2,203
72|ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.3 kalk. wtasna
440,5*0,005 m3 2,203
RAZEM 2,203
73|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.3 02 0128-01 |1/2x1/2 cegty
35*1,1 m3 38,500
RAZEM 38,500
74|ST-B KNR-W 2- |Czapy komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3 02 0220-05
analogia
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
75|ST-B KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na oddzielnych belkach stupach prosto- |m2
d.3 02 0902-05 |katnych i scianach cylindrycznych wykonywane recznie - wykonanie na
z.sz.5.7. powierzchni do 5 m2
9911-03
147*1,1 m?2 161,700
RAZEM 161,700
76|ST-B KNR AT-31 |Malowanie kominéw farbg silikonowa - wykonane recznie m2
d.3 0601-02
488 m?2 488,000
RAZEM 488,000
77|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - na czapach kominowych m2
d.3 02 0504-03
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
78|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.3 202 0541- |- na czpach kominowych
01
analogia
195*0,2 m?2 39,000
RAZEM 39,000
79|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.3 202 0541- |- u podstawy komindw
01
analogia
147*0,2 m?2 29,400
RAZEM 29,400
80|ST-B Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatkami m2
d.3 kalk. wlasna
147*0,3 m?2 44,100
RAZEM 44,100
81|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza z papy asfaltowej m2
d.3 0501-03
analogia
1246 m?2 1246,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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RAZEM 1246,000
82|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.3 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1246 m?2 1246,000
RAZEM 1246,000
83|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3 02 0504-02
1246 m?2 1246,000
RAZEM 1246,000
84|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |m2
d.3 02 0504-03 |wej
488*0,4 m?2 195,200
RAZEM 195,200
85|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.3 202 0541- |- nad papa
01
analogia
341*0,25 m?2 85,250
RAZEM 85,250
86|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3 202 0541- |cm - obrdbka attyki
02
analogia
341*0,85 m?2 289,850
RAZEM 289,850
87|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.3 1213-04
2,6*2 m 5,200
RAZEM 5,200
88|ST-B Czyszczenie rynien/koryt m
d.3 kalk. wlasna
62 m 62,000
RAZEM 62,000
89|ST-B Uzupetnienie koszy szt
d.3 kalk. wlasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
90|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 01 0545-04
analogia
54 m 54,000
RAZEM 54,000
91|ST-B KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 01 0545-06
18 m 18,000
RAZEM 18,000
92|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.3 0213-01
analogia
54%(3,14*0,075*0,075)+18*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 1,113
RAZEM 1,113
93|ST-B Wywo6z zdemontowanych elementéw wraz z utylizacja (kontener) m3
d.3 kalk. wlasna
54%(3,14*0,075*0,075)+18*(3,14*0,075*0,075)/2 m3 1,113
RAZEM 1,113
94|ST-B KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.3 02 0522-02 |z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
54 m 54,000
RAZEM 54,000
95|ST-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.3 02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
96|ST-B KNNR 8 Wymiana wywiewki kanalizacyjnej PVC szt
d.3 0214-04
analogia
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
97|ST-B ZKNR C-2 |Uszczelnienie styku dachu ze $ciang materiatem elastycznym m
d.3 0518-03
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
98|ST-B KNR 2-02 |Wymiana drzwi m2
d.3 1203-01
analogia
0,75*1,2 m?2 0,900
RAZEM 0,900
4 tacznik F
99|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.4 0535-08
41*0,8 m?2 32,800
RAZEM 32,800
100|ST-B KNNR 1 Zatadunek zdemontowanych elementéw m3
d.4 0213-01
analogia
32,8*0,005 m3 0,164
RAZEM 0,164
101(ST-B Wywéz zdemontowanych elementéw wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.4 kalk. wtasna
32,8*0,005 m3 0,164
RAZEM 0,164
102|ST-B KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza z papy asfaltowej m2
d.4 0501-03
analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
103|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.4 02 0602-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
104|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4 02 0504-02
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
105|ST-B KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchnio- |m2
d.4 02 0504-03 |wej
5*2*0,4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
106|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.4 202 0541- |- nad papa
01
analogia
10*0,25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
107|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4 202 0541- |cm - obrébka
02
analogia
31*0,8 m?2 24,800
RAZEM 24,800
108|ST-B KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.4 1213-04
2,55 m 2,550
RAZEM 2,550
109|ST-B Czyszczenie rynien m
d.4 kalk. wlasna
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
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