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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 BUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. WSPOLNA WE WLODAWIE
1.1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
1.680 km 1.680
RAZEM 1.680
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejgcych studzienek teletechnicznych szt.
d.1.|1406-03
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejgcych zaworéw wodociagowych. szt.
d.1.|1406-03
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejgcych zaworow gazowych. szt.
d.1.|1406-03
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej |szt.
d.1.{1406-03 wraz z wymiang zmienczenia wpustu Sciekowego oraz wymiang pokrywy wlazu
1 fi 700 klasa D400.
8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNNR jeden |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-45 cm szt.
d.1./0101-04
1
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
7|KNNR jeden |Wywozenie na odl. do 2 km Kkorzeni i pni o $rednicy 26-45 cm w terenie nor- szt.
d.1./0108-04 malnym
1
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
8|KNNR jeden |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-25 cm szt.
d.1./0101-03
1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
9|KNNR jeden |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 10-25 cm w terenie nor- szt.
d.1./0108-03 malnym
1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
10|KNR-W 2-18 |Przestawienie hydrantu pozarowego nadziemnego o $r. 100 mm kpl.
d.1./0219-04
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNNR 1 Odhumusowanie wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(7770+2790+200+320+160+205+65+32+36)*0.15 m3 1736.700
RAZEM 1736.700
12|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika m
d.1.|0808-04
1
33+45+95+62 m 235.000
RAZEM 235.000
13|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z kgtownika m
d.1.{1803-03 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
1
20+40+95+60 m 215.000
RAZEM 215.000
1.2/45113000-2 |Roboty rozbiérkowe
14|KNNR szes$¢ |Rozebranie chodnikéw z matowymiarwych elementéw betonowych na podsyp-|m?2
d.1./0805-05 ce piaskowej
2
30+38+6+70+45 m?2 189.000
RAZEM 189.000
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15|KNNR szes$¢ |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
2
67+33+15 m 115.000
RAZEM 115.000
16|KNNR szes$¢ |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
2
236+610+48+59 m 953.000
RAZEM 953.000
17|KNNR szes$¢ |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie.|m?2
d.1.|0802-04
2
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
18|KNNR szes$¢ |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych o spoinach  |m?2
d.1./0805-01 wypetnionych piaskiem
2
184 m?2 184.000
RAZEM 184.000
19|KNNR szes$¢ |Rozebranie nawierzchni z ptyt matowymiarowych drogowych betonowych gr.  |m2
d.1./0805-02 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
2
1932+1560 m?2 3492.000
RAZEM 3492.000
20|KNNR szes¢ |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-04
2
poz.17+po0z.18+poz.19 m?2 3871.000
RAZEM 3871.000
21|KNNR 1 Wywiezienie materiatu z rozbiodrek m3
d.1./0221-02
2
poz.14*0.06+p0oz.15*0.06*0.20+p0z.16*0.3*0.15+p0z.17*0.4+poz.18*0.12+ m3 1066.585
poz.19*0.15+p0z.20*0.10
RAZEM 1066.585
1.3|45111300-1 |Krawezniki
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.lI-IV
3
poz.24 m 3745.000
RAZEM 3745.000
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1./0221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3 nowanej w hatdach; grunt kat. Ill-wywiezienie gruntu z rowkowania
poz.22*0.3*0.3 m3 337.050
RAZEM 337.050
24|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 + 15x22cm bez taw na podsypce ce-|m
d.1.|/0401-03 mentowo-piaskowej
3|z.0.2.7.
9902-01
2609+1136 m 3745.000
RAZEM 3745.000
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3|z.0.2.13.
9902-01
0.083*poz.24 m3 310.835
RAZEM 310.835
1.4 Obrzeza
26|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20cm bez faw na podsypce cementowo- m
d.1./0401-03 piaskowej
4|z.0.2.7.
9902-01
835 m 835.000
RAZEM 835.000
27|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 6x20 betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4|z.0.2.13.
9902-01
0.038*(poz.26) m3 31.730
RAZEM 31.730
28|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm bez taw na podsypce cementowo- |m
d.1./0401-03 piaskowej
4|z.0.2.7.
9902-01
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221 m 221.000
RAZEM 221.000
29|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 8x30 betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4|z.0.2.13.
9902-01
0.043*(poz.28) m3 9.503
RAZEM 9.503
1.5/45000000-7 |Droga dla pieszych i dla pieszych i roweréw
30|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1.|0106-05
5
780+984.50 m?2 1764.500
RAZEM 1764.500
31|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa gr.12 |m?2
d.1./0111-01 cm
5|z.0.2.7. Krotnos¢ = 1.2
9902-01-ana-
logia
poz.30 m?2 1764.500
RAZEM 1764.500
32|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kolor wg wskazan Inwestora)
5
poz.30 m?2 1764.500
RAZEM 1764.500
33|KNNR szes¢ |Nawierzchnie z ptyt ostrzegawczych fakturowanych o wymiarach 30x30x8 na  |m?2
d.1.|0302-04 podsypce cementowo-piaskowej
5
4*4*0.60 m?2 9.600
RAZEM 9.600
1.6 Droga dla roweréw - nawierzchnia z BA
34/KNNR szes¢ |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m2
d.1./0101-02 kosci jezdni
6
2705*1.10 m?2 2975.500
RAZEM 2975.500
35|KNNR 1 Wywiezienie gruntu po korytowaniu. m3
d.1./0221-02
6
poz.34*0.20 m3 595.100
RAZEM 595.100
36|KNNR szes¢ |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m2
d.1./0111-01 gr.10 cm
6
2705 m?2 2705.000
RAZEM 2705.000
37|KNNR szes¢ |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 18 cm m2
d.1./0113-02 Krotnos$¢ = 0.9
6
2705 m?2 2705.000
RAZEM 2705.000
38/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno istniejgcej |m?2
d.1./0202-02 nawierzchni ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6
poz.37 m?2 2705.000
RAZEM 2705.000
39/KNNR szes¢ |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
6
2705 m?2 2705.000
RAZEM 2705.000
40|/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg |t
d.1./0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
6
276 t 276.000
RAZEM 276.000
1.7 Jezdnia drogi manewrowej - nawierzchnia z BA
41|KNNR szes$¢ |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szero-|m?2
d.1./0101-02 kosci jezdni
7
933*1.10 m?2 1026.300
RAZEM 1026.300
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42|KNNR 1 Wywiezienie gruntu po korytowaniu. m3
d.1./0221-02
7
poz.41*0.20 m3 205.260
RAZEM 205.260
43|KNNR szes¢ |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa  |m?2
d.1./0111-02 gr.15cm
7
933*1.10 m?2 1026.300
RAZEM 1026.300
44|KNNR szes¢ |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
7
933*1.02 m?2 951.660
RAZEM 951.660
45|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno istniejgcej |m?2
d.1./0202-02 nawierzchni ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7
poz.44 m?2 951.660
RAZEM 951.660
46|KNNR szes¢ |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1./0308-02 cm (warstwa wigzgca)
7
933%1.01 m?2 942.330
RAZEM 942.330
47/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg |t
d.1./0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
7
115 t 115.000
RAZEM 115.000
48|KNNR szes¢ |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
7
933 m?2 933.000
RAZEM 933.000
49|/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg |t
d.1./0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
7
96 t 96.000
RAZEM 96.000
1.8/45000000-7 |Nawierzchnia wyspy rozdzielcze;.
50|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kolor wg wskazan Inwestora)
8
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
1.9 Jezdnia drogi gminnej - nawierzchnia z BA
51/KNNR szes¢ |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m2
d.1./0101-02 kosci jezdni
9
8900%1.10 m?2 9790.000
RAZEM 9790.000
52|KNNR 1 Wywiezienie gruntu po korytowaniu. m3
d.1./0221-02
9
poz.51*0.20 m3 1958.000
RAZEM 1958.000
53|KNNR szes¢ |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa  |m2
d.1./0111-02 gr.15cm
9
8900%1.10 m?2 9790.000
RAZEM 9790.000
54/ KNNR szes$¢ |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
9
8900%1.02 m?2 9078.000
RAZEM 9078.000
55|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno istniejgcej |m?2
d.1./0202-02 nawierzchni ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9
poz.54 m?2 9078.000
RAZEM 9078.000
56| KNNR szes¢ |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1./0308-02 cm (warstwa wigzgca)
9
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8900%1.01 m?2 8989.000
RAZEM 8989.000
57|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg |t
d.1./0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
9
1095 t 1095.000
RAZEM 1095.000
58/ KNNR szes$¢ |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m?2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
9
8900 m?2 8900.000
RAZEM 8900.000
59|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg |t
d.1./0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
9
908 t 908.000
RAZEM 908.000
1.10/45000000-7 |Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr 8,0 cm w kolorze grafit
60| KNNR szes¢ |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m?2
d.1./0101-02 kosci jezdni
10
182%1.10 m?2 200.200
RAZEM 200.200
61|KNNR 1 Wywiezienie gruntu po korytowaniu. m3
d.1./0221-02
10
poz.60*0.20 m3 40.040
RAZEM 40.040
62| KNNR szes$¢ |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa  |m?2
d.1./0111-02 gr.15cm
10
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
63|KNNR szes¢ |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-06
10
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
64| KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw i placéw postojowych z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.1./0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
1.11 Zjazdy z drogi gminnej - nawierzchnia z BA
65|KNNR szes$¢ |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m?2
d.1./0101-02 kosci jezdni
11
395*1.10 m?2 434.500
RAZEM 434.500
66/ KNNR 1 Wywiezienie gruntu po korytowaniu. m3
d.1./0221-02
11
poz.65*0.20 m3 86.900
RAZEM 86.900
67|KNNR szes$¢ |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m2
d.1./0111-02 gr.15cm
11
395*1.10 m?2 434.500
RAZEM 434.500
68|KNNR szes¢ |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
11
395*1.02 m?2 402.900
RAZEM 402.900
69|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno istniejgcej |m?2
d.1./0202-02 nawierzchni ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11
poz.68 m?2 402.900
RAZEM 402.900
70/KNNR szes¢ |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1./0308-02 cm (warstwa wigzgca)
11
395*1.01 m?2 398.950
RAZEM 398.950
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71|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg |t
d.1./0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
11
49 t 49.000
RAZEM 49.000
72|KNNR szes¢ |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
11
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
73|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg |t
d.1./0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
11
41 t 41.000
RAZEM 41.000
1.12|/45000000-7 |Parkingi o nawierzchni z kostki betonowej gr 8,0 cm
74/ KNNR szes¢ |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m?2
d.1./0101-02 kosci jezdni
12
1080*1.10 m?2 1188.000
RAZEM 1188.000
75|KNNR 1 Wywiezienie gruntu po korytowaniu. m3
d.1./0221-02
12
poz.74*0.20 m3 237.600
RAZEM 237.600
76|KNNR szes¢ |Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m2
d.1./0111-02 gr.15cm
12
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
77|KNNR szes¢ |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-06
12
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
78/ KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw i placéw postojowych z kostki brukowej betonowej gru-  |m?2
d.1./0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
12
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
1.13/45000000-7 |Parkingi i zjazdy o nawierzchni z ttucznia
79/KNNR szes¢ |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero-|m2
d.1./0101-02 kosci jezdni
13
(810+660)*1.10 m?2 1617.000
RAZEM 1617.000
80|KNNR 1 Wywiezienie gruntu po korytowaniu. m3
d.1./0221-02
13
poz.79*0.20 m3 323.400
RAZEM 323.400
81|KNNR szes¢ |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
13
(810+660) m?2 1470.000
RAZEM 1470.000
82|KNNR szes¢ |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.1.|0204-05
13
(810+660) m?2 1470.000
RAZEM 1470.000
1.14/45000000-7 |Warstwy infiltracyjne
83/ KNNR 1 Korytowanie pod warstwy infiltracyjne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1./0202-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
14 tad.
150%0.45 m3 67.500
RAZEM 67.500
84|KNNR szes$¢ |Warstwa infiltracyjna gr. 45 cm z kruszyw tamanych 31,5/63 m2
d.1./0113-02 Krotnos$¢ = 2.25
14
150%0.254 m?2 38.100
RAZEM 38.100
1.15/45000000-7 |Pobocza
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85|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow (uzupetnienie pobocza) z gruntu z wyko- |m3
d.1.|/0402-01 pow; kat.gr.I-1l
15
1987.50%0.18 m3 357.750
RAZEM 357.750
86|KNNR szes¢ |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna pobocza o gr. 15 cm m2
d.1.|0204-06
15
1987.50 m?2 1987.500
RAZEM 1987.500
1.16/45000000-7 |Prace wykonczeniowe
87/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) ziencéw, skarp i korony nasypéw w grun- |m?2
d.1.|0503-05 tach kat.I-lll
16
1680*2*0.75 m?2 2520.000
RAZEM 2520.000
88|KNR-W 2-25 |Stupki graniczne punktoéw granicznych nowego pasa drogowego szt.
d.1.|0419-03
16
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
2 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W RAMACH DROGI GMINNEJ - UL. WSPOLNA WE WLODAWIE
2.1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
89/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
1
1.680 km 1.680
RAZEM 1.680
2.2 Oswietlnie uliczne.
90|KNNR 5 Kopanie rowdéw (wykopanie nowej trasy) w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2.|0701-02
2
(300)*0.4*0.8 m3 96.000
RAZEM 96.000
91|KNNR jeden |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.|/0209-01 0.15 m3 w gr.kat. |-l
2
1950*0.4*0.8 m3 624.000
RAZEM 624.000
92|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW (zgodnie z planem sytuacyjnym - oznczenie |m
d.2.|/0303-03 DVK-75) - rura ostonowa fi 75 mm w wykopie
2
389 m 389.000
RAZEM 389.000
93|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW (zgodnie z planem sytuacyjnym oznczenie |m
d.2.|/0303-03 DVR-75) - rura ostonowa fi 75 mm w wykopie
2
31.5 m 31.500
RAZEM 31.500
94|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW (zgodnie z planem sytuacyjnym oznczenie |m
d.2./0303-03 SRS-50) - rura ostonowa fi 50 mm
2
166 m 166.000
RAZEM 166.000
95/KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXs 4x25 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych |m
d.2.|/0707-01 recznie
2
2379 m 2379.000
RAZEM 2379.000
96|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabliYAKXs 4x25 mm2 o masie do 0.5 kg/m n w rurach, m
d.2./0113-01
2
p0z.92+p0z.93+p0z.94 m 586.500
RAZEM 586.500
97|KNNR 5 Zasypanie warstwg piasku rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m3
d.2.|/0706-01 -
2|analogia
(p0z.90+p0z.91) m3 720.000
RAZEM 720.000
98|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych aluminiowych anodowany H=9 m z |szt.
d.2./1001-01 - wysiegnikiem pojedynczym L=1,5m i oprawg LED 72W 4000K optyka uliczna -
2|ANALOGIA |zestaw wraz z fundamentem.
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
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99|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych aluminiowych anodowany H=9 m z |szt.
d.2./1001-01 - wysiegnikiem podwojnym L=1,5 m i oprawg LED 72W 4000K optyka uliczna
2|ANALOGIA |oraz oprawg LED 48W 4000K optyka parkowa - zestaw wraz z fundamentem.
szt. 9.000
RAZEM 9.000
100{KNNR 5 Montaz i stawianie os$witelenia przej$¢ dla pieszych i przejzdédw rowerowych - |szt.
d.2./1001-01 - stupy aluminiowe anodowane H=5 m z ramieniem 0,845m i prawg LED 45W
2|ANALOGIA |5000K - zestaw wraz z fundamentem.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
101|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.2./1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m ew.
2
43+9+9 kpl.prz 61.000
ew.
RAZEM 61.000
3 PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
3.1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
102|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
1
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
3.2 Roboty podstawowe
103|KNNR 5 Kopanie rowdéw (odkopanie istniejgcego kabla) w sposéb reczny w gruncie kat. |m3
d.3./0701-02 1
2
(47+20+19)*0.4*0.8 m3 27.520
RAZEM 27.520
104|KNNR 5 Kopanie rowdéw (wykopanie nowej trasy) w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3./0701-02
2
(47+20+19+75)*0.4*0.8 m3 51.520
RAZEM 51.520
105|analiza wtas- |Przestawienie stukéw kablowych wraz z montazem (zgodnie z planem sytua- |szt
d.3.|na cyjnym) -
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
106| KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW (zgodnie z planem sytuacyjnym - oznczenie |m
d.3./0303-03 DVK-75) - rura ostonowa fi 75 mm w wykopie
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
107|analiza wtas- |Uktadanie rur ochronnych z PCW metodg przewiertu (zgodnie z planem sytua- {m
d.3.|na cyjnym - oznczenie SRS-50) - rura ostonowa fi 50 mm -
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
108 KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW (zgodnie z planem sytuacyjnym oznczenie- |m
d.3./0303-03 AP-160S) - rura ostonowa dzielona fi 160 mm w wykopie
2
34 m 34.000
RAZEM 34.000
109|KNNR 5 Przetozenie i uktadanie istniejgcych kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m
d.3.|0707-01 lowych recznie
2
47+20+19+48 m 134.000
RAZEM 134.000
110|KNNR 5 Uktadanie nowych kabli YAKXs 4x35 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.3.|0707-01 kablowych recznie
2
129 m 129.000
RAZEM 129.000
111|KNNR 5 Uktadanie nowych kabli YAKXs 4x25 mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.3.|0707-01 kablowych recznie
2
39 m 39.000
RAZEM 39.000
112|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m n w rurach, m
d.3./0113-01
2
12+45+34 m 91.000
RAZEM 91.000
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113|KNNR 5 Zasypanie warstwg piasku rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m3
d.3.|/0706-01 -
2|analogia
poz.103+poz.104 m3 79.040
RAZEM 79.040
4 PROJEKTOWANA ZIELEN
4.1 Sadzenie drzew
114|KNR 2-21 Sadzenie drzew w gruncie kat. |l z zaprawa dotéw - dgb szyputkowy (fastigate |szt.
d.4.|/0320-05 koster) wys. 200,250 cm, obwéd pnia 6-9 cm,
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4.2 Sadzenie krzewéw
115|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4./0302-01 kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m- Foryca posrednia (Flo-
2 jor’)
175.0 szt. 175.000
RAZEM 175.000
116|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4./0302-01 kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokosc¢ : 0.3 m- Deren Biaty (Sibiraca)
2
185.0 szt. 185.000
RAZEM 185.000
117|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4./0302-01 kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokosc¢ : 0.3 m- Réza okrywowa (Elfrid)
2
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
118|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4./0302-01 kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m- Réza okrywowa (Fairy
2 dance)
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
119|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4./0302-01 kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m- Réza okrywowa (Yel-
2 low fairy)
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
120|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.4./0302-01 kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokosc¢ : 0.3 m- Réza okrywowa (White
2 fairy)
380 szt. 380.000
RAZEM 380.000
4.3 Trawniki
121]KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o [m2
d.4./0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
3
17.50*2.5*2 m?2 87.500
RAZEM 87.500
122|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m2
d.4.|/0402-02 na gruncie kat. Il bez nawozenia
3
181.5+207 m?2 388.500
RAZEM 388.500
123|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubo$¢ warstwy 2 |ha
d.4.|/0209-03 cm
3
(17.50%2.50*224.50*1.70)*0.00001 ha 0.166972
RAZEM 0.166972
5 ORGANIZACJA RUCHU
124|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych dt 3,5m szt.
d.5|0702-01
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
125/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - |szt.
d.5|0702-04 wg projektu SOR
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
126|analiza wias- |Pionowe znaki drogowe - przestawienie/likwidacja znakéw szt.
d.5|na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - wg projektu SOR m2
d.5|0705-06-ana-
logia
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543.35 m?2 543.350
RAZEM 543.350
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