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OGC')I’_NA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa Zamoéwienia

" BUDOWA GARAZU DLA OSP W KRAJEWIE BIALYM"
dziatka nr 125 jednostka ewidencyjna 201405 _2 gm. Zambréw, obreb
0023 Krajewo Biate

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku garazu Ochotniczej

Strazy Pozarnej w Krajewie Biatym.
Projektowany obiekt jest usytuowany w granicach wtasnosci dziatki nalezgcej

do Gminy Zambréw.
Forma architektoniczna projektowanego modernizacji budynku OSP uwzglednia
regionalny charakter. Jest to forma prosta przykryta dwuspadowym dachem.
Uksztattowanie bryty obiektu to budynek garazowy jednokondygnacyjny nie
podpiwniczony kryty dachem dwuspadowym o spadku 7stopni na bazie prostokata o
wymiarach osiowych 6m*10m. Budynek wykonany w technologii szkieletu stalowego
wykonczonego ptytg warstwowg . W Scianie potnocnej zlokalizowano brame

wjazdowg. W $cianie zachodniej przewidziano dwa okna.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdolnosci wymagania materiatbw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreSlajgcy zakres prac, ktore powinny byC ujete w cenach



poszczegodlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych S T

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegodlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45210000-2 Roboty bud. w zakresie konstrukgji stalowej budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-1 Roboty Slusarki drzwiowej i okiennej

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian warstwowych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45233123-7 Roboty drogowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposoéb ich rozliczania.
1.5.1 Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza

budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i mienia przed negatywnymi
skutkami dziatan.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty niezbednych robot
tymczasowych, w tym ustawienia i demontazu rusztowan

1.5.2 Prace towarzyszgce.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty nastepujgcych prac
towarzyszacych:



- organizacja i likwidacja zaplecza i budowy wraz z kosztami ich utrzymania, w tym
takze ogrodzenie terenu;

- WywoOz gruzu, koszt utylizacji i sktadowania na wysypisku;

- sprzgtanie i mycie po wykonaniu prac

1.5.3 Sposobb rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
wykonawce.

Wykonawca jest obowigzany uwzglednic te koszty w cenie oferty na wykonanie robot
podstawowych, przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego
dla rozliczania robot.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.6.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do

przepisow i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
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terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikédw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7 Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku robaot.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do

wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania

robocie podstawowej - nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych

oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie



techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia Gmina Zambrow
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkows.
2.MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Materiaty stosowane w budownictwie powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci zez
harmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

oraz date produkgciji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.



2.1 Jakos¢é materiatéw i wyrobow.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w kolejnych rozdziatach
Specyfikacji Technicznej (ST).

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe. wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w ST
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci

lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogag
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.



5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich

robot.

5.2 Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru

5.3 Odbioér ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg

projektowg i ST.



W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

5.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

5.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy
odbiorze ostatecznym

6 Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich rodzajéw robét.

Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom I, Il
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 roboty ziemne

Przedmiotem niniejszego rozdziatu szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem robét
ziemnych.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono wykonanie
wykopu oraz lokalne stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do
wykopu. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji przewidujg w przypadku
wystgpienia gruntow stabonosnych zasad prowadzenia robo6t przy wykonaniu
wymiany gruntéw stabonosnych i obejmuja: — mechaniczne usuniecie gruntéw
stabonosnych z zatadunkiem i transportem gruntu, — zabicie $cianek szczelnych, -
zasypanie miejsc po usunietych gruntach materiatem niewysadzinowym wraz z
zageszczeniem.

Do wypetnienia przestrzeni po usunietych gruntach stabonosnych nalezy stosowac
grunty mineralne przydatne do budowy nasypu spetniajgce wymagania PN-S-
02205:1998 tablica 2, niewysadzinowe, o dobrej zageszczalnosci i optymalnej
wilgotnosci.

Do wykonania scianek szczelnych nalezy zastosowaé na przyktad grodzice typu G-
62 (GU-16-400) ze stali S 270 GP.
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1.2 WYKONANIE ROBOT

Sposob usunigcia gruntow stabonosnych zaproponuje Wykonawca i przedstawi
Inzynierowi do akceptacji. Zaleca sie, aby usuwanie gruntu obejmowato: —
okonturowanie strefy wymiany gruntow przez zabicie $cianki szczelnej metalowe;j
z grodzic typu G-62 (GU-16-400) ze stali S 270 GP(lub obudowa w technologii
drewnianej), w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa, — odspojenie
gruntu koparkag ggsienicowg (koparka o gtadkiej, szerokiej tyzce i duzym wysiegu)
z odtozeniem urobku na srodek transportu lub poza granice robét, — odwiezienie
gruntu na miejsce odktadu zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera, — wyprofilowanie gruntu na odktadzie Wykonawca musi
zabezpieczy¢ statecznosc scian wykopu przez nadanie im odpowiedniego

nachylenia lub zabezpieczajgc je przy uzyciu odpowiedniej obudowy.

1.2.1 WYKOPY Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokos$ci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty przewiduje sie wykonywanie wykopéw wagsko
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno

odpowiada¢ wymaganiom BHP.

Nalezy wykonywac wykopy o Scianach pionowych umocnionych, o szerokosci w
Swietle umocnien 1,5*1,5/2,0m .Umocnienia nalezy wykonac jako deskowanie petne
lub zamiennie z profilowanych blach stalowych (zabicie $cianki szczelnej metalowej z
grodzic typu G-62 (GU-16-400) ze stali S 270 GP ) z: bali drewnianych o grubosci co
najmniej 50mm, kl. 111 /1 V, bali drewnianych podrozporowych o grubosci co najmniej
63mm, Kl. IlI/IV, bali drewnianych podzastrzatowych o grubosci co najmniej 10mm, ki.
[I/IV, okrgglakéw o srednicy w ciehAszym koncu co najmniej 120mm lub typowych
rozpor stalowych, zastrzatéw do zabezpieczania podpartych $cian wykopu
wykonanych z okrgglakow o srednicy wynoszgcej w cienszym koncu co najmnie;j
200mm. Rozstaw elementow podpierajgcych lub rozpierajgcych projektuje sie w
pionie max. co 1,0m, w poziomie max. co 1,5m. Wykop nalezy pogtebia¢ stopniowo.
Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢ 0,3m. Dno wykopu nalezy chroni¢

przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Mechanicznie wykop nalezy wykonaé
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do gtebokosci 0,2m ponad projektowane dno wykopu. Warstwe zabezpieczajgca
naturalne podtoze o grubosci 0,2m nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem. Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w
odlegtosci min. 1,0m od krawedzi wykopu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. W celu zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem wodg powinny by¢é zachowane co najmniej nastepujgce warunki: a) wykop
nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w doét po jego dnie. b) gérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac
co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajgcy teren, c) powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu, d) wprowadzenie wod z rowéw odwadniajgcych do
studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag, w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

W wyjatkowych przypadkach gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonywanie wykopu
nalezy obnizy¢ poziom wéd gruntowych. Obnizenie wéd gruntowych nalezy
przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

Powstate wykopy nalezy wypetni¢ niespoistym gruntem o dobrej zageszczalno$ci w
postaci zwiru, pospoéfki lub piasku. Projektuje sie wymiane ,na sucho” (w razie
koniecznosci z odwodnieniem podtoza) oraz zageszczenie wbudowywanych w
podfoze gruntow warstwami 0,3 + 0,8 m. Wymiany gruntow nalezy wykonac, w
ostonie $cianki szczelnej. Roboty zwigzane z wykonaniem wypetnienia przestrzeni po
wydobytych gruntach stabonosnych powinny by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami PN-S-02205:1998.

Grunt wypetniajgcy przestrzen po usunietym gruncie stabonosnym nalezy zagesci¢
do wskaznika zageszczenia: — IS = 0,95 (stopieh zageszczenia ID = 0,6 dla gruntéow
niespoistych), w zakresie migzszosci od dna wymiany do gteboko$ci 1m ponizej
poziomu terenu, — IS = 0,98 (stopien zageszczenia ID =2 0,7 dla gruntow
niespoistych), w zakresie migzszosci do poziomu terenu .W przypadku wymiany
»suchej” grunt wypetniajgcy nalezy zageszczac warstwami przy uzyciu sprzetu
zageszczajgcego —ptyt wibracyjnych.

1.2.3 ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru rob6t Ogdine zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00
,YWymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu podlegaja: - wykopy, przekopy - przygotowanie podtoza, -
wykonanie podsypek i obsypek, - zasypanie, zageszczenie wykopu. Odbioru robot
ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Dopuszcza sie
odbidr czesciowy wykopu, pod warunkiem ze obejmowac bedzie on wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki miedzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych. Odbior robét powinien
by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy

2. PRZEPISY ZWIAZANE .

Normy 1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-B-02480:1974 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-8931-12: 1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

3. Roboty betonowe (CPV 45262300-4).

3.1 Materiaty.

Projektowane stopy fundamentowe monolityczne zbrojone zgodnie z czescig
graficzng. Stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu C25/30 W6 zbrojonego w
catosci stalg A-IlIN(RB500W).

Sciany fundamentowe- wykonaé jako podwaline zelbetowg opartg na stopach

Zelbetowych.
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Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ do 5%, badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na
$ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania; badanie wg
normy PN-B-06250

- wodoszczelnos$¢ — wieksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy mniejszy od 0,6.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy mniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wymagania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie wykonywanie mieszanki na budowie, za zgodg i na warunkach ustalonych przez
Inspektora Nadzoru

3.2 Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest 1m3 konstrukcji z betonu.

Ogodlne zasady odbioru rob6t Ogdéine zasady odbioru rob6t podano w ST
"Wymagania ogoélne". Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
obejmuje ocene:

* prawidtowosci potozenia budowli w planie,

* prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych.

* jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen (np. raki, rysy- tgczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢
wieksza niz 1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny
by¢ zaprawione zaprawg cementowa, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg

uszczelniajgca.
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* prawidtowosci utozenia betonu.

4.Przedmiotem niniejszego rozdziatu Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace dostawy i montazu konstrukcji stalowych .

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST jest
konstrukcja garazu OSP - stupy, rygle, ptatwie, stezenia potaciowe, scienne, rygle
Scienne, stupy, farba antykorozyjna emalia nawierzchniowa materiaty pomocnicze;
elektrody.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane
do wbudowania bedg zgodne z poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zestawienie stali

l.p. | profil stali S355J2. Szt. Dt.[mm] Waga Waga Waga
[kg] mb | elementu[kg] | catkowita[kg]
1. Stup S1 IPE360 8 4750 57,0 270,75 2166,0
2. Stup S2 IPE120 2 4750 11,5 54,62 109,25
3. Stup S3 IPE120 2 4200 11,5 48,3 96,6
4, Rygiel dwuteownik 4 6150 42,0 258,3 1033,2
HEA 150
4.1 | Rygiel $cian ceownik 6 3150 13,5 42,52 255,15
120
5. | Ptatew ceownik 120 6 9630 13,5 130,0 780
6. Wymian ceownik 1 6 13,5 81,0 81,0
120
7. Wymian ceownik 4 120 11,5 13,8 55,2
100
8. Ptatew okapowa 2 1004 9,5 95 190,0
profil zamkniety
100/6
9. Stezenia prety 8 4250 1,578 6,75 53,6
wiotkie fi 16mm
dachowe
10. Stezenia prety 4 5800 1,578 9,15 36,6
wiotkie fi 16mm
Scienne
RAZEM 4856,6
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Warunki ogodlne ,wykonania robot” Ogolne warunki wykonania robot podano w
ST. "Wymagania ogdélne". Wykonanie robo6t powinno by¢ jak okreslono w
specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

4.1.1. Sktadowanie elementéw stalowych i urzadzen Elementy stalowe, maszyny i
urzgdzenia dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku elementow Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i
przyciggarek szczekowych. Przecigganie nie zabezpieczonych elementéw
bezposrednio po podfozu jest niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie,
nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka transportowego na
sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ pas gorny
w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w
kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Elementy
nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sgsiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie.

Elementy ze stali tgczy¢ na sruby i zamontowaé do stop fundamentowych przy
pomocy kotew wklejanych .Stupy konstrukcji stalowej bedg zakotwione za pomocag
kotew Hilti HIT- konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb
malarskich lub poprzez ocynk zanurzeniowy.( Grubo$¢ powtoki cynkowej powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 1461)

Srednia grubo$é kazdej powtoki malarskiej 50 mikronéw
Zestawy malarskie: materiaty malarskie poszczegdinych grup powinny posiadac
wiasnosci nie gorsze niz materiaty podane ponizej:

Do ochrony poszczegélnych rodzajow konstrukcji i mechanizméw nalezy
przestrzegac stosowania ponizszego zestawu powtok ochronnych:

Warstwa gruntujgca: EPOKSYREN HS
Warstwa miedzywarstwowa: TEMACOAT GPL-S MIO
Warstwa nawierzchniowa: TEMATHANE 50 RAL 9010

Prace malarskie nalezy przeprowadzi¢ przy wilgotnosci powietrza i temperaturze
podanych w instrukcjach fabrycznych farb. W przypadku braku danych nalezy
malowac przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 90% i przy

temperaturze powietrza minimum + 5°C i maksimum +40°C.
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5. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw (CPV 45260000-7).

5.1 Materiaty.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej nalezy zastosowac¢ emulsje
asfaltowe uktadane na zimno;.

Do wykonania izolacji poziomej stosowac folie polietylenowe szerokie gr. 0,3mm lub
membrany samoprzylepne.

5.2 Wykonanie.

5.2.1 Warunki przystgpienia do wykonywania hydroizolacji.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi powinny

spetniacC nastepujgce wymagania ogolne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne podtoze powinno by¢ suche (wilgotnosé nie
przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej

(katalogowej),

5.2.2 Warunki prowadzenia prac.

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢
nie nizsze niz+5° C i nie wyzsze od +35° C

Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny byé co najmniej o 3° C
wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi
przez producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu

5.2.3 Wymagania dotyczgce wykonywania prac.

Wymagania ogodlne - izolacje powinny:

- stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub
pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy,

zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),
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- Scisle przylegac¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekagc, a ich powierzchnia
powinna byc¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen

—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty przechodzi¢ w izolacje
pionowa,

- izolacje powtokowe musza by¢ wykonywane na catej powierzchni fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie
mniejsza niz 2, a tgczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm;
—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan zaktad powinien wynosi¢ 12,0 cm
|zolacje z pap asfaltowych.(alternatywa)

- szerokosc¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm;

5.2.4 Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza ,

c/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych ,

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potagczenia z
podtozem ,

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury,
wpusty podtogowe itp. ,

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji .

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmnie;j
+5° C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji
oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolaciji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
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Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 mz powierzchni zaizolowanej lub metodg
niszczgcyg okreslong w PN-92/B-01 81 4.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem

5.2.5 Obmiar.

|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle
surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw,
stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. |zolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w
metrach

6. Montaz slusarki drzwiowej okiennej (CPV 45421000-4).

Przedmiotem niniejszego rozdziatu szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem bramy
segmentowej i Slusarki okienne;j

Zakres stosowania SST. Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

6.1 Brama przemystowa segmentowa

WYMIAR (szerokos$¢ x wysokos¢) 3500mm x 4200 mm
TYP PANELA N

KOLOR RAL 3000

STRUKTURA PANELA Woodgrain

PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA 4 [klasa] PN-EN 13241

WODOSZCZELNOSC 3 [klasa] PN-EN 13241

ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM 3 [klasa] PN-EN 13241
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 1,1[W/m2*K]

WSKAZNIK IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ [ Rw] 24 [dB] PN-EN I1SO 10140, PN-
ENISO 717

CZAS OTWARCIA BRAMY 26 [s]

REAKCJA NA OGIEN [EN 13501]: Wtasciwosci ogniowe B - niezapalny Wydzielanie
dymu s2 - niedymigcy Ptongce krople dO -niekapigcy pod wptywem ognia
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POWIERZCHNIA PRZESZKLONA 0.42 m2

Drzwi 0,9*2,0m w powierzchni bramy

6.2 Slusarka okienna z tworzyw sztucznych

W $cianach zewnetrznych hali projektuje sie slusarke okienng z tworzyw sztucznych
O wym. w $wietle muru 120cm*50 cm szt. 2

Rama i skrzydta wykonane z profili PCW, zaopatrzone w nawiewniki powietrza
Mocowanie szyb: za pomoca listwy przy szybowej Wbudowac nalezy stolarke
kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi

Wspoétczynnik U=0,9 W/m2*K. W ramach nawietrzaki higrosterowane. Okna uchylne
6.3. WYKONANIE ROBOT

Zasady wbudowywania stolarki okiennej. Stolarke okienna nalezy zamocowac¢ w
punktach rozmieszczonych zgodnie z wymogami producenta stolarki Przy
wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczac zgodnie z zaleceniami producenta
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej. W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw
zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ sposob trwaty ich elementy
kotwigce w osciezach. Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokonac¢ pomiaru przekagtnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na
catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do I m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m
dtugosci przekatnej. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic¢
dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwierac sie
swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy. Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomoca tgcznikéw
zalecanych przez producenta stolarki okiennej. Uszczelnienie styku okna z o$ciezem
wykonac¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowe;.
Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezem i o$cieznicg sznurem
smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja
biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio
zamocowac podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

Zasady wbudowywania wrét garazowych.
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Przy montaz bram segmentowych i drzwi wejsciowych nalezy $cisle stosowac sie do
zalecen producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki
uszczelniajgce.

6.4 Odbiér.

Podczas odbioru stolarki i $lusarki nalezy sprawdzié:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw,

- wymiary stolarki i slusarki drzwiowej i czesci sktadowe,

-zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

- prawidtowos$¢ osadzenia w konstrukcji stalowej- osadzenie w

ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnianiu,

- doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworow lub Scian,
- prawidtowos¢ osadzenia parapetéw zewnetrznych - spadek,

- prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzeh zamykajgcych

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

6.5 Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sa:

1m2 - powierzchnia otworéw w Swietle osciezy,

7. Wykonanie posadzek

Przedmiotem niniejszego rozdziatu szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki
przemystowej

Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

7.1 Konstrukcje

Projektowana konstrukcje posadzki wykonac zgodnie z rozwigzaniem graficznym.
Posadzke garazu OSP nalezy wykonac jako ptyte betonowg gr. 20 cm z betonu
C20/25 wykonang na podbetonie C8/10 gr. 20cm i podsypce piaskowej gr. min. 30
cm zageszczonej. Izolacja termiczna EPS 200 gr. 10 cm

|zolacja przeciwwilgociowa 2xPE 0,2mm. Wierzchnig warstwe posadzki wykonac¢
jako niepylaca, zmywalng i antyposlizgowg. Zaprojektowano impregnacje bezbarwng
zywicg rozpuszczalnikowg. Szczeliny dylatacyjne wykona¢ co max 6,0 x 5,0 m i
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wypehic¢ je sznurem polipropylenowym a nastepnie kitem poliuretanowym lub
zastosowac inne rownowazne

7.2  Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
zwigzany z podtozem.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnosc lub modyfikujgce
okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez
mechaniczne mieszanie sktadnikdéw . Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gesto plastyczna.

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz
400 kg/m?®.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu
z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza

sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
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Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg fatg, podktadowag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitdow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2
gruboséci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m, a
w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

7.3 Odbior.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i
szerokosci posadzki.

7.4. Dylatacje w konstrukcjach posadzki

W konstrukcjach powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynku ($cian, stupoéw, schodow itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku

réznych konstrukcji podtag.
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Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m? , przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekraczaé¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe
w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej
1/3+1/2 grubosci podkfadu.

7.5 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Zastosowano -2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg
zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc
warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii polietylenowe;.

|zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do
podfoza lub podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze,
fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. Pod izolacje z tworzyw sztucznych
powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polegac bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania warstw wyréwnawczych,
posadzek,

7.7  Odbiory materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzié¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow). Z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatdéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢

przed uzyciem do roboét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

8.Poszycie $cian i dachu z ptyt warstwowych.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu szczego6towej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z montazem oktadzin
Scia i dachu z ptyt warstwowych.

Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1

Ptyta warstwowa skfada sie z dwoch oktadzin z blachy stalowej oraz rdzenia
konstrukcyjno-izolacyjnego . Pionowe czesci scian bocznych oraz scian szczytowych
hali majg by¢ wykonie z ptyt warstwowych typu ,sandwich” w uktadzie poziomym z
wypetnieniem wetng mineralng o grubosci 18cm. o bardzo dobrej izolacyjnosci
termicznej. Oktadziny ptyty wykonywane sg z blachy stalowej obustronnie
ocynkowanej. Nalezy zastosowac blache w rozwigzaniu standardowym, ktora pokryta
jest powtokg poliestrowg. Obustronne foliowanie ptyty zabezpiecza jg przed
uszkodzeniami oktadzin podczas zatadunku, roztadunku, sktadowania oraz montazu.
Poliuretanowy rdzen ptyty jest odporny na dziatanie mediéw chemicznych, korozje
biologiczng oraz nie jest atakowany przez gryzonie i owady.

8.1. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie ptyt warstwowych do montazu .Przed rozpoczeciem montazu ptyt
warstwowych nalezy: - Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnos$ci wykonania
i zgodnosci z projektem (ewentualne réznice nalezy usungc). - Skontrolowac czy
rozstaw ptatew, stupow i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi
zawartymi w tablicach obcigzen statycznych. - Sprawdzié, czy powierzchnie ptatew
stanowig ptaszczyzne. - Sprawdzic liniowo$¢ stupow i rygli w konstrukcji $ciennej

obiektu (dopuszczalne odchytki wg PN-B06200:2002). - Sprawdzi¢ wykonanie robot
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zwigzanych z cokotem oraz pozostatych robét mokrych. - Przygotowaé narzedzia
niezbedne do montazu ptyt. Wtasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz,
zapewni prawidtowe dziatanie tacznikdw mocujgcych ptyte oraz nada wiasciwg
estetyke obudowie obiektu. Zabrania sie wykonywania wszelkich robét
spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac trwate uszkodzenia
powtoki. Warunki atmosferyczne. Na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt
warstwowych istotny wptyw majg warunki atmosferyczne: szybkos¢ wiatru, opady
atmosferyczne i widoczno$¢. Szybkos¢ wiatru nie powinna by¢ wieksza ni) 4° w skali
Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej
powierzchni. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opaddéw atmosferycznych
(deszczu lub sniegu) oraz w czasie gestej mgty. Jezeli wskutek zapadajgcego
zmroku pogarsza sie widocznosc, a brak jest o$wietlenia sztucznego, montaz piyt
powinien zostac przerwany. Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy
temperaturze otoczenia powyzej 4 °C. 5.3. Docinanie ptyt i obrébek blacharskich na
budowie - Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o
drobnozebnych brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére mogg
by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace.
Opitki po cieciu nalezy natychmiast usungc - Do ciecia ptyt i obrobek blacharskich nie
dopuszcza sie stosowania szlifierek kgtowych oraz innych urzadzen, ktére moga
spowodowaé w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzgce do zniszczenia
powitok antykorozyjnych. - Wyciecia w elementach dachowych i $ciennych, ktére
wykonuje sie przed montazem ptyt ostabiajg przekrdj poprzeczny i w zwigzku z tym
miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione. - Do ciecia obrobek blacharskich
nalezy uzywac nozyc recznych. - W celu zabezpieczenia powtoki przed
uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrobek blacharskich nalez)y wykonywac na stojakach
wytozonych miekkim materiatem np. filcem itp. - Jezeli obrébki sg foliowane, to przed
przystgpieniem do ich montowania nalezy zdjgc¢ folie ochronng. Do ciecia ptyt zaleca
sie stosowanie pilarek. - Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicznych
pomostach roboczych, rusztowaniach itp. - Ciecia nie nalezy wykonywac szlifierkg
katowa ze wzgledu na niszczenie powtok antykorozyjnych.

¥ gczniki do montazu ptyt . Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej
nalezy uzywac zalecanych przez producenta ptyt tgcznikow samowiercgcych. Typ
tgcznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty. W celu

uzyskania prawidtowego mocowania ptyty do konstrukcji konieczne jest utrzymanie
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prostopadtosci tgcznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest stosowanie
specjalistycznych wkretarek z gtowicg do prowadzenia dtugich tgcznikéw. Lgczniki
samowiercgce ze stali nierdzewnej nalezy stosowac¢ w przypadku mocowania ptyt w
obiektach, gdzie: - atmosfera wewnetrzna charakteryzuje sie trwatg wilgotnoscig
wzgledng powyzej 70 %, - we wnetrzu panuje atmosfera agresywna chemicznie, -
zachodzi potrzeba szczegodlnie starannej ochrony sktadowanego wyposazenia.
Dzieki zastosowaniu specjalnie dobranego gwintu podporowego, pozbawionej gwintu
strefy pod tbem tgcznika oraz podktadce uszczelniajgcej z wulkanizowang warstwg
EPDM-u, uzyskiwane jest w jednym cyklu wkrecania trwate, wodoszczelne
potgczenie, ktore eliminuje luz miedzy ptytg warstwowg a podporg (rygiel, ptatew lub
inny element konstrukcji stalowej)

8.2 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru . Po wykonaniu robét zabezpieczajgcych okreslonej partii
elementow nalezy dokonac¢ odbioru jakosciowego i ilosciowego przed montazem
elementow. Odbior jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie jakosci
wykonanych robét z uwzglednieniem réwniez zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych dokonywanych kontroli biezgcych i okresowych.. Odbiér robot
konstrukcyjnych Kontrola jakosci wykonania roboét i uzytych materiatow powinna byc
prowadzona na biezgco. Odbiorowi podlegaja: - jako$¢ materiatow i wymiary uzytych
elementdéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, - rozstaw elementéw
konstrukcyjnych

Kontrola jakosci utozenia ptyt warstwowych. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng Powinno byc¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z
projektem technicznym, opisem kosztorysowym i SST, oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Sprawdzenie mocowan
Powinno byc¢ przeprowadzone na podstawie protokotu odbioru miedzyoperacyjnego,
zawierajgcego stwierdzenie wiasciwej jakosci tgcznikow i prawidtowego sposobu
tgczenia ptyt z ptatwiami zgodnie z niniejszg SST. Sprawdzenie stykdéw ptyt oraz
szerokosci spoin Sprawdzenie stykow nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin
zewnetrznych a w przypadkach budzgcych watpliwo$¢ przez pomiar z doktadnoscig
do 1 mm. Szerokosc¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. Sprawdzenie
wykonania obrobek blacharskich Nalezy przeprowadzi¢ poprzez bezposrednie

ogledziny w tym ilos¢ i jako$¢ uzytych materiatow.
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9.Roboty drogowe CPV 45233123-7

Przedmiotem niniejszego rozdziatu szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zjazdu z
drogi powiatowej nr 2018B do przedmiotowego garazu OSP.

Zakres stosowania SST. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

9.10kreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
Materiaty do wykonania nawierzchni - kostka betonowa POLBRUK - kolor szary
grubosci 8 cm wg aprobaty technicznej IBDIM lub atestu producenta oraz swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, ktére musi
odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 18501, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4:
cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢é cementem portlandzkim klasy ,32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [4], piasek na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-
B-06711 [1], woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie
wiekszg niz 1,0 m
Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw
(m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie
moze odbarwiac¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek

kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
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organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg
pojawiC sie na powierzchni kostek w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg
one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i

zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
9.2. Obramowanie

Przewiduje sie uzycie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm,
najazdowych 22 x 15cm oraz obrzezy betonowych 8 x 30 cm. tawy pod

krawezniki nalezy wykonaé z betonu klasy B15.

Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych na gotowej tawie wykonaé

na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Swiatto obrzeza uzaleznione jest od jego lokalizacji w stosunku do
pochylenia chodnika. Jezeli zlokalizowane jest przy wyzej lezgcej krawedzi
chodnika powinno wynosi¢ ono 5cm. W przeciwnym wypadku, kiedy obrzeze
zlokalizowane jest przy dolnej krawedzi chodnika, winno ono by¢ obnizone o0 1 cm

w stosunku do poziomu kostKki
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni drogi.

Zewnetrzna $ciana oporu kraweznika lub obrzeza, po ustawieniu, powinna by¢

obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym .

Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaC 1cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg

cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe o ile sg dostepne w handlu. W
pozostatych przypadkach krawezniki krotkie odpowiednio dociete. tuki o promieniu
powyzej 15 m mozna wykonywac z kraweznikow prostyobrzezy przy kraweznikowych
powinno by¢ zgodne z czescig graficzna projektu . Obrzeza zaleca sie ustawiac
przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

9.3 Podbudowa

Materiatem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo naturalne o
uziarnieniu 0-63 mm. Powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez

domieszek gliny. Kruszywo powinno miec€ uziarnienie ciggte mieszczace sie
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pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi w PN - S — 06102 “Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja
powinno byc¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci lub
zagftebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania
rownej powierzchni. Podbudowe nalezy zagesci¢ do osiggniecia pierwotnego modutu
sprezystosci Ep = min. 100 MPa oraz w proporcji modut wtérny do modutu
pierwotnego nie wiekszy niz 2,2. Podtoze przed utozeniem warstwy odcinajgcej
powinno charakteryzowac sie modutem sprezystosci nie mniejszym niz 80 MPa dla

chodnikéw i 100 MPa dla zjazdow.
9.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1 cm.

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

9.5. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.

9.6. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetic piaskiem.

9.7. KONTROLA JAKOSCI
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Ogodlne zasady kontroli jakosci, materiatéw i robét podano w ST-1.0. ,Wymagania
ogolne”, ,\Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych”. Kontrola
jakosci materiatow Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszag
posiadac swiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Kontrola jakosci robét Kontrola jakosci wykonania robot polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontrola zwigzana z wykonaniem wszystkich
nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami norm PN-92/B-10735. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dang faze robodt uznac¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja projektowa:
podtoza wzmocnionego, materiatow, kraweznikow i obrzezy, podbudow, nawierzchni
i oznakowania poziomego oraz pionowedgo.

9.8. OBMIAR ROBOT Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-1.0. ,Wymagania
ogolne”. Jednostkg obmiaru dla nawierzchni drogowych jest m2 powierzchni

9.9. Odbidr.

Odbiodr robot polega na:

- sprawdzeniu materiatéw

- sprawdzeniu wilgotnosci podtoza, rownosci podbudowy i nawierzchni tatg 3m

- sprawdzeniu wyglgdu zewnetrznego- badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowg

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania spadkow

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Betonowe obrzeza chodnikowe Krawezniki betonowe
Wymagania i metody badan
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i

OPRACOWAL

Cezary Marciniak UPR.BL 129/91
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