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Miasto Gorzéw Wlkp.- Urzad Miasta
ul. gen. Wiadyslawa Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzéw Wielkopolski

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

podswietlany napis, dwie sloneczne ladowarki » Gorzéw Wielkopolski, ul, abryczna, dz. nr 2/4
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniowa 4 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Podstawy bezpiecznikowe w szafie SKP.

S-1390 p.5
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

I. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
e

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

Zasilanie z istniejgcej sieci 0,4 kV.

3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:

Z wolnego pola w szafie SKP3-1P wyprowadzié wewngtrzng linie zasilajycy (WLZ) kablem o przekroju
dobranym do potrzeb, min, 16 mm2 Al lub 10mm2 Cu, do szafy pomiarowej. Szafe pomiarowsy ustawic
bezpo$rednio przy szafie kablowej. Przygotowaé miejsce na zabudowanie ukladu pomiarowego,

Z projektowanej szafy pomiarowej obwodem zalicznikowym zasilié urzgdzenia odbiorey.

Przed przystapieniem do prac uzgodnié w RD-Gorzéw schemat zasilania oraz miejsce zabudowy ukladu

pomiarowego
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
zaciski na wyj$ciu przewodéw od zabezpieczenia w szafie kablowej, w kierunku instalacji podmiotu

przylaeczanego

Miejsce dostarczania energii elektryeznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafa pomiarowa,
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik jednofazowy.
VL. RODZAI T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gléwne w szafie pomiarowej: selektywny wylgcznik nadpradowy lub rozigeznik z czlonem
przecigzeniowym 20A,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajycym tg ¢=<04.
VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:
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I Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakoéciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylei czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu frwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére $3
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkéw przyljczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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