Orientacyjny przedmiar robét dla inwestycji pt.:
,Budowa ronda w ciggu drogi krajowej nr 71
na skrzyzowaniu z ulicg Pabianicka w Aleksandrowie tédzkim”

Opis

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

Jednostka
obmiarowa

Obmiar

1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 0,33
2 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy $rednio 35 cm szt. 11
3 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp 2,64
4 |\Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 1,87
5 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 4,62
Roboty rozbiérkowe
6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (tgczna grubo$¢ 4+4=8 cm) m2 1060,000
7 |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie (taczna grubos¢ 4 cm) m2 1060,000
8 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (taczna grubosé 20 cm) m2 1060,000
9 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie (przyjeto grubosé 15 cm) m2 1060,000
10 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (tgczna grubo$¢ 6+9=15 cm) m2 750,000
11 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 750,000
12 |Usuniecie nasypu wykonywane mechanicznie gt. 30 cm m2 750,000
13 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (taczna grubos¢ 4+4=8 cm) m2 580,000
14 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (taczna grubos¢ 20 cm) m2 580,000
15 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie (Srednia grubos¢ 12 cm) m2 580,000
16 |Rozebranie kraweznikéw betonowych m 575,000
17 |Rozebranie kraweznikow granitowych wyspy w DK71 m 20,000
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (taczna grubo$¢ 8 cm) - zjazd do
18 |cieptowni m2 285,000
19 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu Jomb gr. 15 cm - parking przy ul. Pabianickiej m2 120,000
20 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodniki m2 390,000
21 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2 665,000
22 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm - przy chodnikach m 560,000
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
23 |samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km m3 1113,970
Roboty nawierzchniowe
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm (taczna grubo$¢ 23 cm) - po uwzglednieniu rozbidrek istniejacej
24 |nawierzchni m2 2700,000
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowane]j w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi -
25 |wywoz gruntu z korytowania m3 621,000
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
26 |nawierzchni m2 2700,000
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni do ustalenia na pdzniejszym etapie, po wykonaniu badan gruntu i
27 |okresleniu nosnosci podtoza - dla celéw kosztorysowych przyjeto warstwe piasku o grub. 30 cm m2 2700,000
28 |Podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 2700,000
29 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubosci po zageszczeniu 8 cm (tgczna grubos¢ 10 cm) m2 2700,000
30 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o grubosci 6 cm m2 2700,000
31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4 cm m2 2700,000
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
32 |nawierzchni m2 853,000
33 |Podsypka z pospotki zageszczana mechanicznie o grubosci 10 cm m2 853,000
34 |Podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 853,000
35 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm m2 853,000




Orientacyjny przedmiar robét dla inwestycji pt.:
,Budowa ronda w ciggu drogi krajowej nr 71
na skrzyzowaniu z ulicg Pabianicka w Aleksandrowie tédzkim”

Opis

Jednostka
obmiarowa

Obmiar

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne

36 |nawierzchni m2 768,000
37 |Podsypka z pospotki zageszczana mechanicznie o grubosci 10 cm m2 768,000
38 |Podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 768,000
39 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4 cm m2 768,000
40 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S o grubosci po zageszczeniu 3 cm m2 768,000
~ Opaskamiedzy chodnikiem, aScietkarowerowa
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
41 |nawierzchni m2 180,000
42 | Podsypka z pospdtki zageszczana mechanicznie o grubosci 10 cm m2 180,000
43 |Podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 180,000
44 | Nawierzchnia z kostki granitowej 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm m2 180,000
~ Opaskabezpieczeristwa przy kraweinika
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
45 |nawierzchni m2 285,000
46 | Podsypka z pospétki zageszczana mechanicznie o grubosci 10 cm m2 285,000
47 |Podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 285,000
48 | Nawierzchnia z kostki granitowej 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm m2 286,000
~ Wyspyddelgee
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
49 |nawierzchni m2 90,000
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni do ustalenia na pézniejszym etapie, po wykonaniu badan gruntu i
50 |okresleniu nos$nosci podtoza - dla celdw kosztorysowych przyjeto warstwe piasku o grub. 30 cm m2 90,000
51 |Grunt stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa z betoniarni) o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 90,000
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 o grubosci odpowiednio 9 cm lub 20 cm (w zaleznosci od rodzaju
52 |nawierzchni) - przyjeto srednio 15 cm m2 90,000
53 |Nawierzchnia z kostki granitowej 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm m2 90,000
 Pierddefironda
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
54 |nawierzchni m2 140,000
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni do ustalenia na pézniejszym etapie, po wykonaniu badan gruntu i
55 |okresleniu nos$nosci podtoza - dla celdw kosztorysowych przyjeto warstwe piasku o grub. 30 cm m2 140,000
56 |Podbudowa betonowa z betonu C16/20 o grubosci po zageszczeniu 20 cm - srednia grubosé 28 cm m2 140,000
57 |Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm m2 140,000
~ [(Ciagipieszo-rowerowezkostki
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
58 |nawierzchni m2 183,000
59 |Podsypka z pospotki zageszczana mechanicznie o grubosci 10 cm m2 183,000
60 |Podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 183,000
61 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm m2 183,000
Krawezniki i obrzeza
Krawezniki granitowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cem-piask grub. 5 cm, z wykonaniem taw
62 |betonowych z oporem z betonu C12/15 m 606,000
Krawezniki granitowe o wymiarach 20x20 cm na podsypce cem-piask grub. 3-5 cm, z wykonaniem faw
63 |betonowych z oporem z betonu C12/15 - na zanizeniu wysp m 24,000
Krawezniki granitowe, trapezowe, o wymiarach 15x21x30 cm na podsypce cem-piask grub. 5 cm, z wykonaniem
64 |taw betonowych bez oporu z betonu C12/15 m 76,000
65 |Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm m 940,000
Urzadzenie zieleni
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw w gruntach kat.I-ll - na terenach zielonych w
66 |granicach docelowego pasa drogowego m2 2000,000
67 |Rozécielenie humusu warstwg 5 cm - humus dowieziony. W granicach docelowego pasa drogowego. m3 100,000
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem w granicach docelowego pasa
68 |drogowego. m2 2000,000
69 |Sadzenie drzew liSciastych z catowitg zaprawg dotdéw ziemig urodzajng szt. 20,000
70 |Sadzenie krzewow szt. 500,000
71 |Roczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie ptaskim m2 2000,000
72 |Roczna pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt. 20,000
73 |Roczna pielegnacja krzewow szt. 500,000
Inne koszty
74 |Organizacja ruchu na czas budowy kpl. 1,000
75 |Oznakowanie docelowe kpl. 1,000




