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Dotyczy warunkow technicznych dla odwodnienia terenu planowanego ronda w ciggu DK nr 71 na

skrzyzowaniu z ul. Pabianickg w Aleksandrowie Lodzkim.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07 grudnia 2021 r. o wydanie warunkéw technicznych dla
odwodnienia projektowanego ronda w ciagu DK nr 71 na skrzyzowaniu z ul. Pabianicka, Urzad
Miejski w Aleksandrowie Lodzkim informuje, ze wyraza zgode na przylaczenie projektowanego
odwodnienia do istniejacego kanatu deszczowego pod nast¢pujacymi warunkami technicznymi:

|. Na istniejacym kanale kd 800 w DK 71 (ul. Konstantynowska) wybudowa¢ nowa studni¢ D5
o $rednicy min. 2000 mm i podlaczy¢ do niej projektowane wpusty.

2. Odcinek istniejacego kanatu deszczowego od studni D5 do studni rewizyjnej o rzgdnych
194.15/191.69 o dhugosci okoto 22 m przebudowaé na nows sie¢ kd 800 wraz z przebudowa -
istniejacej na tym odcinku komory o rzednej wilazu 194.06 na nowa studnig o srednicy min.
2000 mm.
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Wiaczenie odcinka D7 — D10 do kanalu deszczowego w ul. Konstantynowskiej nalezy
zaprojektowaé poprzez nadbudowanie na istniejacym kanale deszczowym kd 200 betonowej
studni D7 o $rednicy nie mnigjszej niz 1000 mm,

4. Warunkiem wigczenia projektowanego kanatu deszczowego do studni wymienione]
w punkcie 3 jest przebudowa istniejacego kd 200 na odcinku od D7 do studni rewizyjnej
o rzednych 194.15/191.69 (w ul. Konstantynowskiej) na kd 400 oraz w drugg strong od D7 do
istniejacej studni 193.30/190.54 na kd 300 wraz z usunigciem posredniej studni o rzednych
193.85/190.45 i rozbiorka odgatezienia kd 200 do dwdch istniejgcych wpustow
przewidzianych do likwidacji. ;
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Na wlocie wschodnim ul. Pabianickiej nalezy przewidzie¢ rozbiorke istniejacego
i zaznaczonego do likwidacji ukfadu sieci kd wraz z odwodnieniem komory cieptowniczej.
Odwodnienie komory cieplowniczej przewidzie¢ w projekcie przebudowy sieci c.o.
z wlaczeniem odwodnienia do nowego uktadu kd.

Wiaczenie odcinka -od D6 do kanalu deszczowego w ul Kéust@ntynowskiej nalezy
zaprojektowa¢ w istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 194.21/191.08. W projekcie nalezy
rowniez przewidzie¢ przebudowe w/w studni rewizyjnej jezeli bedzie tego wymagala.

Dla odwodnienia wlotu zachodniego ul. Pabianickiej nalezy przewidzie¢ wybudowanie nowe;j
studni DO jako osadowej na istniejacej sieci kd 1000 o $rednicy min. 2000 mm. Projektowany
odcinek kd od D1do D4 wiaczy¢ do studni osadowej DO.

W projekcie nalezy przewidzieé¢ likwidacje nieuzytkowanej studni o rzednych 193.81/190.38
zlokalizowanej w istniejacym chodniku przy ul. Konstantynowskiej na wylocie pétnocnym po
jego stronie wschodnie;j.

Srednica projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz urzgdzenia towarzyszace powinny
mieé¢ parametry umozliwiajace ptynny odbior wod z terenu planowanego ronda w ciagu
DK 71.

W ciaggu DK nr 71 oraz ul. Pabianickiej nalezy zaprojektowaé wpusty deszczowe
z osadnikami oraz kratami posiadajacymi zabezpieczenia przed kradzieza w ilosci
pozwalajacej na odebranie powierzchniowych wodd plynacych w/w ulicami. Wpusty
deszczowe powinny by¢ wiaczane do projektowanych odcinkéw kanatu deszczowego.

Wszystkie projektowane studnie wyposazy¢é w pokrywy typu cigzkiego z zabezpieczeniem
przed kradzieza.

Projekt powinien zawiera¢é rysunki rozwiazan konstrukcyjnych polaczen systemu
odwadniajacego nieruchomos¢, mapke pogladowa obszaru przylaczanej zlewni, obliczenia
powierzchni zlewni oraz obliczenia natezenia sptywu wod opadowych w zlewniach.

Opracowanie projektowe nalezy uzgodni¢ w tutejszym Urzedzie Miejskim - Wydziat
Inwestycji, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa.

Po wybudowaniu nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie sie¢ k.d.

Niniejsze warunki traca waznosc¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.
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