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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.) 

oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany pn.: 

 

 „Budowa chodnika, parkingu, linii kablowej oświetlenia terenu oraz elementów małej 

architektury przy żłobku na dz. nr 73 i 75 AM 22 w Bierutowie” 

powiat oleśnicki, gmina Bierutów, obręb Bierutów 

 

• został wykonany zgodnie z umową 

• został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

• wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ) 

 

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

 

Projektant 

branża drogowa 

 

mgr inż.  

Szymon Potoczny 
DOŚ/0310/PBD/18  

 

Sprawdzający 

branża drogowa 

 

mgr inż.  

Ryszard Potoczny 
161/85/UW - 

 

Projektant 

branża elektryczna 

 

mgr inż.  

Jan Kiec 
384/DOŚ/15  

 

Sprawdzający 

branża elektryczna 

 

mgr inż.  

Michał Kiec 
444/83/WBPP  
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projektowany parking i chodnik są obiektami kategorii XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe. 

Projektowana linia kablowa to obiekt XXVI kategorii - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 

 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA, PROGRAM UŻYTKOWY 

2.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Projektowany parking i chodnik służyć będą obsłudze obiektów użyteczności publicznej znajdujących się 
w sąsiedztwie. Projektowane oświetlenie zapewni bezpieczeństwo poruszających się po parkingu, chodniku oraz 
sąsiadującej drodze. 

2.2 PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Nie dotyczy. 

 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. 

 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU: 

4.1 KUBATURA: 

Nie dotyczy. 

4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 

Stanowiska postojowe – 145 m2 

Chodnik – 95 m2 

Zieleń – 85 m2 

4.3 PARAMETRY TECHNICZNE PARKINGU I CHODNIKA 

• 11 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych 

• Wymiary stanowiska postojowego: szerokość 2,5 m, długość 5,0 m 

• Wymiary stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych: szerokość 3,6 m, długość 5,0 m  

• Pochylenie poprzeczne parkingu jednostronne 2% 

• Długość chodnika: 36,45 m 

• Szerokość chodnika zmienna: 2,0 – 6,0 m 

• Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 1% 

4.3.1. KONSTRUKCJE 

Konstrukcja parkingu:  

• 8 cm – kostka betonowa 

• 3 cm – podsypka 

• 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  

• 50 - 100 cm - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego o CBR ≥ 20% i kf = 8 m/dobę  

Konstrukcja chodnika:  

• 8 cm – kostka betonowa 

• 3 cm – podsypka 

• 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  
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• 50 - 100 cm - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego o CBR ≥ 20% i kf = 8 m/dobę  

Chodnik należy wydzielić od strony jezdni krawężnikiem betonowym na ławie betonowej, a od strony zieleni 
obrzeżem betonowym na ławie betonowej. 

Konstrukcja krawężnika:  

• 22 cm – krawężnik betonowy 

• 15 cm – ława betonowa C12/15 

• 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  

• 50 - 100 cm - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego o CBR ≥ 20% i kf = 8 m/dobę  

Konstrukcja obrzeża:  

• 30 cm – obrzeże betonowe 

• 15 cm – ława betonowa C12/15 

• 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  

• 50 - 100 cm - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego o CBR ≥ 20% i kf = 8 m/dobę  

W ramach zadania przewidziano odtworzenie istniejącej jezdni drogi wewnętrznej po wykonaniu parkingu 
w formie opaski z dwóch rzędów kostki betonowej. 

Konstrukcja opaski: 

• 16 cm – kostka betonowa 

• 19 cm – ława betonowa C12/15 

• 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  

• 50 - 100 cm - warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego o CBR ≥ 20% i kf = 8 m/dobę  

4.4. OŚWIETLENIE 

4.4.1. OPIS ROBÓT 

Projektowane prace związane z oświetleniem terenu będą polegać na demontażu 2 słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami oświetleniowymi oraz fundamentami i przestawienie ich w nowe miejsce, nie kolidujące 
z planowanymi miejscami parkingowymi i chodnikiem. Zasilanie słupów oświetleniowych bez zmian – z tej samej 
istniejącej linii kablowej.  

Nowe odcinki kablowe zaprojektowano od istniejących słupów oświetleniowych, które nie będą demontowane, tak 
aby uniknąć mufowania kabli. Nowe odcinki kablowe przewidziano takie same jak istniejące, z aluminium (YAKY / 
YAKXS) lub miedziane (YKY / YKXS), o tym samym przekroju co istniejące kable oświetlenia terenu, dla 
zachowania spójności infrastruktury. Odcinki kablowe układać w wykopie na głębokości 0,7m, na podsypce z 
piasku 10cm. Przed ułożeniem kabla na dnie wykopu ułożyć bednarkę uziemiającą, typu FeZn 30x4mm i połączyć 
ze słupami pod specjalny zacisk lub poprzez mocowanie pod śrubę mocującą słup do fundamentu oraz połączyć z 
istniejącym uziemieniem istniejącej linii oświetlenia terenu.  

4.4.2. ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Przewidziano zdemontowanie 2 słupów oświetleniowych. Zdemontowane słupy oświetleniowe zostaną 
wykorzystane do posadowienia w nowym miejscu. Istniejące odcinki kablowe, które będą unieczynnione 
przeznaczone do zdemontowania. 

4.4.3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym wykonać zgodnie z normą - PN-HD 60364-4-41.  

4.4.4. BILANS MOCY 

Bilans mocy nie ulegnie zmianie. 

4.5 ISTNIEJĄCE SIECI 

Wszystkie istniejące włazy i studnie należy dostosować do projektowanych rzędnych zgodnie z wytycznymi 
i pod nadzorem gestorów sieci. 

4.5.1 ISTNIEJĄCA SIEĆ GAZOWA 

W rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia eksploatowana przez 
Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Zostały wyznaczone strefy kontrolowane zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu, w których nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie 
gazociągu podczas jego użytkowania. W szczególności należy zachować min. 0,5 m odległości między 
fundamentami słupków ogrodzenia a zewnętrznymi ściankami gazociągu.  

Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić ręcznie. 

Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić zgodnie z wytycznymi wydanymi przez gestora sieci.  
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4.6 LICZBA KONDYGNACJI 

Nie dotyczy. 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Nie dotyczy. 

 

6. INFORMACJE O LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 
Nie dotyczy. 

 

7. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU 
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  

Nie dotyczy. 

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 
OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY, ILOŚĆ I JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA 
ŚCIEKÓW 

Nie dotyczy. 

8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH 

Nie występuje.     

8.3 RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW 

Nie dotyczy. 

8.4 WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ A TAKŻE PROMIENIOWANIA, 
W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ 

Planowana inwestycja nie stanowi źródła hałasu. Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, 
gleby, ziemi wibracji w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.04.2001  Prawo Ochrony Środowiska. 
Planowana inwestycja nie stanowi źródła sztucznych pól elektromagnetycznych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dn. 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska. 

8.5 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI 
W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Planowana inwestycja nie wpływa na jakość wody, gleby w/z dopuszczalnych poziomów substancji 
i standardów jakości gleby. 

 

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII 
Nie dotyczy. 

 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ 
TEMPERATURĘ. 
Nie dotyczy. 

 

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM 

Nie dotyczy 
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12. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROJEKTU BUDOWLANEGO 
Zgodnie z art.36a ust. 1 i 5 Prawa Budowlanego, istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków uzyskania 
pozwolenia na budowę dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej 
przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.  
Zgodnie z ust 5 art. 36a Prawa Budowlanego: 
„Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 
architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: 
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza 
działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany; 
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących: 
a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%, 
b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%, 
c) liczby kondygnacji; 
3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa 
w art. 1 zakres regulacji ustawy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; 
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia: 
a) budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1–4, lub 
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 3 pkt 1 lit. a, 
oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 3 pkt 3 
lit. d; 
7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem 
ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.” 
Zgodnie z ust 6 art. 36a Prawa Budowlanego Projektant wyraża zgodę na nieistotne odstąpienia od projektu 
niewymagające uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.  
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