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1. Opis ogdlny:

1.1. Podstawa opracowania:

1) Wizjalokalna;

2) Dokumentacja fotograficzna;
3) Karty techniczne urzgdzen;
4) Umowa z Inwestorem;

6) Uzgodnienia z Inwestorem;
7) Mapa do celéw projektowych.

1.2. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy placu
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawia Il w Sztumie.



1. Opis zagospodarowania dziatki:

1.1. Plac zabaw — opis ogélny:

Projektowany plac zabaw przy szkole podstawowej bedzie uzupetnieniem infrastruktury
rekreacyjnej w obrebie placowki z mozliwoscig korzystania z placu zabaw przez dzieci z
niepetnosprawnoscig.

Budowa placu zabaw projektowana jest w potudniowo-wschodniej czesci dziatki nr 147/8
w miejscu boiska o nawierzchni asfaltowej i graniczy z dziatkg 149 na ktérej znajduje sie
boisko sportowe o nawierzchni trawiaste;.

Przed rozpoczeciem budowy placu zabaw nalezy rozebra¢ boisko ,asfaltowe” o
wymiarach ca. 22x11 m wraz z pitkochwytami. Projektowany plac bedzie wykonany w
miejscu rozebranego boiska. Plac ze wzgledu na przeznaczony pod niego teren
zaprojektowano na bazie wydtuzonego prostokgta o wymiarach 27x10 m z zachowaniem
wymaganej odlegtosci 10 metréw od okien budynku mieszkalnego wzniesionego na
dziatce nr 148/5.

1.2. Uksztattowanie terenu:

Bez zmian. Nawierzchnia placu bedzie wykonana w poziomie rozebranego boiska
asfaltowego. Na placu budowy wykonane bedg prace ziemne tj. wykopy pod fundamenty
urzgdzen i korytowanie pod nawierzchnie placu, fundamentowanie i montaz urzgdzen,
wykonanie nawierzchni i ogrodzenia oraz dostawe tawek i smietnikow..

1.3. Uktad komunikacyjny:

Plac zabaw potgczono z istniejgcymi utwardzeniami za pomocg chodnika z kostki
betonowej prostokgtnej 20x10x6 cm szarej zamknietej obrzezami trawnikowymi 20x6 cm
wykonanej na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31 mm gr. 15 cm. W miejscu
potgczenia z istniejgca nawierzchnia obnizy¢ kraweznik drogowy.

1.4. Zieleh:

Bez zmian. Po wykonaniu nawierzchni placu nalezy odtworzyc trawniki oraz wykonac
pielegnacje roslinnosci wysokiej wzdtuz potudniowej krawedzi placu tj. oczyszczenie ze
S$mieci, odchwaszczenie i ciecie pielegnacyjne.

1.6. Zestawienie powierzchni oraz poszczegdllnych el  ementéw zagospodarowania
miejsca postojowego:

Powierzchnia placu: 270 m?

Powierzchnia chodnika: 1,07 m?.

Elementy matej architektury:

- urzgdzenia placu tj. zestaw integracyjny, bujak, linaria, hustawka, tablica informacyjna;
- dwie tawki $mietniki;

- dwa $mietniki;

- ogrodzenie.

Opracowala:



2. Opis - bran za architektoniczno-budowlana:

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

Elementy matej architektury tj. urzgdzenia placu zabaw systemowe 0 konstrukcji stalowej
z elementami wykonanymi z tworzyw sztucznych dostarczone wyspecjalizowanego
producenta. Urzgdzenia powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Urzgdzenia zostaly dobrane tak aby plac zabaw w petni spetniat swojg funkcje, a takze
byly trwate dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci materiatow.

1. ZESTAW INTEGRACYJNY - (1 kpl.):
Skiad zestawu:

» 2 x S$lizgawka otwarta

e 1 x wejscie za pomocg rury z ,grzybkami”

* 1 x Scianka wspinaczkowa

* 1 x przejscie schody

* 1 x podjazd dla w6zkow.
llo$¢ uzytkownikéw: do 23 oséb.
Specyfikacja materiatowa:
Konstrukcja stalowa z rury @114, cynkowane proszkowo, malowane proszkowo.
Mocowanie dachéw ze stali nierdzewnej. Scianki z tworzywa HDPE gr. 15 mm. Podest z
blachy stalowej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo + piyta HPL 6 mm.
Slizgawki i dachy wykonane z materiatu LDPE. Scianki wspinaczkowe i burty schodéw z
ptyty HPL 13 mm.
Przyktadowe urzgdzenie w zatgczniku — karta katalogowa.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem szczeg6towym nr 3, pityta fundamentowa zgodnie z
rysunkiem szczegétowym nr 2.

2. BUJAK - (1 kpl.):

Bujak o srednicy 110 cm i wysokosci 45 cm.

llo$¢ uzytkownikéw: do 3 osdb.

Specyfikacja materiatowa:

Sprezyny bujaka wykonane ze stali sprezynowej. Plyta podestowa HPL o grubosci 10 mm
antyposlizgowa. Elementy montowane do podestu z kolorowego tworzywa HDPE o gr.15
mm.

Przyktadowe urzgdzenie w zatgczniku — karta katalogowa.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 3, fundamenty zgodnie z rysunkiem
szczegOGtowym nr 2.

3. LINARIA — (1 kpl.):

Zestaw umozliwiajgcy wspinanie, slizganie i balansowanie.

llo$¢ uzytkownikéw: do 18 osoéb.

Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja stalowa z rury @114, cynkowane proszkowo, malowane proszkowo.
Mocowanie dachéw ze stali nierdzewnej. Scianki wspinaczkowe | burty schodéw z
tworzywa HPL gr. 13 mm. Szczeble drabinek i wezly lin z poliamidu formowane metodg
wtryskowg. Liny z polipropylenu typu PP-MULTISPLIT o $rednicy 16 mm. z rdzeniem
stalowym. Kulowe tgczenia lin z poliamidu formowanego metodg wtryskowg. tarncuchy
nierdzewne atestowane o srednicy drutu 6 mm.

Przyktadowe urzgdzenie w zatgczniku — karta katalogowa.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 3, fundamenty zgodnie z rysunkiem
szczegO6towym nr 2.

4. HUSTAWKA — (1 kpl.):
Zestaw podwaojny.
llo$¢ uzytkownikéw: do 5 oséb.




Specyfikacja materiatowa:

Konstrukcja stalowa z rury zakoriczonych w postaci miekkich czopéw z gumy EPDM.
Zawiesia ze stali nierdzewnej podwojnie utozyskowane. Siedziska, standardowe
aluminiowe pokryte gumg EPDM, drugie w formie ,ptasiego gniazda” o Srednicy 100 cm.
Przyktadowe urzgdzenie w zatgczniku — karta katalogowa.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 3, fundamenty zgodnie z rysunkiem
szczegO6towym nr 2.

5. TABLICA INFORMACYJNA (1 sztuka):

Regulamin placu zabaw — konstrukcja wykonana z profili metalowych 40x40mm,
ocynkowanych ogniowo i malowanych. Zwieniczenie wykonane z blachy lub piyty
HDPE/HPL obwiedzionej rurkg fi30mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo
malowane farbami akrylowymi.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem szczego6towym nr 3, fundamenty zgodnie z rysunkiem
szczegOGtowym nr 2.

6. L AWKA (2 sztuki):

Wymiary: di. x szer. x wys.: 200x45x45 cm,;

Specyfikacja materiatowa:

Boki tawki wykonane z prefabrykatow betonowych o naturalnym kolorze betonu, gtadkie.
Siedzisko wykonane z drewna jest podwdjnie impregnowane oraz lakierowane specjalnym
preparatem ktéry tworzy trwatg elastyczng powloke pracujgcg z drewnem.

Przyktadowe urzgdzenie w zatgczniku — karta katalogowa.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem zagospodarowani terenu nr 1. Ze wzgledu na ciezar tawki
nie projektuje sie trwalego zwigzani z gruntem.

7. SMIETNIK (2 SZTUKI):

Wymiary: di. x szer. x wys.: 480x480x450x1055mm,;

Specyfikacja materiatowa:

Smietniki prefabrykowane betonowe o naturalnym kolorze betonu, gtadkie o pojemnosci
ca. 70 dm?. Wktad z blachy ocynkowane;.

Przyktadowe urzgdzenie w zatgczniku — karta katalogowa.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem zagospodarowani terenu nr 1. Ze wzgledu na ciezar
S$mietnikow nie projektuje sie trwatego zwigzani z gruntem.

8. PLOT:

Wymiary: wysokos$¢ do 1 m rozstaw stupkéw 2 m, furtka szerokos$ci 1 m

Specyfikacja materiatowa:

Stupki ogrodzenia z rury 40x40 mm, furtka z rury 60x60 mm zakonczone kapturkiem z
tworzywa sztucznego. Panele zgrzewane z pretéw o Srednicy 10 mm. Stal zabezpieczona
poprze cynkowanie ogniowe malowana proszkowo.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem zagospodarowani terenu nr 1. Stupki zabetonowac w
gruncie - beton C12/15 do gtebokosci ca. 70 cm.

FUNDAMENTY:

Wymiary: wg rys. nr 2

Fundamenty betonowe i Zzelbetowe z betonu C20/25, zbrojone siatkami Q188. Montaz
urzgdzern zgodnie z instrukcjg dostawcy pomocg stalowych kotew mocowanych w
wierconych otworach za pomocg zywicznych kotew chemicznych.

NAWIERZCHNIA PLACU:

Nalezy rozebrac asfaltowg nawierzchnie boiska oraz zdjg¢ warstwe humusu i wykorytowac
do projektowanej glebokosci. Nastepnie dogesci¢ grunt rodzimy, wykonaé¢ warstwe
odcinajgcg z piasku gr. 10cm na warstwie z membrany separacyjnej 100 g/m? oraz
podbudowe z kruszywa tamanego gr. 15 cm 0/31 mm. Nawierzchnie bezpieczna z gumy



EPDM gr. 5,51 10 cm wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 3. Nawierzchnia musi by¢ zgodna
z norma PN-EN 1177. Przed wyborem producenta nawierzchni trzeba sprawdzi¢ grubosc¢
zalozonej nawierzchni z wysokoscig swobodna upadku poszczegoélnych urzgdzen placu.
Krawedzie placu zamkngc¢ za pomocg obrzezy betonowych 8x30 cm osadzonych na tawie
z betonu C12/15.

Opracowata:



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0812 Gdansk, dnia 13 lipca 2016 r.

DECYZJA nr 148/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z 2016 r. poz. 65) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Izabela Julia Negowska
ur. w dniu 12.04.1989 r. w Malborku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
omisji Komisji isji Komisji Komisji

E ), { nA p
%@k @K Ui 1{% Ed
Elzbieta A Daniela Joanna \
Zdunkowska-Mro6z Remls Cleluck Milan-Konopka Woeciorka - Konat Eyrg Brich
Cztonek Cztlonek ztopek Czlonek Czlonek Cztonek
Komisji omiisji Kontisji Komisji Komisji Komisji

' Marek Dorota €j Krzysztof rbara Anténi
Kleczkowski Kurczalska Kwietinski Swedrzynski Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Izabela Julia Negowska

©.  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Julia Rybczyniska
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 148/POOKK/IV/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1445.

Cztonek czynny od: 12-10-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1445-9EDY-Y338-ECAF-4B19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INTEGRACJA
SENSORYCZNA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 798 x 595 cm
Strefa bezpieczenstwa 1146 x 945 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 67 m?
Wysokos$¢ catkowita 479 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 150 cm y
llo§¢ uzytkownikéw 23 oséb
Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-12

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujqce;
odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku.




INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

Stupy: rury o $rednicy 114 mm. Stal czarna malowana
proszkowo.

Dach: Kolorowe moduty dachu wykonane metodg
rotomouldingu z materiatu typu LDPE. Powierzchnia
pojedynczego modutu min 2,5m, ksztatt elispoidalny.

Kazdy modut mocowany w minimum frzech punktach za
pomocg rury nierdzewnej o srednicy 42,4 mm.

Stopnie w ksztatcie grzybka posiadajgce antyposlizgowqg
powierzchnie. Wykonane metodqg rotomouldingu
zmateriatu typu LDPE.

§Iizguwki: polietylenowe Slizgawki wykonane metodg
rofomouldingu z materiatu typu LDPE. Slizgowki modutowe
ozmiennym kierunku jazdy, minimum dwukolorowe.
Podesty:  wykonane z blachy stalowej malowanej
proszkowo, ostonietej antyposlizgowymi ptytami HPL

0 grubosci 6 mm. Szeroko$¢ podestu min. 110 mm.

N taczniki wykonane ze stopdw aluminiowych. Aluminium
<t zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania
oraz malowania proszkowego.
Gryizabawy:
-Panel WYSCIGI. Elementy ruchome poruszajq sie po dwdch
o réznych Sciezkach. Zadaniem dziecka jest wybraé najmniej
Y] kretq trase, po ktérej elementruchomy spadnie szybciej.
— — -Panel do zabawy MYSZ | KOT. Dwa dyski umozliwiajg
4 przemieszczanie sie i eksploracje planszy. Zadanie
utrudniajg dwa obrotowe dyski. Dziecko musi zrozumie¢, jak
tgczg sie oba rodzaje dyskow by moéc eksplorowad
pozostatg cze$¢ planszy. Wykonany z ruchomych ptyt
HDPEo grubosci 15mm.
-KSYLOFON: wykonany z ptyty HPL o grubosci 13 mm
i anodowanego aluminium. Umozliwia gre w gamie
muzycznejw fonacji C-dur.
-TELEFON: wykonany zrury o srednicy 33,7 mmiptyty HDPE
o grubosci 15mm.
LT T~ 7“’ Drqgzki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej
/ AlSI304.
/ . Plyty $cianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu
"’ N .. ‘ HDPE o grubosci 15 mm.
| i | Ptyty Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL
PR o | o grubosci 13mm.
/ o [ T 3 ; Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszankikruszyw
/ ; Te] Tp] i kolorowych zywic poliestrowych.
‘\ (0,3 ﬂ' Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw
N @)" - v : B [Yp) (6,8 atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
| Sn .
N \ |
N )
h N /
-~ ‘(
/
— !
L—J SKALA 1:120
URZADZENIE ZAWIERA:
- 2 x Slizgawka otwarta
- 1 x wejscie za pomocq rury z ,,grzybkami”
- 1 x $cianka wspinaczkowa
- 1 x przejécie schody
- 1 x podjazd dla wozkow
MATERIALY:
KONSTRUKCJA STALOWA: MOCOWANIE DACHOW: || SCIANKI: PODEST: SLIZGAWKI | DACHY SCIANKI WSPINACZKOWE
RURY 2114, STAL NIERDZEWNA HDPE 15 MM BLACHA STALOWA WYKONANE METODA | BURTY SCHODOW:
CYNKOWANE PROSZKOWO, | | AISI304 CYNKOWANA PROSZKOWO | | ROTOMOULDINGU HPL 13 MM.
MALOWANE PROSZKOWO | MALOWANA PROSZKOWO | | Z MATERIALU
+HPL 6 mm LDPE.

J)




INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 110x 110 cm
Strefa bezpieczenstwa 410x410cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 13,20 m?
Wysoko$¢ catkowita 45cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 45 cm

llo$¢ uzytkownikéw 3
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepno$¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-12
R 00 ke b i ages, o osoverio et omorhaiace



https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

45

SKALA 1:50

~

MATERIALY:

PLYTY SCIANEK

Z KOLOROWEGO
POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM

ANTYPOSLIZGOWA
PLYTA PODESTOWA HPL
HEXA O GRUBOSCI

10 MM

SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
SPREZYNOWEJ



https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
llo$¢ uzytkownikodw

Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

Zgodnie z normqg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

431 x 603 cm

799 x 903 cm

50 m?

313cm

211 cm

18

TAK

3-12
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INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

903
603
Stupy giete w tuk wykonane z drewna drzew
iglastych o grubosci 9 cm, szerokosci 26 cm,
dtugosci 280 cm. Drewno klejone warstwowo
klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na
wode. Drewno poddane trzyetapowemu
- procesowiimpregnacii.
Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI304. Srednica rury: 33,7 mm; 42,4
mm; 60,3 mm;
Kotwienie wykonane ze stali czarnej $235JR: rury
o$rednicy 76,1 mm malowane proszkowo.
Ruchome pierscienie wykonane metodg
rotomouldingu z materiatu typu LDPE
Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-
® & multisplit o srednicy 16 mmzrdzeniem stalowym.
~ ~ . z . " . 7
Wszystkie sruby narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
SKALA 1:100
URZADZENIE ZAWIERA:
- 2 x siatka
] - 3 x ruchome pierécienie
- 1 x drabika linowa
e - 1 xlina wspinaczkowa
- - 1 x rury do zeslizgu
o - 2 x drabinka

MATERIALY:

KONSTRUKCJA STALOWA: MOCOWANIE DACHOW: | |SCIANKI WSPINACZKOWE | |SZCZEBLE DRABINEK |

RURY 2114,CYNKOWANE STAL NIERDZEWNA | BURTY SCHODOW: WEZLY LIN Z POLIAMIDU

PROSZKOWO,MALOWANE | | AISI304 HPL 13 MM. FORMOWANE METODA

PROSZKOWO WTRYSKOWA

h‘ =)
SCIANKI: LINY: KULOWE ACZENIA LIN: RUCHOME PIERSCIENIE: | ATESTOWANE
HDPE 15 MM POLIPROPYLEN TYPU POLIAMID FORMOWANY POLIETYLEN. POZWALAJA | [NIERDZEWNE tANCUCHY
PP- MULTISPLIT O SREDNICY || METODA WIRYSKOWA NA ROZWIJANIE 6 MM

16 MM. RDZEN STALOWY

SPRAWNOSCI RUCHOWEJ




INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Strefa bezpieczenstwa

Wysokos$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku

llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosc czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

185 x 497 cm

750 x 439 cm

31 m?

244 cm

133 cm

5

TAK

TAK

3-12

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

SOCJALIZACJA

k/

HUSTANIE




MATERIALY:

SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE
STALI CZARNEJ S235JR

.
3
IV
)
(99}
750
185
SKALA 1:100

SIEDZISKO O KONSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ, POKRYTE

OCZYSICIONA W PROCESIE | | MIEKKA GUMA EPDM
PIASKOWANIA

ZAKONCZENIA SEUPOW
W POSTACI CZOPOW
Z MIEKKIEJ GUMY EPDM

PODWOJINE
ULOZYSKOWANIE
ZAWIESIA ZE STALI
NIERDZEWNEJ

SIEDZISKO TYPU , PTASIE
GNIAZDO" O SREDNICY
100 CM

OPCJONALNIE:

BEZPIECZNE SIEDZISKO

O KONSTRUKCJI tACZACE)
ALUMINIUM | STAL
NIERDZEWNA, POKRYTE
MIEKKIM POLIURETANEM

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

OPARCIE SIEDZISKA

O KONSTRUKCJI STALOWEJ
POKRYTEJ MIEKKIM
POLIURETANEM

iv]

ATESTOWANE SIEDZISKO W PO-

STACI FOTELA ZAWIESZONE NA
LANCUCHACH Fl.6 MM ZE STALI
NIERDZEWNEJ. METALOWA RAMA
OPLECIONA MIEKKA LINA POLIPRO-
PYLENOWA.

SIEDZISKO O KONSTRUKCJI
tACZACEJ ALUMINIUM

| STAL NIERDZEWNA,
DEDYKOWANE

MAMIE Z DZIECKIEM

P
e

ATESTOWANE SIEDZISKO
FORMOWANE MOTODA
ROTOMOULDINGU,
DEDYKOWANE OSOBOM
NIEPEENOSPRAWNYCH



SPECYFIKACJA MATERIAtOWA

Ogrodzenie Panelowe

| D)
)
)
| D),
| D),
|
J )
J )
P

Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe + powtoka proszkowa w dowolnym kolorze RAL

Specyfikacja materialowa panela (2,0x0,04x1,0m):
Prety pionowe — 10mm

Profil stupa — 40x40mm zakonczone kapturkiem
montaz w gruncie poprzez betonowanie

Specyfikacja materialowa furtki (1,0x0,06x1,0m):
Prety pionowe — 10mm

Profil ramy — 40x40mm

Profil stupa — 60x60mm zakonczone kapturkiem
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PRZEKROJ W OBREBIE PLYTY F11:10

RZUT FUNDAMENTOW 1:100

2700
b s
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM Z CERTYFIKATEM HIC 1 3 . 1
TABLICA-F5 OBRZEZE TRAWNIKOWE 8x30cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 ~ Jooss 0,055
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU 5 ® L X )
o
\ 871
GEOWELOKNINA SEPARACYJNA 100g/m2 X — pre e F3.1 @40 61.53.53.53,53, 61, 846
GRUNT RODZIMY f - T 117117 Q
g g 5 Q 2
| 0,10 2
L W - —
[Te]
ZESTAW -
- V. ] _\zw_\mm_»%éf F1 o £ ooss USTAWKATF4
< N - — -0,
: s MU
- \ o —
WQ 4 < \ 7 « i m
f f -|0,055 Py
3l NONN NN ° _ il .
2 S N~ ~
4“ — ~ (] % —
§\ 3 A T g
| K g -
| | S BUJAK-F2 | f
— -|0,055 . m
PLYTA ZELBETOWA C20/25 ZBROJONA DOLEM 8 LINARIA-F3
SIATKA ZBROJENIOWA Q188 0,10 o
©
PODKLAD BETONOWY C8/10 N s —Is ®
g g F3.3
z N © o
PRZEKROJ FUNDAMENTU F3.2 1:10 220 _. 120 _. 270 _. 201 _. 171 _. 115 _. L 418 _.3 _. 63 2 _. 100 _. 122 _. 100 _. 168 _. 102 _. 25
q q a1 i i q q q i i i i q q

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM Z CERTYFIKATEM HIC
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31,5

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

GEOWLOKNINA SEPARACYJNA 100g/m2

GRUNT RODZIMY

X XS SSISSRK KK KK KK OCOS SIS K KK XXX XS OSSR X X X X X
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SRR IR IR HHKHHKIHKHKHKHKHKIK

RRKS
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FUNDAMENT BETONOWY C20/25 |
GRUNT RODZIMY
260.0

L1055
1
]

4

15.0

, 100

100.0

\M —

PRZEKROJ FUNDAMENTU F3.1 1:10

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM Z CERTYFIKATEM HIC

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5

ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW:

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

F1 - P=23,87 m2; V=3,58 m3

GEOWELOKNINA SEPARACY.JNA 100g/m2

F2 - H=70 cm; V=0,93 m3

GRUNT RODZIMY

S

a
D

ooy

e S S S S S SSS
S S S S S S

S S S S S S S SSS
S S S S S S S SSS
S S S S S S S SSS
S S S S S S S SSS
S S S S S S S SSS
S S S S S S S SSS

N

VI

@40.0

-~

[

FUNDAMENT BETONOWY C20/25
GRUNT RODZIMY

L1055

70.0

F4 - H=70 cm; V=0,7 m3 szt. 6;

F3 - F3.1V=0,09 m3 szt. 10; F3.2 V=0,28 m3; H=70 cm F3.3, F3.4;
F3.3 V=0,15 m3; F3.4 V=0,09 m3; F3.5 V=0,06 m3; >V=1,48 m3

F5 - F3.1V=0,09 m3 szt. 2; F3.2V=0,18 m3; >V=4,38 m3

JESLI WYKONAWCA ZMIENI DOSTAWCE URZADZEN NALEZY
PONOWNIE DOBRAC FUNDAMENTY.

MATERIALY:

BETON:

PODKLAD - C8/10;
FUNDAMENTY - C20/25;
STAL:

v F1 - SIATKA ZBROJENIOWA Q188;

@6; 15x15 cm; m=3,01 kg/m2.
SRODOWISKO:

XC 2 wg PN-B-06265:2022-08

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa placu zabaw

INAZWA
OBIEKT
BUDOWLANEGO:|

Plac zabaw BIURO USLUG

PROJEKTOWYCH

ADRES /
INDENTYFIKATORY
DZIALEK EWID.

ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum Janusz Winnicki

dz. nr 148/7 obreb 1-Sztum

jed. ew. 221605_4 ul. Kopernika 3

NAZWA i
ADRES
INWESTORA:

82-500Kwidzyn
Tel. (55) 279 25 01
Tel.kom. 508 133 190

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

janusz.winnicki@gmail.com

[PROJEKTANT
SPECJALNOSC
ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. /zabela Rybczynska
nr upr. 148/POOKK/IV/2016

OPRACOWAL:

mgr inz. Janusz Winnicki

TYTUL
RYSUNKU:

. NUMER RYSUNKU:
Rzut fundamentéw

FAZA:

ZR.B.

PROJEKT: DATA: SKALA: m

ZRB. 03.2024 | 1:100




480

520

SCHEMAT NAWIERZCHNI i URZADZEN 1:100

. 2700 »
.__. 495 L 1171 _.wm_. 995 .__.
._ ._ N 381 .__.wo._. 381 . 615 .__.
OBRZEZE .__.m><<z_x0<<m 8x30cm ] g g g
— 3 8
— = =

| 365 l 69 | 365 | 615 |
£ Al * d i
_. 495 _. 1190 _. 1015 _.
4 * " i
_. 495 _. 1156 _. 69 _. 980 _.
4 Al 1 hd 1

LEGENDA:

[

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM Z CERTYFIKATEM HIC

GR.5,5CMw KOLORZE CEGLASTYM - 138,14 M2;

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM Z CERTYFIKATEM HIC
GR. 55 CMw KOLORZE ZIELONYM - 66,48 M2;

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM Z CERTYFIKATEM HIC

GR. 10 CMw KOLORZE ZIELONYM - 59,48 M2;

_ | OBRYS FUNDAMENTOW;

L

OBRYS STREF BEZPIECZENSTWA.

UWAGI:

JESLI WYKONAWCA ZMIENI DOSTAWCE, URZADZEN NALEZY DOBRAC
PONOWNIE BEZPIECZNA NAWIERZCHNIE EPDM ZGODNIE ZE STREFAMI
BEZPIECZENSTWA DOSTAWCY URZADZEN.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ZESTAWIENIE URZADZEN PLACU ZABAW: Budowa placu zabaw

[1] zestaw integracyjny - 1 kpl.; NAZWA

OBIEKT Plac zabaw BIURO USLUG
. (BUDOWLANEGO:| PROJEKTOWYCH

_M_ bujak - 1 kpl.; ADRES / ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum Janusz Winnicki

WMMMMMNMQ# dz. nr 148/7 obreb 1-Sztum ul. Kopernika 3
L | jed. ew. 221605 4 : i

[3] linaria - 1 kpl; e peom 2Rt 62-500Kwidzyn

ADRES Miasto i Gmina Sztum Tel. (55) 279 25 01
L Tel.kom. 508 133 190
_M_ hustawka - 1 kol - mwestora: | yf. Mickiewicza 39
U .y mMIAQQ MNMQS janusz.winnicki@gmail.com
_M_ tablica - 1 szt Peomnose mgr inz. arch. /zabela Rybczyriska
I - Z1. SPECJALNO! . A
FRONTEKTONCENA o upr, 148/POOKK/IV/2016
OPRACOWAL:
mgr inz. Janusz Winnicki

TYTUL ] . j NUMER RYSUNKU:
RYSUNKU: Schemat nawierzchni i urzgdzen
FAZA: PROJEKT: DATA: SKALA: w
Z.RB. |ZRB. 03.2024 1:100
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