Zalacznik nr 2

Wymagania techniczne autobuséw
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn. Dostawa w formie leasingu finansowego 4 sztuk uzywanych autobuséw miejskich do
Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z 0.0.

Cechy, parametry Wymogi

Autobus bezwypadkowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie,

Nadwozie pojazdu, okna i wolny od wad, bez widocznej korozji nadwozia i podwozia

lusterka
Rok produkcji Rok produkcji minimum 2017 r.
Wszystkie oferowane pojazdy powinny by¢ wyprodukowane przez
Marka .
jednego producenta
Badania techniczne Pojazdy powinny posiada¢ aktualne, pozytywne badania techniczne
Rejestracja PO‘] azdy powinny by¢ zarejestrowanie na terenie gminy Gorzow
Wielkopolski
1. Dhugos¢ pojazdu w przedziale 12-12,5 m
. 2. Szeroko$¢ pojazdu powyzej 2,5m
Wymiary 3. Wysokos¢ pojazdu do 3,30 m
Maksymalny przebieg Maksymalny udokumentowany przebieg pojazdu to 450.000km.
Skrzynia biegéw Skrzynia biegdw automatyczna
1. Silnik napgdzany olejem napgedowym (ON).
Silnik 2. Silnik musi spetia¢ co najmniej normy EURO 6.

3. Silnik 0 mocy minimum 300 KM.
4. Silnik o pojemnos$¢: min. 9 000 cm3

Liczba miejsc do przewozu | Pojazd posiadajacy minimum 30 miejsc siedzacych i minimum 40
pasazerow miejsc stojacych dla pasazerow.

1. Troje drzwi w uktadzie 2-2-2
2. Sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania

Drzwi indywidualne dla kazdych drzwi.
Specyfikacja Techniczna Wyposazenia SIP i Systemu Monitoringu dla
Autobusow

Informatyka pokladowa 1. Uchwyt Montazowy: Zapewniajacy stabilne i bezpieczne mocowanie

urzadzen w réznych warunkach eksploatacyjnych.
2. Podstawowy Modut Kontrolny: Centralny element systemu do
zarzadzania funkcjami i procesami.




3. Wzmacniacz Mocy: Niezbgdny do zwigkszania mocy sygnatu
wejsciowego, szczegolnie w systemach audio i transmisyjnych.

4. Interfejs Terminala Kierowcy: Urzadzenie interfejsowe umozliwiajace
obstuge systemow poktadowych przez kierowce.

5. Tablice Informacyjne LED: Przednie, boczne oraz tylne tablice LED,
sterowane przez Ethernet, z r6znymi wymiarami (16x112, 16x84, 32x48
dla oséb niedowidzacych, 16x28).

6. Radiomodem SM GHz/LTE/GPS: Urzadzenie do komunikacji
bezprzewodowej z obstuga réznych standardéow i lokalizacji GPS.

7. Antena Kombinowana WiFi/LTE/GPS: Antena zewnetrzna z
przewodami, umozliwiajaca odbioér i nadawanie sygnatu.

8. Monitor LCD z Komputerem Sterujacym: Monitor zintegrowany z
komputerem do zarzadzania tresciami.

9. Przetaczniki Sieciowe 8-Portowe: Dwa modele przetacznikdéw do tablic i
auto komputera oraz dla infrastruktury sieciowej monitoringu.

10. Przetwornica Napigcia 24V na 12V: Urzadzenie do konwersji napigcia,
niezbe¢dne przy zasilaniu komponentow i kasownikéw wymagajacych
12V.

11. Zamontowane Urzadzenia SIP z Instalacja Elektryczna: Kompleksowa
ustuga instalacji urzadzen z zapewnieniem ich prawidlowego dziatania.

12. Mobilny Rejestrator IP: Urzadzenie rejestrujace obraz i dane z kamer
IP, zainstalowane w sposob niewidoczny.

13. Kamery IP: Przednia, wewng¢trzna do cofania, i wewngetrzna kamera IP
(3 szt.), wszystkie kolorowe.

14. Dwa Dyski SSD 2,5 cala 1TB: Dyski do przechowywania danych do
rejestratora.

15. Mikrofon do Nagrywania Dzwigku: Urzadzenie do rejestracji dzwieku
w systemach monitoringu.

16. Monitor TFT 8 cali: Kompaktowy monitor do wyswietlania obrazu z
systemOw bezpieczenstwa.

17. Uchwyt Montazowy do Monitora: Uchwyt do stabilnego umieszczenia
monitora.

18. Metalowy stelaz umozliwiajacy montaz biletomatu.

Pozostate wymagania:

e  System monitoringu musi by¢ zdolny do bezprzewodowego

przesytania danych przez WiFi na serwer centralny.

e Konieczno$¢ integracji z aplikacja lub desktopowa dla operatora.
Wszystkie komponenty muszg by¢ nowe i kompatybilne z
pojazdami.

Pelna dokumentacja techniczna i uzytkowa w jezyku polskim.
Funkcja zdalnej diagnostyki i aktualizacji oprogramowania.
Mozliwo$¢ zdalnej aktualizacji rozktadow jazd i reklam.

System przesyltajacy w czasie rzeczywistym pozycje GPS na adres
serwera SIP w formacie pliku .json.

Zamontowany System Informacji Pasazerskiej (SIP) i systemu monitoringu
wizyjnego z uwzglednieniem wszystkich wymagan dotyczacych
poszczegolnych komponentow.

Whnetrze i wyposazenie

Zamknigta kabina kierowcy,

Rampa wozka inwalidzkiego,

Pojazd wyposazony w przyklek,

Stelaz biletomatu,

Monitoring wizyjny (minimum 5 kamer oraz ekran),
Kotpaki na kotach w kolorze nadwozia.
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Kolorystyka

Pojazd pomalowany w barwy stosowane w Miejskim Zaktadzie
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.0.
RAL -1108070

Chtodzenie i ogrzewanie
przestrzeni pasazerskiej

1. Automatyczna klimatyzacja catego wnetrza pojazdu.
2. Pojazd posiadajacy ogrzewanie postojowe.

Bezpieczenstwo i
zabezpieczenia

1. Wyjscie awaryjne.
2. Pojazd posiadajacy ABS, ASR, EBS
3. Pojazd wyposazony w kliny pod kota, apteczke, trojkat i gasnice.




