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Koncepcja konkursowa budowy przedszkola samorzadowego w miejscowosci Janiszew, gmina Zakrzew

Budynek przedszkola, bedacy przedmiotem opracowania, zaprojektowany zostat jako dwukondygnacyjny. Plan
budynku, w ksztatcie odwrdocone;j litery ,U”, pozwolit na czytelne wystrefowanie obiektu - wytworzenie strefy wejSciowej, strefy
zapleczowej, strefy administracyjnej oraz strefy, w ktorej przebywajq dzieci, z salami zaje¢. W celu optymalnego
nastonecznienia sal, strefe wejsciowg zlokalizowano od pdtnocy. Strefa zapleczowa z zapleczem kuchni, magazynami,
kottownig i pralnig zlokalizowana jest od pdtnocnego wschodu, z osobnymi, niewidocznymi wejéciami, tylko dla pracownikéw
przedszkola. Cze$¢ potudniowq zajmujg sale zajeC dla dzieci z wlasnymi magazynami podrecznymi i zespotami toalet
dzieciecych. Sale znajdujg sie w dwdch ,odnogach” budynku, miedzy ktérymi wytworzono zewnetrzny, bezpieczny
dziedziniec, pozwalajacy na zabawe dzieci na zewnatrz, pod okiem opiekundw.

Fasada budynku jest biata, tynkowana, z kolorowymi oknami. Bryta budynku wizualnie rozdzielona jest na trzy czesci o
réznych wysokosciach, spiete parterowym tacznikiem. Kazda z trzech czeSci posiada jednospadowy dach, w konstrukcii
drewnianej. Belki konstrukcyjne widoczne s w salach zajeé, dodatkowo ocieplajac wizualnie ich wnetrza.
Czes¢ frontowa budynku zwiericzona jest drewniang nadbudowa, w ktérej znajduje sie strefa administracyjna. Kolejne dwie
czesci, w ktdrych znajdujg sie sale dla dzieci, réznig sie od siebie gabarytem, spiete sg jednak wspolnym daszkiem nad
parterem, wytwarzajac wewnetrzny dziedziniec. Podsufitka daszku wykoriczona jest naturalnym drewnem. Sciany korytarzy
budynku otaczajgce dziedziniec wykonane sg ze szkfa, taczac wnetrze z zewnetrzem.

Wyréznikiem projektu jest charakterystyczny, kolorowy ,kleks” w zagospodarowaniu terenu. Stworzony z miekkiej,
bezpiecznej dla dzieci, nawierzchni poliuretanowej element wlewa sie do wewnetrznego dziedzirica i stanowi gtéwne miejsce
do zabaw na Swiezym powietrzu w ciepte dni. Wokét, miedzy ramionami ,kleksa”, teren uformowany jest w niewielkie gorki
ze zjezdzalniami, wygradzajac w ten sposob kameralng przestrzen do zabaw. Strefa zabawy dzieci bedzie wyznaczona
niskim ptotkiem 110cm z pionowych rurek bez szproséw poziomych, co uniemoZzliwi przedostanie sie dzieciom bez opieki
w okolice stawu. W projekcie zostata takze zagospodarowana przestrzen nad stawem, zaproponowaliSmy utworzenie
pomostu biegngcego wzdtuz brzegu z o$wietleniem i tawkami. Przestrzen ta bedzie dostepna dla wszystkich mieszkancow,
do ich dyspozycji bedzie mniejszy plac zabaw oraz piaskownice. Przestrzen wokoét przedszkola, taka jak miejsca parkingowe,



stojaki rowerowe, ciggi piesze, pozostaje otwarta dla mieszkancow, aby mogli z niej korzysta¢ w weekendy i Swieta. Projekt
przewiduje utworzenie przed budynkiem drogi wewnetrznej stuzacej takze jako droga pozarowa. Przy drodze wewnetrznej
zostaty zlokalizowanie miejsca parkingowe, w tym jedno dla 0s6b niepetnosprawnych — znajdujace sie najblizej wejscia.

Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjno - architektonicznych:

Planuije sie budynek dwukondygnacyjny przekryty dachem jednospadowym, a w strefie wejécia i dziedzinca przekryty
ptaskim stropodachem.

Opis poszczegolnych elementow budynku:

Fundamenty - stopy i tawy zelbetowe lub ptyta zelbetowa.

Sciany zewnetrzne - murowane (ceramika badz silikat) - zelbetowe trzpienie i wierice.

Dach - jednospadowy, widoczne belki drewniane — drewno klejone - pokrycie dach ekstensywny.

Sciany wewnetrzne - murowane (ceramika badz silikat).

Strop miedzykondygnacyjny - monolityczny lub prefabrykowany.

Okna i drzwi zewnetrzne - stolarka aluminiowa osadzona w licu zewnetrznym Scian.

Wykonczenie $cian zewnetrznych — ocieplenie metoda lekkga mokrg (styropian lub wetna mineralna), wykonczenie tynkiem
silikatowym lub silikonowym oraz powtokg malarskg — farba silikonowa z efektem perlenia.

Wytrzymatos¢ farby na szorowanie: 10.000, cykli suchych i mokrych wg normy PN-C-81913. Farba z absorberami UV.
Dodatkowo na fragmentach elewacji pionowe oktadziny drewniane lub drewnopodobne.

Wykonczenie $cian wewnetrznych — tynk gipsowy w pomieszczeniach suchych - plytki ceramiczne w pomieszczeniach
mokrych.

Drzwi wewnetrzne - ptyta MDF laminowana, lub szklane wypetnienie ram aluminiowych.

Posadzki - ptytki ceramiczne, zywice epoksydowe, wyktadziny PVC typu ,Tarkett”.

Instalacje sanitarne:

- instalacja i urzadzenia wodociggowe

Instalacja wodociggowa: rurociggi z polipropylenu izolowane otulinami z PE wraz z niezbedng armaturg. W tazienkach
przeznaczonych dla dzieci zastosowano baterie czasowe wspotpracujace z mieszaczami podtynkowymi, natomiast w
sanitariatach dla 0sob niepetnosprawnych baterie bezdotykowe.

Instalacja przeciwpozarowa: z rur stalowych ocynkowanych izolowana otulinami z PE wraz z armatura.

- instalacja kanalizacji sanitarne;

Instalacja kanalizacji sanitarnej z PP i PVC z przyborami i urzadzeniami. Toalety przystosowane dla dzieci oraz oséb
niepetnosprawnych. Scieki z urzadzen z pomieszczenia kuchni odprowadzane do kanalizacji sanitarnej za posrednictwem
separatora ttuszczu.

- instalacje i urzadzenia zaopatrzenia w ciepto

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta powietrze / woda zaopatrujaca w ciepto 2 obiegi grzewcze : instalacje
ogrzewania podtogowego oraz instalacje cwu. Pompa wspomagana instalacjg fotowoltaiczng, w okresie szczytowego
zapotrzebowania kottowania gazowa.

- instalacja wentylacyjna

Zaplanowano instalacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.

Powietrze do rekuperatora doprowadzane bedzie z czerpni Sciennej zlokalizowanej w Scianie budynku oraz usuwane za
pomocg wyrzutni zlokalizowanej rowniez w S$cianie budynku. Powietrze z rekuperatora doprowadzane bedzie do
obstugiwanych pomieszczen kanatami wentylacyjnymi .

Wentylacja mechaniczna wykonana z kanatéw prostokatnych oraz okragtych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
izolowane. Nawiew realizowany bedzie np. za pomocg anemostatow nawiewnych. Organizacja wymiany powietrza
w pomieszczeniach typu géra — gora. Powietrze wywiewane bedzie np. za pomocg anemostatéw wywiewnych. Nastepnie
powietrze kanatami wywiewnymi bedzie trafiato rekuperatora i dalej do wyrzutni.

- instalacje i urzadzenia klimatyzacji



W wybranych pomieszczeniach zaplanowano montaz indywidualnych klimakonwektorow, Pomieszczenia te nalezy
wyposazac w jednostki umozliwiajace regulacje temperatury w pomieszczeniu w okresie cieptym.

Instalacje i urzadzenia elektryczne:

Rozdzielnica gtdwna obiektu zasilona bedzie ze zlacza kablowego zewnetrznego. W budynku planuje sie realizacje instalacji
gniazd i tacznikdw, o$wietleniowg , ppoz. oraz instalacje potaczen wyrdwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe;.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje telefoniczng przewodem YTKS z tacznicq telefoniczng zakonczong gniazdami
telefonicznymi. Sie¢ komputerowa zostanie wykonana przewodami FTP kat. 5e, zakoriczona gniazdem RJ45 z rozdzielnicy
teletechnicznej. W budynku planuje sie instalacje wideofondw i dzwiekowy system przyzywowy z unifonami i domofonami,
zamkami elektromagnetycznymi, dostepnymi na karte. Obiekt posiada¢ bedzie system telewizji dozorowej CCTV wewnatrz i
na zewnatrz obiektu. Obiekt wyposazony bedzie rowniez w nastepujace instalacje: alarmowa, wtamania i napadu oraz
instalacje wykrywania i sygnalizowania pozaru i dymu w obiekcie.

Instalacja fotowoltaiczna:

Planuje sie instalacje na kazdym z trzech segmentéw budynku zestawu paneli fotowoltaicznych.

Generowana przez panele energia pradu statego przeksztatcana bedzie na prad przemienny o napieciu znamionowym 400V
przez falownik 3-fazowy.

Otrzymana energia wykorzystywana bedzie na potrzeby wiasne budynku. Potencjalne nadwyzki energii zostang
wyeksportowane do sieci OSD.

W zakres projektowanej instalacji wchodzg nastepujace urzadzenia i zespoty:

a. moduty fotowoltaiczne,

b. falownik fotowoltaiczny,

c. zabezpieczenia zmiennopradowe (AC),

d. zabezpieczenia statopragdowe (DC),

e. okablowanie statopragdowe i zmiennopradowe.

Zagospodarowanie terenu:

W ramach zagospodarowania terenu planuje sie:

- drogi dojazdowe wraz z powstaniem nowego zjazdu i zjazdu ppoz.,

- parking dla samochodow osobowych,

- chodniki i place utwardzone,

- ogrod rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przedszkolnych wraz z wyposazeniem,

- zagospodarowanie terenéw zielonych,

- obiekty matej architektury (wydzielone miejsce na $mietniki, tawki, stojaki na rowery, itp.),
- oSwietlenie terenu,

- sieci, przytacza i instalacje zewnetrzne infrastruktury podziemne;.

Eksploatacja obiektu:

Zatozenia do projektu, zgodnie z regulaminem, wskazujg na umieszczenie kottowni gazowej. Rozwigzanie to
zostato skonsultowane z do$wiadczonym projektantem instalacji sanitarnych i wentylacji. W projekcie proponujemy
rozbudowe systemu ogrzewania - sama kottownia gazowa nie sprawi, ze projektowany budynek spetni wymagania
w zakresie EP (charakterystyki energetyczne;j).

Aby projektowany budynek byt przyjazny dla $rodowiska i spetniat obecne przepisy w zakresie energooszczednosci
(ekologii), majac na uwadze wymagania Zamawiajgcego co do kottowni gazowej, proponujemy rozwazanie polegajace na
kottowni hybrydowej, opartej na szczytowym zrédle ciepta w postaci kotta gazowego oraz podstawowym zrédle ciepta
w postaci pompy ciepta. Dodatkowo, pompa ciepta bedzie pobierata energie eklektyczng z pracy instalacji fotowoltaicznej,
doposazonej w magazyn energii. Ogrzewanie obiektu, w zaleznoSci od przyjetego wariantu, bedzie realizowane:
grzejnikami, ogrzewaniem podtogowym lub klimakonwektorami (w zalezno$ci co Zamawiajacy zaakceptuje na etapie prac



projektowych). Dodatkowa korzyscig z zastosowania pomp ciepta w potgczenia z klimakonwektorami, bedzie mozliwos¢
chtodzenia pomierzen w okresie letnim, co podniesie standard obiektu (przedszkola pracujg takze o okresie wakacyjnym,
kiedy to temperatury na zewnetrze potrafig siega¢ nawet +35°C).

Uzupetnieniem wymagan co do EP bedzie zastosowanie wentylacji mechanicznej z wysokosprawnym uktadem odzysku
ciepta. Rozwigzaniem proekologicznym i obnizajacym rachunki za wode, bedzie wykorzystanie wod opadowych z dachow i
terenow utwardzonych do zasilania w wode sptuczek WC (przyjete rozwigzania ujgto w szacunku kosztow).

Projektowany obiekt bedzie miat EP na poziomie 29 [kWh/(m2-rok)].

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg wyniesie 68054 [kWh/rok].
Szacowany roczny koszt eksploatacji budynku wyniesie 47 637,80 zi.

Opis i zestawienie parametréw technicznych:

Zestawienie powierzchniowe - zagospodarowanie terenu dziatki nr 240 (3200m?):
Powierzchnia biologicznie czynna - 1324,5m2 - 41,5%

Powierzchnia zabudowy - 950m?2 - 29,6%

Powierzchnia utwardzona - 925,5m2 - 28,9%

Powierzchnia dziatki 3200m? - 100%

Kubatura: 5750m?3

Wysokos¢: 8,7m

Liczba kondygnacji: 2

Spetnienie warunkéw DECYZJI NR 37C.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

e Zabudowe nalezy sytuowac, projektowac i realizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie / tj. Dz. U. 2 2019 . poz. 1065/ - SPELNIONO.

o Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi publicznej, powiatowej Nr 3508 W ( dziatka nrew. 119 ) —w
odlegtosci 10,0 m od frontowej granicy terenu objetego decyzjg - SPELNIONO (oznaczono na rysunku
zagospodarowania).

o Wskaznik wielkoSci tacznej powierzchni zabudowy — max 30 % powierzchni terenu objetego decyzja. -
SPELNIONO (950m2 - 29,6%).

Ponadto min 40 % terenu ma stanowi¢ powierzchni¢ biologicznie czynng. - SPELNIONO (1324,5m2 — 41,5%).

e Ustalenia dla projektowanego budynku:

o Szerokos¢ maksymalna elewacji frontowej — 30,0 m - SPELNIONO (23,9m).
o Wysokos¢ maksymalna gtownej kalenicy dachu lub attyki— 15,0 m - SPELNIONO (8,7m).

e Geometria dachu — dach jednospadowy lub dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych pod katem w zakresie 20
—300. - SPELNIONO (dachy jednospadowe - 5,6°).

o Ze wzgledu na funkcje planowanej inwestycji, miejsca postojowe nalezy zapewnic na terenie wkasnym, wg
wskaznika 10 stanowisk na 1000 m2 powierzchni uzytkowej i nie mniej niz 4 stanowiska postojowe. Odlegtosci
parkingu dla samochodéw osobowych i innych niz osobowe nalezy projektowac w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). - SPELNIONO (na terenie dziatki zapewniono 14
miejsc postojowych w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych, powierzchnia uzytkowa budynku
1163,91m?2).



Spetniono wymagania ochrony przeciwpozarowej dla przedszkoli:

przewiduje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

przewiduje sie hydranty wewnetrzne DN 25 w strefach pozarowych powyzej 200 m2,

przewiduje sie klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,

przewiduje sie nie stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych,

przewiduje sie nie stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

przewiduje sie w pomieszczeniu przeznaczonym dla ponad 6 dzieci drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia,

minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu klatki schodowej wynosi 1,2 m, spocznika 1,3 m,

maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 15 cm,

nie przewiduje sie schoddw ze stopniami zabiegowymi,

przewiduje sie zapewnienie drogi pozarowej do obiektu zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode
oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030/,

przewiduje sie wyzszg klase odpornosci pozarowej niz dla zwyktego budynku uzytecznosci publiczne;.



Szczegotowe zestawienie powierzchni:

PARTER: PIETRO:

0.01 klatka schodowa 18.26 m? 1.01 komunikacja 20.46 m?
0.02 stotowka 53.02 m? 1.02 sekretariat 10.91 m?
0.03 pom. wstepnej obrdbki 5.10 m? 1.03 dyrektor 13.89 m?
0.04 chtodnia-mroznia 510 m? 1.04 archiwum 10.91 m?
0.05 magazyn surowcow 4.50 m? 1.05 logopeda 10.91 m?
0.06 wcC 2.01 m? 1.06 intendent 10.91 m?
0.07 przedsionek 3.33m? 1.07 WC 2.76 m?
0.08 pom. socjalne/szatnia 9.45m? 1.08 przedsionek 3.25m?
0.09 odpadki 4.80 m? 1.09 szatnia 5.45m?
0.10 komunikacja 14.76 m? 1.10 pokdj nauczycielski 20.45 m?
0.11 przedsionek 6.44 m? 1.1 sala 5 64.79 m?
0.12 kuchnia 19.86 m? 1.12 magazyn sali 5 6.55 m?
0.13 pom. porzadkowe 3.39m? 1.13 WC sala 5 12.64 m?
0.14 komunikacja 6.04 m? 1.14 WC sala 6 12.64 m?
0.15 zmywarnia 8.87 m? 1.15 magazyn sali 6 6.33 m?
0.16 rozdzielnia 11.67 m? 1.16 sala 6 65.79 m?
0.17 komunikacja 16.61 m? 1.17 komunikacja 37.96 m?
0.18 magazyn sprzetu 8.50 m? SUMA 316.61 m?
0.19 kottownia 10.36 m? LACZNIE 1163.91 m?
0.20 pralnia 7.60 m?

0.21 magazyn poscieli 7.60 m?

0.22 toaleta ogdlnodost. 5.52 m?

0.23 przedsionek 3.20 m?

0.24 wcC 1.68 m?

0.25 Sala 1 65.12 m?

0.26 magazyn sali 1 6.55 m?

0.27 WC sali 1 12.64 m?

0.28 WC sali 2 12.64 m?

0.29 magazyn sali 2 6.33 m?

0.30 sala 2 65.79 m?

0.31 szatnia / komunikacja 98.06 m?

0.32 wiatrotap 8.33 m?

0.33 sala wielofunkcyjna 80.96 m?

0.34 sala 3 65.79 m?

0.35 magazyn sali 3 6.33 m?

0.36 WC sali 3 12.64 m?

0.37 WC sali 4 12.64 m?

0.38 magazyn sali 4 6.55 m?

0.39 sala 4 66.47 m?

0.40 komunikacja 50.62 m?

0.41 komunikacja 32.14 m?

SUMA 847.30 m?




KOSZTORYS SZACUNKOWY

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDOWY PRZEDSZKOLA W ZAKRZEWIE k. RADOMIA

L.p. Podstawa wyceny Opis [ Jednostka ilos¢ [ cena jednostkowa Wartos¢ [netto]
KOSZTY ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH 605 155 zt
1.1 Sekocenbud Rozebranie obiektéw murowanych do 4 kondygnacji m3k.b. 1310,40 98,62 zt 129237zt
BCP 451.01.05.15.20
Sekocenbud I
1.2 Rozbidérka placu zabaw m2 381,00 21,17 zt 8 066 zt
BCP 451.02.01.15.48
13 Sekocenbud Rozbitrka istniejacych nawierzchni boiska m2 500,00 21,17 2+ 10585 zt
BCP 451.02.01.15.49
1.4 analiza Rozbidrka pomostu kpl 1,00 5 000,00 zt 5 000 zt
1.5 BCPieSkl(?;ZI.qOblh.IfD.ZD Humusowanie wraz z wywdzka (przygotowanie terenu) m3 277,50 84,86 zt 23548 zt
16 Sekocenbud Rozebranie (na potrzeby przebudowy) sieci kanalizacji sanitarnych i m 152,00 356,88 2t 54246 2t
BCP 451.03.03.10.20 deszczowych
1.7 Bcpieskl‘?;;"obz‘ﬁo_n Rozebranie (na potrzeby przebudowy) sieci gazowej m 35,00 184,25 7t 6449 zt
1.8 Sekocenbud Rozebranie (na potrzeby przebudowy) sieci wodociggowej m 78,00 267,17 zt 20 839 zt
BCP 451.10.01.10.11
1.9 Bcpieskl‘?g;"obs“_'gs_os Rozebranie sieci doziemnych elektroenergetycznych niskiego napiecia m 55,00 75,96 zt 41782t
1.10 Sekocenbud Wywozy gruzu + utylizacja m3 1221,58 280,79 2t 343 007 2t
BCM 2.2112.0-D-01.02.09.10
KOSZTY ROBOT BUDOWY OBIEKTOW PODSTAWOWYCH 3653 786 zt
Sekocenbud BCO (I kw 2022)
2 Budynki szkét i instytucji Budynek — konstrukcje i elementy budowlane
badawczych
BCO 1263
2.1 Poz 1263-105-31-100 STAN ZEROWY m2p.z. 925,00 1871,84 z 1731 452,00 zt
2.2 Poz 1263-105-31-200 STAN SUROWY m2p.u. 1182,00 1237,35zt 1462 547,70 zt
2.3 Poz 1263-105-31-400 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY m2p.u. 1182,00 388,99 zt 459 786,18 zt
KOSZTY ROBOT INSTALACYJNYCH 3488330zt
Sekocenbud BCO (I kw 2022)
3 Budynki szkét i instytucji o e . i urzad N “
badawczych Y
BCO 1263
3.1 Poz. 1264-105-41-100 Instalacje i urzadzenia kanalizacyjne, wodociggowe i gazowe * Pcp.u. 1 182,00 430,24 zt 508 544 zt
3.2 Poz. 1264-105-41-200 Instalacje i urzgdzenia zaopatrzenia w ciepto ** Pcp.u. 1182,00 910,00 zt 1 075 620 zt
3.3 Poz. 1264-105-41-300 Instalacje i urzadzenia techniki wentylacyjnej*** Pc p.u. 1182,00 847,15 zt 1001 331 zt
3.4 Poz. 1264-105-41-400 Instalacje i urzgdzenia elektro-energetyczne Pc p.u. 1182,00 257,94 zt 304 885 zt
3.5 Poz. 1264-105-41-500 Instalacje i urzadzenia teletechniczne i techniki informatycznej Pcp.u. 1182,00 309,90 zt 366 302 zt
3.6 Poz 1241-121-41-800 Instalacje fotowoltaiczne **** Pcp.u. 1182,00 195,98 zt 231 648 zt
KOSZTY ROBOT WYKONCZENIOWYCH 2 038 808 zt
Sekocenbud BCO (I kw 2022)
a Budynki szkét i instytucji y - roboty " .
badawczych
BCO 1263
4.1 Poz 1263-105-31-300 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY m2p.u. 1182,00 977,99 zt 1155984,18 zt
4.2 Poz 1263-105-41-710 Instalacje i urzgdzenia techniki kuchennej m2 p.u. 1182,00 259,89 zt 307 189,98 zt
4.3 analiza wiasna Wyposazenie meblowe m2 p.u. 1182,00 487,00 zt 575 634,00 zt
4.4 analiza wiasna Wyposazenie sanitarne m2p.u. 1183,00 87,00 zt 102 921,00 zt
KOSZTY ROBOT NIEUWZGLEDNIOE W CENNIKACH ZAGREGOWANYCH 922 000 zt
5.1 analiza wiasna Stolarka fasadowa aluminiuvowa m2 380,00 1800,00 zt 684 000,00 zt
5.2 analiza wtasna Stolarka aluminiowa wewnetrzna m2 35,00 1 400,00 zt 49 000,00 zt
5.3 analiza wiasna Dachy typu zielonego m2 900,00 210,00 zt 189 000,00 zt
KOSZTY ROBOT ZWIAZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | BUDOWA OBIEKTOW POMOCNICZYCH 667 899 zt
Sekocenbud Roboty zewnetrzne na terenie dziatki: drogi i parkingi (nawierzchnia z
6 BCO cz. Il (Il kw 2022) N " -
i e . N kostki betonowej) , chodniki,
obiekty inzynieryjne
6.1 poz. 2112-311 Droga projektowana m2 jezdni 410,00 326,22 zt 133 750 zt
6.2 poz. 2112-611 Parkingi, czgsciowo w geokracie m2 jezdni 278,00 313,83 zt 87 245 zt
6.3 BCO 2112-531 Nawierzchnie utwardzone: chodniki m2 jezdni 155,00 236,36 36 636 zt
6.4 analiza wiasna Nawierzchnie tarasow (drewniane) m2 74,00 420,00 31 080 zt
6.5 analiza wtasna Nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe m2 205,00 650,00 133 250 zt
6.6 analiza wtasna Nawierzchnie piaskownic m2 15,00 82,00 1230 zt
6.7 analiza wtasna Wykonanie pagérka o wysokoséi 0,5 m m2 78,00 38,00 2964 zt
6.8 analiza wiasna Elementy DFA (1a}Nki, stojalfi na rowery, kosze, donice, urzadzenia placu kpl 1,00 75000,00 75000 zt
zabaw, ogrodzenie z rurek itp.)
6.9 poz. 2112-981 Zielen - trawniki m2 1 234,00 53,00 zt 65 402 zt
6.10 KNR 2-21 0303-07 Zielen - nasadzenia szt 20,00 380,00 zt 7 600 zt
6.11 poz 9833B Ogrodzenie panelowe m 89,00 355,22 zt 31615 zt
6.12 poz. 2112-823 Oswietlenie zewnetrzne pkt 20,00 3106,39 zt 62 128 zt
KOSZTY PRZYLACZY | SIECI ZENETRZNYCH 180 305 zt
Sekocenbud
7 BCO cz. Il (Il kw 2022) Przytacza i linie przesytowe
obiekty inzynieryjne
71 BCO 2224-525 Wykonanie /przebudowa/ przytacza energetycznego w granicach m 50,00 1209,90 60 495 2t
terenu
7 BCO 2222.521 Wykonanie /przebudowa/ przylacza wodociagowego w granicach N 50,00 84,48 30 22421
terenu
73 BCO 2223-214 vaénanie /przebudowa/ przytacza do kanalizacji sanitarnej w m 50,00 1074,02 53701 2t
granicach terenu,
7.4 BCO 2221-212 Wykonanie /przebudowa/ przytacza gazowego w granicach terenu, m 50,00 537,71 26 886 zt
Szacunkowy koszt netto budowy - razem 1 do 7 11 556 284 zt
znik [zt/m2 PU] 9 777 zt
UWAGI:
(*) Zwiekszono koszt z uwagi na system zasilania sptuczek woda opadowa
(**) zwiekszono koszt z uwagi na pompe ciepta
(***) zwiekszono koszt z uwagi uktad z odzyskiem ciepta i chtodzeniem
(**) zwiekszono koszt z uwagi na stolarke alu i przestony zewnetrzne
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt STAWU - ETAP |1
1 poz. 2112-823 Oswietlenie zewnetrzne pkt 20,00 3 106,39 zt 62 128 zt
2 analiza wiasna Nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe m2 40,00 650,00 26 000 zt
3 analiza wiasna wyposazenie placdw zabaw kpl 1,00 8000,00 8 000 zt
4 analiza wiasna DFA - tawki szt 8,00 1200,00 9 600 zt
5 analiza wtasna DFA - kosze na $mieci szt 5,00 420,00 2100zt
6 analiza wiasna DFA - stojaki na rowery szt 5,00 820,00 4100 zt
7 analiza wiasna DFA - betonowe kregi na ogniska szt 2,00 800,00 1 600 zt
8 analiza wiasna pomost drewniany m2 360,00 650,00 234 000 zt
Szacunkowy koszt netto budowy - razem 1 do 9 347 528 zt




*przy obliczaniu kalkulacji kosztorysu szacunkowego przyjeto zatozenie podziatu etapowego zgodnie z podziatem dziatek.
Dziatka 240 — etap 1 — budynek przedszkola wraz z zagospodarowaniem. Dziatka 241 — etap 2 — zagospodarowanie wokot
stawu.

Cato$ciowy koszt realizacji obu etapdw nie przekracza 12 000 000,00zt

Koszt opracowania dokumentacji projektowe;j:
2438 000,00 zt brutto (201 626,01zt netto)



