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CPV 45232460-4 Roboty sanitarne
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot robdt objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot sanitarnych zwigzanych z remontem tazienek przedszkolnych | pietra i
parteru -polegajacym na wymianie instalacji i urzagdzen sanitarnych w ramach rob6t budowlanych w
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Lesznie

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg rob6t zwigzanych z dostawa materiatow, wykonawstwem i
odbiorem robdt instalacji sanitarnych. Niniejsza SST bedzie stanowi¢ podstawe do wykonania przedmiotowego
remontu oraz jako dokument przetargowy i realizacji robot sanitarnych. Rozwigzania zamienne zgodne z
obowigzujacymi przepisami oraz sztukg budowlang, po uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia nalezy
przedstawi¢ na piSmie i po pozytywnej akceptaciji Inspektora Nadzoru bedzie mozna zrealizowac. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione

w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstepstwa od przedmiaru nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementoéw okreslonych w przedmiarze na inne, nie mogq powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne.

1.3. Zakres rohot sanitarnych i towarzyszacych

- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach

- demontaz istniejacych instalacji sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach

- przekucia otwordéw, wykucie bruzd i uzupetnianie ich po montazu instalacji

- wywOz materiatow z rozbiorki

- montaz nowych przewodow wod.-kan. wraz z potgczeniem z istniejgcymi przewodami na pozostatych

kondygnacjach



- odttuszczenie, czyszczenie oraz malowanie przewodow instalaci c.o0. oraz z wykonaniem powtok
rdzochronnych

- wykonanie prob i odbioréw technicznych

- prace izolacyjne

- montaz nowego Wyposazenia sanitarnego wraz z armaturg z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci
dziatania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wszelkie prace budowlane zwigzane z dostawa, wykonaniem i odbiorem robdt instalacji, armatury

| urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami

| prawem budowlanym, w tym warunkami technicznymi (,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988),

pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych i innych przepiséw obowigzujacego prawa.

2.2. Wytyczne montazu instalacji sanitarnych

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej

| wentylacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzanie $ciekow,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonaniu prac nalezy zgodnie z ustawg stosowac wyroby
budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot sanitarnych zgodnie z dokumentacija, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od przedmiaru mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzania zmian konstrukcyjno-budowlanych lub odstgpienia do zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy

0 analogicznych charakterystykach technicznych i eksploatacyjnych oraz trwato$ci.

Kazda proba zmiany materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie

z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury
Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji

na wtasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq
przetargowg. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanego

przedmiaru.

2.2.1. Instalacja wodociggowa



Do wykonania instalacji zimnej wody (piony), stosowac rury stalowe bez szwu, wykonane wg PN-80/H-
74219, materiat wg PN-89/H-84023/07 gatunek stali R-35, o pogrubionej warstwie cynku, wg PN/H-74200
lub ocynkowane wg DIN-2444. Dla ww. instalacji nalezy zastosowa¢ armature dopuszczong

do odpowiednich temperatur i ci$nien. Rurociggi mocowaé do $cian i stropéw przy pomocy uchwytow

| zawieszen wg BN-76/8860-01. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu instalacji z.w.u. wykonanej

z odpowiedniego do takich zastosowarn tworzywa sztucznego.

Rury prowadzi¢ w izolacji ochronnej peszel.

Rurociggi mocowac¢ do Scian i stropéw przy pomocy uchwytow i zawieszen wg wytycznych producenta
zgodnie z opracowanymi przez np. KAN wytycznymi w zakresie mocowan i kompensacji ww. rur systemu
np. Kan-therm. Zalecane jest takie rozprowadzenie przewoddw, aby w maksymalny sposob wykorzystaé
kompensacje naturalng (przebieg przewodoéw z maksymalnym wykorzystaniem zataman trasy o kat 900).
Pion i podejscia zimnej wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji prowadzi¢ bruzdach $ciennych oraz

w posadzce. Instalacje nalezy poprowadzi¢ od istniejacej poprzez zamontowanie zaworéw odcinajacych
na nitkach zw, cw i cyrkulacji (umieszczonych we wnece dostepne poprzez drzwiczki zamykane

na kluczyk).

Wysokos¢ ustawienia przyboréw wg obowigzujacego prawa. Przybory powinny by¢ zamontowane

W Sposob zapewniajacy fatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany

przyborow, syfondw i podej$¢ kanalizacyjnych. Montaz winien zabezpieczy¢ powtdrnie fatwy demontaz przyboru
oraz wtasciwe uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne

(syfony) wbudowane w przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem (w pdtpostumencie).

2.2.2. Armatura

Wykonawca powinien przed zakupem armatury uzgodnic jej typ z uzytkownikiem i Inspektorem Nadzoru.
Armature sanitarng nalezy zastosowac co najmniej o standardzie wskazanym przez Inwestora.

2.2.3. Urzadzenia (przybory) sanitarne

- dostawa urzadzen wg zat. zestawienia materiatowego.

Wysoko$¢ ustawienia przyborow wg obowigzujacego prawa oraz wg wytycznych producentéw lub wskazan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy fatwy dostep
w celu utrzymania ich w czysto$ci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i podej$¢ kanalizacyjnych.
Montaz winien zabezpieczy¢ powtdrnie tatwy demontaz przyboru oraz wiasciwe uzytkowanie. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybor lub zaktadane
bezposrednio pod przyborem (w potpostumencie).

Wszystkie elementy armatury nalezy stosowa¢ baterie stojgce mieszaczowe. Montaz wg wytycznych
producenta.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny

z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.



Na odej$ciach do kolejnego pomieszczenia nalezy montowac zawory odcinajace kulowe. Armature
odcinajacq montowac na cisnienie 10 bar.
2.3. Kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacyjng sanitarng wykonac z rur PCV kielichowe fgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa np. w
systemie kanalizacji wewnetrznej Wavin, Pipelife. Gtowne poziomy kanalizacyjne rozprowadzi¢ pod posadzka
zachowujgc wymagane minimalne spadki, podejscia nalezy ukry¢ w bruzdach $cian. Cato$¢ pionéw i przewodow
prowadzonych po wierzchu $cian obudowac plytg kartonowo-gipsowg wodoodporng, a pod stropem obudowac,
wykona¢ sufit podwieszany. Przewody mocowac przy pomocy uchwytéw instalacyjnych. Rury w budynku oraz
poza jego obszarem powinny by¢ utozone z wiasciwym dla danej $rednicy spadkiem (zgodnie z PN-92/B-01707.
Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi (wentylacyjnymi). Urzadzenia kanalizacyjne mocowac
do posadzek i Scian zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Wentylacja

W budynku znajdujg sie metalowe kanaty wentylacji mechanicznej. Nalezy oczy$ci¢ i udrozni¢ kanaty
wentylacyjne, zamontowa¢ nowg wentylacje wg wskazan dokumentacji przetargowej i w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate kratki wentylacyjne wymieni¢ na nowe.

Nawiew bedzie sie odbywac poprzez otwory w drzwiach oraz rozszczelnienie okien.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywania rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet i maszyny powinny
posiada¢ odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem

| zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Rodzaj sprzetu i maszyn
uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji Wykonawcy, pod warunkiem spetnienia
przyjete] technologii. Urzadzenia elektryczne uzywane podczas remontu, powinny by¢ sprawne
eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki i urzadzenia transportowe musza byé odpowiednio przystosowane do transportu niezbednych

do realizacji rob6t materiatow i sprzetu. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem

I uszkodzeniem podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac bezpieczny, zgodny

z obowigzujacymi przepisami prawa transport na plac budowy i poza nim. Wywo6z materiatow,

pochodzacych z rozhidrki przewidzie¢ na odlegtos¢ ok. 10 km oraz ich utylizacje. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, p.poz., ruchu drogowego oraz innych przepiséw obowigzujacego prawa.

5. WYKONANIE ROBOT
Prowadzone prace budowlane nie moga swojg technologig i programem naruszaé interesow 0séb

trzecich, w tym Inwestora i uzytkownikéw obiektu. Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy i jego bezposrednie



otocznie przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ wymagane
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty i przybory sanitarne wraz z armaturg montowac

zgodnie z obowigzujacym prawem oraz wg wytycznych producentéw. Przewody nalezy utozy¢ w bruzdach
Sciennych lub w podtodze.

W miejscach gdzie przewody przechodza przez Sciany i stropy, pomiedzy $cianka rur, a krawedzig
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetiona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem powinna zatem by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W tych
miejscach nie nalezy taczyc¢ rur. Przej$cia przewodow przez stropy i $ciany wymagajq zastosowania tulei
ochronnych. Przy wszystkich przejsciach przez Sciany i stropu nalezy stosowac tuleje rurowe z rur
stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Majg one nieco wigksze Srednice niz rury:

-0 1 cm —dla rur stalowych,

-0 2 cm —dla rur z tworzywa.

Izolacje cieptochronng nalezy zastosowa¢ zgodnie z zastosowanymi przewodami do instalacji sanitarnych.
Izolacja musi by¢ odporna na dziatanie cementu i wilgoci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materiatow i urzadzer powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

6.1. Badania i proby szczelnosci

Proby hydrauliczne i ci$nieniowe instalacji sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ wg obowigzujacego prawa.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Podej$cia i przewody spustowe
kanalizacji $ciekow bytowych nalezy obserwowa¢ podczas przeptywy wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekdw nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé obserwacii.

6.2. Instrukcja obstugi.

Instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowg tych wyrobdw zainstalowanych
w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne.

6.3. Gwarancja.



Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub
dystrybutora.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem. Badania odbiorcze
instalacji beda prowadzone wg metodyki badar okre$lonej w warunkach technicznych wykonania i odbiory
robot.

7.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
7.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci wykonania i zastosowanie materiatow z niniejszg SST.
7.1.2. Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

7.1.3. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.
Przed przystgpieniem do badania instalacja powinna by¢ wyptukana woda.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

7.1.4. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Po napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu
nalezy dokonac starannego przegladu instalacji w celu sprawdzeniu czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenia
i rozpocza¢ badanie szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

7.1.5. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z WTWIO.

7.1.6. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony protokdt badania okre$lajacy cisnienie
prébne, przy ktérym byto wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym.

7.1.7. Badanie armatury odcinajacej:

- sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem rob6t i wytycznymi inwestora
- sprawdzenie szczelnosci zamknigcia i potgczen armatury

- sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt, jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8. PRZEDMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w zataczonym przedmiarze robdt sanitarnych.
Podstawg dokonania obmiardw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji jest niniejsza SST i dokumentacja przetargowa.

Jednostki obmiarowe:

objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody 1 m?

powierzchnia, sciany, posadzki 1 m2

dtugosci rurociggéw 1 m

ilos¢ urzadzen, armatury 1 szt.



ilos¢ kompletnych urzadzen, otworowanie 1 kpl.

kompletna préba sprawdzajgca dziatanie instalacji 1 proba

urzadzenia kpl.

galanteria wentylacyjna szt.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbiér miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacy wykonanie instalacji wodociggowe;

- sprawdzenie wykona przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy

— umiejscowienie i wymiary otworu

- sprawdzenie wykonania bruzd w $cianach

— wymiary i czystos¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania
robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

9.2. Odbidr techniczny - czesciowy instalacji wodociggowej

- 0dbidr techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacii,

dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji

- w ramach odbioru czeSciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnosS¢ wykonania odbieranej czesci instalacji, a
wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWIO

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorowe

- po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie rob6t i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania odcinkéw instalacji objetych odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badarn odbiorowych.

9.3. Odbidr techniczny — koncowy instalacji wodociggowej

a) instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- instalacje wyptukano i napetniono wodg

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym

b) przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- rzut pomieszczen

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych - czesciowych



- protokoty wykonania robét odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

¢) w ramach odbioru technicznego koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich WTWiO
- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw

- uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

d) odbidr techniczny koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

e) w przypadku zakorczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji, ktore ulegajg zakryciu. Przed
zakryciem instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej probe szczelnosci, ktorg nalezy zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi
Nadzoru. Odhidr préby szczelnosci nastapi protokolarnie i bedzie podstawg do zakrycia odebranej czesci instalacji
oraz bedzie podstawg do uzyskania pozytywnego odbioru koricowego.

W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania préby szczelno$ci
(protokdt) Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢é badang instalacje i
przeprowadzi¢ wymagane procedury tj. odbiér czesci podlegajacych zakryciu oraz przeprowadzenie proby
szczelno$ci. Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepisow i wynikajacych z tego powodu np. kucie
posadzki, Scian itp. obcigzajg Wykonawce.

Dopuszczalne jest wykonanie proby cisnieniowej przy obecnosci osoby z odpowiednimi uprawnieniami
sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokotu

zZ pozytywnej proby szczelnoSci.

Dopuszczalne kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody
Inspektora na zmiany materiatu czy armatury Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje wykonang
instalacje i wykona jg w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami niniejszej SST.
9.4. Odbidr koricowy robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w niniejszej SST. Odbidr robot nastapi po wykonaniu wszystkich
czynno$ci okre$lonych w przedmiotowe] SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletno$¢
dokumentdw odbiorowych instalacji wodno - kanalizacyjnej, w tym wyniki wszystkich badan odbiorczych
wraz z ich oceng oraz aprobaty techniczne i atesty.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie zawarta umowa i okreslona w niej cena ryczattowa.

11. PRZEPISY | ZWIAZANE
11.1. Wykonanie i odbior



Instalacje wykona¢ wraz z badaniami skuteczno$ci dziatania i ostatecznym odbiorem zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Wyd. COBRTI Instal, zeszyt nr 7 z
lipca 2003r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” Wyd. COBRTI Instal, zeszyt nr 9 z
sierpnia 2003r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji” Wyd. COBRTI Instal, zeszyt nr 5 z wrze$nia
2002r. zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wszystkie zastosowane materiaty i produkty, powinny mie¢ certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.



