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1. O�wiadczenie projektanta   

 
 

�� Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2018r poz. 

1202 z pó�niejszymi zmianami) oraz z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pó�n. zm.) 

o�wiadczam, �e zadanie pn.: 

 
 
REMONT SKARPY WRAZ Z PRZEBUDOW� INSTALACJI ODPROWADZENIA WÓD 
OPADOWYCH Z BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO „LUBLINIANKA” 

 
 

w stadium dokumentacji technicznej jest wykonane zgodnie z umow� na opracowanie 

dokumentacji technicznej zawart� pomi�dzy inwestorem: MIEJSKI O�RODEK SPORTU I 
REKREACJI „BYSTRZYCA” SP. Z O. O. ul. Filaretów 44, 
20-609 Lublin, a wykonawc�: Grzegorz Waszczuk, ul. Bankowa 10 21-570 Drelów oraz z 

obowi�zuj�cymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami. 

Zamawiaj�cemu zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

słu�y�. 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

Grzegorz Waszczuk 

upr. nr LUB/0152/PWOD/11  
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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 
�� Postawa opracowania. 

 

Podstaw� opracowania s� nast�puj�ce dokumenty: 

�� Umowa z inwestorem 

�� Mapa zasadnicza 

�� Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

�� Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pó�niejszymi 

zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi. 

�� Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2012r. poz. 462 z pó�niejszymi zmianami) 

	� Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 

w Sprawie warunków jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019r poz. 1643 z pó�niejszymi zmianami). 


� Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektórych 

przepisów o drogach publicznych ( Dz. U. 2002 nr 150 poz. 1240 z pó�niejszymi 

zmianami). 

�� Polskie normy powołane w przepisach techniczno-budowlanych. 
 
 

�� Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania. 
 
Adres inwestycji.  
Przedmiotowa inwestycja poło�ona jest na działkach 2/69, obr�b Wieniawa 0041, arkusz 1 

w Lublinie. 

 

Nazwa Inwestora 

MIEJSKI O�RODEK SPORTU I REKREACJI  
„BYSTRZYCA” SP. Z O. O. 
ul. Filaretów 44 
20-609 Lublin 
 

Jednostka Projektowa 

Grzegorz Waszczuk 
ul. Bankowa 10, 21-570 Drelów 
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� Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu istniej�cej skarpy przy budynku Klubu 

Sportowego „Lublinianka” (KSL) wraz z przebudow� odprowadzenia wód opadowych z dachu 

budynku.  

Remont skarpy polega� ma na odtworzeniu stanu pierwotnego z dopuszczeniem wyrobów 

budowlanych innych ni� u�yto pierwotnie.  

Przebudowa instalacji polega� ma na odprowadzeniu wód opadowych z terenu do istniej�cej 

kanalizacji deszczowej  

 

�� Istniej�cy stan zagospodarowania terenu. 

W stanie istniej�cym skarpy znajduj�ce si� przy budynku KSL zabezpieczone s� włóknin�, która 

nie spełnia wła�ciwie swojego zadania. Podczas opadów deszczu dochodzi do rozmywania 

skarp. Dodatkowo rury spustowe odprowadzaj�ce wod� z dachu budynku powoduj� cz��ciowo 

dalsz� degradacj� powierzchni skarpy. 

 

�� Warunki gruntowo – wodne 
Dla okre�lenia warunków gruntowo – wodnych zapoznano si� z opini�  geotechniczn� gruntów  

wykonano w 2020 r. Stwierdzono grunt nasypowy bez wód gruntowych. 
 

�� Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zagospodarowanie  terenu i jej jego funkcja nie ulega zmianie.  

W ramach remontu skarpy zaprojektowano jej wyprofilowanie do jednolitej płaszczyzny, 

uło�enie na wysoko�� 2,0 m płyt a�urowych na podsypce piaskowej a powy�ej uło�enie 

geokraty wys. 15 cm zakotwionej w gruncie pr�tami stalowymi w kształt U na gł�boko�� min 

40cm, w ilo�ci min 1szt/m2. Wypełnienie płyt i geokraty stanowi� b�dzie kruszywo płukane  

o frakcji 4-16 mm. 

W ramach odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano wykonanie wzdłu� istniej�cego 

chodnika z betonowej kostki brukowej o szeroko�ci 2,60 m odwodnienia powierzchniowego w 

postaci korytek otwartych z odprowadzeniem wody do istniej�cej studni kanalizacji deszczowej. 

 

�� Projektowany przebieg w planie sytuacyjnym 

Zaprojektowano odwodnienie w postaci korytek otwartych wzdłu� odcinka prostego istniej�cego 

chodnika prowadz�cego do budynku KS Lublinianka. 

 

�� Projektowana niweleta 

Odwodnienie wysoko�ciowo nale�y dostosowa� do istniej�cego chodnika. Nale�y zastosowa� 

korytka ze spadkiem dna w kierunku istniej�cej studni kanalizacji deszczowej. 

 

�� Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Projektowane umocnienie skarpy płytami a�urowymi: 

− podło�e gruntowe, 

− podsypka piaskowa gr. 5 cm, 

− prefabrykowane betonowe płyty a�urowe 60x40x10 cm, z wypełnieniem wolnych 

przestrzeni kruszywem płukanym . 
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Projektowana umocnienie skarpy geokrat�: 

− podło�e gruntowe, 

− geokrata gr. 15cm kotwiona do skarpy z wypełnieniem wolnych przestrzeni kruszywem 

płukanym. 

 

��� Odwodnienie 

Do odprowadzenia wód opadowych powierzchniowych zaprojektowano �ciek z betonowych 

elementów prefabrykowanych korytko trójk�tne ze spadkiem podłu�nym 0,3%. Do 

odprowadzenia wody do kanalizacji zaprojektowano wpusty kanalizacji deszczowej (studnie 

Ø50cm z osadnikiem, z których woda poprzez przykanaliki spływa do istniej�cej studni 

kanalizacji deszczowej. W ramach prac przewiduj� si� oczyszczenie istniej�cej studni oraz 

płukanie WUKO odcinka kanalizacji od studni do boiska sztucznego.  

 

��� Ziele� 

W ramach inwestycji ziele� nie ulega zmianie. 
 

��� Oddziaływanie projektowanych elementów na �rodowisko 

Realizowana inwestycja nie pogorszy istniej�cego stanu �rodowiska i nie b�dzie stanowi� 

zagro�enia dla wód podziemnych. 

Spływ wód nie przekracza poziomów zanieczyszcze�. Woda opadowa ze skarp i chodnika 

w cało�ci zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej. 
 

�
� Obszar oddziaływania obiektu 

W odniesieniu do art. 20. ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane Dz. U. 2018 poz. 1202 

z pó�niejszymi zmianami , art. 5 Rozporz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999r w Sprawie warunków jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 , poz. 430), Rozporz�dzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 

213, poz. 1397 z pó�n. zmianami), projektowana inwestycja polegaj�ca na wzmocnieniu skarp 

na stadionie KS Lublinianka swój obszar oddziaływania zawiera na działce o nr ewid. 2/69 obr. 

41, ark 1, w Lublinie, gmina Lublin. Ponadto projektowana inwestycja polegaj�ca na 

wzmocnieniu skarp nie zalicza si� do inwestycji mog�cych znacz�co oddziaływa� na 

�rodowisko. 

 

��� Ochrona konserwatorska 

Na obszarze obj�tym inwestycj� brak jest obiektów  budowlanych  lub obszarów  wpisanych  do  

rejestru  zabytków - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane w zwi�zku 

z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

 

 
       Projektant:  mgr in�. Grzegorz Waszczuk 

nr upr.  LUB/0152/PWOD/11 
 










