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BRANŻA Roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA: I 2021r.

Lp.
Podstrawa 
kosztorysu

Jedn. Ilość

1 D 01.01.01 ha 0,058

2 D 01.02.04 m2 435,54

3 D 01.02.04 m2 5,20

4 D 02.03.01 m3 13,16

5 D 02.04.04 m2 325,82

6 D 03.02.01 szt. 2,00

7 D 03.02.01 m 5,00

8 D 04.01.01 m2 472,50

9 D 04.04.02 m2 12,08

10 D 06.01.01 m2 109,72

11 D 06.01.01 m 56,00

12 D 08.01.01 m3 8,96

13 D 08.02.01 mb 5,20

14 D 08.03.01 mb 3,20

15 D 08.03.01 mb 2,00

16 własna mb 52,00Oczyszczenie studni wraz z płukaniem WUKO odcinka kanalizacji

Wykonanie ścieku z prefabrykowanych korytek trójkątnych 50x50x18 na podsypce 

cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

ELEMENTY ULIC

Wykonanie ławy betonowej gr. 15 cm w oporem z betonu C8/10 pod 

prefabrykowane korytka trójkątne i betonowe płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10 

cm

Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na 

podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 

odtworzenie chodnika

Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-

piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 - odtworzenie 

chodnika

Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-

piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, 

Wykonanie przykanalików o średnicy 16cm dł. do 15m

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża mechanicznie pod warstwy 

konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV, koryto pod odwodnienie liniowe i ławę 

betonową pod płyty ażurowe, skarpa

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 

20cm, odtworzenie chodnika+wypełnienie przestrzeni między korytkiem i obrzeżem

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm , 

wypełnienie wolnych kruszywem łamanym, podsypka piaskowa 5 cm

Rozebranie chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-III z pozyskaniem i transportem 

gruntu na odległość 6-15km

Wzmocnienie skarpy geokratą o wysokości 15cm, komórki wypełnione kruszywem 

płukanym

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Wykonanie studzienek ściekowych fi 50cm z osadnikiem

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont skarpy wraz z przebudową instalacji odprowadzania wód opadowych z budynku

Opis pozycji przedmiarowej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie 

pagórkowatym lub podgórskim

Usunięcie warstwy włókniny z powierzchni skarpy
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