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1. Oswiadczenie projektanta

A. Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2018r poz.
1202 z pézniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6ézn. zm.)
oswiadczam, ze zadanie pn.:

REMONT SKARPY WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ODPROWADZENIA wWOD
OPADOWYCH Z BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO ,,LUBLINIANKA”

w stadium dokumentacji technicznej jest wykonane zgodnie z umowg na opracowanie
dokumentacji technicznej zawarta pomiedzy inwestorem: MIEJSKI OSRODEK SPORTU I
REKREACJI,,BYSTRZYCA” SP. Z O. O. ul. Filaretow 44,

20-609 Lublin, a wykonawca: Grzegorz Waszczuk, ul. Bankowa 10 21-570 Dreléw oraz z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Zamawiajacemu zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Projektant:
Grzegorz Waszczuk
upr. nr LUB/0152/PWOD/11
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1 LUBELSKA
.. OKREGOWA
.1 z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/168-7132/168/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U.z 2001r. Nr 5 poz. 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2011 r. Nr, poz. 573 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z podzn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz WASZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 1981r. w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim
terminem waznos$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: {

Czlo ‘e @Dr{;/z

" LA
mgr inz. Jer: asperek mgr; . Jerzy Ekiert megr inZ. @

‘Wilczopolski

Otrzymuja:

(1) Pan Grzegorz Waszezuk
ul. Bankowa 10,
21-570 Drelow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Pan Grzegorz WASZCZUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

ézfo&t/%t e /
mgr t’nz‘y Je‘(rzy({lgk\a’f’
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NAE-A76-IRT *

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061/12

adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Dreléw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
1. Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastgpujace dokumenty:

B. Umowa z inwestorem

C. Mapa zasadnicza

D. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

E. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 2018 poz. 1202 z pézniejszymi
zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi.

F. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. poz. 462 z p6zniejszymi zmianami)

G. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019r poz. 1643 z pézniejszymi zmianami).

H. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektérych
przepiséw o drogach publicznych ( Dz. U. 2002 nr 150 poz. 1240 z pdzniejszymi
zmianami).

I. Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

2. Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja polozona jest na dziatkach 2/69, obreb Wieniawa 0041, arkusz 1
w Lublinie.

Nazwa Inwestora

MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI
»BYSTRZYCA” SP. Z O. O.

ul. Filaretow 44

20-609 Lublin

Jednostka Projektowa

Grzegorz Waszczuk
ul. Bankowa 10, 21-570 Drelow
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3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu istniejgcej skarpy przy budynku Klubu
Sportowego ,,Lublinianka” (KSL) wraz z przebudowa odprowadzenia wod opadowych z dachu
budynku.

Remont skarpy polega¢ ma na odtworzeniu stanu pierwotnego z dopuszczeniem wyrobow
budowlanych innych niz uzyto pierwotnie.

Przebudowa instalacji polega¢ ma na odprowadzeniu wéd opadowych z terenu do istniejacej
kanalizacji deszczowe]

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym skarpy znajdujace si¢ przy budynku KSL zabezpieczone sa widkning, ktdra
nie spelnia wilasciwie swojego zadania. Podczas opadéw deszczu dochodzi do rozmywania
skarp. Dodatkowo rury spustowe odprowadzajace wode z dachu budynku powoduja czgsciowo
dalszg degradacje powierzchni skarpy.

5. Warunki gruntowo — wodne
Dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych zapoznano si¢ z opinig geotechniczng gruntéw
wykonano w 2020 r. Stwierdzono grunt nasypowy bez wod gruntowych.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu i jej jego funkcja nie ulega zmianie.

W ramach remontu skarpy zaprojektowano jej wyprofilowanie do jednolitej ptaszczyzny,
utozenie na wysokos¢ 2,0 m plyt azurowych na podsypce piaskowej a powyzej ulozenie
geokraty wys. 15 cm zakotwionej w gruncie pretami stalowymi w ksztait U na glebokos¢ min
40cm, w ilosci min 1szt/m2. Wypetnienie ptyt i geokraty stanowi¢ bedzie kruszywo ptukane
o frakcji 4-16 mm.

W ramach odprowadzenia wéd opadowych zaprojektowano wykonanie wzdluz istniejgcego
chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,60 m odwodnienia powierzchniowego w
postaci korytek otwartych z odprowadzeniem wody do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;.

7. Projektowany przebieg w planie sytuacyjnym

Zaprojektowano odwodnienie w postaci korytek otwartych wzdtuz odcinka prostego istniejagcego
chodnika prowadzacego do budynku KS Lublinianka.

8. Projektowana niweleta

Odwodnienie wysokosciowo nalezy dostosowac¢ do istniejacego chodnika. Nalezy zastosowaé
korytka ze spadkiem dna w kierunku istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;.

9. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Projektowane umocnienie skarpy ptytami azurowymi:

— podioze gruntowe,

— podsypka piaskowa gr. 5 cm,

— prefabrykowane betonowe plyty azurowe 60x40x10 cm, z wypetnieniem wolnych
przestrzeni kruszywem plukanym .
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Projektowana umocnienie skarpy geokrata:

— podloze gruntowe,
— geokrata gr. 15cm kotwiona do skarpy z wypetnieniem wolnych przestrzeni kruszywem
ptukanym.

10. Odwodnienie

Do odprowadzenia wéd opadowych powierzchniowych zaprojektowano $ciek z betonowych
elementow prefabrykowanych korytko trojkatne ze spadkiem podtuznym 0,3%. Do
odprowadzenia wody do kanalizacji zaprojektowano wpusty kanalizacji deszczowej (studnie
@50cm z osadnikiem, z ktérych woda poprzez przykanaliki sptywa do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej. W ramach prac przewiduj¢ si¢ oczyszczenie istniejacej studni oraz
ptukanie WUKO odcinka kanalizacji od studni do boiska sztucznego.

11. Zielen
W ramach inwestycji zielen nie ulega zmianie.

12. Oddzialywanie projektowanych elementéw na Srodowisko

Realizowana inwestycja nie pogorszy istniejagcego stanu $rodowiska i nie bedzie stanowié
zagrozenia dla wod podziemnych.

Sptyw wdéd nie przekracza poziomdéw zanieczyszczen. Woda opadowa ze skarp i chodnika
w catosci zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowe;.

13. Obszar oddzialywania obiektu

W odniesieniu do art. 20. ust.1 pkt Ic ustawy Prawo Budowlane Dz. U. 2018 poz. 1202
z pézniejszymi zmianami , art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;j
z dnia 2 marca 1999r w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 , poz. 430), Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397 z pézn. zmianami), projektowana inwestycja polegajaca na wzmocnieniu skarp
na stadionie KS Lublinianka swdj obszar oddziatywania zawiera na dzialce o nr ewid. 2/69 obr.
41, ark 1, w Lublinie, gmina Lublin. Ponadto projektowana inwestycja polegajaca na
wzmocnieniu skarp nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

14. Ochrona konserwatorska

Na obszarze objetym inwestycjg brak jest obiektow budowlanych lub obszaréw wpisanych do
rejestru zabytkow - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zwiazku
z art. 36 ust. 1 pkt 1 1 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Waszczuk
nr upr. LUB/0152/PWOD/11
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