NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

PRZEDMIAR ROBOT

Remont skarpy wraz z przebudowsg instalacji odprowadzania wod opadowych z budynku

ul. Stanistawa Leszczynskiego 19, 20-068 Lublin

INWESTOR MOSIR ,Bystrzyca” w Lublinie sp. z 0. 0. ul. Filaretéw 44, 20-609 Lublin
BRANZA Roboty drogowe
DATA OPRACOWANIA: | 2021r.
Podstrawa . - . . .
Lp. Kosziorysu Opis pozycji przedmiarowej Jedn. llos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie
1 D 01.01.01 pagérkowatym lub podgérskim ha 0,058
2 D 01.02.04 |Usuniecie warstwy wiékniny z powierzchni skarpy m2 435,54
3 D 01.02.04 |Rozebranie chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowag m2 5,20
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-l z pozyskaniem i transportem
4 D 02.03.01 gruntu na odlegtos¢ 6-15km m3 13,16
5 D 02.04.04 Wzmocnienie skarpy geokratg o wysokosci 15cm, komérki wypetnione kruszywem m2 325,82
ptukanym
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
6 D 03.02.01 |Wykonanie studzienek $ciekowych fi 50cm z osadnikiem szt. 2,00
7 D 03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw o $rednicy 16cm dt. do 15m m 5,00
PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza mechanicznie pod warstwy
8 D 04.01.01 |konstrukcyjne w gruntach kat. I-1V, koryto pod odwodnienie liniowe i fawe m2 472,50
betonowa pod ptyty azurowe, skarpa
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.
9 D 04.04.02 20cm, odtworzenie chodnika+wypetnienie przestrzeni migdzy korytkiem i obrzezem m2 12,08
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami azurowymi 60x40x10 cm ,
10 D 06.01.01 wypetnienie wolnych kruszywem tamanym, podsypka piaskowa 5 cm m2 109,72
11 D 06.01.01 Wykonanie sc@ku z pre.fabrykowanych .korytek tréjkatnych 50x50x18 na podsypce m 56,00
cementowo — piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
ELEMENTY ULIC
Wykonanie tawy betonowej gr. 15 cm w oporem z betonu C8/10 pod
12 D 08.01.01 |prefabrykowane korytka tréjkatne i betonowe ptyty azurowe o wymiarach 60x40x10 m3 8,96
cm
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na
13 D 08.02.01 |podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - mb 5,20
odtworzenie chodnika
Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-
14 D 08.03.01 |piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C8/10 - odtworzenie mb 3,20
chodnika
Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-
15 D 08.03.01 piaskowej gr. 3 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C8/10, mb 2,00
16 wiasna Oczyszczenie studni wraz z ptukaniem WUKO odcinka kanalizacji mb 52,00
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