- GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C.

ul. Zwirki i Wigury 93, 02 - 089 Warszawa
b NIP: 701-038-47-09, REGON:146731992
Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA PRZEBUDOWY ULICY DWORCOWEJ | BODYCHA
NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z ULIC A SIENKIEWICZA
W PIASTOWIE DO SKRZY.OWANIA Z ULIC A REGULSKA

W MICHALOWICACH | URSUSIE
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Zleceniodawca:

Robimart Pracownia Projektowa
Robert Zalewski

Pecice Mate, ul. Stowikow 18/20,
05-806 Komoréw

NIP: 951-128-31-10

Opracowali:

mgr Marcin Kotpaczy nski
upr. geol. V—-1715iVI-0416
mgr Agata Majszyk

upr. geol. V-1756 i VIl — 164¢

Warszawa, lipiec 2014 r.



SPIS TRESCI.

A. CZESC TEKSTOWA

str.

VLYY 1 0= RO 3
2. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRETACJI | PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW ...oooiiiis oo
A VY=Y ot =T 1= o F= Vo F= VLY 074 < T 3.
2.2. Sposob udokumentowania WYNIKOW ...........ccueiiiiouurrriiiiiiiieeiieeeeeeseeeeseesssssssnneeeeeeeesees 4,
3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU .... .oo........ 4,
4, BUDOWA GEOLOGICZINA ..ot e e e m e m e e ee e 4,
5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. ... .o ee e e e 4,
6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH ...ooeiiiis e, 4,
T . PODSUMOWANIE ....ooeeieeieeeeee et e ettt e e e e ettt e e e e e s ettt e e e s seranaeeessaeaeaeeeeeeaas 5.

B. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE | TABELARYCZNE.

SV (o1 (0] € 1 V2= 103 V]| [ zat.1.1-1.4
2. Objasnienia symboli i znakow wytych na przekrojach ...........ccccceevviiiiiiicccecccie, zat. 2.
3. Karty otworow geoteChniCZNYCh ..........ooiviceeeeeiiiiecccccieeee e zat. 3.1-3.4.



1.WSTEP.

1.1 Zleceniodawca i cel bada

Niniejsza opini opracowano na zleceniB@obimart Pracownia Projektowa, Robert Zalewski

Pecice Mate, ul. Stowikow 18/20, 05-806 Komorow.

Celem niniejszej opinii jest okskenie parametréw fizyczno — mechanicznych gruntéw
wystepujacych na badanym obszarze. Zakres prac i bbamstat okrélony w porozumieniu ze
zleceniodawg. Planowana jest przebudowa drogi.

Zgodnie z wytycznymi Rozpaogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodairskiej

z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.201Poz. 463 obiekt zaliczony &dzie do | kategorii

geotechnicznej.

2. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH, SPOSOB
INTERPRE TACJI | PRZEDSTAWIENIA WYNIKOW.

Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykonano

1. wiercenia badawcze,

2. opracowanie kameralne.

Wytyczenie punktéw badawczych w terenie dokonandowiazaniu do istnigjcych szczegotow.

Rzedne wysokéciowe otworéw badawczych oldleno na podstawie mapy sytuacyjno
wysokasciowe] udosgpnionej przez zleceniodawc
Lokalizacg punktow wiercé pokazano na szkicach lokalizacyjnych (zat. 1.1;1datomiast

wysokaci poszczegoélnych punktow podano na kartach otwaeéotechnicznych (zat. 3.1 - 3.4).

2.1. Wiercenia badawcze.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pamseondy penetracyjnej érednicy 100 mm.
Wykonano 4 otwory do maksymalnejegbkasci 4,0 m. p. p.t. -acznie 16,0 m.b. wierce
Wiercenia oraz zwazane z nimi badania prowadzone byly pod statynodsm osoby posiadgje)
uprawnienia w zakresie dozoru prac geologicznychcAésie wykonywania wieraeprowadzono
badania makroskopowe przewiercanych gruntow oragemiacje i pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu gktjwanych pomiaréw i baddikwidowano
poprzez zasypanie urobkiem, ubijanym warstwamifileravykonanych wiercgé przedstawiono

graficznie (zat. 3.1-3.4- Karty otworow geotechmigezh).



2.3. Spos6b udokumentowania wynikow.

W oparciu o wyniki wykonanych baflaterenowych (wiera®, oraz posiadanych materiatow
archiwalnych, opracowana zostata wynikowa opiniet@ehniczna, zawierga zasczniki graficzne
wymienione w spisie téei oraz niniejszy komentarz.

Opinia zostata wykonana w 3 egzemplarzach.

3. POLOZENIE, UKSZTALTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przycwlDworcowej i Bodycha na odcinku od
skrzyzowania z ulig Sienkiewicza w Piastowie do skenwania z ulia Regulslg w Michatowicach
i Ursusie, wojewoddztwo mazowieckie. Powierzchniane jest wyrdwnana. Rdne wysokéciowe

wahap sie od 104,0 do 104,9m n.p.m.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

We wszystkich otworach pai@j nawierzchni asfaltowych, betonowych oraz nasypadowlanych
i niekontrolowanych wyspuja plejstocéskie osady wyksztatcone jako piaski drobdesdnie i
piaski grube oraz gliny i gliny piaszczyste. Osadfych nie przewiercono do gpokasci

rozpoznania.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Podczas wykonywania wienc€18 lipiec 2014) jedynie w otworze nr 2 stwierdaomystpowanie
swobodnego zwierciadta wod naigi2,7 m p.p.t. W otworach nr 1 i 3 nawiercomozenia wod na
giebokdsciach odp. 1,91 2,6 m p.p.t. W otworze nr 4 niwistdzono wystpowania zwierciadta
wod do gebokdsci rozpoznania. Na skutek dtugotrwatych opad&wizbich braku oraz w okresie
wiosennych roztopow istnieje movos¢ wahania s poziomu wod podziemnych oraz czasowego
utrzymywania si wod opadowych na stropie utworéw spoistych (glidpecny stan natg zaliczy¢

do standwérednich.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W podiau inwestycji wystpuja plejstocéskie sredniozagszczone grunty niespoiste
(Ip=0,50) oraz twardoplastyczne i plastyczne utwogiste (L= 0,05 - 0,35)



7. PODSUMOWANIE.

7.1.

7.2

7.3.

7.4,

7.1
7.2

7.3.

Podtaze gruntowe poriej warstwy nasypow oraz nawierzchni utwardzonycbriw grunty
mineralne rodzime. §5to grunty niespoiste: piaski drobn@ednie oraz grube oraz spoiste:
gliny oraz gliny piaszczyste.

Obliczenia statyczne bezfpedniego posadowienia najewykona wg zalecé normyPN -
81/B-03020.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotezmych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozpadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 272312 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
| kategorii geotechnicznej. Pod® gruntowe charakteryzuje ¢siprostymi warunkami
geologicznymi. Jest to podite warstwowane.

Podczas wykonywania wience(18 lipiec 2014) jedynie w otworze nr 2 stwierdaon
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod nabd®,7 m p.p.t. W otworach nr 1 i 3
nawiercono gzenia wod na gbokdsciach odp. 1,9 i 2,6 m p.p.t. W otworze nr 4 nie
stwierdzono wysfpowania zwierciadta wdd do gpokasci rozpoznania. Na skutek
diugotrwatych opadéw dulz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow ejmi
mozliwos¢ wahania si poziomu wod podziemnych oraz czasowego utrzymyavaki wod
opadowych na stropie utworéw spoistych (glin). Ohestan nalgy zaliczy¥ do stanéw
srednich.

Glebokas¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1m p.p.t.

Grupa nénocsci podiaza — G3 (ze wzghu na wysipowanie gruntdow bardzo wysadzi
nowych).

Prace ziemne i budowlane nalevykonywa stosujc sk do zalecé normPN - 81/B-03020

PN - B-02480.
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MAZOWSZE

GED%ECHNIKA

Zat. 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW U

OTWOROW GEOTECHNICZNYCH | PRZEKROJACH

ZYTYCH NA KARTACH

nN
nB

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
T

GRUNTY MINERALNE RODZIME

SYMBOLE GEOTECHNICZNE

GRUNTOW WG. NORMY 1
PN-86/B-02480 104.08

GRUNTY NASYPOWE

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

torf lom>30 %

KO
Z
79
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
PT[
Pg
Mp
M
Gp
G
GT[
Gpz
Gz
Gnz

Ip
|

I

Kr

tbi

(NIESKALISTE)

otoczaki 270
ZWir
zwir gliniasty gruboziarniste
pospotka 230
pospodika gliniasta @ ———— v
piasek gruby 26
piaseksredni drobnoziarniste
piasek drobny niespoiste
piasek pylasty S DPL1
piasek gliniasty
pyt piaszczysty drobnoziarniste
pyt spoiste
glina piaszczysta
glina
glina pylasta
glina piaszczysta zwzta
glina zwkzta
glina pylasta zwizta
it piaszczysty
it
it pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE 1

NIEOBJETE NORMA
kreda

gytia miode osady jeziorne
tupek bitumiczny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ ACE
OPISU GRUNTU
domieszki
na pograniczu dwoch gruntéw
przewarstwienia
w nawiasie okréenia uzupetniajce, dotyczce
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych.

,60
grunt prochniczny 2% < lom < 5%
namut 5% < lom <30%
VA 4

numer wiercenia
rzedna wiercenia w m n.p.m.

OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU

piezometryczny poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia
- gkkbokas¢ w m p. p. t.

nawiercony poziom ZWG
ustalony w czasie wiercenia
- glebokas¢ w m p. p. t.

grunt nawodniony

piezometryczny poziom ZWG nawiercony i ustalor
W czasie wiercenia - ghokas¢ w m p. p. t.

piezometryczny poziom ZWG nawiercony
w czasie wiercenia, niestabilizowany
- glebokas¢ wm p. p. t.

saczenie wody

mw - mato wilgotny
w - wilgony
nw - nawodniony

OZNACZENIA RODZAJU BADA N
| SONDOWAN

strefa przebadana sendPL

OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ib=050  Stopieh zag;szczenia
IL=015  stopier plastycznéci

pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

szg -sredniozagszczony
Zg - zagszczony

INNE OZNACZENIA

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

la numer warstwy geotechnicznej

ny




GEOTECHNIKA
MAZOWSZE

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.1

Wiertnica:

X:0.00
Y: 0.00

Miejscowos¢: Piastow
Gmina: Piastow
Powiat: pruszkowski

Obiekt: Przebudowa ul. Dworcowej i Bodycha
Inwestor: ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 104.08 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: M. Kotpaczynski Skalal:25 Data wiercenia: 2014-07-18
88 2 5
b " c QO =2
% B 8 Profil Przelot 5 g s
- z g litologiczny Opis litologiczny 5 I/ £ 5
6| = g e g

g o 2 n
mppf] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Nawierzchnia asfaltowa AC11/16S AC11/16S
a‘ 0.~ - 0.12| Podbudowa kamienna
)
zle Yawd . o Podbudowal
g § \Igs(\;z 0.25| nasyp budowlany (piasek sredni)
N nB(Ps,
kA e
LAY,
R 0.60| piasek sredni brazowy
'fy szg
w": 50t Ps 0,50
/ ) 1.40| dlina brazowa przewarstwiona piaskiem srednim
GlIPs 0,20
2.0 /
- w
o <
g| 2
£|8
o 2.40| dlina piaszczysta brazowa na pograniczu piasku
r gliniastego
tpl
—3.0
Gp/Pg 0,05
4.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GE D%E CHNIKA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
MAZOWSZE

Profil numer 2

ZatNr: 3.2

Wiertnica:

X:0.00
Y: 0.00

Miejscowos¢: Piastow
Gmina: Piastow
Powiat: pruszkowski

Obiekt: Przebudowa ul. Dworcowej i Bodycha
Inwestor: ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c.

Dozér geol.: M. Kotpaczynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 104.23 m n.p.m.

Skalal:25 Data wiercenia: 2014-07-18

Wojewodztwo: mazowieckie
92 2 o =
c® ] c N 2
€0 % ) Prqfll Przelot o . 5 § S
528 & litologiczny Opis litologiczny 5 I/ 8 >
trz| 2 g o =
g o 2 n
[mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
?}Y\/\ nasyp niekontrolowany (piasek sredni z gruzem
(“?}\&/‘( betonowym)
2o RXEXK
2| 2
3lg &}:/ ;{ NN(Ps+gruz
z| Zz (‘%A
i \/ /s/ A A
MRS
XL ,
0250 0908 0% 0.70 piasek drobny brazowy
Pd 0,50
o5 szg
R 1.30 piasek sredni brazowy z domieszka pytu w
’:Q Ps+N 0,50
/ yay 1.80| glinabrazowo-szara
—2.0
o
s G 0,25 tpl
2le
|
3|&
vV /.
2.7 B 2.70 piasek $redni zotty
—3.0
Ps 0,50 nw szg
4.0 = - 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTECHNIKA
MAZOWSZE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZatNr: 3.3

Wiertnica:

X:0.00
Y. 0.00

Miejscowos¢: Piastow
Gmina: Piastow
Powiat: pruszkowski

Obiekt: Przebudowa ul. Dworcowej i Bodycha
Inwestor: ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 104.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: M. Kotpaczynski Skalal:25 Data wiercenia: 2014-07-18
83 g o 5
[l 1 s
<0 B _ profil Przelot o =) S S
25| & litologiczny Opis litologiczny = I/ g 5
§=z¢g| 2 8 =) =
ORN = g U% g n
mppt] | @ | [m]

1 2 3 4 7 8 9 10 11

Nawierzchnia asfaltowa AC6S AC6S
Podbudowa betonowa 0-16 Podbudowal
TR
3o \{\ \/\ 0.24| nasyp budowlany (piasek sredni)
28 (}é?/<
z| Z ~
| ( 4 é nB(Ps)
55
20 0%° 0.70| piasek drobny brazowy
u g szg
i o Pd 0,50
// 1.40| glinabrazowa w
20 // G 0,30 pl
¥s //
S| e
3= /
26 ® 6% 6 2.60| piasek gruby brazowy Pr 0,50 nw szg
// 2.70| dlinabrazowa
3.0 //
/ G 0,10 w tol
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZakNr: 3.4
GEOTECHNIKA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ——
MAZOWS ZE Wiertnica:

Profil numer 4 X:0.00

Y: 0.00

Miejscowos¢: Piastow Obiekt: Przebudowa ul. Dworcowej i Bodycha System wiercenia: Recznie

Gmina: Piastow Inwestor: ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA

Powiat: pruszkowski Wiercenie: Geotechnika Mazowsze s.c. Rzedna: 104.61 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: M. Kotpaczynski Skalal:25 Data wiercenia: 2014-07-18
88 2 5
S ] € o 2
€0 8 ) Prqfll Przelot o . 5 § S
238%| S litologiczny Opis litologiczny 5 I/ g 5
5R% 2 £ s | 8

g £ s &
mppf] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Nawierzchnia z betonu cementowego 0-16
Beton
0.16 nasyp budowlany (piasek $redni ze zwirem i gruzem
2 e betonowym) nB(Ps+Z+gruk)
K
1]
z|= 0.40 nasyp niekontrolowany (piasek drobny z pytem i
gruzem betonowym) nN(Pd+M+grz)
i ~j Ll 0.70 piasek $redni brazowy z domieszka pytu
P2 "% &° Ps+ 0,50 szg
10 / ) 1.00| glinabrazowa
/ 0,25 tpl
/ 1.60| glinabrazowa
0,30 pl
A 7
—2.0
/ 2.10| dlinabrazowo-szara
° w
(o=
g § 0,20
§| 2|
R
i / 250| glinabrazowo-szara G
—3.0
/ tpl
0,05
4.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




