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DZIAL B-19 ELEWACJA - OCHRONA PRZED PTAKAMI
I SKUTKAMI ICH OBECNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru cato$ci Robot zwigzanych z wykonaniem ochrony obiektu przed ptakami i skutkami
ich obecnosci.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych
z realizacja ochrony tasma z kolcami nastgpujacych elementow:
- catosci attyk obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzonga i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowe] Dokumentacj¢ Warsztatowsg, zgodng ze swojg wiedzg i
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tgcznie ze schematami
montazu, detalami mocowan, itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow w tym certyfikat Ministerstwa Ochrony Srodowiska.
Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe dla stosowanego
materiatu. Referencje oraz doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Przedstawiciela
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2. Stosowany material

Calos¢ ochrony nalezy przewidzie¢ w formie kolcow z wysokiej jakosci stali nierdzewne;j
mocowanej do sztywnej, przezroczystej listwy z poliweglanu, odporne na dziatanie skrajnych
warunkéw atmosferycznych.

Parametry kolcow:

- $rednica: 1,3 mm;

- dlugos¢: 110 mm;

- odstep migdzy kolcami: 20 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z konstrukcjami stalowymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ wykonawstwa,
badz inny sprz¢t zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Wszystkie elementy sa montowane na wysokosci ponad 4 m, do wykonania Robdt
zwigzanych z wykonaniem tych elementéw nalezy stosowac:
- podno$niki samojezdne lub uprawniony wykonawca ze sprzetem alpinistycznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢c w opakowaniach fabrycznych, w sposob
uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegodlnosci pogigcie. Nie dopuszcza si¢
wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a moéwigcym, ze wykonczenie elewacji bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych, nalezy przedstawi¢ probne odcinki
zabezpieczen obiektu przed ptakami.

W prébie materiatowo — wykonczeniowej nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne,
ktore wymagajg dodatkowych zabiegow wykonawczych.

5.3. Wykonanie ochrony obiektu
Przed przystgpieniem do Robot nalezy dokonaé szczegdtowej oceny miejsc, w ktorych
konieczny jest montaz zabezpieczen. Ocena winna zawiera¢ takze wskazanie szczegétowego
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typu ochrony. Naczelng zasada jest minimalna ingerencja w ostateczny wyglad
poszczegolnych elewacji obiektu.

Montaz:

- elementy ochrony nalezy montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ustaleniami z
Przedstawicielem Zamawiajacego;

- wszystkie elementy ochrony nalezy przed ostatecznym przytwierdzeniem do podtoza
wyréowna¢ poziomo i pionowo, bez jakichkolwiek wypaczen, skrecen i innych trwatych
odksztalcen;

- po przytwierdzeniu do podtoza cato$¢ ochrony oczyscié.

5.4. Warunki wykonania ochrony

Ochrone nalezy realizowa¢ po catkowitym zakonczeniu prac budowlanych elewacji. Nie
dopuszcza si¢ realizacji ochrony przed koncem montazu catoSci elementéw elewacji i jej
koncowym oczyszczeniem.

Uwaga:

prace nalezy powierzy¢ do§wiadczonemu wykonawcy, ktory posiada odpowiednie referencje
jakosciowe 1 obiektowe. Referencje oraz doswiadczenie bedzie podlegato ocenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot

Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnos$ci wykonanych Robot;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie Robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Przedstawiciela Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 metr biezacy (1mb) ochrony obiektu przed ptakami.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbiér Robot

Harmonogramy odbiorow cze$ciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajagcego po
zapoznaniu si¢ z programem montazu ochrony obiektu. Harmonogramy stanowig integralng
cze$¢ akceptacji programoéw. Sposéb 1 zakres odbioréw czesciowych opisane sg w pkt 5.
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1mb ochrony obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- transport i praca podnosnika lub uprawnionej osoby do prac alpinistycznych;
- wykonanie prac wyréwnujacych i uzupetniajacych;

- montaz elementow ochrony;

- reczne wykonczenie miejsc trudnych;

- Czyszczenie | zmywanie;

- wywo0z opakowan;

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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