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DZIAYL. B-03 ROZBIORKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace Robot
rozbidrkowych, poprzedzajacych realizacje inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacjg B-00 — ,,Wymagania Og6lne”.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z realizacjg rozbiorek nastgpujacych elementow:

- §ciany murowane dziatowe;

- otworowanie, przekucia, poszerzenia w $cianach murowanych konstrukcyjnych;

- otworowania w stropach z pustakow ceramicznych;

- sufity podwieszone z karton-gipsu na konstrukcji z elementéw zimnogigtych;

- obudowy z karton-gipsu na konstrukcji z elementéw zimnogigtych;

- inne drobne elementy wskazane w Dokumentacji Projektowej.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z ewentualnie dodatkowymi
pracami, majacymi na celu rozpoznanie nawarstwien w obiekcie Teatru.

Idea prac remontowych jest maksymalne wykorzystanie istniejacej substancji. Nalezy
dolozy¢ wszelkich staran aby wykorzystaé istniejaca strukture budowlang do dalszego
funkcjonowania; nie oznacza to braku ostroznosci w ocenie stanu istniejacych
elementow konstrukcyjnych (nalezy pamig¢ta¢ o niskich wartosciach nosnych elementow
stalowych produkowanych w latach 60-tych XX wieku).

Uwaga:

- w przeszlo$ci obiekty podlegaly drobnym przebudowom; nie mozna wykluczyé
nierozpoznanych elementow, ktore beda dodatkowo podlegaty rozbidrce.

- czeScig prac przygotowawczych jest ocena stanu technicznego elementow struktury
budynku do zachowania; nie mozna wykluczy¢, iz wyniki oceny technicznej wskaza
elementy, ktore beda dodatkowo podlegaty rozbiorce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robdot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowsa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Na tym etapie realizacji Robot bardzo istotny jest staty kontakt i wspotpraca z Nadzorem
Autorskim i Przedstawicielem Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zniszczenie jakichkolwiek
elementow do zachowania.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegélowa

Przed rozpoczgciem Robot nalezy wykona¢ Dokumentacje Szczegdtowa rozbiorek. W
dokumentacji  uwzgledni¢ sposdb  zabezpieczenia fragmentéw  stropow 1 Scian
niezdemontowanych.
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Po wykonaniu Robét nalezy uzupeti¢ szczegdtowa Dokumentacje Szczegdtowa rozbiorek w
sposOb uzgodniony z Nadzorem Autorskim.

Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o caloSciowa znajomo$¢ Dokumentacji Projektowe;.
Catos¢ Robot wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, budowlang. Specyfikacja
Techniczna (ST) jest cze$cig Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogblne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Do zabezpieczenia placu budowy przed zapyleniem nalezy w spos6b umiarkowany stosowac
polewanie woda.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany Sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych z demontazem nalezy stosowac:

- dzwigi o parametrach wynikajacych z organizacji placu budowy;

- odpowiednie pojemniki do transportu gruzu;

- Sprze¢t mechaniczny jak pity diamentowe, przecinaki, dtuta;

- fopaty, szpadle 1 inny sprzet do recznego wykonywania Robdt;

- dhuta, mtotki, przecinaki, tomy, kilofy, itp.;

- samochody skrzyniowe do wywozu rozebranego materiatu na wysypisko;
- samochody z ruchomymi kontenerami;

- sprzgt rejestrujacy i pomiarowy;

- ewentualnie inny sprzet uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Gruz 1 inny material powstaly podczas prac demontazowych nalezy transportem
samochodowym przewozi¢ na wysypisko. Nie dopuszcza si¢ sktadowania gruzu na placu
budowy poza kontenerem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Przed przystagpieniem do rozbiorek nalezy przygotowaé odpowiednia pod wzgledem
gabarytow 1 nosnosci stropu droge transportu w obiekcie, z miejsca Robdt na zewnatrz. Droga
musi by¢ w odpowiedni sposéb oznakowana i zabezpieczona.

5.3. Zasady realizacji Robdt zwiazanych z rozbiorka

Nalezy przyja¢ nastepujaca kolejnos¢ Robot:

- rozbiorka wszystkich elementow z plyt karton-gips;

- rozbiorka $cian dziatowych murowanych;

- otworowanie, przekucia, rozkucia w $cianach murowanych konstrukcyjnych.

Uwaga:

otworowanie w $cianach murowanych konstrukcyjnych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
podciggow stalowych zgodnie z wytycznymi konstruktora.

Przedstawiony schemat postgpowania ma na celu:

- ochrong substancji budowlanej do zachowania;

- zachowanie bezpieczenstwa konstrukcji.

W przypadku pojawienia si¢ jakichkolwiek rys nalezy przerwaé rozbiorke i powiadomic
Nadzor Inwestorski i Nadzor Autorski. Wymagane bgdzie zalozenie reperéw i plomb.

5.4. Zasady realizacji Robot zwiazanych z rozbiorka Scian i sufitow

Zgodnie z ogdlng zasada rozbiérka winna postepowaé od goéry ku dotowi. Sciany nalezy
rozbieraé, nie burzy¢; rozebrany materiat nalezy sukcesywnie usuwac z placu budowy. Nie
nalezy skladowa¢ materialu w jednym miejscu, gdyz stropy moga ulec uszkodzeniu.
Rozebrany materiat nalezy usuwac¢ bezposrednio do kontenera ulokowanego na zewnatrz. W
tej czgsci rozbiorek nie przewiduje si¢ pozyskania materialow do ponownego wbudowania;
gruz niezwtocznie usuwac z placu budowy.

5.5. Zasady realizacji Robot zwiazanych z rozbiorka innych elementow

Zgodnie z zasadg rozbiorka winna postgpowaé od gory ku dotowi. Rozbidrce podlegaja
wszystkie elementy wskazane w Dokumentacji Projektowej z ewentualnymi ukrytymi
belkami zelbetowymi i stalowymi. Catos¢ nalezy rozbiera¢, nie burzy¢.

Ewentualne elementy zelbetowe nalezy rozbiera¢ poprzez cigcie pitami diamentowymi,
nie dopuszcza si¢ burzenia za pomoca mlotow pneumatycznych, itp.

W celu usprawnienia rozbiorki i1 efektywnego wykorzystania sprzetu przed Robotami nalezy
doktadnie rozpozna¢ uktad konstrukcyjny elementéw do likwidacji. Nadto nalezy przewidzie¢
wpltyw rozbidrek na stan struktury budowlanej do zachowania. Plan rozbidrek nalezy
skonsultowa¢ i uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim 1 ostatecznie z Przedstawicielem
Zamawiajacego.

W tej czesci rozbidrek nie przewiduje si¢ pozyskania materialow do ponownego wbudowania;
gruz niezwtocznie usuwac z placu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci Robét zwigzanych z rozbiorka

Sprawdzenie jakos$ci Robodt polega na wizualnej ocenie rozbiorki, stanu elementow do
zachowania, sposobu sktadowania, transportu i magazynowania, polega takze na sprawdzeniu
kompletnosci wykonanej Dokumentacji, w tym zdjeciowej. Kontrola jako$ci Robdt winna
przebiegaé w sposob ciagty.

Kontroli jako$ci rozbiorki podlega¢ beda takze stan wszystkich cze$ci budynku do
zachowania, w szczego6lnosci dotyczy to holi, elewacji, oraz zabezpieczen pozostatych
elementow obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest 1 komplet (1kpl.)
wykonanej rozbiorki $cian, sufitow, obudow, itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.
Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego wraz z
przekazaniem odpowiedniej Dokumentacji.

8.2. CzeSciowy odbidr Robot zwiazanych z rozbiorka

Czesciowy odbior Robot zwigzanych z rozbidrka elementéw winien nastgpi¢ po wykonaniu
catosci Robot, przed rozpoczeciem dalszych prac, w tym w miejscu czasowego sktadowania.
Wykonanie Roboét nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego wraz z
przekazaniem odpowiedniej Dokumentacji.

8.3. Koncowy odbior Robot zwiazanych z rozbidrka

Koncowy odbior Robdt zwigzanych z rozbiorka elementdw winien nastapi¢ po wykonaniu
catosci Robot, w miejscu ich statego sktadowania, czyli mycia 1 impregnacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej rozbiorki

Cena 1kpl. wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- oznakowanie Robot;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, montaz i postoj dzwigu,

- praca dzwigu;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i1 nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- rozbiobrki;

- transport reczny na miejsce sktadowania;

- Czyszczenie i impregnacja;

- transport samochodowy z wywozem na wysypisko i utylizacja;
- sktadowanie poza budows;

- prace konserwatorskie zwigzane z rozbiorka;
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- dokumentacja fotograficzna;
- wykonanie Dokumentacji wraz z powieleniem w wersji papierowej i elektronicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Dz.U nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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