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DZIAL B-15 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
DREWNIANA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych ze stolarkg drzwiowa wewnetrzng drewniang.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robét zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowe] wewngtrznej, zgodnie z zakresem
rysunkow Dokumentacji Projektowe;.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z zakresem prac wynikajacych z
Dokumentacji Projektowej — Projekty instalacji elektrycznych oraz instalacji stabopragdowych
(system kontroli dostepu i system przeciwpozarowy).

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z
realizacjg nastepujacych elementow:

- wykonanie nowych drzwi do pomieszczen z korytarza;

- wykonanie nowych drzwi do pomieszczen sanitarnych;

- wykonanie innych drobnych zamknig¢ stolarskich w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczace materialéw oraz dane dotyczace
akcesoriow, tj.: samozamykaczy, mechanizmow kontroli dostepu, zamkoéw, itp. 1 jest
zobowigzany przedstawi¢ do zaakceptowania przez Nadzor Inwestorski zespdt detali
warsztatowych, systemowych wraz z instrukcja montazu. Dotyczy to takze atestow i
certyfikatow.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calo$ci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski
Dokumentacj¢ Warsztatowa lacznie ze schematami montazu stolarki na budowie w
uzgodnieniu z dostawcg urzadzen ulokowanych w $cianach wraz z uktadem okablowania i
instalacji podtynkowej.
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Uwaga:
w zwigzku z zastosowaniem stolarki drzwiowej w obiekcie uzyteczno$ci publicznej stolarka
muszi posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogblne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material — uwagi ogolne

Drzwi nowe (sanitariaty, drzwi dodatkowe wewnetrzne) nalezy zleca¢ w materiale i detalu jak
w Dokumentacji Projektowe;j.

2.3. Stosowany material — dane podstawowe

W realizacji stolarki drzwiowej wewngtrznej nalezy stosowac systemy, ktore sg przewidziane
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o duzej intensywnos$ci uzytkowania, ktore
posiadaja odpowiednie referencje obiektowe i ktore sg w stanie podota¢ wymaganiom
technicznym 1 jako$ciowym. Wskazane drzwi winny tworzy¢ przegrody akustyczne o
okreslonych parametrach.

W realizacji wyposazenia drzwi w akcesoria typu samozamykacze, zamki rewersyjne, itp.
nalezy stosowa¢ system jednolity w calym obiekcie (tez w stolarce aluminiowej) system,
ktory jest w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i jakosciowym.

2.3.1. Drzwi do pomieszczen sanitarnych (D3a)
- typ: drewniane przylgowe, bez funkcji p-poz i dzwiekoszczelnej

- klasa klimatyczna Il "b" wg PN EN 1121

- temperatura Z/W 13°C / 23°C

- wilgotno$¢ Z/W 65% / 30%

- klasa Obcigzen Mechanicznych 3 wg PN EN1192

- skrzydto drzwiowe:
- grubos¢ skrzydta 40 mm przylgowe
- petne, drewniane, lakierowane RAL 9003
- zawiasy: ukryte w kolorze stali nierdzewnej
- zamek : bez funkcji p-panik, pod wktadke cylindryczng (bez wktadki),
czoto zamka ze stali nierdzewnej, klasa 3 kategorii uzytkowania (do drzwi w
budynkach uzytecznosci publicznej) wg PN EN 12209
- klamka: klamka-klamka, profil bezpieczny "U", stal nierdzewna, klasa 3
kategorii uzytkowania (do drzwi w budynkach uzytecznosci publicznej,
duza czgstotliwo$¢, mata dbalos¢, wysokie ryzyko niewlasciwego
uzytkowania) wg
PN EN 1906, zamek tazienkowy
- samozamykacz: ukryty w skrzydle
- kontrola dostepu, napowietrzanie, inne: nie,
- podcigcie wentylacyjne

- o§cieznica:
- stalowa katowa, z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. 2,0 mm,

lakierowanej (RAL 9003)
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- blacha zaczepu zamka ze stali nierdzewnej

2.3.1. Drzwi akustyczne na korytarz (D6)
- typ: drewniane, w wykonczeniu jak drzwi istniejgce na korytarze, dzwigkoszczelne o
parametrze Rw,P =42 dB
- bez funkcji p-poz
- klasa klimatyczna Il "b" wg PN EN 1121
- temperatura Z/W 13°C / 23°C
- wilgotno$¢ Z/W 65% / 30%
- klasa Obcigzen Mechanicznych 3 wg PN EN1192
- skrzydto drzwiowe:
- grubos$¢ skrzydta 57 mm, przylgowe
- wykonczenie powierzchni: fornir jak drzwi istniejace
- zawiasy: nawierzchniowe, regulowane 3D, stal nierdzewna, jak drzwi
istniejgce
- zamek: bez funkcji p-panik, z wktadka cylindryczna, czoto zamka ze stali
nierdzewnej, klasa 3 kategorii uzytkowania (do drzwi w budynkach
uzyteczno$ci publicznej) wg PN EN 12209
- kontrola dostepu, napowietrzanie, inne: nie
- o$cieznica: drewniana przylgowa (blokowa)

2.3.1. Drzwi pozarowe (D9”)
- typ: drewniane, w wykonczeniu jak drzwi istniejace na korytarze, dzwickoszczelne o
parametrze Rw,P =42 dB
- odpornos¢ ogniowa EI160
- klasa klimatyczna Il "b" wg PN EN 1121
- temperatura Z/W 13°C /23°C
- wilgotno$¢ Z/W 65% / 30%
- klasa Obcigzen Mechanicznych 3 wg PN EN1192
- skrzydto drzwiowe:
- grubos¢ skrzydta minium 57 mm, przylgowe
- wykonczenie powierzchni: fornir jak drzwi istniejace
- zawiasy: nawierzchniowe, regulowane 3D, stal nierdzewna, jak drzwi
istniejace
- zamek: typu B, czoto zamka ze stali nierdzewnej, klasa 3 kategorii
uzytkowania (do drzwi w budynkach uzyteczno$ci publicznej) wg PN EN
12209
- samozamykacz ukryty
- kontrola dostepu, napowietrzanie, inne: nie
- o$cieznica: przylgowa (blokowa)

Uwaga:
- w zalezno$ci od wybranego systemu stolarki drzwiowej 1 szkla nalezy w Dokumentacji
Warsztatowej udowodni¢:

- izolacyjnos¢ akustyczng;

- odporno$¢ na uderzenia;
- system musi posiada¢ aktualne atesty, tj. atesty na dzien sktadania wniosku materiatowego;
- do realizacji dopuszcza si¢ jedynie wiodacy system dajacy podobny wyglad do zamknieé¢
istniejgcych na wyzszych kondygnacjach.
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- nalezy stosowac produkty jednej firmy, wiodacej pod wzgledem rozwigzan technicznych i
jakosciowych; w calym obiekcie nalezy stosowa¢ wyroby jednego producenta sitownikow i
samozamykaczy;

- nalezy stosowac materiaty wolne od wad.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robdt zwigzanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowacé:

- jedynie sprzet zapewniajacy wlasciwg jakos¢ wykonywanych elementows;
badz inny sprze¢t zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprze¢t majacy wplyw na efekt koncowy — wyglad
drzwi. Nalezy stosowac sprzet stolarski i konserwatorski najwyzszej jakosci. Sprzegt winien
by¢ nowy, odpowiednio czgsto serwisowany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B—-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty i wyroby bezwzglgdnie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych i warsztatowych, w sposob okre§lony przez producenta oraz w sposob
uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkdéw 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialow, gwarantujacych wiasciwa jakos¢ Robot.
Material winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania. Drzwi
nie nalezy gromadzi¢ na budowie; nalezy je dostarcza¢ w ilo$ci mozliwej do wbudowania w
ciggu 2 — 3 dni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatow wykanczajacych,
nalezy wykonac, probne — modelowe drzwi pelne jednoskrzydtowe nowe wraz z kompletnym
osadzeniem. Drzwi modelowe nalezy wyposazy¢é w komplet akcesoridow, w szczegdlnosci
zamki, klamki, samozamykacze, itp.

Catosc¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegodlnosci miejsca styku ze $ciang, miejsca styku z
innymi materiatami wykonczeniowymi.

Prace nalezy skoordynowaé z catoscig prac instalacyjnych podtynkowych. Nalezy je
realizowa¢ w S$cistej wspotpracy. Nie dopuszcza si¢ realizacji instalacji dodatkowych po
otynkowaniu $cian.
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Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie atesty, certyfikaty,
dopuszczenia, itp.

Wymiary otwordow, wnek, uskokéw dla stolarki drzwiowej nalezy, przed prefabrykacia,
sprawdzi¢ na budowie.

5.3. Przygotowanie Robét

Przed przystagpieniem do Robot nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletno$¢ instalacji
doprowadzanych do drzwi, ich poprawnos¢ utozenia i prawidlowos¢ wyprowadzen.

5.4. Montaz drzwi

Pracg montazowe w catosci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym 1 warsztatowym
wytworcy stolarki drzwiowej drewnianej. Cato$¢ prac zwigzanych z montazem stolarki
drzwiowej drewnianej nalezy skoordynowaé z pozostatymi pracami wykonczeniowymi.
Szczegodlna uwage nalezy zwroci¢ na odpowiednia prefabrykacj¢ o$cieznic obejmujacych, tak
aby byly one $ci$le dostosowane do typdéw grubosci Scian.

Ponadto:

- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupelnie suche, a prace
posadzkowe 1 tynkarskie zakonczone;

- przed, w czasie 1 po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci
minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowa¢ drzwi drewnianych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i
betonowych nie zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.5. Wyposazenie drzwi

Drzwi nalezy wyposazy¢ w akcesoria zgodnie z zestawieniem Dokumentacja Projektowa —
Stolarka Drzwiowa. Wskazane drzwi podtaczone sa do kontrolnych systeméw obiektowych,
nalezy przewidzie¢ doprowadzenie okablowania. Nie dopuszcza si¢ dodawania mechanizmow
na budowie, drzwi w catosci winny zosta¢ oprzyrzadowane w wytworni.

Uwaga:

prace montazowe w calo$ci nalezy powierzy¢ brygadom fabrycznym wytworcy stolarki
drzwiowej.

5.6. Wykonanie oznaczen drzwi

Stolarka drzwiowa w cato$ci musi posiada¢ procz tabliczek znamionowych wytworey i
tabliczek znamionowych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego tabliczki z kolejnym
numerem drzwi. Tabliczki musza by¢ wykonane w stali nierdzewnej, w sposob estetyczny,
jednolity dla catego obiektu, uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim i Nadzorem Autorskim.

5.7. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen osadzong stolarke drzwiowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

Uwaga:

- za calo$¢ stolarki wewnetrznej drzwiowej drewnianej odpowiada jeden Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakoSci Robot zwigzanych ze stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowg 1 Dokumentacja Warsztatowa w zakresie kompletnosci
wykonanych Robo6t oraz zgodnosci z projektowanymi wymiarami i widokami $cian;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto zakres kontroli jako$ci oraz wymagania szczegdétowe jak w kontroli jakosci stolarki
okiennej Dziat B-13.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:
- sposoOb przygotowania o$ciezy otwordw do osadzenia stolarki;
- sposob przygotowania instalacji do oscieznic;
- ilo¢ 1 jakos$¢ tacznikow mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki;
- pewnos¢ zakotwienia tacznikow mechanicznych w murze poprzez przeprowadzenie proby
wyrywania;
- stabilno$¢ zamontowania stolarki w murze;
- poprawnos¢ osadzenia i regulacji stolarki;
- poprawnos¢ dziatania skrzydta i wszystkich elementow ruchomych;
- pionowo$¢ osadzenia stolarki;
- szczelnos¢ 1 estetyke wykonczenia potaczen stolarki z oSciezami otworéw — stosowanie
tasm wykonczeniowych;
- prawidtowo$¢ umieszczenia tabliczek znamionowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1szt.) stolarki drzwiowej wewnetrzne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Czg$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢é wykonany przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu; przede wszystkim dotyczy to kotwienia stolarki do muru.
Wykonanie czg¢éci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiemu, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Cze¢sciowy odbior Robot

Harmonogramy odbiorow czg¢sciowych sporzadza Nadzoér Inwestorski po zapoznaniu si¢ z
programem prac okladzinowych. Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacji
programow. Sposob 1 zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej ST.

Odbioér winien obejmowac:

- rownos¢ osadzenia drzwi w $cianie;

- dziatanie mechanizmow;

- wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa.

8.2. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbidr Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robdt dotyczacych stolarki
drzwiowej wewnetrznej, tacznie z innymi okladzinami i1 tgcznie z wykonczeniem detali.
Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbior moze
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nastgpi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na
produkt oraz okucia, zamki, inne akcesoria.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Iszt. wykonania stolarki wewnetrznej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialdéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- produkcja skrzydet i o$cieznic;

- montaz osprzetu skrzydet 1 o$cieznic;

- montaz stolarki;

- uszczelnienia;

- osadzenie i regulacja drzwi,

- uzbrojenie i regulacja uzbrojenia drzwi;

- wywo0z opakowan;

- 0Czyszczenie calos$ci;

- certyfikowanie elementow;

- zabezpieczenie elementow poprzez ofoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi

2. PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokos¢, grubosc¢ i
prostokatnos¢. Klasy tolerancji

3. PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdlna 1 miejscowa. Klasy
tolerancji

4. PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyjs¢
uruchamiane klamkga lub ptytka naciskowa. Wymagania i
metody badan

5. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

6. PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i

metody badan

7. PN-EN 12217:2005 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

8. PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy 1 otwierane okna z wtasciwosciami dotyczacymi
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci. Wymagania i
klasyfikacja

9. PN-EN 12600 :2004 Szkto w budownictwie. Badanie wahadlem. Udarowa metoda
badania 1 klasyfikacji szkta plaskiego
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