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DZIAL. B-08 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace tynkowania
Scian istniejgcych i nowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢s¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowacé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych
z realizacja nastgpujacych elementdow:

- tynkowanie $cian nowo wzniesionych;

- tynkowanie zamurowan,;

- tynkowanie $cian istniejacych wewnetrznych we fragmentach po demontazach;

- tynkowanie $cian istniejacych wewnetrznych we fragmentach po skuciu tynku odspojonego;
- tynkowanie sufitow istniejacych we fragmentach po wyburzeniach;

- inne drobne tynki wewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca dostarczy potwierdzong 1 ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacj¢ Warsztatowsa, zgodng ze swoja wiedzg 1
doswiadczeniem. Wykonawca dostarczy takze  proponowany projekt sktadu zaprawy
tynkarskiej. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu przez
Nadzér Inwestorski.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac.

Wykonawca dostarcza niezbgdne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialow konkretnych dostawcow.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2. Stosowany material

Nalezy stosowa¢ material najwyzszej jakosci, dedykowany do prac w obiektach uzytecznos$ci
publicznej w systemie oktadzin umozliwiajagcych oddychanie $cian jak w stanie przed
Robotami.

Uwaga:

calos¢ prac tynkarskich w obiekcie winna by¢ realizowana wyrobami jednego
producenta, nie dopuszcza si¢ mieszania wyrobow réznych producentéw, dotyczy to
kompletu tynkéw.

- tynk cementowo — wapienny

stosowany jako warstwa koncowa pod flizeling i malowanie koncowe
dane podstawowe:
- na powierzchnie murowane oraz zelbetowe;
- wielowarstwowy, kategorii III z powierzchnig koncowg tynku szlachetnego — bardzo
drobnoziarnistego grubo$ci 4 — 6 mm;
masa.:
- powinna sktadac¢ si¢ z piasku o uziarnieniu do 1,2 mm oraz piasku o uziarnieniu w
przedziale 0,25 — 0,5 mm dla warstwy wierzchniej, cementu portlandzkiego 35 i wapna
hydratyzowanego; zaleca si¢ dodatek w formie maczki kamiennej z marmuroéw jasnych;
woda:
- czysta 1 wolna od: oleju, zwigzkow alkalicznych, materii organicznej oraz innych
szkodliwych materiatow;
grubos¢ naktadania:
- calkowita grubo$¢ nanoszonych warstw to 8 — 15 mm;
stosowanie zaprawy:
- kolejng warstwe nalezy nanosi¢ najwczes$niej po okoto 2 dniach;
- nie nalezy wykonywa¢ Robo6t przy temperaturze powietrza i podtoza ponizej 5 oC;
- nie dopuszcza si¢ stosowania zwigzkéw zapobiegajacych zamarzaniu w celu obnizenia
punktu zamarzania masy;
- nalezy zastosowa¢ mas¢ w ciggu 2 godzin od wymieszania w temperaturach powyzej 26
oC 12,5 godzin w temperaturach ponizej 10 oC;
- uzupehienie wody w masie: aby uzupehic¢ ubytek w wyniku parowania dopuszczalne
jest tylko w ciggu dwoch godzin od wymieszania; nie wolno uzupetnia¢ wody po uptywie
dwoch godzin od wymieszania zaprawy murarskie;j.

- cienkowarstwowy tynk lekki cementowo — wapienny

stosowany jako warstwa koncowa pod flizeling i malowanie koncowe
dane podstawowe:
- na powierzchnie zelbetowe (klatki schodowe, korytarze, itp.);
- kategorii I1I z powierzchnig koncowa tynku szlachetnego — bardzo drobnoziarnistego;
masa.:
- powinna sktada¢ si¢ z piasku o uziarnieniu w przedziale 0,25 — 0,5 mm, cementu
portlandzkiego 35 i wapna hydratyzowanego; zaleca si¢ dodatek w formie maczki
kamiennej z marmuréw jasnych;
woda:
- czysta 1 wolna od: oleju, zwigzkow alkalicznych, materii organicznej oraz innych
szkodliwych materiatow;
grubo$¢ naktadania:
- calkowita grubo$¢ nanoszonych warstw to okoto 5 mm;
stosowanie zaprawy:
- uwagi jak dla tynkéw cementowo — wapiennych;
- 0 minimalnej przyczepnosci do podtoza wynoszacej: 0,400 MN/m2;dopuszcza si¢
stosowanie mas systemowych oraz preparatow zwigkszajacych przyczepnos¢.
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2.3. Akcesoria

W calym obiekcie nalezy stosowac akcesoria chronigce powierzchnie otynkowang przed
zniszczeniem w trakcie uzytkowania. Nalezy stosowaé profile narozne oraz inne okucia
chronigce narazone fragmenty tynku. Wybor akcesoriow nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Autorskim.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robo6t zwigzanych z budowg $cian nalezy stosowac:
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ realizacii;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.3. Sprzet systemowy

Do realizacji Robot Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednim sprzetem i narzgdziami:

- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka wysokoci$nieniowa;

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matlych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem Iub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z
zamocowanym mieszadlem, pojemniki na zaprawe;

- do nakladania preparatdow gruntujacych: niskoci§nieniowe urzadzenie natryskowe,
szczotka, pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamow uszczelniajgcych):
szczotka do naktadania szlamow, fawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami
do tynkéw drobnoziarnistych;

- do ukladania fasety uszczelniajacej: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztucznego lub
odcinek rury z tworzywa sztucznego ($rednica 100 mm);

- do nakladania bitumiczo-polimerowych mas hydroizolacyjnych: kielnia, paca stalowa
zabkowana, paca stalowa gtadka;

- do cigcia taSmy dylatacyjnej: ndz, nozyce.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na odpowiednich
paletach, w sposob uniemozliwiajgcy jego zniszczenie, w szczegdlnosci zawilgocenie. Nie
dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu zniszczonego w transporcie lub podczas
przechowywania.

Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.
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Calos¢ tynkow winna posiadaé kategorie IV.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed rozpoczeciem Robot tynkarskich nalezy:

- upewni¢ si¢ o wykonaniu wszystkich otwordéw, przejs¢ instalacyjnych, zamontowaniu
marek, uchwytow, itp. oraz o wprowadzeniu wszystkich akcesoriow elektrycznych, wodno —
kanalizacyjnych, itp.; nie dopuszcza si¢ wykonywania w tynku bruzd, otworow, rozcig¢, itp. —
w przypadku konieczno$ci wykonania takowych niezbedne bedzie powtdrne otynkowanie
wiekszych ptaszczyzn w celu uniknigcia nierdéwnosci oraz przebarwien;

- w przypadku potaczen ze stropami, podciggami i innymi elementami zwraca¢ uwage na to,
aby uginane elementy budowlane nie przenosity sit na $ciany otynkowane — nalezy
zastosowac dylatacje;

- przewidzie¢ prace tynkarskie do wysokosci 15 cm ponad projektowany poziom stropow
podwieszonych pelnych, a w przypadku stropéw azurowych lub wyspowych na catg
wysoko$¢ $ciany zgodnie z Dokumentacja Projektowa; w przypadku braku stropow
podwieszonych tynkowane sg wszystkie plaszczyzny;

- podtoze przeznaczone do tynkowania musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek
oleju szalunkowego;

- podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem.

Uwaga:

w celu unikniecia zbyt duzych tolerancji w wymiarach osciezy nalezy wykona¢ ,,0$cieza
falszywe”, ktore jako model bedg stuzyly do wykanczania powierzchni $cian z otworami
drzwiowymi.

5.3. Obrobka $cian

Z duzg starannos$cig nalezy zaplanowa¢ Roboty tynkarskie na ptaszczyznach majacych styk ze
$cianami i stropami pozostawianymi ,.bez zmian”. Sciany i stropy nalezy ochronié¢ przed
resztkami zaprawy, gruntem, itp. Nie dopuszcza si¢ zniszczenia powlok do koncowego
zachowania ,,bez zmian”.

5.4. Obrobka detali wnetrz

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- dylatacje nalezy rozmiesci¢ zgodnie wytycznymi projektowymi i normami, w Sposob
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku i1 jego wykonczeniu, w
spojnym uktadzie zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego;

- na naroznikach zewnetrznych nalezy zamontowaé profile ochronne na catej widocznej
wysokosci naroznika;

- na krawedziach, przy otworach, przy uskokach, itp. nalezy zamontowac profile ochronne na
calym obwodzie;

- nalezy stosowa¢ tasmy wykonczeniowe w miejscach, gdzie tynk styka si¢ z innym
materiatem, w szczegdlnosci dotyczy to przejs¢ instalacji rurowych;

- calo$¢ powierzchni musi by¢ idealnie gladka jednorodna kolorystycznie.

Uwaga:

- calo$¢ instalacji technicznych, okablowania strukturalnego, itp. nalezy prowadzi¢ w
bruzdach; nie dopuszcza si¢ prowadzenia jakichkolwiek instalacji natynkowo, chyba, ze
zostato to w Dokumentacji Projektowej wyraznie okreslone; uwaga wymaga bezwzglednego
stosowania w trakcie realizacji cato$ci wnetrz;

- nie dopuszcza si¢ kucia bruzd w S$cianach otynkowanych; przeoczenie lub pominigcie
instalacji skutkuje tynkowaniem catej powierzchni $ciany.
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5.5. Przygotowanie podloza

Wszystkie podtoza musza by¢ mocne, nosne i pozbawione dziatajacych antyadhezyjnie,
odspojonych lub migkkich fragmentow. Catkowite usunigcie tynkéw gipsowych. Gips
wykazuje juz przy niewielkim obcigzeniu wilgocig pewna rozpuszczalno$s¢ w wodzie. W
efekcie dochodzi do reakcji rozkltadu powigzanych z nieprzyjemnym zapachem, utrata
wytrzymatosci 1 degradacja powierzchni.

Wymaga si¢ aby podloze bylo wyspoinowane na pelng spoine i rowne. Wystajace
Wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢.

5.6. Wyréwnanie nierownosci podloza

Wyrownanie bardzo nieréwnych podtozy — zamknigcie spoin i wygtadzenie powierzchni pod
p6zniej naktadane warstwy tynkoéw z zastosowaniem zaprawy wyrOwnawcze] spelniajacej
wymagania instrukcji producenta; mineralny tynk podktadowy winien zawiera¢ spoiwo
odporne na siarczany oraz cechowaé si¢ wysoka zdolno$cia magazynowania soli
znajdujacych si¢ w murze.

Sposob wykonania:

Zamkna¢ spoiny 1 wigksze nier6wnosci muru odpornym na siarczany tynkiem podktadowym
naktadanym r¢cznie lub maszynowo.

5.7. Wygladzenie powierzchni tynku

Wygtadzenie i wyprowadzenie drobnoziarnistej, zamknigtej, nadajacej si¢ do malowania
powierzchni uzywajac mineralnej szpachlowki drobnoziarniste;.

Spos6b wykonania:

rozciggna¢ wymieszang szpachlowke uzywajac pacy stalowej, przeciagnaé w druga strong
wzglednie wygladzi¢ i po ok. 20 minutach, zaleznie od wtasciwo$ci podloza 1 warunkow
otoczenia, wykonczy¢é powierzchnie uzywajgc pacy drewnianej lub filcowej w zwyklej
technice; pracowaé¢ $wieze na $wieze, unikajgc $ladow taczenia; grubo$¢ warstwy tynku
naktadanego w jednym cyklu moze wynosi¢ maksymalnie 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robodt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnos$ci wykonanych Robot;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji
- sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatow, w szczego6lnosci mas — zuzycie powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta.
Badania tynkéw powinny umozliwi¢ oceng:
- jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wyrobow;
- prawidlowo$¢ przygotowania podtoza;
- przyczepnos$¢ tynkow do podtoza;
- grubo$¢ tynku;
- wyglad powierzchni tynku;
- prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i1 szczelinach dylatacyjnych.
Ponadto:
- niedopuszczane sg wypryski 1 specznienia;
- niedopuszczane sg peknigcia; dopuszcza si¢ rysy i zadrasnigeia w ilosci 3 sztuk na 10 m2;
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- niedopuszczane sg wykwity 1 zacieki;

- niedopuszczane sg jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy);

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na dlugosci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5
mm na 1 m 1 ogdlem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci 1 nie wigcej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wieksze niz 2 mm na 1 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) otynkowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior podloza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do Robodt tynkarskich. Jezeli
odbior odbywa si¢ po dluzszym okresie czasu od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i
zmy¢ woda.

8.3. Odbior Robot tynkarskich

Odbior Robot tynkarskich winien nastgpi¢ przed wykonaniem prac wykonczeniowych,
malarskich, oktadzinowych, itp. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi
Inwestorskiemu.

Roboty beda odbierane lacznie z utozonymi instalacjami oraz tacznie z przejsciami
technologicznymi zamknigtymi, w tym pozarowo, gotowymi do realizacji prac konczacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni tynkowanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatlow niezbg¢dnych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- transport, stawianie 1 demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- sprawdzenie wlasciwego utozenia instalacji w odpowiednio glebokie bruzdy;

- poglebianie i poszerzanie bruzd instalacyjnych;

- wykonanie wzmocnien krawedzi systemowymi profilami ochronnymi;

- wykonanie dylatacji i zamkni¢¢ rozdzielajacych inny material wykonczeniowy ptaszczyzn;
- wykonanie prowadnic i innych elementéw gwarantujacych najwyzszg jakos¢;

- tynkowanie mechaniczne;
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- wykonczenie ptaszczyzn mechanicznym zatarciem zgodnie z przewidziang klasg tynku;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;
- przygotowanie pod warstwy lub elementy wykonczenia;
- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ok wiN

O© 00N>

PN-65/B 10101

. PN-79/B 06711
. PN-88/B 32250
. PN-90/B 14501
. PN-B 10106:1997

. PN-B 10109:1998

. PN-B 30020:1999

. PN-EN 998-1:2004

. PN-EN 1015-12:2002

Uwaga:
wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywaé¢ w sposob nastepujacy — obowigzuja
normy cytowane lub rownowazne

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw
Zaprawy budowlane zwykte

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
Wapno

Wymagania dotyczace zapraw do murow

Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 12: Okreslenie
przyczepnos$ci do podtoza
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