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DZIAL B-12 POSADZKI Z DESEK KOMPOZYTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
przygotowania i wykonania posadzki tarasu tgcznika z desek kompozytowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czg$s¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy ja stosowaé¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem posadzek tarasowych z desek kompozytowych, zgodnie z
zakresem rysunkéw Dokumentacji Projektowe;.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catosci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z realizacja nastepujacych
elementow:

- taras na faczniku nad ul. Teatralng migdzy Starg Apteka, a budynkiem gtéwnym.
Szczegotowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- dane od producenta i dostawcy desek;

- dane dotyczace legarow;

- dane dotyczace akcesoriow;

- dane dotyczace programu pielegnacji oktadzin w trakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane konieczne do podjecia decyzji wykonawczych.

Nie nalezy rozpoczyna¢ prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor
Inwestorski i Nadzor Autorski przedktadanych danych.

Ponadto:

Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy oktadziny z desek, z detalami miejsc trudnych,
ze szczegOlnym uwzglednieniem styku z innymi oktadzinami;

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski i
Nadzor Autorski petnowymiarowe probki wykonczenia tarasu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material posadzkowy

Nalezy stosowac grupy materialowe o nast¢pujacych parametrach:
- pomostowe deski kompozytowe
- szerokosci 16,5 cm i grubosci 4 cm;
- dlugos¢ desek nalezy dostosowac do rozstawu legarow;
- klasa antyposlizgowos$ci R10
- material kompozytowy z tworzywa sztucznego barwiony w masie na kolor szary;
- odporno$¢ na zginanie przy obcigzeniu SO0ON mniejsze lub rowne 2,0mm;
- odporno$¢ na uderzenie cialem twardym przy energii uderzenie 7J — brak pekniec¢ o
dlugosci wigkszej lub rownej 10mm i wgniecen o glebokosci wigkszej lub réwnej
0,5mm;
-odporno$¢ na starzenie okreslona zmiang barwy po 300h napromieniowania —
mniejsza lub rowna 6 wg. normy PN-ISO 7724-2:2003
- nasigkliwo$¢ po 28 dniach zanurzenia w wodzie mniejsza lub rowna 7%
- tolerancje wymiardéw: odchytki +-3%

- legary kompozytowe
- rozstaw 1 wymiary wg. zalecen wybranego producenta desek
- material kompozytowy z tworzywa sztucznego;

Uwaga:
- komplet rozwigzan desek, legarow, mocowan i1 akcesoriow musi by¢ rozwigzaniem
systemowym jednego producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Rob6t zwigzanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajacy wiasciwg jakos¢ wykonywanych elementow;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ tarasu. Nalezy stosowaé sprzet dajacy mozliwosci wlasciwego wykanczania
powierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposOb okreslony przez producenta oraz w sposéb uniemozliwiajacy ich zniszczenie. Materiat
przewozi¢ samochodami zamknigtymi.

Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow 1 sprzgtu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialéw, gwarantujacych wtasciwa jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania
(rowniez na placu budowy). Materiat nie moze by¢ narazany na wilgo¢ 1 bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materialdow wykanczajacych, nalezy wykona¢ prébne kladzenie tarasu. Calos¢
bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlno$ci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
miejsca przetamania, itp.

5.3. Montaz wykonczenia tarasu

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- w miejscu wkrecenia wkreta wyfrezowac deske tak aby gtowka wkreta znalazia sie we
wglebieniu ryfla;
- przed wkreceniem wkreta nawierci¢ wierttem o odpowiedniej srednicy legar oraz deske.
Wiertta powinny by¢ przystosowane do wiercenia w stali.
- do montazu desek uzy¢ wkrgtow do drewna ze stali nierdzewnej co najmniej A2.
Wkrety powinny mie¢ teb stozkowy. Do deski pomostowej montaz min. 2 wkrety na
zewnetrznych legarach oraz min. 1 wkret na kazdy wewnetrzny legar.
- cato$¢ uzytych materiatow winna mie¢ aktualne atesty i dopuszczenia do uzytkowania.

Jako$¢ powierzchni:
- dopuszcza si¢ pionowe odchylenie +2 mm w stosunku do S$redniego poziomu
powierzchni innego materiatu posadzki.
- Utozone elementy desek powinny tworzy¢ jednolitg rowng powierzchnie. Dopuszcza sig
uskok nie przekraczajacy 0,3 mm.
- Szczeliny miedzy elementami, mierzone w poprzek elementow posadzki powinny by¢
rowne.
- spaczenie powierzchni desek, mierzone w poprzek szerokosci utozonego elementu, nie
moze przekroczy¢ 0,5% jego szerokosci.
- na powierzchni posadzki nie powinny wystepowac $lady jakichkolwiek substanciji.
Uwaga:
materiat do realizacji Robot winien pochodzi¢ od jednego producenta, wiodgcego na rynku
zwigzanym z wykonawstwem tarasow z desek kompozytowych..

Uwaga:

Przebudowa koricowych fragmentow czesci administracyjnej wraz z dachem budynku
Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdansku, ulica Sw. Ducha 2, Gdansk, dziatka nr 236 obreb 0089



DZIAL B-12 Posadzki z desek kompozytowych 138

- wybor Wykonawcy musi uwzglednia¢ fakt koniecznosci wykonywania niniejszych
Robot przez ekipy wyspecjalizowane, posiadajace pracownikow z odpowiednimi
kwalifikacjami oraz 2z odpowiednim doSwiadczeniem; calo§¢ winna zostaé
udokumentowana przed rozpoczeciem prac;

- nalezy uwzgledni¢ fakt znacznej iloSci powierzchni do wykonania; za calo$¢ prac
winien odpowiada¢é jeden Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét zwigzanych z wykonaniem posadzki z desek

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robét oraz
zgodnosci z projektowanym uktadem;
- 0gblnym wygladem, w tym stopniem gladkos$ci powierzchni, jednolitoscig faktury;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jakosci wykonanych Robét nalezy objac poszczegodlne etapy, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza;
- przeglad istniejacej hydroizolacji;
- zaktadanie legaréw;
- przektadki izolacyjne;
- deskowanie;
- impregnacja;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robdt posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- poprawnos$¢ wykonania miejsc trudnych.;
- prawidlowo$¢ wykanczania;
- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) desek z kompletnym wykonczeniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbiorow cze$ciowych sporzadza Nadzér Inwestorski po zapoznaniu si¢ z
programem prac oktadzinowych. Harmonogramy stanowig integralng cze$¢ akceptacji
programéw. Sposob i zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej ST.
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8.3. Koncowy odbioru Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robdt dachowych, tacznie z
innymi czg¢sciami  dachu. Wykonanie Robo6t nalezy zglosi¢c do odbioru Nadzorowi
Inwestorskiemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania tarasu z desek kompozytowych na powierzchni posadzki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- regulacja koncowek instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.;

- przygotowanie materialdow pomocniczych jak klej, impregnaty, lakier;

- uktadanie legarow i przektadek;

- oktadanie ptaszczyzn deskami wraz z docinaniem, otworowaniem, a takze pasowaniem
wielkosci, wzoru i koloru;

- impregnowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- wyw0z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Norma PN-EN 15534-1:2014
2. Norma PN-EN ISO 604:2006
3. Norma PN-EN 178:2011

4. Norma PN-ISO 7724-2:2003

oraz unormowania podane w tekscie
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