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DZIAYL. B-06 ROBOTY DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
demontazu urzadzen i kanatéw wentylacyjnych na dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu
obiektu, tacznie z termoizolacja i hydroizolacja, opierzeniami. Przedmiotem jest rowniez
uporzadkowanie catosci elementow dachowych nad cze$cig modernizowana.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robdét zwigzanych z wykonaniem demontazu urzadzen i kanalow wentylacyjnych na dachu,
wykonanie nowego pokrycia dachu obiektu, tacznie z termoizolacjag i hydroizolacja,
opierzeniami zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej. Roboty dotycza
rowniez uporzadkowania catosci elementdow dachowych nad cz¢écia modernizowana.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
realizacjg nastepujacych elementow:
- dachy:

- dach nad cze¢$cig administracyjng oraz taczniki nad ul. Teatralna;
- komisyjny przeglad dachu z wyznaczeniem elementéw do:

- demontazu;

- naprawy;

- uzupetnien;

- pozostawienia bez zmian;
- realizacja nowych elementow:

- nowe odwodnieniowe wpusty dachowe;

- nowa termoizolacja stropodachu w formie nadmuchu;

- nowa termoizolacja od wewnatrz stropodachu tacznika do Starej Apteki

- nowa hydroizolacja stropodachu;
- naprawa dachu po likwidacji urzadzen i1 kanatoéw wentylacyjnych;

- demontaz urzadzen;

- likwidacja elementow podkonstrukcji;

- uzupelnienia uwarstwien;
- naprawa elementoéw uszkodzonych lub zuzytych:

- demontaz elementéw do wymiany;

- tynkowanie kominkoéw wentylacji 1 innych;

- montaz nowych opierzen;

- montaz nowych stalowych schodow technicznych;

- montaz nowych rur spustowych na elewacji;

- montaz nowych wpustow dachowych;
oraz inne drobne fragmenty ocieplen, opierzeni i obrobek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowe] Dokumentacj¢ Warsztatows, zgodng ze swojg wiedzg i
doswiadczeniem oraz zgodna ze swoim zapleczem technicznym, lgcznie ze schematami
montazu, detalami potaczen, detalami mocowan, detalami odwodnienia, detalami izolacji, itp.
Kompletna Dokumentacja Warsztatowa begdzie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Nalezy przedtozy¢ nastepujace rysunki:

- detale przejs¢ instalacyjnych;

- realizacj¢ i detale podkonstrukcji pod urzadzenia dachowe;
- podstawowe detale opierzen;

- wzory tacznikéw i mocowan;

- wpusty dachowe 1 ich obrobka;

- dachowe otwory wentylacyjne i ich obrébka.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawg realizacji prac.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przeSledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w calosci
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.

Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

W realizacji dachow nalezy stosowa¢ jeden sprawdzone systemy, ktore posiadaja
odpowiednie referencje obiektowe i ktore sg w stanie podota¢ wymaganiom technicznym i
jakosciowym.

2.2. Ogélne wymagania, stosowany material

2.2.1. Do termoizolacji nalezy stosowac:
- welng mineralng z czarnym welonem gr.30cm
Dane techniczne:
- powierzchnia produktu gtadka, bez luznych widkien;
- maksymalna przewodnos¢ cieplna dla ptyty: 0,032 W/mK;
- obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym: 1,3 kN/m3;
- napre¢zenia Sciskajace przy odksztatceniu wzglednym 10%: wigksze/rowne 40 kPa;
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- sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm:
wieksze/rowne jak 500 N;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni: wigksze/rowne 10 kPa;

- stabilno§¢  wymiarow  przy okreslonych  warunkach temperaturowych i
wilgotno$ciowych: mniej jak 1%;

- krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodga metodg czgSciowego zanurzenia: mniej jak
1,0 kg/m2;

- klasa reakcji na ogien: A1 (wyréb niepalny);

- termoizolacja nawiewana
Dane techniczne:
- termoizolacja z welny skalnej w formie granulatu;
- gesto$¢ nasypowa 40-45 kg/m3 :
- wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,040 W/mK
- grubo$¢ warstwy termoizolacji 20cm (lub mniej w celu zapewnienia wolnej
przestrzeni wentylacji)
- klasa reakcji na ogien: Al (wyrdb niepalny);
- zgodny z PN-EN 14064-1:2012

2.2.2. Do hydroizolacji nalezy stosowac:
- pape termozgrzewalng wierzchniego krycia z posypka bitumiczng w kolorze szarostalowym
NRO (do ostatecznego ustalenia w trakcie prob materialowych);
- pape termozgrzewalng podktadowa.
Dane techniczne:
- osnowa: wtoknina poliestrowa o gramaturze min.250 g/m2;
- minimalna grubos¢ papy: 5,0 mm
- sila rozciggajaca — wzdtuz / w poprzek: 1.000 / 800 N/5cm
- gwarancja gietkosci: do -25 stopni C

2.2.3. Do paroizolacji nalezy stosowac:
- folig¢ polietylenowg klejong na zaktad grubosci 0,5 mm.

2.2.4. Do opierzen nalezy stosowac:
- profile z blachy aluminiowej 1,5 mm gigtej 1 malowanej piecowo na kolor:
- okreslony na budowie.
- akcesoriow do wpinania z blachy aluminiowej powlekanej grubo$ci 3 mm.

2.2.5 Jako wpusty dachowe nalezy stosowac:
- wpusty remontowy do stropodachow wentylowanych;
- ze zintegrowanym kotnierzem bitumicznym
- korpus i kosz ochronny wykonany z PA6
- przeznaczony do dachow bez warstwy termoizolacji;
- ocieplony pionowy odptyw o dtugosci dostosowanej do lokalizacji;
- klasa obcigzenia H 1.5 wg PN-EN 1253-2:2015
- wodoszczelnos$¢ do 10kPa w 15 min wg PN-EN 1253-2:2015
- wytrzymato$¢ mechaniczna sity zrywania do 100N wg PN-EN 1253-2:2015
- okreslenie odporno$cina wptyw klimatu wg PN-EN 1253-2:2015

Uwaga:
ze wzgledu na wage Robot dachowych nalezy stosowa¢ materiat najwyzszej jakosci,
wiodacych producentow.
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2.3. Szczegolowe wymagania dotyczace stosowanego materialu

Ze wzgledu na wage wykonywanych Robdt i zalezno$¢ pracy catego obiektu od ich jakos$ci
zaleca si¢ stosowanie rozwigzan sprawdzonych i materiatdbw o najwyzszych parametrach
jako$ciowych i technicznych.

Nalezy podkresli¢, iz ze wzgledu na bogate oprzyrzadowanie techniczne potacie dachowe
posiadaja znaczng ilo$¢ przejs¢ instalacyjnych. Zaleca si¢ zwrdcenie szczegdlnej uwagi na
miejsca trudne 1 stosowanie rozwigzan systemowych, w szczegolnosci dotyczy to przebic
przebiegajacych prostopadle do potaci dachowe;.

Nie dopuszcza si¢ mieszania réznych systemow W Robotach dachowych w ramach zakresow
opisanych wyzej.

2.4. Uwagi dodatkowe dotyczace materialow

Do czyszczenia, wykanczania, impregnacji nalezy uzywac jedynie zestawow neutralnych
badz wskazanych przez wytworcoOw. Nie dopuszcza si¢ stosowania srodkéw chemicznych lub
mechanicznych, ktére spowoduja naruszenie wierzchniej warstwy powloki blacharskiej, w
tym malarskiej.

2.5. Uwagi koncowe
Whpusty dachowe ich specyfikacja i rodzaj znajduja si¢ w Dokumentacji Projektowej instalacji
sanitarnych i elektrycznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin kamiennych nalezy stosowac:

- sprzet specjalistyczny odpowiedni do prac dachowych;

- inny sprzet wynikajacy z doswiadczen Wykonawcey i dopuszczony przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci polamanie lub popgkanie. Nie
dopuszcza si¢ wbudowywania materialu uszkodzonego w transporcie lub podczas
przechowywania.

Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.
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Roboty realizowa¢ moze Wykonawca posiadajacy odpowiednie do$wiadczenie.
Wszelkie bledy wigzaly si¢ beda z nieszczelnoscig izolacji 1 tym samym nieszczelno$cig
obiektu.

5.2. Przygotowanie Robdt

Przed przystgpieniem do wtasciwych Robot nalezy:

- sprawdzi¢ czy wszyscy podwykonawcy zakonczyli prace zwigzane z konstrukcja dachowa,
prace zwigzane z przejsciami instalacyjnymi przez dach oraz prace, ktéorych wykonanie
wymaga przejscia lub transportowania sprzetu po dachu;

- Sprawdzi¢ czy wszystkie powierzchnie sg rowne, suche, wolne od cial obcych i czy
gwarantujg prawidlowe zamocowanie oraz speiniajg wszelkie inne warunki niezbedne do
uzyskania najwyzszej jakosci pokrycia dachowego i opierzen;

- do prac przystgpowaé dopiero gdy Roboty zwigzane z usuwaniem usterek zostang
zakonczone i przyjete przez Przedstawiciela Zamawiajacego;

- nalezy starannie oczy$ci¢ powierzchnie, na ktorych bedzie uktadane pokrycie dachowe i
opierzenia; podczas uktadania na nich pokrycia (blacharki) powierzchnie muszg by¢ suche.
Uwaga:

warstwy dachowe uktadane sg na miejscu warstw zdemontowanych; nalezy zwrdcic¢
szczegdlng uwage na kompletno$¢ demontazu oraz na usunigcie wszelkich zbgdnych
materiatdw; powierzchnia dachu winna by¢ czysta, odkurzona, wolna od jakichkolwiek,
nawet bardzo drobnych elementow z poprzedniego pokrycia lub z obecnej budowy (ptyty
dachowe tworzy strop akermana).

5.3. Zasada ukladania paroizolacji

Paraizolacje¢ nalezy uktadac:

- stosujac foli¢ polietylenowg grubosci 0,5 mm

- réwnolegle z poszyciem dachowym; przy uktadaniu stosowac si¢ do zalecen producenta;
utozy¢ na catej powierzchni dachu;

- poziomymi warstwami, z zaktadka przynajmniej 15 cm;

- zakonczeniami - przynajmniej 15 cm;

- w celu uzyskania na krawedziach 1 narozach podwojnej warstwy, zaktadka powinna mie¢
przynajmniej 15 cm;

- wszystkie warstwy powinny zosta¢ pomig¢dzy soba sklejone klejem systemowym;

- paroizolacja winna by¢ szczelna 1 nienaruszona.

5.4. Zasada ukladania termoizolacji

Termoizolacj¢ z plyt welny mineralnej nalezy uktadac:
- poprzez przyklejenie kolejnych ptyt z welny mineralnej skalnej, w dwoch warstwach, z
przesunigciem krawedzi;

Termoizolacje nawiewang z granulatu welny mineralnej nalezy wykonywac:

- przy uzyciu maszyn dedykowanych do nadmuchu weny mineralnej. Do projektowej
grubo$ci ocieplenia o gestoSci nasypowej, z uwagi na osiadanie materialu, nalezy zawsze
doda¢ naddatek 5% materiatu;

- nalezy zachowa¢ wolng przestrzeh mig¢dzy gorng plaszczyzng warstwy welny, a polng
plaszczyzng wylewki betonowej stropodachu w celu zapewnienia wolnej przestrzeni
wentylacji);

- nalezy stosowac¢ komplet rozwigzan systemowych producenta wehy;

- nawiew welny musi by¢ realizowany przez Wykonawcy posiadajacego doswiadczenie i
referencje w termomodernizacji stropodachow wentylowanych poprzez nawiew z welny
skalnej;
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- realizowac stosujac si¢ $cisle do instrukcji montazowych producenta.

5.5. Zasada ukladania warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej

Warstwe wierzchnig nalezy uktadac:

- wykona¢ pierwszg warstw¢ papy termozgrzewalnej z montazem zgodnym z instrukcja
producenta;

- stosujac pape termozgrzewalng wierzchniego krycia z posypka bitumiczng w kolorze
szarostalowym;

- montowac stosujac si¢ $cisle do instrukcji montazowych Producenta.

5.6. Obrobki blacharskie i opierzenia z blachy aluminiowej
Opierzenia dachowe nalezy prefabrykowa¢ z blachy aluminiowej grubosci 1,5 mm |
montowac na miejscu. Opierzenia nalezy ¥aczy¢ na zamku, na styk z podktadkg neoprenows.
Dopuszcza si¢ taczenie na ukryte nity. Zakres obejmuje kompletne opierzenia i obrobki
blacharskie dachu.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca winien okreslic, ktore elementy beda
przygotowywane warsztatowo, a ktére wykonywane na budowie.
Rodzaj opierzen:
- wyprofilowane elementy z ptaskich arkuszy blachy aluminiowej, anodowanej i
malowanej piecowo na kolor ustalony w Dokumentacji Projektowej, grubosci
minimalnej 1,5 mm, mechanicznie taczone na styk lub zaktad i mocowane za pomocg
ukrytych nitow;
- zaktad pionowy: minimalny 4 cm, maksymalny 5 cm;
- szeroko$¢ arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu.
Wykonanie elementow:
- nalezy w miar¢ mozliwosci stosowaé elementy prefabrykowane w wytworni
eliminujac prace na budowie do niezbednego minimum,;
- przed dostarczeniem na budowe nalezy nanie$¢ warsztatowo wszystkie projektowane
warstwy wykonczenia, gwarantujace ustalong jakos¢ wyrobu;
- podczas montazu nalezy zachowac tolerancje wymiarowe stosownie do norm
producenta;
- prace montazowe na budowie nalezy wykonywac przestrzegajac $cisle instrukcji
montazowych producenta.
Mocowanie do podtoza:
- w celu umocowania elementéw opierzen na dachu nalezy stosowaé¢ odpowiednio
przygotowane ptyty OSB wodoodporne;
- odcinki opierzen mocowac za pomocg profili, zamkow;
- zamki mocowa¢ w ustalonej odlegtosci do podtoza;
- na zamki grubosci 1 mm.
naktada¢ przektadke neoprenowsg
5.7. Usuwanie usterek i sprzatanie
- doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych Robot 1 usung¢ usterki,
- usung¢ z terenu gruz i $mieci przestrzegajac przepisow o ochronie srodowiska;
- po ukonczeniu Rob6t zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materiatow i
sprzgtu na dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowa i Dokumentacja Warsztatowg w zakresie kompletnosci
wykonanych Robdt oraz kolorystyki;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji;
- sprawdzeniu ilo$ci zuzytych materialow, w szczegdlnosci mas — zuzycie powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta.
Kontrolg jakos$ci wykonanych Robot nalezy obja¢ poszczegolne etapy, a mianowicie:
- nalezy kontrolowa¢ wykonanie kazdej warstwy dachowe;j.
Ze wzgledu na wage Robot dachowych dla funkcjonowania obiektu, prace powinny byc¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy termoizolacyjne;
- wilgotnos¢ podtoza;
- poprawnos¢ wykonani paraizolacji;
- prawidtowo$¢ mocowania warstwy termoizolacyjnej do podtoza;
- szczelno$¢ termoizolacji;
- poprawnos$¢ wykonania wierzchnich warstw hydroizolacji;
- poprawno$¢ wykonania miejsc trudnych, jak dylatacje, polaczenia réznych materiatow,
wczepienie odwodnienia dachu, itp.;
- prawidtowo$¢ wykonania warstw wierzchnich;
- utrzymanie wiasciwych spadkow;
- kolorystyka;
- kompletnos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) dachu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 8.

8.2. Odbior Robdt ulegajacych zakryciu

Czes¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

- kazdej z warstw dachu;

- kazdego cyklu prac.

Wykonanie czgsci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbiorow czg¢sciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajgcego po
zapoznaniu si¢ z programem prac dachowych. Harmonogramy stanowig integralng czes¢
akceptacji programdw. Sposob 1 zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.

8.4. Koncowy odbioru Robot
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Koncowy odbidér Robdt winien nastapi¢ po catkowitym zakonczeniu Robot, lacznie z
potaczeniami z plaszczyznami elewacji oraz po odpowiednim okresie przewidzianym na
sprawdzenie zywotno$ci dachow zielonych.

Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania dachu obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- roztozenie i zamocowanie izolacji,

- rozlozenie i zamocowanie innych uwarstwien, zgodnych z Dokumentacja Projektowa;
- wykonanie otworowa pod odwodnienie, wentylacje, itp.;

- wykonanie warstwy wierzchniej;

- rozlozenie gleby i trawy;

- wywo6z opakowan;

- oczyszczenie calosci;

- certyfikowanie elementow;

- zabezpieczenie elementow do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-71/B-10241 Roboty pokryciowe. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania 1
badania

3. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

4. PN-EN 612 +AC/1998  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

5. PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne

6. PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

7. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

8. PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci

Uwaga:

wszystkie cytowane w Dziale normy nalezy odczytywa¢ w sposob nastepujacy — obowiazuja
normy cytowane lub réwnowazne
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