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DZIAL B-22 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z montazem elementdw, urzadzen, koncowek
ulokowanych w przestrzeni wiez i ramp os$wietleniowych oraz przestrzeni sufitowej i
miedzystropowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z montazem elementéw, urzadzen, koncowek ulokowanych w przestrzeni
sufitowej 1 miedzystropowej, zgodnie z zakresem wg rysunkéw Dokumentacji Projektowe;j.
Zakres Robot obejmuje:

- montaz opraw oswietleniowych, w calym obiekcie (czgéci modernizowanej) — komplet.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dzial B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialow 1 wyrobow oraz wykonanych Robot warsztatowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe o nastepujacych parametrach:
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oprawa L2

Oprawa typu downlight z zagtebionym wymiennym zrédlem $wiatta LED.
Wyposazona w okragta cylinder, do montazu na stropie.

Wymienny, wychylny modut bazowy Led mocowany na zatrzaski.

Uktad optyczny zamkniety soczewka.

Wychylny modut LED posiada stopien szczelnosci [P44.

Oprawa posiada stopien szczelnosci IP20.

Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporazeniowej

Gabaryty oprawy
Srednica zewnetrzna:  110,0mm +/-1%
Wysokos¢: 110,0mm +/-1%
Waga oprawy < 0,6kg

Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminium, malowanego
proszkowo.

Kolor malowania widocznych elementéw oprawy po montazu — biaty

Radiator aluminiowy, nie widoczny po zamontowaniu, malowany na czarno.

Wyposazenie dodatkowe:

Optyka / kat rozsyhu:

- zagltebiona soczewka z PMMA odpornego na UV / kat rozsytu 60°
Zasilanie/zasilacz/mozliwos$¢ §ciemniania:

- 230V 50Hz

zintegrowany zasilacz zapewniajacy bezmigotliwg prace modutu LED / nie $ciemnialny
Moc/ Skuteczno$¢ $wietlna oprawy:

- 10W/min 100lm/W / Ra>80

Temperatura barwowa modutéw LED:

- 3000K +/- 3%, 3-SDCM

Wskaznik oddawania barw:

- CRI1>80

Trwalos¢ zrodia swiatta: -

- 50000h — L80 B10

oprawa L7

Oprawa $cienna z wbudowanym zrodiem led. Metalowa, malowana na kolor biaty. Przestona
akrylowa.

Szczelnos¢: 1P54

Moc: 1 x 7,5W LED , 230V,
Temperatura barwowa: 3000K
Strumien $wietlny: 975 Im

Wymiary: 600 mm x 70 mm x 75 mm

Przebudowa koricowych fragmentow czesci administracyjnej wraz z dachem budynku
Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdarnsku; ulica Sw. Ducha 2, Gdansk, dziatka nr 236 obreb 0089



DZIAL B-22 Montaz opraw oswietleniowych 200

oprawa L12

Pobér mocy: <I5SW

Tolerancja mocy zrodta Swiatta: +/- 5%

Typ zrodta swiatta: diody LED na aluminiowej ptytce PCB; nie dopuszcza si¢ uktadéw COB
Strumien $wietlny oprawy: >1080lm dla 3000K

Skutecznos¢ swietlna oprawy: >70 Im/W dla 3000K / CRI>90

Trwalos¢ uzytkowa: trwatos¢ diod LED okreslona parametrem - L90/ B10 dla 50000h
Wspdtezynnik zawodnos$ci potprzewodnikow; 0,1% dla 50000h

Zasilacz DALL: zasilacz elektroniczny, klasa ochronnosci II; wymagane jest aby stosowaé
zasilacze o ograniczonym pradzie rozruchowym - ilo$¢ opraw na zabezpieczeniu B16 co
najmniej 25 szt.

Zakres i rodzaj $§ciemniania oprawy: DALI 0,1-100%

Wskaznik oddawania barw: CRI >92

Temperatura barwowa: 3000K

Tolerancja chromatyczno$ci: SDCM <2

Uklad optyczny: wymagany jest uktad optyczny o rozsyle owalnym 93° w osi CO, oraz 49° w
osi C90, w celu zapewnienia wymaganych normg nat¢zen o$wietlenia i rOwnomiernosci:
uktad optyczny musi zapewnia¢ ochron¢ w kacie 30°, zapewniajgcej ograniczenie ol$nienia w
ptaszczyznie C90 UGR<17

System chtodzenia: dla wszystkich opraw LED wymagany jest uktad statycznego
odprowadzania ciepta z oprawy bez jakichkolwiek urzadzen zewnetrznych wspomagajacych
chlodzenie.

Obudowa oprawy: korpus oprawy wykonany w formie ci$nieniowego odlewu aluminiowego,
z elementami z polimeru, w kolorze biatym (RAL9016). Obudowa zasilacza oraz elementy
uktadu optycznego wykonane z polimeru. Oprawa o rozsyle owalnym, uktad optyczny musi
umozliwia¢ korekcje ustawienia rozsylu o 10°, bez konieczno$ci obrotu catego korpusu
oprawy.

System montazu: montaz wpuszczany, Srednica otworu montazowego 104mm, wysokos¢
oprawy ponizej 80mm, zasilacza umieszczony na przewodzie o dtugosci S0cm.

Wymiary oprawy: max. Srednica 120, max. Wysoko$¢ 80mm

Waga oprawy: <0,5kg

Gwarancja: min. 5 lat od daty pierwszej dostawy

Certyfikacja: certyfikat ENEC
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oprawa L17

Oprawa liniowa ze zintegrowanymi modutami $wietlnymi LED w standardzie ZHAGA 280.
Przeznaczona do montazu zwieszanego lub nastropowego. Oprawy wyposazone w zaslepki
pozwalajace na montaz indywidualny lub po zastosowaniu akcesorium istnieje mozliwos¢
laczenia w linie.

Oprawa posiada stopien szczelnosci: 1P20.
Oprawa wykonana w I klasie ochrony przeciwporazeniowe;j

Gabaryty oprawy:
Szerokos¢ widocznej czesci oprawy: S0mm +/-1%
Wysokos¢ oprawy 75mm +/- 1%
Szeroko$¢ dyfuzora 50mm +/-1%
Dhugos¢ oprawy:
L17: 1136mm +/-1%

Waga oprawy < 2,1kg/mb

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego anodowanego lub malowanego
proszkowo.

Kolor widocznych elementow oprawy po montazu — bialy

Wyposazenie dodatkowe:

- linki zwieszakowe wraz z podsufitkg zawierajace podtaczenie elektryczne.
Optyka / kat rozsytu:

- przestona PLX — przestona z opalizowanego PMMA z optyka MPRM
Zasilanie/zasilacz/mozliwo$¢ Sciemniania:

- 230V 50Hz

- zasilacz zapewniajacy bezmigotliwg prace modutu LED/bez mozliwos$ci §ciemniania
Moc/ Skuteczno$¢ §wietlna oprawy/wspotczynnik oddawania barw/kat rozsytu:
- L17: 24W / min 65lm/W / Ra>80 / PLX

Temperatura barwowa modutow LED:

- 3000K +/- 3%, 3-SDCM

Wskaznik oddawania barw:

- CRI >80

Trwalo$¢ zrodta swiatta:

- 50000h — L90 B10

oprawa L19

Oprawa typu podwoéjna downlight z zagtebionym wymiennym zroédtem swiatta LED.
Wyposazona w prostopadtoscienng obudowe, do montazu na stropie.

Wymienny, wychylny modul bazowy Led mocowany na zatrzaski.

Uktad optyczny zamknigty soczewka.

Wychylny modut LED posiada stopien szczelnosci 1P44.

Oprawa posiada stopien szczelnosci [P20.
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Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporazeniowej

Gabaryty oprawy
Szeroko$¢ zewnetrzna:  100,0mm +/-1%
Dhugo$¢ zewnetrzna 100,0mm +/-1%
Wysokos¢: 110,0mm +/-1%

Waga oprawy < 0,6kg

Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminium, malowanego
proszkowo.

Kolor malowania widocznych elementow oprawy po montazu — biaty

Radiator aluminiowy, nie widoczny po zamontowaniu, malowany na czarno.

Wyposazenie dodatkowe:

Optyka / kat rozsyhu:

- zaglebiona soczewka z PMMA odpornego na UV / kat rozsytu 1x60°
Zasilanie/zasilacz/mozliwos$¢ §ciemniania:

- 230V 50Hz

- zintegrowany zasilacz zapewniajacy bezmigotliwg prace modutu LED / nie §ciemnialny
Moc/ Skuteczno$¢ §wietlna oprawy:

- 1x11W/ min 100Im/W / Ra>80

Temperatura barwowa modutéw LED:

- 3000K +/- 3%, 3-SDCM

Wskaznik oddawania barw:

- CRI1>80

Trwalo$¢ zrodta swiatta

- 50000h — L80 B10

oprawa L21

Oprawa liniowa ze zintegrowanymi modutami $§wietlnymi LED.

Przeznaczona do montazu zwieszanego lub nastropowego. Oprawy wyposazone w zaslepki.
Oprawa posiada stopien szczelnosci: IP65.

Oprawa wykonana w I klasie ochrony przeciwporazeniowe;j

Gabaryty oprawy:
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Szeroko$¢ widocznej czesci oprawy: 53mm +/-1%
Wysoko$¢ oprawy 53mm +/- 1%
Dhugos¢ oprawy:

L21: 1192mm +/-1%

Waga oprawy < 2,1kg/mb

Korpus oprawy wykonany z tworzywa sztucznego.

Oprawa wyposazona w niedemontowalny przewod o dtugosci 1200mm model HOSRN-F
2x1mm?2

Optyka / kat rozsytu:

- przestona PMMA OPAL o kacie §wiecenia 155°
Zasilanie/zasilacz/mozliwo$¢ Sciemniania:

- 230V 50Hz/ bez mozliwosci §ciemniania

Moc/ Skutecznos¢ swietlna oprawy/wspotczynnik oddawania barw/kat rozsytu:
- L21: 40W / min 102Im/W / Ra>80 / PLX
Temperatura barwowa modutow LED:

- 4000K +/- 3%, 3-SDCM

Wskaznik oddawania barw:

- CRI >80

Trwalo$¢ zrodta swiatta:

- 50000h — L80 B20

oy

oprawa L22

Oprawa liniowa ze zintegrowanymi modutami $wietlnymi LED SMD.

Wyposazona w 28 niezaleznych soczewek o kacie §wiecenia 80°.

Przeznaczona do montazu nastropowego. Oprawy wyposazone w zaslepki pozwalajace na
montaz indywidualny lub po zastosowaniu akcesorium istnieje mozliwos¢ taczenia w linie.
Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor biaty,
Raster ograniczajacy ol$nienie w kolorze czarnym.

Oprawa posiada stopien szczelnosci: [P40.
Oprawa wykonana w I klasie ochrony przeciwporazeniowe;j

Gabaryty oprawy:
Szerokos¢ widocznej czeséci oprawy: S0mm +/- 1%
Wysokos¢ oprawy 75mm +/- 1%

Szerokos¢ modutu soczewkowego ~ 46mm +/- 1%
Dhugos¢ oprawy:
1145mm +/-1%
3 x 1145 mm +/-1%
Waga oprawy < 2,5kg/mb

Optyka / kat rozsytu:
soczewka PLX — z pot opalizowanego PMMA z optyka 80°

Przebudowa koncowych fragmentow czgs'ci’ administracyjnej wraz z dachem budynku
Duzej Sceny Teatru Wybrzeze w Gdansku; ulica Sw. Ducha 2, Gdansk, dziatka nr 236 obreb 0089



DZIAL B-22 Montaz opraw oswietleniowych 204

Zasilanie: 230V 50Hz/zasilacz zapewniajacy bezmigotliwg prace modutu LED/bez
mozliwo$ci §ciemniania

Moc: 15W
Temperatura barwowa modutéw LED: 4000K , 3-SDCM
Wskaznik oddawania barw: CRI >90

Trwatos¢ zrodta $wiatta: 50000h — L90 B10

oprawa L23

Oprawa liniowa ze zintegrowanymi modutami §wietlnymi LED SMD.

Wyposazona w 28 niezaleznych soczewek o kacie §wiecenia 80°.

Przeznaczona do montazu nastropowego. Oprawy wyposazone w zaslepki pozwalajace na
montaz indywidualny lub po zastosowaniu akcesorium istnieje mozliwos¢ tagczenia w linie.
Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor biaty,
Raster ograniczajacy ol$nienie w kolorze czarnym.

Oprawa posiada stopien szczelnos$ci: IP40.
Oprawa wykonana w I klasie ochrony przeciwporazeniowe;j

Gabaryty oprawy:
Szeroko$¢ widocznej czesci oprawy: 50mm +/- 1%
Wysoko$¢ oprawy: 75mm +/- 1%
Szerokos¢ modutu soczewkowego:  46mm +/- 1%
Dhugos¢ oprawy: 1145mm +/-1%

Waga oprawy < 2,5kg/mb

Optyka / kat rozsytu:

soczewka PLX — z pot opalizowanego PMMA z optyka 80°
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Zasilanie: 230V 50Hz/zasilacz zapewniajacy bezmigotliwa prace modutu LED/bez
mozliwos$ci §ciemniania

Moc: 34W
Temperatura barwowa modutow LED: 4000K , 3-SDCM
Wskaznik oddawania barw: CRI >90

Trwalo$¢ zrodta Swiatta: 50000h — L90 B10

oprawa L24

Oprawa typu downlight z zaglebionym wymiennym Zrodiem swiatta LED.
Wyposazona w okragla cylinder, do montazu na stropie.

Wymienny, wychylny modut bazowy Led mocowany na zatrzaski.

Uktad optyczny zamkniety soczewka.

Oprawa posiada stopien szczelnosci [P44.
Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporazeniowe;.

Gabaryty oprawy: 110mmx 110mm

Waga oprawy < 0,8 kg

Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminium, malowanego
proszkowo.

Kolor malowania widocznych elementéw oprawy po montazu — biaty

Optyka / kat rozsytu:
Zaglebiona soczewka z PMMA odpornego na UV / kat rozsytu 60°

Zasilanie: 230V 50Hz/zintegrowany zasilacz zapewniajgcy bezmigotliwg prace modutu LED /
nie $ciemnialny

Moc 10W/min
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Temperatura barwowa modutéw LED 3000K , 3-SDCM
Wskaznik oddawania barw CRI >80

Trwato$¢ zrodta $wiatta 100 000h — L80/B10

oprawa L26

Okragta oprawa z wbudowanym zrodtem $wiatta LED do montazu na stropie.
Wykonana z r¢cznie dmuchanego szkta opalowego o trzech warstwach TRIPLEX OPAL
Wykonczenie: mat

Baza montazowa wykonana ze stali malowana proszkowo na kolor RAL 9003

Stopien szczelnosci IP20.

Wspotczynnik ochrony przed uderzeniem: IKO1

Gabaryty oprawy: @ 350 mm, H=100mm

Strumien $wietlny oprawy 1750 Im
Strumien $wietlny modutu LED: 2570 Im

Waga oprawy: 3,2kg

Zasilanie: 230V

Moc: 16W

Temperatura barwowa 3000K , 3-SDCM
Wskaznik oddawania barw CR1 >80
Trwato$¢ zrodta swiatta 100 000h — L80/B10
Zawiera zrodia §wiatta klasy energetycznej D

CE — znak zgodnosci
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Uwaga:
- szczegbOlna waga przyktadana jest do wlasciwego oswietlenia wnetrz, do jakosci, estetyki i
niezawodnosci; nalezy stosowaé produkty wiodacych firm o$wietleniowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Robot zwigzanych z montazem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworcg;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wptyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowac sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzgt winien by¢
nowy, odpowiednio czgsto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Material winien znajdowaé si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.
Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.
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5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatdw wykanczajacych,
nalezy wykona¢:
- probne montaze opraw o$wietleniowych — po 5 sztuk;
- prébne wykonanie innych montazy wymagajacych omowienia i akceptacji — po 5 sztuk.
Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.
W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow i akceptacji detali.
Wymagania:
- przed montazem, o ile montazu nie realizuje ekipa fabryczna, nalezy doktadnie
zapoznac si¢ z instrukcjg montazu, wszystkie niejasnosci konsultowaé z wytworca;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywac¢ na miejscu montazu; pozostate w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie zbiera¢ do przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu;
- nalezy zastosowac narzedzia, materialy pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
- produkty uszkodzone podlegaja wymianie; nalezy zwraca¢ uwage na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznosci odklada¢ produkty
odbiegajace od pozostalych, o rozbieznos$ciach nalezy powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;
- montaz wykonywaé z najwyzszg starannos$cig, oprawy os$wietleniowe 1 akcesoria
stabopradowe montowa¢ w biatych rekawiczkach.

5.3. Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do Robodt nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnos¢
otworowania, przejscia instalacji, doj$cia instalacji, szczelno$¢ instalacji, itp.

W ramach przygotowania Roboét nalezy:

- nanie$¢ na uklad stropu siatke z rozmieszczeniem urzadzeh 1 koncowek, zgodnie z
rysunkiem Dokumentacji Projektowej — Rzut Sufitow.

5.4. Zasady montazu

Nalezy:
- w pierwszej kolejnosci wytrasowac siatke potozenia wszystkich elementow;
elementy winny leze¢ na liniach prostych, chyba ze Dokumentacja Projektowa stanowi
inaczej;
- pod oprawy oswietleniowe zlokalizowane w stropie podwieszonym wycigé otwory w
taki sposob aby byly dokladnie spasowane z kolnierzami opraw; podobnie dla
elementéw wentylacji i innych akcesoridow technicznych zlokalizowanych w stropie;
- oprawy o$wietleniowe oraz inne delikatne akcesoria techniczne montowaé w biatych
rekawiczkach;
- dokona¢ prob funkcjonowania opraw oswietleniowych, koncéwek wentylacji oraz
innych;
- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwna¢ poziomo i pionowo,
bez jakichkolwiek odchylen;
- po ustaleniu potozenia trwale zamocowaé elementy do podkonstrukcji za pomoca
elementow kotwigcych.

Prace koncowe i regulacja:
- zamontowac¢ wszystkie akcesoria dodatkowe jak rastry opraw, ostony, itp.;
- zamontowa¢ uchwyty i pochwyty;
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- umiesci¢ zrodto $wiatta, sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania.
Czyszczenie:
- usung¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmatg; usuna¢ Slady tasm; wytrze¢ do czysta (nie dotyka¢ odbly$nikéw i
zrodet Swiatta opraw oswietleniowych, ekrandw czujek, obiektywow kamer, itp.).
Uwaga:
- jezeli elementy montowane na sufitach podwieszonych wymagaja lokalnych wzmocnien, to
takie wzmocnienia nalezy wykona¢ (system sufitéw podwieszonych okresla dopuszczalne
obcigzenia dodatkowe) zgodnie ze wskazaniami systemu sufitéw podwieszonych;
- jezeli elementy montowane na sufitach podwieszonych wymagaja zawiesi do konstrukcji
zelbetowej (np. oprawy oswietleniowe), to takie zawiesia nalezy wykonac, niezaleznie czy
element posiada je w komplecie.

5.5. Montaz sygnalizacji pozarowej i wlamaniowej oraz kontroli

Catos¢ nalezy realizowa¢ po zakonczeniu prac brudnych. Niedopuszczalne jest montowanie w
srodowisku zapylonymi 1 zakurzonym. Miejsca lokalizacji elementéw winny zostaé
omowione z Nadzorem Inwestorskim i Nadzorem Autorskim w oparciu o Dokumentacje
Projektowa. Cato$¢ instalacji winna zosta¢ zsynchronizowana z pozostatymi elementami
nastropowymi.

5.6. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru wykonczone pomieszczenia nalezy zamknaé.

Uwaga:

- wykonawca zobowigzany jest gromadzi¢ calo§¢ dokumentéw znajdujacych sie w
opakowaniach fabrycznych urzadzen;

- calo$¢ wykonanych prac ma §wiadczy¢ o najwyzszej jakosci Robdt wykonczeniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych
Sprawdzenie jakos$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- kompletno$¢ otworowania i instalacji;
- wykonczenie detali, rownoleglos¢, prostolinijnosé, itp.;
- sposOb mocowania elementow;
- jednos¢ kolorystyczna;
- jednos¢ stylistyczna;
- probne sprawdzenie dziatania;
- wykonczenie miejsc trudnych.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) zamontowanego elementu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbior Robot winien nastagpi¢ po wykonaniu catosci Robdt prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano montaz. Wykonanie Rob6t nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastapi¢ po przekazaniu kompletu
swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany material oraz po
przekazaniu kompletu dokumentow z opakowan fabrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 szt. elementu obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementdw wnetrza;

- wykonanie kotwien i innych elementow dla zamontowania elementéw wngtrza,

- przygotowanie elementoéw do montazu;

- montaz elementow wnetrza;

- badanie i dokumentacja z badan nat¢zenia o$wietlenia;

- archiwizacja materialow i danych zawartych w producenckich opakowaniach elementu;
- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dzialania;

- czyszczenie 1 zmywanie, wywo0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)
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