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DZIAL B-13 SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z realizacjg sufitow akustycznych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢$¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Roboét zwigzanych
z budowa nastepujacych elementow:

- sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych na systemowym stelazu metalowym
zimnogietym w uktadzie tradycyjnym z odcigciem od $cian na obrzezach;

- sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowym stelazu metalowym
zimnogietym w uktadzie tradycyjnym w toaletach;

- sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych na klej na fragmentach stropow;

- inne drobne fragmenty sufitowe w obiekcie.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostalymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegdlowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa.

Uwaga:

sufity podwieszone zawierajg w sobie uktad opraw oswietleniowych - cato$¢ wymaga
odpowiedniej koordynaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczace systemu, tj.: metalowego stelaza,
plyt gipsowo-kartonowych, aluminiowego stelaza, akcesoriow montazowych, izolacji oraz
jest zobowigzany przedstawi¢ do zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
zespot detali warsztatowych, systemowych wraz z instrukcja montazu. Dotyczy to takze
atestow 1 certyfikatow.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest prze$ledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
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Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego Dokumentacje Warsztatowa tacznie ze schematami montazu konstrukcji na
budowie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogblne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material sufitowe
Nalezy stosowac nastgpujace grupy materialowe:

2.2.1. Plyta gipsowo — kartonowa 12,5 mm
- plyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o biatym kolorze rdzenia:
- grubos$ci 12,5 mm
- szerokos$ci 1200 mm
- klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0
- wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N,
kierunek wzdhuzny >550 N
- ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, zgodnie z PN-
EN 13964
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
- gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3)
- krawedz typu KS o glgbokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na dwoch
krawedziach ptyty
- zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
- konstrukcja
profil stalowy CW 100:
- 0 nominalnej grubosci 0,6mm,
- wysokosci potki 51/48 mm,
- szerokos$ci 98,8mm
- powtoce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m2,
- powtoce calosciowo ryflowanej z przettoczeniem co Smm,
- grubosci po ryflowaniu min. Imm.
profil stalowy UW 100:
- 0 nominalnej grubosci 0,55mm,
- wysokosci potki 40 mm,
- szerokosci 100 mm
- powloce dwustronnie cynkowanej o facznej grubosci 100g/m2,
- powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co S5Smm,
- grubosci po ryflowaniu min. 1mm.
- pozostate akcesoria jak wyzej
nalezy stosowa¢ odpowiednie profile systemowe przyscienne i inne wykonczeniowe
zgodnie z Detalami Dokumentacji Projektowej
Uwaga:
- w stropach petlnych nalezy stosowa¢ systemowe rewizje w stropach podwieszonych
wielko$ci 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Rob6t zwigzanych ze sufitami podwieszonymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez wybrany system;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Cato$¢ sufitow jest na wysokosci dostepnej z rusztowan, do wykonania Robot zwigzanych z

wykonaniem sufitow podwieszonych nalezy stosowac:

- wozki nozycowe, w ilosci pozwalajacej na swobodna prace na catej dlugosci ptaszczyzny
sufitu; nie dopuszcza si¢ pracy w waskich ,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementow stropowych wykonywanych czgsci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B—-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposOb uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegdlnosci potamanie lub popekanie oraz w
sposob uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt
zawilgoceniu.

Material winien znajdowac¢ si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe
docinanie formatek) do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych o powierzchni nie mniejszej jak 15 m2 dla
kazdego z materialow wykanczajacych sufity, nalezy wykona¢, probne ktadzenie kazdego z
przewidzianych wykonczen.

Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagajag dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegodlno$ci miejsca styku ze §ciang, miejsca zakonczen
uktadow wyspowych 1 miejsca styku z innymi materiatami wykonczeniowymi.

5.3. Przygotowanie Robdt

Przed przystagpieniem do Robot nalezy dokladnie sprawdzi¢ kompletnos¢ zakrywanych
instalacji, ich poprawnos$¢ utozenia i prawidtowos¢ wyprowadzen.
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Ponadto nalezy dokona¢ prob dziatania instalacji i urzadzen posiadajacych swoje elementy w

zakrywanym mie¢dzystropiu.

Nalezy:
- uwzgledni¢ 1 stosowac¢ rysunek podziatow stropow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa - Stropy;
- uwzgledni¢ wszystkie elementy — oprawy oswietleniowe, nawiewniki i wyciagi, itp.
zlokalizowane w stropach podwieszonych, lokalizacja tych elementéw winna by¢
zgodna z Dokumentacja Projektowa - Stropy;
- uwzgledni¢ wszystkie elementy — czujki, o§wietlenia awaryjne, itp. zlokalizowane na
stropach podwieszonych, lokalizacja tych elementow winna by¢ zgodna =z
Dokumentacjg Projektowa — Stropy lub winna zosta¢ ustalona na miejscu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego — nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanowaé
prace 1 zakres urzadzen do wuzgodnienia; nie dopuszcza si¢ samowolnego i
przypadkowego lokalizowania urzadzen;
- uwzgledni¢ wszystkie rewizje do urzadzen i1 elementéw umieszczonych w
migdzystropiu (30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 50 x 50 cm), lokalizacja tych elementow
winna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa — Stropy;

Ponadto:
- nie dopuszcza si¢ rozpoczecia prac montazowych przed zakonczeniem realizacji
kompletu instalacji migdzystropowych z odpowiednio wykonanymi zejsciami, dotyczy
to takze podkonstrukeji z profili zimnogigtych;
- przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupeknie suche;
- przed, w czasie 1 po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac stata temperaturg o
wartoéci minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;
- nie wolno montowa¢ ptyt sufitowych zanim wilgotno$¢ elementow murowanych i
betonowych nie zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.

5.4. Zroznicowanie uwarstwien sufitOw podwieszonych — rézne zakresy Robot

W zaleznos$ci od umiejscowienia sufitu w obiekcie oraz w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczenia wystepuja rézne jej uwarstwienia. Uwarstwienia sufitéw nalezy realizowaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w sposob zapewniajacy wilasciwa, zgodna z
przeznaczeniem prace kazdego z przewidzianych elementow.

Rodzaje uwarstwien sufitow wraz ze specyfikacja materialowa i grubosciami stanowia
integralng cze$¢ Rysunkow Dokumentacji Projektowej. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek
pomini¢¢ 1 uproszczen, sufity sa istotnym elementem wlasciwej akustyki poszczegdlnych
pomieszczen.

5.5. Wykonanie sufitéw z plyt gipsowo — kartonowych
Do wykonania nalezy uzywa¢ plyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5 mm oraz
systemowych profili montazowych w szkielecie dobranym przez dostawce systemu
wyspecyfikowang w Dokumentacji Warsztatowej, na zawiesiach do konstrukcji Zelbetowej
stropu.
Wykonanie realizowane jest w dwoch zasadniczych wariantach:
- w uktadzie wyspowym (z przerwa pomiedzy stropem 1 $ciang):
- z zakonczeniem na krawedzi plaszczyzny stropu aluminiowym profilem L
wysokosci 14 cm;
- z zakonczeniem ,,blenda” wyrobiona z ptyty gipsowo — kartonowej grubosci
6 mm;
- w ukladzie do $cian z zakonczeniem przy$ciennym profilem schodkowym (listwa
cieniowa):
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- jako materiat stropowy, samodzielny — niektdre pomieszczenia toalet, inne
drobne pomieszczenia.
Wykonanie stelazy metalowych:
- przed rozpoczeciem Robot nalezy sprawdzi¢ dokumenty odbiorowe wszystkich
instalacji w miedzystropiu;
- nalezy podwiesza¢ stelaz wylacznie do trwatych elementéw konstrukeji, tj. do
konstrukcji zelbetowej;
- widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy o$wietleniowe nalezy
montowa¢ po zakonczeniu prac zwigzanych montazem sufitu z plyt gipsowo —
kartonowych.
Montaz ptyt gipsowo — kartonowych:
- przeprowadzi¢ montaz plyt gipsowo — kartonowych zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta;
- do mocowania plyt gipsowo — kartonowych do stelazu zastosowaé wkrety
samonawiercajace 3,5 mm o odpowiednich dlugos$ciach;
- plyty gipsowo — kartonowych odporne na wilgo¢ nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz
zaimpregnowa¢ w miejscu cigtych krawedzi i otworow;
- dylatacje: nalezy rozmiesci¢ je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposob
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spdjnym uktadzie
zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego;
- nalezy zabezpieczy¢ tasma, wypeli¢ 1 pokry¢ szpachléwka odkryte zlacza,
krawedzie, narozniki, otwory itp.;
- zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gladkiej
powierzchni;
- nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek,
zgodnie z zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
W trakcie wykonawstwa nalezy:
- precyzyjne rozmiesci¢ klapy rewizyjne, odnoszac ich lokalizacj¢ do pozostatych
elementow ulokowanych w stropie;
- zamknigcia otwordw rewizyjnych nalezy wykona¢ w plaszczyznie stropu; catosc
nalezy wykona¢ w taki sposob aby zapewni¢ mozliwo$¢ wielokrotnego korzystania z
otworu bez jakichkolwiek uszkodzen krawedzi oraz elementu ruchomego.
Po wykonaniu montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy:
- dokona¢ odbioru wykonanych prac;
- przyklei¢ tapete z wtdkna szklanego o drobnym wzorze.
Wraz z wykonawcami branzy elektrycznej, wentylacyjnej, itp. nalezy:
- rozmiesci¢ catos¢ urzadzen umieszczonych w suficie podwieszonym i na suficie
podwieszonym.
5.6. Wykonanie otworéw rewizyjnych wentylacyjnych i opraw oswietleniowych uwagi
koncowe
Przed wykonczeniem ptaszczyzn stropdw nalezy w nich umiesci¢ systemowe klapy
rewizyjne, o wymiarach i1 potozeniu zgodnym z Dokumentacja Projektowa. Potozenie klap
rewizyjnych powinno umozliwia¢ dostgp do punktéw regulacji, sterowania, czyszczenia, itp.
instalacji przebiegajacych w przestrzeni migdzystropowej. Nalezy zwroci¢ uwage na
skoordynowanie polozen elementow instalacji i klap rewizyjnych w taki sposob aby
zachowa¢ okreslony w Dokumentacji Projektowej rysunek stropéw. Nie dopuszcza si¢
dowolnego sytuowania klap rewizyjnych.
Przed catkowitym zakryciem przestrzeni migdzystropowej nalezy wykona¢ komplet
otworowan koncowek instalacyjnych. Otworowania winny zosta¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowg. Kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz oprawy oswietleniowe
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nalezy montowa¢ po zakonczeniu prac zwigzanych montazem sufitu z plyt gipsowo —
kartonowych oraz po pomalowaniu sufitu na gotowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét budowlanych

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletno$ci wykonanych Robo6t oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

Ponadto:
- odchylenie powierzchni stropu od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wigksze niz 2 mm i rownoczesnie w liczbie nie wigkszej niz 2 na dtugosci 3 m;
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego 1 poziomego nie wigksze
niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci i nie wiecej niz 3
mm na calej powierzchni poziomej ograniczonej przegrodami pionowymi,
- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wigksze niz2 mm na 1 m.

Dodatkowo:
- szczegblng uwage nalezy zwrdci¢é na rozmieszczenie elementéw lokowanych w
stropie 1 na stropie (oprawy oswietleniowe, elementy wentylacji, rewizje, itp.), catos¢
musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa 1 zaleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego;
- szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na odpowiednie ,,wyprowadzenie” ponad
plaszczyzne¢ stropu krawedzi okdlnej (,,blendy”), w taki sposob aby byta niewidoczna
krawedzZ konca stropu i konstrukcja wieszakows;
- szczegoOlng uwage nalezy zwrdci¢ na zakonczenie stropOw w rejonie $cian, stykow z
innymi materiatami, w tym na zastosowanie odpowiednich profili konczacych.

Kontrolg jakosci wykonanych Robdt nalezy objaé poszczegdlne etapy, a mianowicie:

- tyczenie stropow podwieszonych;

- montaz podkonstrukcji;

- montaz izolacji akustycznej;

- montaz plyt, stosowane taczniki;

- montaz modutéw akustycznych;

- montaz modutow rastrowych 1 modutéw siatkowych;

- domiar wynikowych modutéw rastrowych i modutoéw siatkowych;

- regulacja;

- wykonczenie;

- montaz koncéwek technicznych.

Ze wzgledu na wage Robot okladzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢

kontrolowane w sposob ciagly.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) stropu podwieszonego z plyt gipsowo —
kartonowych, z plyt modutowych akustycznych z moduléw rastrowych i modutow
siatkowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robdt ulegajacych zakryciu

Przed zamknigciem stropdw z instalacjami nalezy dokona¢ odbioru instalacji technicznych w
nich prowadzonych (w tym prob dzialania); brak odbioru oznacza koniecznos¢ demontazu
stropu.

Nalezy przewidzie¢ nastgpujace odbiory Robdt ulegajacych zakryciu:

- odbidr podkonstrukcji;

- odbior montazu ptyt;

- 0dbidr montazu modutéw akustycznych;

- odbior montazu modutéw rastrowych 1 modutow siatkowych.

Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.

8.3. Koncowy odbiér Robét

Odbior Robot stropdw  podwieszonych  winien nastagpi¢ po wykonaniu prac
wykonczeniowych, malarskich, oktadzinowych, itp. oraz po zamontowaniu kompletu
koncowek technicznych. Wykonanie Robdt nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Roboty beda odbierane lacznie z utozonymi instalacjami oraz tacznie z przejsciami
technologicznymi, w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni stropu podwieszonego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezbg¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprz¢tu mechanicznego w tym wozkow nozycowych;

- przygotowanie 1 sprawdzenie podtoza;

- wykonanie wieszakéw, stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukeji;

- wykonanie okoélnej dylatacji 1 zamknie¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy
plaszczyzn stropu;

- wykonanie ptaszczyzn stropow podwieszonych z ptyt gipsowo - kartonowych;

- wykonanie rewizji stropowych;

- wykonanie plaszczyzn stropow podwieszonych z ptyt modutowych;

- wykonanie otworowa pod oprawy oswietleniowe, koncowki instalacyjne oraz inne
urzadzenia stropowe;
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- wykonczenie ptaszczyzn stropéw podwieszonych;
- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;
- ochrona stropu przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

OOl WM

~

PN-72/B-10122

. PN-B-79405 :1997

. PN-B-79406 :1997

. PN-EN 520 :2005

. PN-EN 16964:2004(U)
. PN-EN ISO 7050:1999

. PN-B-30041 :1997
. PN-B-30042 :1997

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

Ptyty gipsowo — kartonowe

Ptyty warstwowe gipsowo — kartonowe

Ptyty gipsowo — kartonowe. Definicje i metody badan

Sufity podwieszone. Wymagania i metody badan

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym z wglebieniem
krzyzowym

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
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